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UPP-210HD
Czarno-biały	nośnik	do	druku	termicznego	o
dużej	gęstości	do	drukarek	medycznych	UP-
991AD	/	990AD	/	980AD	/	971AD	/	970AD	/
960AD	/	930AD	/	910AD

Omówienie Nośnik	czarno-białych	wydruków	o	dużej	gęstości	do	drukarek	czarno-białych	Sony	UP-
991AD	/	990AD	/	980AD	/	971AD	/	970AD	/	960AD	/	930AD	/	910AD.

Około	130	odbitek	na	rolkę.	(Rozmiar	obrazu:	150	x	210	mm)

Wymiary	nośnika	210	mm	(szerokość)	x	25	m.

Dane	techniczne Parametry	techniczne
Typ	nośnika Papier	do	drukowania	o	dużej	gęstości

Spis	treści 210	mm	×	25	m

Rozmiar	papieru/folii Współczynnik	powiększenia	120x	(optyczny
10x	+	cyfrowy	12x)

Liczba	stron	wydruku
uzyskiwanych	z	jednej	rolki

Około	130	odbitek	na	rolkę	(rozmiar	obrazu:
150	x	210	mm)

Obsługiwane	drukarki UP-991AD,	UP-971AD,	UP-990AD,	UP-970AD
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Galeria
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