Elektrody Ambu Blue Sensor L,
(Rejestracja zdarzen, Holter, IOK)

Producent: Ambu

Kod produktu: L-00-S/25

Duza elektroda Ambu Blue Sensor L oraz bardzo duze elektrody VL i VLC charakteryzuja
sie doskonale przewodzgcym ciektym zelem. Przesuniete wzgledem czujnika ztgcze
ogranicza wystepowanie artefaktéw ruchowych oraz utatwia zamocowanie przewodu EKG
po naklejeniu elektrody. Zastosowanie dwéch obszaréw adhezyjnych daje natychmiastowg
i dtugotrwatg przyczepnos¢ elekirody. Wysokiej jakosci czujnik Ag/AgCl gwarantuje
uzyskanie silnego i stabilnego sygnatu przez caty okres monitorowania. Uzyty jako podtoze
cienki i mikroporowaty materiat umozliwia skérze oddychanie, dzieki czemu elektrody moga
pozostawaé na niej przez dtugi czas. Elektrody VL i VLC sg réwniez dostepne w wers;ji
z zamocowanym przewodem odprowadzeniowym.

Ambu Blue Sensor L

Wymiary catkowite - 68,2 x 55 mm

Powierzchnia kontaktu ze skoérg (srednica) — 55 mm

Pole powierzchni adhezyjnej - 2121 mm?

Grubosc¢ bez ztgcza - 1 mm

Powierzchnia czujnika - 20,8 mm?

Powierzchnia Zelu/pomiarowa - 254 mm?
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