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Ładunki do klipsownic automatycznych

Ładunki do klipsownic automatycznych są przeznac-
zone do użycia wyłącznie z wielorazową klipsownicą 
MicrolineTM M/L-10 o numerze katalogowym 1002.
Obudowa ze stali nierdzewnej mieści 10 lub 19 klipsów 
w rozmiarze ML wykonanych z wysoce biokompaty-
bilnego tytanu. Precyzyjnie rowkowana wewnętrzna 
powierzchnia klipsa gwarantuje znakomitą 
stabilizację na naczyniu. Sekwencyjne domykanie 
klipsa zaczynające się od szczytów ramion pozwala 
na objęcie maksymalnej ilości tkanki i zabezpiecza 
przed jej wysunięciem podczas zaciskania. Dwa os-
tatnie klipsy wykonane w kolorze informują chirurga 
o konieczności wymiany ładunku. Pudełko zbiorcze 
zawierające 10 ładunków wykonane w formie wygod-
nego dyspensera podnosi satysfakcję z użytkowania. 

REF PRODUKT ROZMIAR OPAKOWANIE
0301-0907MLC10 Ładunek do klipsownicy automatycznej, 10 klipsów ML 1

0301-0907MLC19 Ładunek do klipsownicy automatycznej, 19 klipsów ML 1

Tytan klasy 
medycznej

Ostatnie 2 klipsy  
wykonane w kolorze 10 lub 19 klipsów 

w ładunku

SPECYFIKACJA:

•	 Krzyżowe rowkowanie wewnętrznej 
powierzchni ramion

•	 Precyzyjne sekwencyjne dystalno-
proksymalne domykanie klipsa

•	 Sterylne do jednorazowego użytku
•	 Ergonomicznie zaprojektowane 

pudełko zbiorcze
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