Accuforce®

Cewnik Dylatacyjny do PTCA (l

Idealna rownowaga pomiedzy wysokim cisnieniem i wysokim \
oporem, precyzyjng dylatacjq i zwiekszonq dostarczalnosciq,
bez negatywnego wplywu na skutecznosé zabiegu.

Charakterystyka produktu

e Imponujgca wysoka odpornosé na cisnienie do 22 atm?

o Zoptymalizowana zdolnos¢ (ponownego) przejscia i dostarczalnosé dzieki wzmocnionemu portowi
wyjscia prowadnika i trzonowi o nizszym profilu*

o Wieksza precyzja dylatacji nawet w najbardziej wymagajgcych przypadkach dzigki krotszym
ramionom balonu'?

1 Poréwnanie z Hiryu. Cewnik balonowy niepodatny do PTCA wytwarzany przez Terumo Corporation.

2 Dane w dokumentacji w Terumo Corporation. Poréwnanie podatnosci w oparciu o dane z badan laboratoryjnych
wzglgdem NC Sprinter™ firmy Medtronic Inc. wzgledem NC Trek™ firmy Abbott wzgledem NC Quantum
Apex™ firmy Boston Scientific wzgledem Empira NCTM firmy Cordis J&J
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A Profil wejscia 0,43 mm

B Znacznik kontrastujacy w promieniach RTG

C Port prowadnika

D Jesli kod konczy si¢ literami HW = Powtoka hydrofilna, SW = Powloka trzonu

E Glebokos¢ znacznika
Specyfikacja ogélna
Znacznik balonu Podwdjny
Powloka Hydrofilna
Profil wejscia 0,43 mm
Kompatybilnosé prowadnika - Maksymalna $§rednica 0,014 cala/ 0,36 mm
Profil koncéwki natarcia 0,43 mm
Ci$nienie nominalne 12 atm / 1216 kPa
Srednica trzonu - odcinek dystalny 0,86 mm/2,6 F
Srednica trzonu - odcinek §rodkowy 0,84mm/25F
Srednica trzonu - odcinek proksymalny 0,64mm/19F
Dlugo$é uzytkowa 145 cm




ftam specifications

Balloon Dismeter Balloon Length Reted Burst Pressure Code
2 mm £ mim JEE::a DC-AMZO0GHSW
2 mm & mm JE;:‘P"‘ DC-AMZOOEHSW
2 mim 12 mim b DC-RM2012HHW
Zmm 15 mm zis::a DC-RM2015HHW
2 mm 20 mm Jﬁm‘ DC-RM2020HHW
2.35 mm & mm i DC-AMZZ0BHSIW
2.35 mm & mm e DC-AMZZOBHSIN
2.25 mm 12 mm JE;‘P’H DC-RM2212HHW
2.25 mm 15 mm e DC-RM2215HHW
2.35 mm 20 mm b DC-RM2220HHW
2.5 mm £ mim JEE::a DC-AMZS06HSW
2.5 mm & mm nga DC-AMZSOBHSW
2.5 mm 12 mm JE;::“ DC-RM2512HHW
2.5 mm 15 mm oo DC-RM2515HHW
2.5 mm 20 mm Jﬁm‘ DC-RM2520HHW
2.5 mm 25 mm oo DC-RMI525HHW
2.5 mm 30 mm JE;:EH DC-RM2530HHW
2.75 mm £ min S, DC-AMZTOBHSW
2.75 mm & mm IE;:TP"‘ DC-AMZTORHSW
2.75 mm 12 mm zima DC-RM2T12HHW
2.75 mm 15 mim S DC-RM2T1SHHW
2.75 mm 20 mm JE;‘;‘ DC-RM2T20HHW
2 mm B e, DC-AMI00EHSIN
Amm B min zﬁs::a DC-AMID0BHSW
3 mm 12 mm JE;‘:E‘ DC-RMIT1ZHHW
E 15 mm ;Eﬂﬂa DC-RMIT1SHHW
3 mm 20 mm zigs::a DC-RMI0ZOHHW
3Jmm 25 mm ng‘ DC-RMI02ZSHHW
2mm 30 mm b DC-RMI0I0HHW
3,35 mm B S, DC-AMIZOGHSIW
3.25 mm B min JEE::a DC-AMIZOBHSW
3.25 mm 12 mm JE;:‘P"‘ DC-RMIZ1ZHHW
3.25 mm 15 mm JE;::“ DC-RMI21SHHW
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ltam specifications

Balloon Diameter Balloon Length Rated Burst Pressure Code
3.25 mm 20 mm JE;::‘ DC-RMI220HHW
25 mm & mm S DCAMISOEHSIW
3.5 rmm B min JE;:'P"‘ DC-AMISOBHSW
3.5 mm 12 mm JE;:& DC-RMI512HHW
35 rmm 15 mm SRR DC-RMIS1SHHW
3.5 mm 20 mm JE;L DC-RMIS2OHHW
3.5 mm 25 mm S, DC-RMI52SHHW
25 Fm 30w R DC-RMISI0HHW
375 mm 6 mm JE;:TP.I& DC-AMITOBHSW
375 mm B mm JE;L DC-AMITOBHSW
3.75 mm 12 mm Jﬁ;::a DC-RMITLZHHW
3.75 mm 15 mm et DC-RMITLSHHW
375 mm 20 mm JE;::;. DC-RMITZOHHW
£mm & mm 13;}"‘ DC-AMADOEHSW
4 mm 8 mm R DCAMADOEHSI
& mm 12 mm e DC-RMAD1ZHHW
£ mm 15 mm JE;::a DC-RMAD1SHHW
& mim 20 i S DC-RMA0ZOHHW
4.5 rmm & min b DC-AMASOEHSW
4.5 mm B mm Jﬁ:::a DC-AMASOBHSW
4.5 mm 12 mim JE;:TP"‘ DC-AMAS12ZHSW
4.5 mm 15 mm Jﬁma DC-AMAS1SHSW
5 mm 6 min S, DC-AMSODEHSW
5 mm B mm oo DCAMSOOEHSW
5 mim 12 mim et DCAMSO12HSW
5 mm 15 mm b DC-AMSOLSHSW
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