i i,

Zalacznik nr 2 do SIWZ — formularz asortymentowo-cenowy wraz z opi pr
do postepowania na sukcesywna dostawe materialéw do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim;
nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.02.2024
Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.
‘Wykonawca Informer Med sp. z o.0.; ul. Winogrady 118, 61-626 Poznan

PAKIET 2 - WLOKNINA 2

Wioknina zielona wykonana w 100% ze stopionych antystatycznych wiokien polipropylenowych o gramaturze 55gm? zgodne z
ponizszymi parametrami:

- przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej

- kolor zielony, niebieski -
przepuszczalno$¢ powietrza min. 18 m3/m2/min; wytrzymato$¢ na rozciaganie min.48,5N 75x75¢m 0p.250 szt 30 230 8 6 900,00 7 452,00 Informer Med./ Polska
- zgodnos¢ z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017

Mocne i wytrzymatle o niskim poziomie strzgpienia i wysokiej barierze

Wioknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie si¢ fadunkow elektrostatycznych. Nie zawiera wiokien
naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wigzacej.

Wioknina zielona wykonana w 100% ze stopionych antystatycznych wiokien polipropylenowych o gramaturze 55gm? zgodne z
ponizszymi parametrami:

- przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej

- kolor zielony, niebieski -
przepuszczalno$¢ powietrza min. 18 m3/m2/min; wytrzymalo$¢ na rozciaganie min.48,5N 90 x 90 cm 0p.250 szt 30 330 8 9900,00 10 692,00 Informer Med./ Polska
- zgodnos¢ z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017

Mocne i wytrzymatle o niskim poziomie strzgpienia i wysokiej barierze

Wioknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie si¢ fadunkow elektrostatycznych. Nie zawiera wiokien
naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wigzacej.

‘Wioknina zielona wykonana w 100% ze stopionych antystatycznych wiokien polipropylenowych o gramaturze 55gm? zgodne z
ponizszymi parametrami:

- przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej

- kolor zielony, niebieski -
przepuszczalno$é powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymato$¢ na rozciaganie min.48,5N 120 x 120 cm 0p.200 szt 36 470 8 16 920,00 18 273,60 Informer Med./ Polska
- zgodnos¢ z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017

Mocne i wytrzymate o niskim poziomie strzgpienia i wysokiej barierze

Wioknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie si¢ tadunkow elektrostatycznych. Nie zawiera wiokien
naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiazacej.

Witoknina niebieska w 100% ze stopionych antystatycznych widkien polipropylenowych o gramaturze 55gm? zgodne z
ponizszymi parametrami:

- przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej

- kolor zielony, niebieski -
przepuszczalno$¢ powietrza min. 18 m3/m2/min; wytrzymatos¢ na rozciaganie min.48,5N 75x75cm op. 250 szt 30 230 8 6 900,00 7 452,00 Informer Med./ Polska
- zgodnos¢ z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017

Mocne i wytrzymatle o niskim poziomie strzgpienia i wysokiej barierze

Wtoknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie si¢ tadunkow elektrostatycznych. Nie zawiera wiokien
naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiazacej.

Wioknina niebieska w 100% ze stopionych antystatycznych wiokien polipropylenowych o gramaturze 55gm? zgodne z
ponizszymi parametrami:

- przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej

- kolor zielony, niebieski -
przepuszczalno$é powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymatos$¢ na rozciaganie min.48,5N 90 x 90 cm 0p.250 szt 30 330 8 9 900,00 10 692,00 Informer Med./ Polska
- zgodnos¢ z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017

Mocne i wytrzymate o niskim poziomie strzgpienia i wysokiej barierze

Wioknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie si¢ tadunkow elektrostatycznych. Nie zawiera wiokien
naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiazacej.

Wioknina niebieska w 100% ze stopionych antystatycznych wiokien polipropylenowych o gramaturze 55gm? zgodne z
ponizszymi parametrami:

- przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej

- kolor zielony, niebieski -
przepuszczalno$¢ powietrza min.18 m3/m2/min; wytrzymatos¢ na rozciaganie min.48,5N 120 x 120 cm 0p.200 szt 36 470 8 16 920,00 18 273,60 Informer Med./ Polska
- zgodnos¢ z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017

Mocne i wytrzymate o niskim poziomie strzgpienia i wysokiej barierze

Wioknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie si¢ tadunkow elektrostatycznych. Nie zawiera wiokien
naturalnych (celulozy) ani syntetycznej sut ji wigzacej.

Razem 67 440,00 72 835,20




		2024-03-14T13:38:53+0100




