Zatgcznik nr 4c do SWZ

Opis przedmiotu zamodwienia — oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 3 — zakup bipolarnego systemu do zamykania naczyn

Wykonawca MEDTRONIC POLAND SP. Z 0.0.
Covidien llc

Platforma elektrochirurgiczna Valleylab FT10 serii FT VLFT10GEN,

Producent oferowanego ap.

Nazwa i typ aparatu:

Lp Nazwa parametru Parametry wymagane Parametry oferowane
1 Certyfikat CE Tak Tak
2 Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym: Tak Tak
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu
uszkodzenia przez uzytkownika.
3 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Tak, podac Tak
Siedziba serwisu - doktadny adres i nr telefonu, adres e-mail. Medtronic Poland Sp. z 0.0.
ul. Ostrobramska 101,
04-041 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 27 56 999 wew. 7
E-mail: serwis.pl@medtronic.com
Dziat Service & Repair
4 Trzykrotna naprawa tego samego podzespotu urzadzenia w okresie | Tak Tak - Trzykrotna naprawa tego
gwarancji powoduje wymiane podzespotu na nowe nieuzywane samego podzespotu urzadzenia w
okresie gwarancji powoduje
wymiane podzespotu na nowe
nieuzywane.
5 Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie gwarancji Tak Tak - Kazda interwencja
ponad podstawowy min. 36 miesieczny termin gwarancji o czas gwarancyjna powoduje wydtuzenie
wytgczenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwajacy powyzej gwarancji ponad podstawowy min.
termindéw przewidzianych na usuniecie wady. Wydtuzeniu nie 36 miesieczny termin gwarancji o
podlegajg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta czas wytgczenia przedmiotu umowy
z eksploatacji, trwajacy powyzej
termindw przewidzianych na
usuniecie wady. Wydtuzeniu nie
podlegajg planowe przeglady
zgodne z wymaganiami producenta
6 W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, Tak Tak - W czasie gwarancji, w okresie
przeglad) trwajgcego dtuzej niz 5 dni roboczych oferent przestoju aparatu (awaria,
zobowigzany jest wstawic aparat o podobnych parametrach na swéj naprawa, przeglad) trwajgcego
koszt do czasu zakonczenia naprawy dtuzej niz 5 dni roboczych oferent
zobowigzany jest wstawic aparat o
podobnych parametrach na swoj
koszt do czasu zakonczenia
naprawy.
7 Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglady Tak Tak — 3 przeglady
zgodnie z zaleceniami producenta. Podac ilos¢
Poda ilos¢ przegladow.
8 Zatozenie ,,Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o Tak Tak
urzadzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do
uzytkowania, w Paszporcie technicznym
Paszport Techniczny do wypetnienia przez oferenta dostarczy
Zamawiajacy w dniu instalacji aparatu.
9 Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie Tak Tak - Dostawa, instalacja, montaz i
uruchomienie.
10 Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka Tak Tak - Instrukcja oryginalna min. 1
sztuka.
11 Instrukcje obstugi w jezyku polskim Tak Tak - Instrukcje obstugi w jezyku
polskim.
12 Szkolenie personelu obstugi, Tak Tak - Szkolenie personelu obstugi.
13 Szkolenie personelu technicznego instalacyjne Tak Tak - Szkolenie personelu
technicznego instalacyjne.



mailto:serwis.pl@medtronic.com

14 Dostepnos¢ i sprzedaz czesci zamiennych i akcesoriow 7 lat Tak Tak - Dostepnosc i sprzedaz czesci
zamiennych i akcesoriéw 7 lat.

15 Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2023/2024 Tak Tak - Aparat nowy nieuzywany, rok
produkcji 2023/2024.

16 Urzadzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyn do 7 Tak Tak - Urzagdzenie mono i bipolarne z

mm wigcznie oraz resekcjg bipolarng systemem zamykania naczyn do 7
mm wiacznie oraz resekcjg
bipolarna.

17 Zasilanie 230V AC 50 Hz Tak Tak - Zasilanie elektryczne z sieci
220 do 240 V AC, zakres
czestotliwosci sieci zasilajacej
(nominalnie): 47 Hz do 63 Hz.

18 Automatyczny test urzadzenia po uruchomieniu Tak Tak - Automatyczny test urzadzenia
po uruchomieniu.

19 Ekran dotykowy Tak Tak - Ekran dotykowy

20 Ekran dotykowy 7 calowy Tak — 1 pkt Tak - Ekran dotykowy 7 calowy LCD

Nie — 0 pkt
21 Komunikaty w jezyku polskim Tak Tak — Komunikaty w jezyku polskim.
22 Informacja o poprawnym podtgczeniu elektrody biernej Tak Tak - Informacja o poprawnym
Na wyswietlaczu — 1 pkt podtgczeniu elektrody biernej na
Inne rozwigzanie — 0 pkt wyswietlaczu urzadzenia.

23 Wizualna i akustyczna informacja o nieprawidtowym dziataniu Tak Tak - Wizualna i akustyczna
aparatu informacja o nieprawidtowym

dziataniu aparatu

24 Zrdznicowany sygnat dzwiekowy dla trybéw alarmowych Tak Tak - Zréznicowany sygnat
dzwiekowy dla trybdw alarmowych

25 W razie ztej aplikacji elektrody powrotnej aparat alarmuje o stanie Tak Tak - W razie ztej aplikacji elektrody
zagrozenia sygnatem dZzwiekowym zgodnie z normg 60601-2-2-65 powrotnej, aparat alarmuje o stanie
dBA i wizualnie za pomoca wyswietlanych na ekranie zagrozenia — sygnatem dzwiekowym
komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. zgodnie z norma 60601-2-2 - 65

dBA (bez mozliwosci zewnetrznej
regulacji) i wizualnie za pomoca
wyswietlanych na ekranach
komunikatach. W konsekwencji
przerywana jest praca aparatu.

26 Koagulacja w systemie zamykania naczyn osiggana w czasie 1-4 Tak — 2 pkt Tak - Koagulacja w systemie
sekund Nie — 0 pkt zamykania naczy¢ osiggana w czasie

1-4 sekund.
27 Urzadzenie wyposazone w gniazda na panelu przednim minimum: Tak — 2 pkt Tak - Urzagdzenie wyposazone w
-gniazdo wyfacznika noznego Nie — 0 pkt gniazda (minimum):
-gniazdo narzedziowe Panel przedni:
-gniazdo bipolarne - gniazdo uniwersalnego portu
-gniazdo do systemu zamykania naczyn oraz resekcji bipolarnej wigcznika noznego (UFP),
-gniazdo do podtaczenia elektrody biernej Monopolar 1
- gniazdo narzedziowe Monopolar 2
- gniazdo bipolarne
- gniazdo do systemu zamykania
naczyn oraz resekcji bipolarnej
- gniazdo do podtaczenia elektrody
biernej

28 Tryb monopolarny tak Tak - Tryb monopolarny
-czyste ciecie (cut) -czyste ciecie (cut)

-ciecie mieszane (blend) -ciecie mieszane (blend)

-koagulacja wyzarzania, bezkontaktowa (fulgurate) -koagulacja wyzarzania,

-koagulacja rozpylanie (spray) bezkontaktowa (fulgurate)

-Koagulacja tagodna (soft) ciggta sinusoida -koagulacja rozpylanie (spray)
-Koagulacja tagodna (soft) ciggta
sinusoida 434 Hz.

29 Tryb monopolarny Tak — 20 pkt Tak —tryb monopolarny -
-zaawansowany tryb monopolarny pozwalajacy uzyska¢ wyjgtkowg Nie — 0 pkt zaawansowany tryb monopolarny
kombinacje hemostazy i rozcinania typu efektu noza pozwalajgcy uzyskac wyjatkowa
harmonicznego. kombinacje hemostazy i rozcinania
Uzytkownik moze zwolni¢ ciecie aby uzyska¢ wiekszg hemostaze typu efektu noza harmonicznego.
(koagulacje ) i przyspieszy¢ aby uzyskac lepsze rociecie (ciecie) Uzytkownik moze zwolni¢ ciecie aby

uzyskac wiekszg hemostaze
(koagulacje ) i przyspieszy¢ aby
uzyskac lepsze rociecie (ciecie).

30 Typ bipolarny Tak Tak — tryb bipolarny

31 Typ bipolarny Tak — 2 pkt Tak — tryb bipolarny
-niski (moc max 15W) Nie — 0 pkt - niski (1-15W)

-standard (moc max 40W)
-makro (moc max 95W)

- standardowy (16-40W)
- makro (45-70W)




32

Funkcja autobipolar — mozliwos$¢ automatycznego rozpoczecia i
zakonczenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel
medyczny czasu opdznienia funkcji auto-start w zakresie od 0Odo
2,5sek z doktadnoscig do co 0,5 sek

Tak — 2 pkt
Nie — 0 pkt

Tak - Funkcja autobipolar —
mozliwo$¢ automatycznego
rozpoczecia i zakoriczenia pracy
oraz samodzielnej regulacji przez
personel medyczny czasu
opOznienia funkcji auto-start w
zakresie od 0 do 2,5 sek z
doktadnoscia do co 0,5 sek

33

System zamykania naczyn pozwalajacy zespalac tetnice , zyty i
naczynia limfatyczne o $rednicy do 7 mm wtacznie oraz wigzki
tkanek w oparciu o system ciggtego pomiaru parametréw tkanki.
Do systemu ma by¢ zaoferowane dedykowane wyposazenie
(potwierdzone w IFU - zamykania naczyn ptucnych oraz
limfatycznych)

Tak

Tak - System zamykania naczyn
pozwalajgcy zespalac tetnice, zyty i
naczynia limfatyczne o srednicy do
7 mm wtgcznie oraz wigzki tkanek
W oparciu o system ciggtego
pomiaru parametréw tkanki.

Do systemu ma by¢ zaoferowane
dedykowane wyposazenie
(potwierdzone w IFU - zamykania
naczyn ptucnych oraz
limfatycznych)

34

Tryb bipolarny moc max 95 W

Tak

TAK - Tryb bipolarny znamionowa
moc wyjsciowa 70 W; regulowana
w zakresie od 1W do 40W co 1W,
od 45W co 5W, od 100W co 10W.

35

Ciecie monopolane tryb czysty moc max 300 W

Tak

Tak - Ciecie monopolarne tryb
czysty znamionowa moc wyjsciowa
300 W; regulowana w zakresie od
1W do 40W co 1W, od 45W co 5W.

36

Ciecie monopolane tryb mieszany moc max 190 W

Tak

Tak - Ciecie monopolarne tryb
mieszany znamionowa moc
wyjsciowa 190W, regulowana w
zakresie od 1W do 40W co 1W, od
45W co 5W, od 100W co 10W.

37

Koagulacja monopolarna — wyzarzanie moc max 120 W

Tak

Tak - Koagulacja monopolarna —
wyzarzanie znamionowa moc
wyjsciowa 120 W, regulowana w
zakresie od 1W do 40W co 1W, od
45W co 5W, od 100W co 10W.

38

Koagulacja monopolarna — rozpylanienie moc max 120 W

Tak

Koagulacja monopolarna -
rozpylanie znamionowa moc
wyjsciowa 120 W, regulowana w
zakresie od 1W do 40W co 1W, od
45W co 5W, od 100W co 10W.

39

System zamykania naczynn moc max min 350 W

Tak

Tak - System zamykania naczyn
znamionowa moc wyjsciowa 350
W.

40

Resekcja bipolarna moc max
-ciecia osiaggajaca min 375W
-koagulacja osiggajaca min175 W

Tak — 5 pkt
Nie — 0 pkt

Tak - Resekcja bipolarna
znamionowa moc wyjsciowa Ciecie
200 W i Koagulacja 175 W

41

Aktywacja trybu monopolarnego z wyfacznika noznego i uchwytu
elektrody czynnej

Tak

Tak - Aktywacja trybu
monopolarnego z wtacznika
noznego i uchwytu elektrody
czynnej.

42

Aktywacja koagulacji bipolarnej z wytgcznika noznego i
automatycznie

Tak

Tak - Aktywacja koagulacji
bipolarnej z wtacznika noznego i
automatycznie.

43

Wizualizacja nastawionej mocy

Tak

Tak - Wizualizacja nastawionej
mocy.

44

Gniazda automatycznie rozpoznajg podtgczone narzedzia

Tak

Tak - Gniazda automatycznie
rozpoznaja podtgczone narzedzia

45

Wyposazenie platformy:

-wyfacznik nozny bipolarny

-wyfacznik nozny monopolarny

-kabel wielorazowy

-wozek dedykowany pod oferowany aparat i wyposazenie
-kabel zasilajgcy

Tak

Tak - Wyposazenie platformy:
-wytacznik nozny bipolarny
-wytacznik nozny monopolarny
-kabel wielorazowy

-wozek dedykowany pod
oferowany aparat i wyposazenie
-kabel zasilajacy.




46 Jednorazowe narzedzi do zamykania naczyn krwionosnych ptucnych | Tak Tak - Jednorazowe narzedzi do
i limfatycznych do 7 mm (potwierdzone w IFU) dtugos¢ 30 cm zamykania naczyn krwionosnych
szczeki zagiete20mm z nozem bez blokady szczek ilos¢ 36 sztuk ptucnych i limfatycznych do 7 mm
(potwierdzone w IFU) dtugosc¢ 30
cm szczeki zagiete 20 mm z nozem
bez blokady szczek ilos¢ 36 sztuk.
47 Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodg nozowg powleczong | Tak Tak - Uchwyt monopolarny
silikonem lub ceramicznie i kabura, trzema przyciskami do ciecia z jednorazowy z elektrodg nozowa
koagulacji i trybu pozwalajgcego na jednoczesne ciecie z koagulacja powleczong silikonem lub
przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzeniania termicznego, ceramicznie i kabura, trzema
regulacjg mocy z uchwytu, dtugos¢ przewodu ok. 3,0m ilos¢ 50 przyciskami do ciecia z koagulacji i
sztuk trybu pozwalajgcego na
jednoczesne ciecie z koagulacja
przy zachowaniu minimalnego
rozprzestrzeniania termicznego,
regulacjg mocy z uchwytu, dtugos¢
przewodu ok. 3,0 m ilo$¢ 50 sztuk.
48 Laparoskopowa elektroda CleanCoat z haczykiem wygietym w Tak Tak - Laparoskopowa elektroda

ksztatt litery L dtugos¢ 36 cm ilos¢ 50 sztuk

CleanCoat z haczykiem wygietym w
ksztatt litery L dtugos¢ 36 cm ilosé¢
50 sztuk.

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamdwienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw i
inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

oferowanych parametrow.

W przypadku gdy w ww. materiatach przedstawiona jest tylko cze$¢ parametréow i funkcjonalnosci sprzetu, Zamawiajacy w odniesieniu
do wymaganych przez siebie parametrow, ktére nie s3 prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oswiadczeniem

Wykonawcy.

Do oferty nalezy zatgczy¢ materiaty informacyjne potwierdzajace, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiaty zrédtowe producenta lub inne. W zatagczonych materiatach
Wykonawca winien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajace spetnienie okreslonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli
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