Inwestor

Adres i kategoria
obiektu
budowlanego

ZAKRES OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA

BIURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala

21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

STRONA TYTULOWA
ARCHITEKTURA
TOM Il /1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Pozostate dane adresowe:

GMINA M|EDZYRZEC PODLASKI Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Miedzyrzec Podlaski - gmina

ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej

Jelnica 0004
Numery dziatek ewidencyjnych
415

Jelnica 84, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Identyfikator dziatki:

Kat: IX /budynek nauki i o$wiaty/

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr.: 106/LBOKK/2013

060110_2.0004.415

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr.: 52/LOIA/09

Spec.: architektoniczna do projekt. bez ograniczen Spec.: architektoniczna do projekt. bez ograniczen

Data sprawdzenia: 26.04.2022 r.

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Grzegorz Pekala

Data sprawdzenia: 26.04.2022 r.

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY

TOMII/1 ARCHITEKTURA
TOMII/2 KONSTRUKCJA
TOMII/3 BRANZA SANITARNA

TOM /4 BRANZA

ELEKTRYCZNA

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 .




BIURO PROJEKTOW i NADzoRrO6wW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

PROJEKT Grzegorz Pekala . . LAt f . . . .
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA
Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa, przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek i przedszkole
Lokalizacja: Jelnica 84, m. Jelnica, gmina Miedzyrzec Podlaski, id dziatki: 060110_2.0004.415
Lp. NAZWA
nr strony
l. PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY - strona tytutowa A1
SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY A2
A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU A4-A8
1. Oswiadczenie projektantow
2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
3. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
B.  |CZESC OPISOWA A.9-A.49
1. Podstawa opracowania
2. Opis stanu istniejacego
3. Opis stanu projektowanego
4, Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
5. Dane elementdw konstrukcyjno-budowlanych
6. |Izolacje
1. Wykonczenie wewnetrzne
8. Wykonczenie zewnetrzne
9. Wyposazenie
10. qustawowe parametry technologlicznelc.)raz wspc’).lzalez.noé.ci urzadzen i yvyposaienia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
1" quwiqzania elementow wyposaienia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
12. Qpis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
14. Charakterystyka energetyczna budynku
C.  |CZESC RYSUNKOWA A.50
A-01  |Rzut parteru rozbiorki 1:100 A.51
A-02  |Rzut | pigtra rozbiorki 1:100 A.52
A-03  |Rzut parteru 1:50 A.53
A-04  |Rzutl pietra 1:50 A.54
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BIURO PROJEKTOW i NADzoRrO6wW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

PROJEKT Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski,
e-ma

Man

ie 25

uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

A-05  |Rzut wiezby dachowe; 1:100 A.55
A-06 |Rzutdachu 1:100 A.56
A-07  |Przekroj A-A 1:50 A57
A-08  |Przekroj B-B 1:50 A.58
A-09 [Elewacje (1) 1:100 A.59
A-10  |Elewacje (2) 1:100 A.60
A-11 | Zestawienie stolarki 1:100 A.61
A-12  |Balustrady stalowe zewnetrzne 1:25 A.62
A-13  |Zabudowy grzejnikowe 1:25 A.63
A-14  |Dzwig towarowy gastronomiczny 1:25 A.64
A-15  |Rzut parteru - posadzki 1:100 A.65
A-16  |Rzut pietra - posadzki 1:100 A.66
A-17  |Rzut parteru - sufity 1:100 A.67
A-18  [Rzut pietra - sufity 1:100 A.68

A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Miedzyrzec Podlaski, 31.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

DZIALAJAC ZGODNIE Z TRESCIA ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO
BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY:

NAZWA: Rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Jelnicy na zlobek i przedszkole

INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
LOKALIZACJA: gmina Miedzyrzec Podlaski, identyfikator dziatki: 060110_2.0004.415

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE] I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA SLUZYC

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: 106/LBOKK/2013

(branza mgr inz. arch. Wioleta Chazan w specjalnosci

architektoniczna) architektonicznej

Projektant 52/LOIA/09

sprayvdza]qcy. mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk w specjalnosci

(branza architektonicznej

architektoniczna)
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PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Nabzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czesci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

(¢ $30-955-985, e-mail: gpprojekt@onetpl NI+ 5372097351 vy Jelnicy na Ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

2, KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

[ZBA ARCHITEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 05 lipca 2013 r.
Znak sprawy: 74-111/LBOKK/2013
DECYZJA nr 106/LBOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Wioleta Chazan

urodzona w dniu 20.10.1986 r. w Biafej Podlaskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 /d'ni od dnia doreczenia
decyzji.

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczgcy OKK

Jacek Begietto — Sekretarz OKK
Krzysztof Korona — Cztonek OKK

Matgorzata Watega — Cztonek OKK

o o & 0 N

Anna Warda — Cztonek OKK

Otrzymuja:

1, Strona (wnioskodawca): Wioleta Chazan, ul. Janowska 74a/40, 21-500 Biata Podlaska
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow RP.
3. aa.
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PROJEKT B!V :‘31 P ;zkg JEKTOW | NADZOROW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25 uzytkowania cze$ci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
{el. 830-909-965, e-mail: gpprojeki@onetpl  NIP: 837-209-73-81 yy Jalnicy na zlobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

LUBETSKA OKREGOWA |Z8A ARCHITEKTOW

26-112 Lublin, ul. Grodzka 3
tel ffax 081-534 70 48, 534 25 98
NIP 946-23-42-604, Regon 017466395

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 09 stycznia 2009 r.

DECYZJA
Nr ewid. 52/LOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Andrzej Filipiuk

urodzony dnia 07 czerwca 1976r. w Miedzyrzecu Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw ] Katarzyna Jacek Marcin
Zatuski Swiecicka-Brzozowska Begielto Koztowski i
~ przewodniczacy \zast pca przewodniczacego sekretarz /c'zlyt:\ \.\‘
Otrzymuija:
1. mgr inz.arch. Andrzej Filipiuk - ul. Partyzantéw 59B/21, 21-560 Miedzyrzec Podlaski;
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowianego;
4. ala
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PROJEKT

BIURO PROJEKTOW i NADzoRrO6wW Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 106/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: LB-0249.

Cztonek czynny od: 25-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0249-F1F3-E61C-B776-EB36

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Andrzej Robert Filipiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/LOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0204.

Czionek czynny od: 10-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0204-6C33-971A-B344-B668

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

| B. CZESC OPISOWA |

| 1. Podstawa opracowania |

1.1. Umowa Nr IN.271.18.2022KB z dnia 05 maja 2022 roku na opracowanie wielobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego,

1.2. Wizja lokalna na podstawie, ktérej dokonano inwentaryzacji stanu istniejacego czesci budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 1 w Jelnicy,

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm., tj. w Dz.U. z 18 wrze$nia 2020
r. poz. 1608, w Dz.U. z 24 grudnia 2020 r. poz. 2351),

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.),

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z pdzn. zm.),

1.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72),

1.8. Wytyczne przeciwepidemiczne Gtownego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli,
oddziatéw przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytuciji opieki
nad dzie¢mi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Uwaga:

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji obowiazany
jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

| 2. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w m. Jelnica, jest czeScig zespotu potaczonych ze sobg
funkcjonalnie budynkdéw osSwiaty. Zakres inwestycji stanowi rozbudowe, przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkolnego na Ztobek i przedszkole, z wydzieleniem przeciwpozarowym
przestrzeni od pozostatej czesci budynku tj. sali gimnastycznej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

Istniejacy budynek w obecnej formie zostat ukonczony w 1994 r., a mianowicie nastgpita jego rozbudowa o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym potaczony z budynkiem szkolnym poprzez parterowy tacznik
komunikacyjny. Projektowany obiekt w czesci rozbudowy i przebudowy, przeznaczony wytacznie na cele dydaktyczne tj.
na potrzeby z zakresu oswiaty. Przebudowa budynku szkolnego na ziobek i przedszkole obejmowaé bedzie dwie
istniejace kondygnacje budynku, tj. parter i pietro, w czesci objetej opracowaniem. Budynek objety opracowaniem jest
budynkiem niepodpiwniczonym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem
czterospadowym.

Projektowana rozbudowa, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczehn Publicznej Szkoly
Podstawowej nr 1 w Jelnicy na Ztobek i przedszkole, nalezy do obiektéw budowlanych Kategorii IX — ,budynku o$wiaty,
jak: budynki szkolne”.

Obiekt o konstrukcji murowanej z ceglty ceramicznej petnej oraz blokéw z belitu, stropy nad kondygnacjami z
prefabrykowanych plyt zelbetowych o szerokosci 90, 120 i 150cm. Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa kryta
blachg dachéwka. Elewacja budynku nieocieplone z potozonym tynkiem cementowo-wapiennym. Podczas wczesniejszej
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termomodernizacji, wykonano réwniez ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq tj. poddasza nieuzytkowego weing
mineralng o gr. 16 cm.

— Pz powierzchnia zabudowy budynku 615,60 m?

" Pu powierzchnia uzytkowa budynku /wg przeprowadzonej inwentaryzacji/ 1005,33 m?
— Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych 2/0

—  Wysokos¢ istniejacego budynku 7,30 m=(N)

— Zewnetrzne gabaryty istniejgcego budynku:
szeroko$¢ = 15,44 m, dtugos¢ = 44,10 m.
Budynek wyposazony jest w instalacje C.0., wod-kan, elektryczna i teletechniczna.

| 3. Opis stanu projektowanego |

| 3.1. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji |

= Projektowana przebudowa wraz z rozbudowg istniejgcego budynku szkolnego, ktéry jest obiektem uzyteczno$ci
publicznej, ktéry po zmianie sposobu uzytkowania bedzie petnit funkcje przedszkola ze Ztobkiem.

= Obiekt niski, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

=  Projektowany obiekt bedzie stuzyt organizowaniu przez gminny samorzad opieki nad dzie¢mi od 18 miesiecy do 3
lat w Ztobku i od 3 do 6 lat w przedszkolu, z podziatem na nastepujace grupy:
— 2 oddziaty ztobka na parterze po 20 dzieci,
— 4 oddziaty przedszkola na pietrze po 25 dzieci.
Nie przewiduje si¢ innego (poza wyzej opisanym) sposobu uzytkowania projektowanego obiektu.
= Poziom poréwnawczy parteru £0,00 = 150,31 m n.p.m.

3.2. Rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne

Budynek oddziatow przedszkolnych i Ztobkowych w Jelnicy zostat zaprojektowany jako obiekt samodzielny, spetniajacy
funkcje zaplecza o$wiatowego z liczba pracownikdw nie przekraczajaca 15 0sob — pracownikdw tacznie na caty obiekt.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione o$wietlenie Swiattem dziennym (powierzchnia
okien co najmniej 1:8 powierzchni podtogi), a sale oddziatowe nastonecznienie zapewniajace co najmniej 3 godziny
nastonecznienia w dniach réwnonocy, pomiedzy godz. 8.00 a 16.00 Dzieci majg zapewniong wymagang licze
sanitariatow dostepne bezposrednio z oddziatéw. Wszystkie pomieszczenia wentylowane bedg mechanicznie.

Zaplecze socjalne dla pracownikéw kuchni tj. rozdzielni positkow przewidziano z pom. nr 0/21, natomiast dla pozostatych
pracownikow w odrebnym pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na pietrze.

Gtownymi elementami projektu sa;

—  wykonanie schoddw zewnetrznych od strony pétnocnej i potudniowej budynku stuzacej do ewakuacji bezposredniej
z pietra na zewnatrz budynku,

—  rozbudowa budynku o niezbedne pomieszczenia wynikajace z programu funkcjonalno-uzytkowego,

— likwidacja barier architektonicznych dla niepeinosprawnych poprzez wykonanie podjazdu dla osdb
niepetnosprawnych oraz WC dla niepetnosprawnych dostepne z poziomu parteru,

—  wydzielenie i dostosowanie korytarzy ewakuacyjnych do wymagan przepiséw ppoz.,
—  wydzielenie pomieszczen dydaktycznych dla Ztobka i przedszkola,

—  wydzielenie pomieszczen rozdzielni positkéw oraz zmywalni wraz z wykonaniem windy towarowej, ktora obstuzy
oddzialy przedszkolne zlokalizowane na pietrze,
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—  wydzielenie nowych pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla dzieci oraz pracownikow,

— estetyzacja elewacji poprzez zastosowanie powiok cienkowarstwowych z elementami kolorystyki pastelowej
czynigc jq zardwno atrakcyjng wizualnie jak i praktyczng,

- stworzenie nowego wystroju architektonicznego elewacji budynku wynika réwniez z konieczno$ci zdefiniowania
wejscia gtéwnego do budynku,

— wejScie gtownego do budynku jest komunikacyjne zwigzane z zespotem pomieszczen szatniowych oraz
wozkownia.

3.3. Roboty budowlane w istniejacym budynku

Roboty budowlane w istniejagcym budynku biurowym obejmuja;
=  Rozbudowa budynku:

— rozbudowa budynku o wézkownie, hol i szatnie przedszkola na parterze oraz pom. oddziatu przedszkolna nr 2
wraz z pom. pomocniczymi (schowek),

— wyroznienie strefy wejscia — dodanie podestu wejsciowego i pochylini dla 0séb niepetnosprawnych.

= Przebudowa budynku:

— wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem blachg dachowkowa. Uktad dachu dwuspadowy
prostopadty do istniejgcego,

— dostosowanie uktadu funkcjonalnego wnetrz do potrzeb osdb niepetnosprawnych w poziomie parteru,

— dostosowanie uktadu funkcjonalnego wnetrz przepiséw BHP i ppoz. w catym obiekcie (rozbiorka istniejgcych
$cian, budowa nowych $cian murowanych, montaz nadprozy drzwiowych, oktadziny $cian, nowe posadzki
podtogowe, obudowa sufitow),

— regulacja stopni schodowych schodéw wewnetrznych z dostosowaniem do jednakowej wysokosci stopni
schodowych nie przekraczajgcych maksymainej wysokosci dla przedszkola 15¢cm,

— przebudowa otworéw okiennych i drzwiowych z uwzglednieniem zmiany uktadu funkcjonalnego budynku,
docieplenia elewacii,

— montaz nowych okien i drzwi w czeSciach nie objetych poprzednig termomodernizacjiq budynku wg
sporzadzonej inwentaryzacji budowlanej,

— wykonanie posadzek w catym budynku,
— wykonanie nowoprojektowanej instalaciji elektrycznej i teletechnicznej,

— wykonanie nowoprojektowanej instalacji c.w.u., i wod.-kan. Instalacja c.0. zostang cze$ciowo zmienione
grzejniki,

— wykonanie nowoprojektowanej instalacji wentylacji mechaniczno nawiewno-wywiewnej,

— wykonanie schoddw zewnetrznych ewakuacyjnych z pietra.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Wymiary budynku: = 44,26 x 15,76 m
Powierzchnia uzytkowa (bez klatki schodowej) = 1043,19 m?
Powierzchnia klatki schodowej = 13,25 m2
Powierzchnia uzytkowa cato$¢ = 1 056,44 m?
Powierzchnia zabudowy = 694,20 m?
Powierzchnia taraséw = 0,00 m2
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Powierzchnia schodow zewnetrznych = 35,46 m2

Wysokos¢ budynku: = 7,30 m /budynek niski/
Liczba kondygnacii = 2

Kubatura budynku = 3172,24m3

Powierzchnia uzytkowa budynku pomniejszona o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd
budowlanych, przejsc i otworéw w tych przegrodach, przejScia w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii,
schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

Powierzchnie pomieszczen

Zestawienie powierzchni budynku - parter

Lp. Nazwa pomieszczenia A [m?] Wi'g:;zzzi?'e

2 | 3 | 4 |
we  lmeowwach | owewon
TeRAoTA

SUMA POWIERZCHNI NETTO
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Zestawienie powierzchni budynku - | pietro

Lp. Nazwa pomieszczenia A [m?] W);I;z‘r;zzzirl\le

2| 3 | 4]

SUMA POWIERZCHNI NETTO

| 5. Dane elementéw konstrukcyjno-budowlanych |

| 5.1. Dane og6lne |

= Bryle i podstawe budynku stanowi uktad dwoch prostopadto$ciandw o regularnym ksztatcie, ktory to powoduje, iz
bryta jest zwarta. Budynek nakryty dachem dwuspadowym o spadku 20° dostosowanym do spadku istniejacego
dachu.

= Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej z murowanymi $cianami zewnetrznymi i
wewnetrznymi oraz monolitycznymi i prefabrykowanymi stropami zelbetowymi.

= Posadowienie bezpo$rednie na tawach fundamentowych.
= Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.
= Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw konstrukcyjnych silikatowych grubosci 18cm.

= Dostosowano wszelkie przegrody poziome i pionowe do obecnych warunkéw technicznych pod wzgledem
wymaganej izolacyjnosci cieplnej.
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| 5.2. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych monolitycznych z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie pretami #12mm ze stali B500SP i poprzecznie pretami #8mm ze stali A-l. Wymiary i rzedne posadowienia wg
projektu technicznego konstrukcji. tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym na gtebokosci nie
mniejszej niz 1,30m ponizej projektowanego terenu, a w miejscu styku z istniejgcym budynkiem na rzednej istniejgcych
fundamentow.

Chudy beton grubo$ci 10 cm, o szerokosci 20 cm wigkszej niz fundament.

| 5.3. Sciany fundamentowe

Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej wykonaé, jako murowane grubosci 18cm lub 25cm z bloczkéw betonowych
klasy 15 na zaprawie cementowej M10. Wykonane do rzednej — 0,22m.

5.4. Posadzki pod elementy wykoniczeniowe

=  Posadzke w pomieszczeniach istniejacych jak i nowoprojektowanych na parterze nalezy wykonac jako wylewana,
zbrojong grubosci min. 5 cm, zbrojong zbrojeniem rozproszonym 25kg/m?, oddylatowa¢ od elementow
konstrukcyjnych budynku.

=  Naistniejgcych stropach wykonaé wylewki samopoziomujace pod projektowane wykonczenie.
5.5. Wience

= Zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na budowie z betonu C25/30, zbrojone podtuznie pretami ze stali
B500SP i poprzecznie #8 A-l. Wymiary wiericow wg rysunkéw technicznych konstrukji.

=  We wszystkich wiencach zachowa¢ ciggto$¢ zbrojenia. Zaktad pretéw na potgczeniach prostopaditych wiencéw
min. 50#.

| 5.6. Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej |

= Zaprojektowano Sciany nosne murowane grubosci 18cm z bloczkéw silikatowych petnych (wapienno-piaskowych)
klasy 20 na zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne nalezy faczyé ze soba na strzepia zazebiajace sie,
co warunkuje jednoczesne ich murowanie.

= Zamurowania otworéw drzwiowych i okiennych z bloczkéw komérkowych klasy 500.

= Filarki miedzyokienne na pigetrze w czesci rozbudowywanej wykonac z cegty ceramicznej petnej klasy 15.

= Sciany zewnetrzne nadziemne ocieplono styropianem i w miejscu oddziele ppoz. wetng mineralng o grubosci
16cm.

5.7. Sciany dziatowe

= Zaprojektowano $ciany dziatowe jako murowane grubosci 12cm i 18cm z bloczkéw komérkowych drgzonych na
zaprawie klejowej. Sciana dziatowa powinna by¢ oparta na konstrukcji stropow w sposéb umozliwiajacy swobode
odksztatcen stropu i Sciany.

»  Pierwszg warstwe muru nalezy utozy¢ na warstwie papy (kondygnacja podziemna), natomiast szczeling miedzy
ostatnig gérng warstwa, a stropem wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

= Scianki nalezy kotwié w $cianach konstrukcyjnych lub filarkach zelbetowych za poérednictwem specjalnych kotew
lub 2 pretow #8mm ze stali A-l uktadanych w co drugiej spoinie poziomej. Zbrojenie nalezy uktadaC na catej
dtugosci Sciany.

5.8. Stupy i trzpienie zelbetowe

= Zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na budowie z betonu C25/30 zbrojone podtuznie pretami ze stali
B500SP i poprzecznie strzemionami ze stali A-l. Przekroje stupéw wg rysunkéw technicznych konstrukcyjnych.
= Przy wylewaniu nalezy zachowac ciggto$¢ zbrojenia.
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| 5.9. Belki zelbetowe

= Belki zelbetowe wystepujgce w budynku projektuje sie z betonu C25/30 zbrojone stalg
B500SP. Lokalizacji belek zgodnie z poszczegolnymi rzutami konstrukcyjnymi budynku. Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg rysunkdéw szczegétowych projektu technicznego konstrukcyjnego. Oparcie
podciggdw na Scianach murowanych i stupach zelbetowych.

5.10. Nadproza w $cianach murowanych

= Zaprojektowano nadproza strunobetonowe SBN 12x12cm zbrojone podtuznie splotami 3#6,85 o wytrzymatosci
206MPa z betonu C40/50 — rozmieszczenie i ilos¢ oraz parametry wytrzymatosci na zginanie wg projektu
technicznego konstrukcii.

= Zgodnie z zaleceniami normy murowej, aby zapewni¢ prawidtowy rozktad naprezen w Scianie, nadproza nalezy
opiera¢ na murze poprzez 2-3 warstwy muru z cegty peinej.

| 5.11. Stropy zelbetowe monolityczne

= Stropy zelbetowe monolityczne nad i pietrem, z betonu C25/30, grubosci 16¢cm oparte na zelbetowych wiericach i
belkach monolitycznych wg projektu technicznego konstrukgji.

| 5.12. Dach

= Dach dwuspadowy o spadku 20°, kryty blachg dachéwkowg prosta, mocowang do tat wg rozstawu zalecanego
przez producenta. Nalezy zastosowal kompletne systemy pokry¢é dachowych zapewniajace odpowiednig
wentylacje pofaci dachowej. Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢é srodkami grzybobojczymi i
uodporni¢ na dziatanie ognia (Fobos - M2F). Obrdbki dachowe wykona¢ z blachy powlekanej, natomiast rynny i
rury spustowe metalowe.

| 5.13. Schody zelbetowe

=  Schody wewnetrzne nalezy zdemontowaé istniejace ptyty lastrykowe na stopniach betonowych w celu wykonania
regulacji wysokosci stopni schodowych z utozeniem plytek terakotowych.

= Schody zelbetowe zewnetrzne /2szt./ dwubiegowe, policzkowe, jednobelkowe oparte na stupach Zelbetowych,
oddylatowane od $ciany zewnetrznej wg projektu technicznego konstrukcii.

| 5.14. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowych

= Wszystkie elementy konstrukcji stalowej, po oczyszczeniu do minimum 3 stopnia czystosci, zabezpieczy¢
antykorozyjne zgodnie z wytycznymi wg opisu czesci technicznej konstrukcyjnej.

= Podkonstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng nie stanowi gtéwnej konstrukcji nosnej
budynku i nie jest sztywno potaczona z budynkiem. W zwigzku z powyzszym klasa odpornosci ogniowej konstrukcii
stalowej — bez wymagan.

5.15. Projektowane przebicia w przegrodach istniejacych |

= W zwigzku z przebudowg istniejacego budynku projektuje si¢ nadproza prefabrykowanego strunobetonowe SBN
12x12cm zbrojone podtuznie splotami 3#6,85 o wytrzymatosci 206MPa z betonu C40/50 — rozmieszczenie i ilos¢
oraz parametry wytrzymato$ci na zginanie wg projektu technicznego konstrukcii.

= W zwigzku z przebudowag projektuje sie otwory przez stropy prefabrykowane zelbetowe dla instalacji wentylacji
mechanicznej oraz projektowanej windy towarowej. Nalezy wykona¢ wymiany Zzelbetowe w plytach
prefabrykowanych wg projektu technicznego konstrukcji.

| 5.16. Wentylacja pomieszczen |
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= Zastosowano wentylacje pomieszczen za pomocg dwoch central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych NW1 i
NW2, ktore zostang umieszczone na poddaszu nieuzytkowym na podkonstrukcji stalowej opartej na $cianach
nosnych kondygnacji nizszej.

= Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne dla oddziatu przedszkola i Ztobka wentylowane mechanicznie.

| 6. Izolacje |

| 6.1. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe |

» |zolacje fundamentéw i $cian fundamentowych
o lzolacja pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych:

— Polimerowa masa powlokowa modyfikowana MB 2K do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentéw
(2x min. 1,65 kg/m?)

— Preparat gruntujacy — powtoka gruntujaca na podtoza krytyczne, dziatajgca hydrofobizujaco (0,3 dm3/m?)

— l|zolacje nalezy zakofczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

o lzolacja pozioma $cian fundamentowych:

— Termozgrzewalna papa kauczukowo — zywiczno — asfaltowa typu T (na projektowanych fundamentach), na
osnowie z wtokniny poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciw korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona
wierzchnia papy zabezpieczona folig 0 wydtuzonym do ponad 6 m-cy okresie odporno$ci na promieniowanie
UV, strona spodnia papy profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2,5mm warstwg spodnig
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajacych. Grubo$¢ min. 4,0mm.

—  Warstwy pokryciowe oraz sposéb ich montazu powinny stanowi¢ cato$¢ jako rozwigzanie systemowe.

» |zolacje posadzek i Scian
o lzolacja posadzek na gruncie:

— Folia budowlana min. 0,3 mm x 2 warstwy na podktad z chudego betonu
o lzolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych:

— Z masy polimerowo — cementowe;.

= Pokrycie dachowe - wiatroizolacja o gramaturze min. 100g/m2.

= Odwodnienie potaci dachowych
— Odprowadzenie wod opadowych z dachu rozbudowywanego na zewnatrz poprzez rynny ze spadkiem 0,5%
2125 do rur spustowych.

| 6.2. Izolacje termiczne |

=  Termoizolacja $cian zewnetrznych

o Sciany zewnetrzne od poziomu géry fundamentéw do poziomu 26cm ponad poziomem terenu — styropian
fundamentowy /polistyren XPS/ gr. 8 cm, A=0,032 W/(m K),

o  Ocieplenie cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych - styropian fasadowy EPS70 gr. 16¢cm, A=0,036
Wi/(m-K).

o Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych bedace $cianami oddzielern przeciwpozarowych ocieplic weing
mineralng gr. 16cm, A=0,036 W/(m K), reakcja na ogien A1.

o  Pomiedzy Scianami istniejacego budynku, a projektowanej rozbudowy o klatke schodowg zastosowaé dylatacje z
wetny mineralnej skalnej o gr. 5¢cm.

=  Termoizolacja stropu nad pietrem

o Ocieplenie stropu nad pietrem w czeSci istniejacej — wykonano podczas wczesniejszej termomodernizacii
ocieplenie wetng mineralng gr. 16¢cm

o  Ocieplenie stropu nad pietrem w cze$ci rozbudowywanej — ptyty z weiny mineralnej miekkiej gr. 25¢cm, uktadane w
dwdch warstwach na mijanke, A=0,036 W/(m K).

=  Termoizolacja posadzek na gruncie

o  Ocieplenie posadzek na gruncie w kondygnacji podziemnej — styropian EPS100 gr. 12cm, A=0,038 W/(m-K),
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o  Termoizolacje uktada¢ w dwdch warstwach mijankowo aby zapobiec liniowym mostkom termicznym.

| 6.3. Izolacja akustyczna i materiaty ttumiace dzwiek

= Sufity podwieszane - korytarz
— Sufity podwieszane w systemie kasetonowym o wym. 60x60cm prasowane drewnopodobne wykonane w
obramowaniu z ptyt gipsowo-kartonowych z izolacjg z wetny minerainej
a) wskaznik pochtaniani dzwieku a > 0,6,
b) reakcja na ogien A2-s1,d0 zgodnie z DIN EN 13501,
c) kolorystyka biata lub do uzgodnienia z Zamawiajacym.

| 7. Wykoriczenie wewnetrzne |

| 7.1. Tynki |

= w pom. gospodarczym, schowku zlobka oraz zaplecza kuchennego - $ciany powyzej 2,10m oraz sufity
szpachlowane gladzig cementowo-wapienna,

= w pomieszczeniach komunikacyjnych, klatka schodowa, sale dydaktyczne, zaplecze administracyjne oraz pokgj
nauczycielski — szpachlowanie gtadzig gipsowa,

= W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych gtadzie cementowo-wapienne zatarte na ostro pod utoZenie ptytek
$ciennych, powyzej 2,10m nad posadzkg tynki zatarte na gtadko,

= w pozostatych pomieszczeniach tynki gipsowe kat. V.

7.2. Malowanie — wykonczenie $cian wewnetrznych

=  pomieszczenia higieniczno-sanitarne — ptytki Scienne 20x20cm w trzech kolorach, do wysokosci 2,10m, powyzej
malowanie farbg lateksowg do pomieszczen mokrych, odporne na korozje biologiczna,

= komunikacja, pom. gospodarcze, szatnie, — malowane do petnej wysokosci farbami emulsyjnymi,

= Pozostate pomieszczenia — malowanie farbg lateksowymi,

Uwagi! W pomieszczeniach o duzym nateZeniu ruchu, zmywalne o odpornosci na szorowanie = klasa 3. Wyglad powtoki
matowy.

7.3. Malowanie — wykonczenie sufitow

= Komunikacja — sufit podwieszany, format 60x60cm, grubos¢ ptyt 25mm, materiat: ptyta z wetny mineralnej oraz
obramowanie z sufitu podwieszanego z piyt gipsowo-kartonowych na profilach systemowych, malowane farbg
emulsyjna.

= Pozostate pomieszczenia — malowanie farbg emulsyjng i lateksowa.

| 7.4. System zabudowy toalet dla dzieci

= Kabina WC - cianki systemowe, na ndzkach o wys. 15¢cm, o wysoko$ci catkowitej 150cm, z ptyt warstwowych gr.
12mm w okleinie HPL, wsporniki mocujgce aluminiowe malowane proszkowo.. Elementy metalowe zawiaséw i inne
— ukryte lub fazowane. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

7.5. Posadzki

=  Pomieszczenie gospodarcze, szatniowe, zaplecza kuchennego

o plytka gresowa przypominajgca beton architektoniczny o wymiarach 45x45cm, antyposlizgowa, nienasigkliwa o
klasie V cieralnosci, na cianach cokdt 10cm — do akceptaciji Inwestora.

Uwaga!!! Na schodach zewnetrznych zamontowa¢ plytki z ryflami zapobiegajacymi pos$lizgnieciu. Plytki z uwagi na
szeroko$¢ schodow o wymiarach 33,3x33x3cm w kolorze jak wyzej lub brazowym — do akceptacji Inwestora.

=  WC dla niepetnosprawnych i WC personelu damskiego
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o plytka ganitogres o wymiarach 20x120cm /ewentualnie 20x60cm/, antyposlizgowa, nienasigkliwa o klasie V
$cieralnosci, drewnopodobna w kolorze szarym, fuga minimalna — do akceptacji Inwestora.

=  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy salach dydaktycznych

o plytka ganitogres o wymiarach 20x20cm, antyposlizgowa, nienasigkliwa o klasie V $cieralnosci, w kolorach
pastelowych, fuga minimalna — do akceptacji Inwestora.

= Hol, klatka schodowa

o plytka ganitogres typu ,Carrara” o wymiarach 60x60cm, polerowana, antypo$lizgowa, nienasiakliwa o klasie V
Scieralno$ci, fuga minimalna. Cokoty min. 10cm z materiatu tozsamego jak na posadzce wkute w Sciane. Na
stopniach schodowych stosowaé ptytki z min. trzema ryflami zapobiegajace poslizgnieciu — do akceptacii
Inwestora.

= Komunikacja, sale dydaktyczne, schowki przy salach, sekretariat

o Wyktadzina PCV homogeniczna, klasa $Scieralnosci 34/43 (do uzytecznoSci publicznej), gr. 2mm, gtadka,
wykonczenie listwy przyscienne cokotowe z PCV wys. 12cm.

o Wykfadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podioza betonowego. Styki poszczegdinych

pasow wykladziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologia uktadania
wyktadzin PCV. NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

=  Gabinet dyrektora ztobka, gabinet dyrektora przedszkola, gabinet pracy indywidualnej

o Wykfadzina dywanowa o wysokiej odporno$ci na Scieranie i zabrudzenia, gestos¢ min. 850 g/m2. Wyktadzina
petelkowa w ptytkach o wym. 50x50cm o bardzo funkcjonalnej i zwartej strukturze. Wtokno barwione w masie.
Wyktadzina gesta — minimalna ilo$¢ peczkéw 1580 / dm2.

| 7.6. Obudowa przewodow instalacyjnych

=  Obudowa przewoddw instalacyjnych projektuje sie typu lekkiego grubosci 7 cm z obtozeniem ptyta gipsowo
-kartonowg 12,5mm na ruszcie stalowym, z wypetnieniem weing mineralng, nalezy zastosowa rozwigzania
systemowe.

= W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé rozwigzania do pomieszczen mokrych, odporne na dziatanie wody
oraz powstawanie plesni.

| 7.7. Parapety |

= Parapety wewnetrzne projektuje sie o grubosci 3cm z konglomeratu w kolorze ko$ci stoniowe;.

| 7.8. Balustrady klatki schodowej |

= pochwyt o szerokosci 50mm wykornczony drewnem sosnowym.

| 7.9. Stolarka drzwiowa |

= Drzwi z profili aluminiowych w kolorze naturalnym zblizonym do RAL 9003. Szklenie drzwi aluminiowo -
szklanych szktem bezpiecznym, szkto wzmocnione P2.

= Drzwi do archiwum i serwerowni, antywlamaniowe, zamykane na zamek patentowy, powierzchnia
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie; wykonczenie lakierem proszkowym w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9003.

= Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe w okleinie CPL HQ w kolorze zblizonym do RAL 9003, petne lub z
pionowym waskim paskiem oraz z bulajem przeszklenia bezpiecznego, Drzwi z o$cieznicg regulowang w kolorze
skrzydta drzwiowego z ukrytymi zawiasami (wersja bezprzylgowa). Do pomieszczen sanitarnych wyposazonych w
kratke napowietrzajaca oraz zamek zapadkowy.

Drzwi oznaczone na rysunkach wydzielajace strefy pozarowe o okreslonych wymaganiach ppoz — aluminiowe.
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| 8. Wykoriczenie zewnetrzne |

[ 8.1. Cokét budynku |

=  Projektuje si¢ wykonczenie partii cokotu tynkiem mozaikowym (zywiczny, $rednioziarnistym) z kruszywa
brazowego o frakcji 0,8-1,6mm lub ewentualnie wykona¢ z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej w
kolorze rowniez brazowym.

= Sciany fundamentowe i piwnic (cokofowe) bedq izolowane na catej gtebokosci ponizej istniejacego terenu oraz
powyzej okoto 30cm ponad istniejgcy teren.

= Projektuje sie wykonczenie cokotow tynkiem mozaikowym odpornym na zawilgocenie i wptyw zalegajacego $niegu
na podwdjnej siatce z wtdkna szklanego o gramaturze min. 150 g/m? zatapianej w kleju. Uktadanie siatki z
przesunieciem. Jako zabezpieczenie projektowanego styropianu fundamentowego stosowac folie kubetkowg o
gramaturze min. 400 g/m2,

| 8.2. Sciany budynku

=  Fasada z tynku cienkowarstwowego silikonowego
— Elewacje w czesci wykonczone zostang tynkami silikonowymi cienkowarstwowymi o strukturze ,baranka” i

uziarnieniu 1,5mm. Fragmenty zaakcentowanie kolorystycznie zostang wykonczone w tynku barwionym w
masie. Kolorem dominujacym jest kolor biaty RAL 9003 (oznaczony na rysunkach — nr A-09, A-10), uzupetniony
elementami w kolorach pastelowych. Kolory finalne (ostateczne) zostang wybrane na podstawie prébek i
akceptacji ze strony Projektanta i Zamawiajacego.

UWAGA!!!

Umiejscowienie, rodzaj wykoniczenia oraz kolorystyka zgodnie z rysunkami architektonicznymi elewacji.

| 8.3. Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi:

=  Drzwi zewnetrzne aluminiowe (wejscie gtéwne i boczne), antywtamaniowe, szklone szkiem bezpiecznym,
zespolonym 2x szkio gr. 8mm (szkto wzmocnione P4), z przegroda termiczna. Kolor $lusarki RAL 9003. Wymiar
jednego skrzydta w Swietle oscieznicy po otwarciu do kata 90° min. 90cm, wys. min. 200cm. Projektowany
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi wynosi Uw < 1,1 W/m2xK.

= Na rysunkach oraz w zestawieniu stolarki oznaczono drzwi o0 wymaganej klasie odporno$ci pozarowe;.

Okna:

=  Projektuje sie stolarke okienng z profilami PCV w kolorze RAL 9003, z okuciami obwiedniowymi.

= Nalezy stosowac stolarke okienng zewnetrzng spetniajacg wymagania wspotczynnika przenikania ciepfa dla catego
okna Uw<0,9 W/im2xK, szczelno$¢ nie mniejsza niz w klasie 3 wg PN-EN 12207:2001

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementdw okiennych powinny by¢ wykonane na podstawie
obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujaca
Aprobata Techniczna ITB). Sposob montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéow mocowania drzwi i okien do
konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania wybranego systemodawcy.

| 8.4. Parapety podokienne zewnetrzne |

= Zblachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm — powlekanej w kolorze brgzowym zblizonym do RAL 8017.

| 8.5. Obrébki blacharskie |

= Zblachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm — powlekanej w kolorze brazowym zblizonym do RAL 8017.

| 8.6. Odprowadzenie wody z dachu |

= System rynien i rur z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,55mm w kolorze brazowym zblizonym do
RAL 8017. Wpusty zabezpieczy¢ sitkiem przed gromadzeniem sie zanieczyszczen.

| 8.7. Podjazd dla niepetnosprawnych |
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= Zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych o nachyleniu 6% o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej z
palisadg 18x12cm stanowigca kraweznik oporowy.

=  Balustrada — konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 8017.

= Pochwyty na wysokosci 75 i 90cm z profili stalowych okragtych ze stali nierdzewnej — wykonczenie satyna.

8.8. Podest wejsciowy i zadaszenie

= Podest wejSciowy wykonany z kostki betonowej gr. 6cm bezfazowej z obrzezami gr. 8cm
= Zadaszenie nad wejSciem wsparte na profilach stalowych mocowanych do muru przy uzyciu kotew chemicznych
systemowych. Pokrycie dachu z poliweglanu.

| 9. Wyposazenie |

| 9.1. Wycieraczka zewnetrzna |

Zaprojektowano wycieraczke zewnetrzng systemowg w ramy aluminiowej o wymiarach 200x60cm, osadzone w
nawierzchni z kostki betonowej w sposob bezprogowy. Wycieraczka usytuowana przy wejéciu gtéwnym do budynku
— typ wycieraczki: gumowa

plytki / kostka rama aluminiowa
/
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9.2. Winda towarowa

W budynku zaprojektowano winde towarowg umozliwiajacg transport positkow na wyzsze kondygnacje.

PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU DLA PRZYJETYCH WYMIAROW KABINY | DRZWI:

Predkos¢ 0,25 m/s

Udzwig 300 kg

Naped Liniowy, elektryczny 400V, moc 1,1 kW

Drzwi Gilotynowe na poziomie serwisu DW szer. 800

Kabina Szeroko$¢ 600mm, gteboko$¢ 800mm, wysoko$é 800mm

Szyb Konstrukcja zelbetowa monolityczna — samono$na oddylatowana od pozostatych elementow kontr.
llos¢ przystankdw / dojsé 2/2
Wysokos¢ podnoszenia 345 cm

Minimalna gteboko$¢ podszybia -

Minimalna wysoko$¢ nadszybia 271¢cm
Szerokos¢ szybu 95cm
Gteboko$¢ szybu 82 cm

Uwaga: Dobor windy towarowej o podanych parametrach lub zblizonych z tolerancjg wymiaréw 5% przy uwzglednieniu
wymiarow szybu.

| 9.3. Wyposazenie wewnetrzne |

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R A20|Strona



PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Nabzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
o1- 930-995-985, e-mall: gpprojeki@onet.pl  NIP: 837:209-73-81 y Jalnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

WC dla niepetnosprawnych ogolnodostepne (pom. nr 0/14):

Lustro wklejane z o$wietleniem o wym. 60x120cm, mozliwie najnizej nad umywalkg (max. 10cm). Gérna
krawedz lustra na wysoko$ci min. 200 cm od podtogi.

Uchwyt umywalkowy staty diugo$ci 60cm — wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Pochwyt umywalkowy uchylny dtugosci 60cm — wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wysokos¢
montazu od podtogi do gérnej krawedzi 85¢m.

Pochwyty przy misce ustepowej uchylny dtugosci 60cm — wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Wysokos¢ montazu od podtogi do gornej krawedzi 85cm. Pochwyty montowane w odlegtosci 10-15¢cm od
zewnetrznej krawedzi miski ustepowe;.

Uchwyt katowy 600/400mm — wykonany ze stali nierdzewnej.

Siedzisko pod prysznic sktadane — wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Umywalka dopasowana do 0s6b niepetnosprawnych. Kolor biaty.

Miska WC dostosowana do 0s6b niepetnosprawnych. Kolor biaty.

Deska WC do kompaktow z wycigciem w siedzisku. Kolor biaty.

Przycisk do stelazu WC — dwufunkcyjny. Stal nierdzewna szczotkowana.

Dozownik do mydta do montazu na $cianie, ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Podajnik do papieru toaletowego do montazu na scianie, ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Dozownik do recznikow papierowych do montazu na Scianie, ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Kosz na $mieci wolnostojacy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, okragty o pojemnosci 12 litrow.
Suszarka do rak ze stali nierdzewnej szczotkowanej, moc min. 1800 W.

Toalety dzieciece przy salach:

Umywalki mocowane na Srubach do $ciany z mozliwo$cig stawiania na blacie o gtebokosci min. 42cm i
szeroko$ci min. 50cm. Bateria umywalkowa — uchwyt prosty, montaz jednootworowy.

a) Wysoko$¢ montazu umywalek w salach ztobkowych — 50cm
b) Wysoko$¢ montazu umywalek w salach przedszkolnych — 55 + 65cm (w zaleznosci od grupy wiekowej)

Przyktad umywalek do zastosowania
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— Sedesy stojace lub jezeli nie mozna spetni¢ ponizszych wymagan obudowane stelazem do WC z przyciskiem
sptukujacym oraz miski wiszacej dla dzieci wraz z deskg dekoracyjng (kolory pastelowe).

c) Wysoko$¢ montazu miski WC w salach ztobkowych — 26¢m
d) Wysoko$¢ montazu miski WC w salach przedszkolnych — do 32cm

tvlko 26 cm
tylko 30 cm

Przyktad sedeséw wraz z deskami do zastosowania
— Brodzik kwadratowy o wym. 90x90cm i gtebokosci min. 21cm wraz z zestawem prysznicowym (wylewka,
drazek, stuchawka, waz)
— Lustra zaprojektowano jako wpuszczane w ptytki.

Pozostate pomieszczenia nr 0/20 ; 0/21 ; 0/22 ; 1/17 ; 1/18 ; 1/21 ; 1/22
— Zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem,
— Umywalki wiszace i wpuszczane zgodnie z projektem.

Uwaga. Projekt nie obejmuje wyposazenia pozostatych elementéw (meble, urzadzenia), ktére zostanie
opracowane na podstawie odrebnego projektu.

10. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

| 10.1. Temperatury pomieszczen |
W pomieszczeniach przeznaczonych na stat pobyt ludzi zapewni¢ temperature powietrza +20°C. W tazienkach +24°C.
W wézkowni +16°C.
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| 10.2. Wyzywienie dzieci

Zywienie dzieci odbywaé sie bedzie na zasadzie cateringu zewnetrznego od firmy zewnetrznej. Positki beda porcjowane
osobno dla kazdego dziecka w naczyniach szklanych ze szkta hartowanego przeznaczonego do przedszkoli i Ztobkdw.
Produkty bedg dostarczane do rozdzielni positkbw a nastepnie porcjowane i wydawane przy pomocy wozkdw
transportowych do poszczegoinych oddziatéw ztobka i przedszkola. Po spozyciu positkow beda odbierane tzw. strefg
brudng i myte w pomieszczeniu zmywalni i po ususzeniu transportowane do rozdzielni na parterze.

Pomieszczenia rozdzielni positkéw, mycia wozkéw i zaplecza - czas pracy osoéb nie przekracza 2h dziennie.
Przygotowanie mleka matki:

W Ztobku przewiduje sie mozliwos¢ karmienia dzieci mlekiem matki. W tym celu zaprojektowano pomieszczenie nr 0/22
do przygotowania i przechowywania mleka matki, zgodnie z par. 3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony Ztobek lub klub dzieciecy ".

Rodzice dziecka bedq codziennie przynosi¢ mleko matki dziecka w szklanej butelce, podpisane imieniem i nazwiskiem
dziecka. Butelka bedzie przechowywana w lodéwce a nastepnie przed podaniem dziecku butelka bedzie podgrzewana
w elektrycznym podgrzewaczu do butelek lub w naczyniu do podgrzewania z wodg na plycie indukcyjnej. Rodzice bedg
odbierali zuzyte butelki po mleku lub butelki beda myte i wyparzane w zmywarce z funkcjg wyparzania.

Przygotowanie positkow:

Produkty do przygotowania zywnos$ci bedg dostarczane przez drzwi do pomieszczenia nr 0/20. W Ztobku i przedszkolu
bedg przygotowywane nastepujace positki: $niadania, positek ze sproszkowanej mieszanki mlecznej, owoce, natomiast
obiad bedzie dostarczany jako catering przez firme zewnetrzna. Produkty suche bedg przechowywane w zamknietych
pojemnikach w szafkach. W lodéwce bedg przechowywane z zamknigtych pojemnikach produkty do obktadu (np.
szynka, sery, masto, margaryna). Kanapki i napoje mleczne bedaq porcjowane i serwowane na talerzykach i w kubkach
(zakaz stosowania naczyn jednorazowych). W lodowce nalezy przechowywaé probki zywnosci w zamknietym
pojemniku. Brudne naczynia i sztuéce bedg myte i wyparzane w zmywarce. Przy przygotowaniu positkéw nalezy
bezwzglednie zachowaé czysto$¢ i przestrzegaé przepisy BHP. Smieci przechowywaé w zamknietych pojemnikach i
codziennie oprézniac.

10.3. Lezakowanie

W salach oddziatowych przewiduje sie rowniez lezakowanie dzieci, jak i ich codzienny pobyt oraz wyzywienie.
Przewidziano schowki przy salach dydaktycznych, w ktérych bedg przechowywane idzeczka piankowe, ktdre sg
gtebokie i bezpieczne, z miekkg obudowa, termoizolacyjne i pozwalajg na ich sztaplowanie, w razie potrzeby. Kazde
tozeczko powinno by¢ opisane wraz z poscielg dziecka. Czystg posciel dostarcza rodzic dziecka i odbiera brudna.
Lézeczka tego typu nie wymagajq sktadowania poscieli w osobnej szafie.

10.4. Do$wietlenie Swiattem naturalnym i o$wietlenie Swiattem sztucznym

Wszystkie pomieszczenia sg doswietlone zgodnie z Warunkami Technicznymi $wiattem naturalnym oraz sztucznym o
réwnomierno$ci i natezeniu zgodnym z Polskg Norma.

10.5. Wysokos¢ pomieszczen

Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ hmin=2,50m.
Wysokos¢ pomieszczen: - parter 3,16m, - pietro 3,09m.

10.6. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna poprzez zastosowanie centrali wentylacyjnej umieszczonej na poddaszu
nieuzytkowym. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach oddziatéw przedszkola i ztobka i toaletach dzieciecych. W
miejscach gdzie nie projektuje sie wentylacji mechanicznej pozostaje istniejgca wentylacja grawitacyjna.
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11. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Budynek Ztobka i przedszkola wyposazony w nastepujace instalacje powigzane z sieciami zewnetrznymi:

=  Centralne ogrzewanie — przewiduje sie ogrzewanie grzejnikami konwekcyjnymi z istniejacej kottowni tj. pompy
ciepta z dolnym Zrédtem ciepta. llos¢ ciepta nalezy uwzgledni¢ przy ewentualnej modernizacji systemu
grzewczego. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne dla regulacji ich mocy cieplnej.

=  Woda zimna - z istniejgcej instalacji wodociggowej zasilonej z istniejgcego przytacza do sieci wodociggowe;.

= Woda ciepta - przygotowywana centralnie w zasobniku pojemnosciowym. Zrédto ciepta do przygotowywania CWU
stanowi pompa ciepta typu woda/woda. Instalacja CWU z obiegiem cyrkulaciji, izolowana cieplnie.

= Kanalizacja sanitarna — projektowang instalacje sanitarng nalezy wykonac z rur plastikowych kielichowych PVC
taczonych na uszczelkg gumowa. Spadki podejS¢ do przyborédw min. 2%. Odpowietrzenie pionéw kanalizacji
sanitarnej wywiewkami kanalizacyjnymi.

» Instalacja kanalizacji deszczowej — odprowadzenie $ciekow deszczowych z dachu rurami o przekroju kotowym
na teren wiasny nieruchomosci.

= Wentylacja mechaniczna - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa oraz istniejace
przewody wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nie wyposazonych w wentylacje mechaniczna.

» Instalacje elektryczne — w zakresie instalacji elektrycznych planuje sie modernizacje istniejacej instalacji
elektrycznej budynku szkolnego. Sale oddziatow przedszkolnych i Ztobkowych o$wietlone bedg $wiattem
naturalnym i sztucznym. O$wietlenie Swiattem sztucznym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi odpowiadac
bedzie potrzebom uzytkowym i spemia¢ wymagania normy dotyczacej o$wietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym.
Dobdr o$wietlenia zostanie wskazany w projekcie technicznym — elektrycznym. Urzadzenia o$wietleniowe muszg
podczas eksploatacji by¢ wtasciwe utrzymywane i konserwowane. Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢
tak wykonane, aby nie narazaty na porazenia pradem elektrycznym, przepiecia atmosferyczne, wystepowanie
nieodpowiednich obszarow pol elektromagnetycznych oraz nie powodowaty innych szkodliwych skutkow.

» Instalacja odgromowa - instalacja bedzie wykonana zgodnie z obowigzujacg normg odgromowg 62305.
Szczegbty wg opracowania projektu technicznego branzy elektryczne.

» Instalacja teletechniczna - system przewodowy sieci LAN z przewodami kat. 6.

12. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowana przebudowa z rozbudowg budynku szkolnego uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczace
0s6b niepetnosprawnych i zapewnia dla nich warunki do korzystania z budynku tj.:

*  nadojsciu do budynku przewiduije sie szeroko$¢ ciggdw min. 1,50m,

= naistniejacych parkingach wzdtuz drogi publicznej przewidziano jedno miejsce do parkowania samochodow osob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m,

= gtowne wejscie do budynku jest dostepne z poziomu terenu, poprzez zewnetrzng pochylnie dla osob
niepetnosprawnych o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,20m, kraweznikach o wysokosci min. 0,07m i obustronnych
poreczach w odstepie 1,00m.

= ogolnodostepny WC dla osdb niepetnosprawnych dostepny z poziomu parteru,

= brak barier architektonicznych w postaci wysokich progéw itp.

= drzwi w budynku o szeroko$ci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych (min. 0,9m w $wietle o$cieznic),
bezprogowe.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony pozarowej |

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu 0 postanowienia rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
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W zwigzku z §3 ust 2 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w przypadku rozbudowy, przebudowy jest
wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ppoz., gdyz rozwigzania projektowe dotyczg warunkdéw ochrony
przeciwpozarowe;.

13.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Przebudowywany rozbudowywany budynek znajduje sie w gminie Miedzyrzec Podlaski, m. Jelnica 84. Bryta budynku
ma ksztalt prostopadto$cianu. Istniejaca konstrukcja budynku opisana zostata w ekspertyzie konstrukcyjnej. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie na parterze, od pochyini dla niepetnosprawnych. Na parterze i pietrze gtéwna
powierzchnia stuzy¢ bedzie statym uzytkownikom budynku z zasadniczym przeznaczeniem przedszkolno-ztobkowym z
funkcjami uzupetniajacymi. Budynek wyposazony bedzie w niezbedne urzadzenia i infrastrukture techniczna.

Powierzchnia zabudowy czesci wydzielonej: 694,20 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 1 056,44 m? /parter: 527,31m?; pietro: 529,13m?/
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych budynku: 2 / 0.

Kubatura brutto: 3 172,24 m?

Wysokos¢ budynku: 7,30 m /budynek niski (N) — do 12 m/.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

Nie przewiduje sie stosowania tatwopalnych wyktadzin podiogowych, palnych wyktadzin sufitowych i $ciennych. Nie
przewiduje sie réwniez do wykonczenia wnetrz materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych i nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia, na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, nie bedq stosowane
materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne. Wyroby bedg spetnia¢ warunek dotyczacy palnosci — klasy reakcji na ogien
minimum D-s1,d0 zgodnie z polskg normg PN-EN 1350101. Posadzki i wyktadziny podiogowe bedg trudno zapalne
spetniajace warunek minimum Bfl —s1.

Poza tym w ilosciach sladowych, wystapi¢é mogg materialy palne obecne w przedmiotach codziennego uzytku takich jak
biurka czy elektroniczny sprzet biurowy. Ponizej podano podstawowe parametry wystepujacych materiatow.

Materiat Ciepto spalania Charakterystyka
MJ/kg]

Drewno 17.5 - tatwopalne
Inne  materialy 20 - temperatura zapalenia od 300 °C
celulozowe
Poliester 30 - tatwopalny
(tworzywo) - temperatura zapalenia 235 °C
Tworzywa 43 - tatwopalne
sztuczne  (np. - po zbyt duzym ogrzaniu topig sie i wydzielajg duze ilosci dymu,
PP, PE) nawet przy niewystapieniu zjawiska zapalenia materiatu
Kopolimer ABS 20 - palny
(tworzywo) - temperatura zapalenia od 390 °C

Charakterystyka pozaroéw przyjetych do celow projektowych

Z uwagi na niemozliwg do precyzyjnego oszacowania oraz utrzymania w obiekcie wage, rodzaj i ilos¢ materiatow
palnych w strefach ZL, w oparciu o wytyczne normy [PN-EN 1991-1-2] przyjeto parametry predkosci rozwoju pozaru
oraz maksymalng szybko$¢ wydzielania ciepta w uzaleznieniu od warto$ci Srednich przyjetych w zaleznoéci od sposobu
uzytkowania.

Sposob uzytkowania Predkos¢ Czas wymagany do | Srednia moc
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rozwoju osiggniecia szybkosci | pozaru [kW/m?]
pozaru wydzielania ciepta 0 wartosci
1MW [s]

Biura Srednia 292 290
Komunikacja mata 584 250
Sale konferencyjne mata 584 250
Pomieszczenia b. duza 73 ok. 4320
magazynowe

Na potrzeby ustalania przebiegu spalania dopuszcza sie przyjecie wspétczynnika spalania m=0,8

W zwigzku z postepem technologicznym w zakresie mozliwosci prowadzenia symulacji pozarowych (w tym
komputerowych) lub obliczeniowych, na potrzeby rozpatrzenia lub oszacowania skutkow pozaru w obiekcie dopuszcza
sie stosowanie:

— wskazujacych wykonanie konkretnych rozwigzan
lub
- weryfikujgcych zasadno$¢ dotychczas przyjetych rozwigzan, opinii lub ekspertyz ktdrych sposéb wykonania
oraz przyjete zatozenia uzgodnione zostang z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych oraz projektantem

generalnym obiektu i odbiegajg w catosci lub czeSciowo od wskazanych (uproszczonych i przyktadowych)
charakterystyk i warto$ci.

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania |

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania jest to budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na
ztobek i przedszkole, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
— funkcja przedszkolna i Ztobka

Przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacij:
- parter (ztobek) — 47 oséb
- | pietro (przedszkole) — 106 os6b
Nie przewiduje si¢, aby w pomieszczenia przebywato > 50 0séb.
Pomieszczenia, ktorych drzwi ewakuacyjne muszg otwiera¢ sie na zewnafrz oraz wymagane sg co najmniej dwa wyjscia
w odlegtosci nie blizszej niz 5 metréw od siebie:
- nie wystepujg
Pomieszczenia, w ktérych drzwi powinny sie otwiera¢ na zewnatrz: sale oddziatow przedszkolnych i Ztobkowych.

13.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe, wraz z okresleniem sposobu jego wykonania

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 000 m2 dla obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

Zgodnie z §227 ust. 5 dla strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750 m2w budynku wielokondygnacyjnym
powinna byé zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe w sktad ktorych wchodza;
Strefa pozarowa nr 1: parter — 527,31 m2 + cze$¢ pietra — 323,76 m?
Strefa pozarowa nr 2: cze$¢ pigtra — 205,37 m?
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Od strony potudniowej zostat oddzielony przeciwpozarowo od przylegajacego budynku sali gimnastycznej (budynku ZL)
elementami oddzielenia przeciwpozarowego dla klasy C i B odpornosci pozarowej zgodnie z § 232 ust. 4 ,warunkéw
technicznych”. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielen przeciwpozarowych: $ciany pomiedzy
strefami ZL REI120, stropy REI60, drzwi i inne zamknigcia EI60. Na styku budynku objetego opracowaniem i
istniejacego zaprojektowano przeciwpozarowe pasy $ciany REI120 z izolacjg z wetny mineralnej, a wystepujace w nich
otwory w klasie EI60 — zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania:

a) od strony zachodniej — w pasie co najmniej 4,0 m (5,20 m),
b) od strony wschodniej — na catej diugosci tacznika,
c) od strony potudniowej — na catej dtugosci Sciany réwnolegtej do budynku sali gimnastycznej.

Przejscia instalacyjne na granicach stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy El danego oddzielenia, a na
przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez granice stref nalezy zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej EIS oddzielenia lub obudowa¢ kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefy, ktérych nie
obstugujg do klasy EIS. Dopuszcza sie niezabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez granice strefy
pozarowej w postaci pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Pasy miedzy kondygnacyjne — w formie oddzielen pionowych o wysokosci co najmniej 0,80 m i klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 (Sciana zewnetrzna).

13.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obciazenia ogniowego.

13.7. Klasa odporno$ci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane oraz klas reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZL Il o trzech kondygnacjach nadziemnych ,,B”

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornoéci pozarowej dla budynki niskiego o dwdch kondygnacjach
nadziemnych do klasy ,C”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)

odpornosci ] . " " .
X ; gtéwna konstrukcja strop $ciana Sciana przekrycie

pozarowe; .

budvnku konstrukcja dachu zewnetrzna "2 | wewnetrzna ¥ | dachu 3
y nosna

1 2 3 4 5 6 7

’c” R 60 R15 REI 60 El 30 El15 RE15

Z uwagi na strop nad | pietrem o odpornosci ogniowej co najmniej REIG0 zgodnie z §216 ust. 1 ,warunkow technicznych” nie jest
wymagana odporno$¢ ogniowa RE15 dla przekrycia dachu w tym budynku.

Oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaC takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 warunkéw technicznych dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
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3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.
5  Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacii:

Nazwa elementu Wymagana klasa odporno$ci Nazwy zastosowanych Ocena
ogniowej elementéw
Gtéwna konstrukcja no$na R 60 Gtéwna konstrukcjg nosng Spetnia

stanowig elementy murowe z (do REI240)
cegly ceramicznej petnej

Konstrukcja dachu R15 Konstrukcja dachu drewniana — | Spetnia
wigzbe zabezpieczy¢ (do R15)
preparatem ogniochronnym

Stropy REI 60 Stropy prefabrykowane Spetnia
zelbetowe (do R240)

Sciany zewnetrzne El 30 Sciany zewnetrzne z cegly Spetnia
ceramicznej gr. 48cm (do REI240)

Sciany wewnetrzne El 15 Z cegly ceramicznej oraz Spetnia
bloczkow silikatowych (do EI120)

Przekrycie dachu RE 15 Brak wymagan zgodnie z §216
ust. 1

Wszystkie gtéwne elementy budynku majg odporno$¢ wynikajaca z klasy odpornosci pozarowej co najmniej C i zostaty
zaprojektowane z materiatéw i wyrobdw budowlanych nierozprzestrzeniajacych ognia /INRO/.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrzne.

Wyjscie na strych zostato zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI60.

13.8. Zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone wybuchem i strefy zagrozenia wybuchem oraz
rozwigzania techniczno-budowlane, instalacyjne i urzadzenia zabezpieczajace przed powstawaniem wybuchu,
jak réwniez ograniczajace jego skutki

W catym budynku jak rowniez w cze$ci rozbudowywanej nie przewiduje si¢ przechowywania, stosowania substancii
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, a wiec zagrozenie wybuchem nie bedzie wystepowato.

13.9. Warunki strategii i warunkach ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Parter. Na parterze zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku (od strony pétnocnej,
potudniowe] i wschodniej), o szeroko$ciach co najmniej 1,20 m, w tym min. 0,90 m w $wietle dla nieblokowanych
skrzydet drzwi. Z kazdego miejsca na drodze komunikacyjnej zapewnione sg 2 niepokrywajace sie kierunki ewakuacii
do wiw wyjs¢ o zachowanej dtugosci dojécia ewakuacyjnego. PrzejScie ewakuacyjne prowadzi przez maksymalnie 3
pomieszczenia, a jego dtugo$¢ nie przekracza 15 m. Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 dzieci
(oddziaty Ztobkowe) otwierajg sie na zewnatrz. Wyjscia z pomieszczen na korytarz sg zamkniete drzwiami. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15. Szerokos¢ korytarza 1,96 + 3,19 m, wysoko$¢ powyzej 2,20
m (ok. 3,15 m).

| pietro. Srodkowa wewnetrzna klatka schodowa nie jest przeznaczona do ewakuacji. Ewakuacja z | pietra za
posrednictwem otwartych schoddw zewnetrznych (zelbetowych) przylegajacych do $cian szczytowych od strony
pétnocnej i potudniowej budynku. Szeroko$¢ biegow 1,40 m, spocznikdw 1,50 m, wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,15
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m. Biegi i spoczniki z materiatdw niepalnych, w klasie odporno$ci ogniowej R60. Zapewnione zostaly 2 niepokrywajace
sie kierunki ewakuacii, a takze mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez maksymalnie 2 pomieszczenia, a jego dtugos¢ nie przekracza 16 m. Obudowa
poziomych drog ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15. Szerokos¢ korytarza ok. 3,16 m, wysoko$¢ powyzej 2,20 m
(ok. 3,09 m).

Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z korytarza | pietra na schody zewnetrzne wynosi
min. 1,20 m w $wietle, w tym dla nieblokowanego skrzydta min. 0,90 m.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamknigte drzwiami. Sufity podwieszane z materiatow i wyrobow
budowlanych niepalnych, niezapalnych, nie kapiacych, nie odpadajacych pod wptywem ognia. Stosowanie na drogach
ewakuacyjnych materiatdbw i wyrobéw budowlanych oraz elementéw wyposazenia wnetrz okre$lanych jako tatwo
zapalne jest zabronione.

Potnocna Sciana zewnetrzna przy ktorej zlokalizowano schody ewakuacyjne spetnia wymagania co najmniej RE120, a
wystepujace w niej otwory (drzwi zewnetrzne na parterze — pod tymi schodami) zaprojektowano w klasie EI60. W pasie
co najmniej 4,0 m od zejScia ze schodéw na poziomie parteru prostopadfa $ciana tego budynku spetnia wymagania
REI120, a istniejace otwory (okna) zaprojektowano w klasie EI60.

Potudniowa Sciana zewnetrzna przy ktorej zlokalizowano schody ewakuacyjne jest Sciang oddzielenia ppoz. REI120 z
otworami zabezpieczonymi w klasie EI60 (z uwagi na oddzielenie ppoz. wzgledem sagsiedniego budynku sali
gimnastycznej). W pasie co najmniej 4,0 m od zej$cia ze schodéw na poziomie parteru prostopadta $ciana tego budynku
spetnia wymagania REI120, a istniejace otwory (okna) zaprojektowano w klasie EI60. Sciana budynku réwnolegta do
budynku ztobka i przedszkola ze sciang przy ktorej zlokalizowano schody zewnetrzne spetnia wymagania REI120, a
istniejace otwory posiadajg klase odpornosci ogniowej EI60.

13.10. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu, wraz
z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Projekty techniczne wszystkich instalacji wymienionych w tym dziale zostang uzgodnione z rzeczoznawca ds. ppoz., a
przed dopuszczeniem do uzytkowania sprawdzone w zakresie dziatania oraz wspoétdziatania z innymi urzadzeniami
ochrony pozarowej w obiekcie. W sytuacjach spornych, nie okreslonych wasciwymi przepisami, normami w zakresie
ochrony pozarowej w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. ppoz. oraz projektantem obiektu, dopuszcza sie uzupetnianie
warunkdw ochrony opiniami lub ekspertyzami opartymi na badaniach w ustalonych warunkach.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

= Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drog  ewakuacyjnych (korytarzy, odcinkéw ewakuacji schodami
zewnetrznymi). Cel stosowania: o$wietlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku w czasie
awarii oswietlenia podstawowego. Oprawy powinny mie¢ wilasne zasilanie umozliwiajace podtrzymanie
zasilania przez co najmniej 1 godzine. W osi drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia co
najmniej 1 Ix, przy hydrantach 5Ix.

= Przeciwpozarowy wytacznik pradu — z wyzwalaczem ppoz. wytacznika pradu zlokalizowanym w poblizu wejscia
do budynku od strony drogi pozarowej. Cel zastosowania: zapewnienie odciecia doptywu pradu do wszystkich
obwoddéw za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe.

Instalacja wentylacji — urzadzenia i przewody wentylacyjne zostang wykonane z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

= Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni.

= Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatow niepalnych.

» Przewody przechodzace migdzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen wydzielonych

pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS 60 w
przypadku stropu, EIS120 dla $cian.

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R A29|Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, zostang obudowane elementami o
klasie odporno$ci ogniowej (EIS), wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
badz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS) jak dla danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna

» Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (tzw. hydranty 25 z wezem pétsztywnym dt. 30 m). Cel
zastosowania: mozliwos¢ podjecia dziatan gasniczych zaréwno przed przybyciem strazy pozarnej jak i w trakcie
prowadzenia dziatan stuzb ratowniczych. Wymagana ilos¢ wody dla instalacji hydrantowej co najmniej 2,0
dm?/s przy ci$nieniu co najmniej 0,20 MPa (z dwdch sasiednich hydrantéw 25 — o wydajnosciach nominalnych
po 1,0 dm3/s). Sie¢ nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych. Na instalacji przeciwpozarowej nalezy zapewni¢
tzw. zawor pierwszenstwa. Hydranty nalezy rozmiescic w sposob umozliwiajacy ochrone catej powierzchni
budynku.

13.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacji, ogrzewania,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz instalaciji i urzadzen technologicznych

a) Ogdlne zasady zabezpieczenia instalacji w sytuacji wykonywania przepustow instalacyjnych przez elementy o
okreslonej odpornosci ogniowej:

Wymagana odpornos¢ ogniowa dla przepustow w obiekcie jest nie wyzsza niz EI60 lub EIS60 dla stropéw oraz EI120
lub EIS120 dla $cian. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieC klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie zabezpieczenia tych
przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne:

— W miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS)

— samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace w miejscu przejcia przez przegrode o danej klasie odpornosci ogniowe;.
W calym obiekcie przeciwpozarowe klapy odcinajace projektuje sie w sposdb zapewniajacy ich aktywacje z
zastosowanego wyzwalacza termicznego. Montaz klap odcinajacych wykonany zostanie zgodnie z wiasciwymi
dokumentami dopuszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczone zostang
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i grzewcze i ich izolacje cieplne stosowane wewnatrz budynku
posiada¢ beda nastepujace klasy reakcji na ogien:
— przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1;
A2.-s1, d0; A2.-s2, d0; A2.-s3, dO; B.-s1, d0; Bi-s2, d0 oraz B.-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogieni, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1;
A2.-s1, d0; A2-s2, dO; A2.-s3, dO; Bi-s1, d0; Bi-s2, d0 oraz B.-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

b) Instalacje wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodéw wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Otwory rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedq
wykonane z materiatow niepalnych i w przypadku wydzielenia pozarowego kanatéw posiada¢ odporno$¢ ogniowq EIS
60 dla stropu oraz EIS120 dla $cian - na granicy stref pozarowych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, bedg wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dlugosé¢
nie wieksza niz 4 m, przy czym nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
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elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich diugo$¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25 m. Instalacie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w_budynkach
beda spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementow budowlanych beda wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

— w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

— filtry i ttumiki bedq zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, ktérych temperatura powierzchni
grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez
przeptywu powietrza. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

c) Instalacje ogrzewania:
Brak wymagan - przepusty zgodnie z pkt a).
d) Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne:

Dla budynku zaprojektowano jedno zrédto energii elektrycznej. Instalacje bezpieczenstwa, ktore tego wymagajg zostang
zasilone dodatkowo z dedykowanych baterii. Projektuje sie wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu
elektrycznego w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien posiadaé: krajowg ocene techniczng oraz krajowy certyfikat
statosci wiasciwosci uzytkowych oraz by¢ wyposazony w urzadzenia uruchamiajace, sygnalizujgce i wykonawcze.

Do urzadzer przeciwpozarowych w budynku zalicza si¢ m.in.:

- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie spowoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku. Przewody i kable elektryczne bedg prowadzone w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami
zwane, zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej beda zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, bedzie wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentacji dopuszczenia. Zespoly kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi
urzadzeniami gasniczymi bedg odporne na oddziatywanie wody. Jezeli przewody i kable utozone sg w ognioochronnych
kanatach kablowych, to wowczas wymaganie odporno$ci na dziatanie wody uznaje sie za spetnione.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i tgcznosci beda mieC klase PH odpowiednig do
czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan
palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. Zespoty
kablowe bedq tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie pracy nie nastgpita przerwa w dostawie
energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

e) Instalacja piorunochronna:

Ochrona odgromowa budynku jest projektowana Zgodnie z normg PN-EN 62305 zaprojektowany i zainstalowany na
budynku system ochrony odgromowej nie moze gwarantowa¢ absolutnej ochrony budynku i 0séb, jednakze znacznie
obniza ryzyko szkéd spowodowanych przez pioruny.

f) Instalacja gazowa:

W budynku nie wystepuije instalacja gazowa.

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R A31|Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
(el 530-959-985, e-mail: gpprojeli@onetpl  NIP: 537-209-73-81 —yy Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

| 13.12. Przyjete scenariusze pozarowe |

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane na poziomie 20 dm?/s z co
najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych o Srednicy co najmniej 80 mm oddalonych od budynku — pierwszy 5-75 m,
kolejny do 150 m. Realizowane z hydrantéw DN80 zlokalizowanych w odlegtosciach ~38m oraz ~82m.

Droga pozarowa — zostata doprowadzona od strony wschodniej z przejazdem bez zawracania (asfaltowa droga
powiatowa). Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Zapewnione
zostato potaczenie drogi pozarowej z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku za posrednictwem utwardzonych doj$¢ o
szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dugosci do 30 m w sposdb zapewniajacy dojscie bezposrednio lub drogami
komunikacyjnymi do kazdej ze stref pozarowych.

13.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy |

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), jedna
jednostka o masie Srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m?2 powierzchni
strefy pozarowej budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym. Budynek zostanie wyposazony w normatywng
ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego dostosowanego do grup pozaréw wystepujacych w obiekcie.

W obiekcie mogg wystepowaé grupy pozaréw A, B, C. Przed oddaniem do uzytku obiektu, nalezy wyposazy¢ w

podreczny sprzet gasniczy w ilodci wg ponizszej zasady:

* jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100m2 powierzchni strefy pozarowej kwalifikowanej jako ZL

» jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
300m? powierzchni strefy pozarowej kwalifikowanej jako PM

»=  maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé do najblizszej gasnicy nie moze
przekroczy¢ 30 m,

= do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosSci co najmniej 1 m.

13.14. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym punkty poboru wody
do celéw pozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i inne rozwigzania stuzace tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj$ciach

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane na poziomie 20 dm?/s z co
najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych o Srednicy co najmniej 80 mm oddalonych od budynku — pierwszy 5-75 m,
kolejny do 150 m. Realizowane z hydrantéw DN80 zlokalizowanych w odlegtosciach ~38m oraz ~82m.

Droga pozarowa — zostata doprowadzona od strony wschodniej z przejazdem bez zawracania (asfaltowa droga
powiatowa). Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Zapewnione
zostato potaczenie drogi pozarowej z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku za posrednictwem utwardzonych doj$¢ o
szeroko$ci co najmniej 1,5 m i diugodci do 30 m w sposdb zapewniajgcy dojécie bezposrednio lub drogami
komunikacyjnymi do kazdej ze stref pozarowych.

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R A32|Strona



PROJEKT B'URO PROJEKTOW i Nabzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1

o1- 930-995-985, e-mall: gpprojeki@onet.pl  NIP: 837:209-73-81 y Jalnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

14. Charakterystyka energetyczna

Projekt: PCHE/14439/2/2022

Licencja dla: "GPPROJEKT" Biuro Projektow i Nadzoréow Grzegorz Pekala [L01]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla czesci budynku stanowiacej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa Budynek szkolno-oswiatowy -
KAT. IX nr PCHE/14439/2/2022

PROJEKT

Grzegorz Pekala

21-560 Miedzyrzec Podlaski,
tel, 530-955-9685. e-mall. gpprojekt@onet.pl NIP: 537-208%-T73-81

BIURO PROJEKTOW i NADZOROW

ul. Balladyny 7B/73

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek szkolno-o$wiatowy - KAT. IX Zdjecie budynku
Adres obiektu 21-560 Jelnica 21-560 Miedzyrzec Podlaski 84
Catosc/ czesé budynku Czes$¢ budynku

Nazwa inwestora

Gmina Miedzyrzec Podlaski

Adres inwestora

ul. Warszawska 20

Kod, miejscowos$é

21-560, Migdzyrzec Podlaski

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A;, m°) 103644
ﬁg\)tvierzchnia zabudowy (Ag, 694,20
Powierzchnia netto (Pn, m?)
Powierzchnia uzytkowa (P, m?)
Powierzchnia ruchu (P, m®)
Powierzchnia uslugowa (Pg, m?) | ...
Kubatura budynku (V, m°) 3172,24
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Projektant: mgr inz. Grzegorz Pekala 08.08.2022

Migdzyrzec Podlaski, 08.08.2022
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qy g

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowe;j i pierwotnej

9)
0

10) Bilans mocy

Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projekitu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=K] [W/m2K] spehniony
1 Sciana zewnetrzna istniejaca sz-2 0,17 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna projektowana | SZ-1 0,19 0,20 Tak
1. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m®K] [W/m2+K] spetniony
1 Podloga na gruncie - mieszkanie | PG-1 0,30 0,30 Tak
11l. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/mZ-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,10 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2021
[W/m“K] [W/m2K] WT2021 Unax g
Nie
1 Okno zewnetrzne oz 0,90 0,50 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg;min dla przegréd: SZ-2, SZ-1

Miesiac fRefmin
1 Styczen 0,742
2 Luty 0,744
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,420
5 Maj 0,061
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,113
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien 0,251
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Luty

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,74
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegréd: PG-1

Miesiac fRsimin
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frgj max=0.86
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2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspolczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m®K)] frsi trsi=>fReimax Warunek
1 S"ia'i‘;rf;‘j’;';‘;“z"a Sz-2 0,17 0,978 0,978 > 0,744 | Spetniony
2 | Podioganagruncie - | pg 4 0,30 0,960 | 0,960>0,859 | Spelniony
3 SCisr’;?eif;“’v;‘:;’;"a SZ-1 0,19 0975 | 0,975>0,744 | Spelniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Pietro

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 529,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnegtrznymi Qint 3,2| wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cn 87400500 J/K
Stata czasowa budynku T 102,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHilim 1,1 -
ay 78| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ng,n KWh/m-c
Miesigc | I 1 v Vv Vi VIE | VIl | IX X X Xl

Srednia temperatura

o 29| -3,1 33| 9,8| 13,7 16,8 18,1| 16,3| 12,1 80| 23| -13
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu =1 0%H,(6r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6c)*tm KWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy ,,=10"H,,+(8-
0iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qup=Qu+Qu 2y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c

Miesieczne wewngtrzne zyski

ciepta Qu=0in10 Aty 1261| 1139| 1261| 1220 | 1261 1220| 1261| 1261 1220 | 1261| 1220 1261
kWh/m-c

“Q":‘eqsféﬂféyft\',\fﬁﬂi 1261( 1139| 1261| 1220| 1261| 1220| 1261 1261| 1220 | 1261| 1220 1261
¥=Qbt ar/ Qi 031| 031| 043| 070| 1,13| 2,23| 3,76| 1,93| 0,90 0,60| 0,40| 0,34
Yot 031| 031| 037| 056| 0,92| 0,00/ 0,00( 0,00 0,75 0,50/ 0,37 0,32
Tha 032| 037| 056| 092| 1,68| 0,00/ 0,00( 0,00 1,42 0,75/ 050| 037
fim 1,00 1,00 1,00/ 1,00| 0,49| 0,00{ 0,00 0,00 072| 1,00 1,00/ 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

olezy 1,00/ 1,00| 1,00/ 0,98 0,82 0,45\ 0,27| 0,52 093| 099| 1,00/ 1,00
zyskow ciepta, N gn

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.4 ArCADiasoft Chudzik sp. }. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R A39|Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu

e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Projekt: PCHE/14439/2/2022 8
Licencja dla: "GPPROJEKT" Biuro Projektéw i Nadzorow Grzegorz Pekala [L01]

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qi na,n=Qm -
Nh.an*Quign KWh/im-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 4042 | 3683 | 2948 | 1742| 1112| 547| 335| 653| 1350| 2118 | 3024 | 3760
miesigcu Qy e=103H,e=(68-0¢)ety
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qy e KWh/m-c

2781,|2544, 1687, | 545,6 219,5(866,1| 1803, | 2499,
1

38 10 78 73,33| 0,56 0,01| 1,84

4042| 3683 | 2948 | 1742| 1112| 547 335| 653| 1350| 2118| 3024 | 3760

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH nd,n), KWh/rok 13023,1

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 527,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| wim?
Pojemnosc cieplna budynku Cn 87006150 | J/K
Stata czasowa budynku T 42.4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vit im 1,3 -
ay 3,8| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesigc I I 1 v v VI VI | vl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672 744 720| 744\ 720 744 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,‘r=10‘3-Hn'(9r 5783 | 5269 | 4217 | 2493| 1591| 782| 480| 934 1931| 3030| 4326 | 5379
0¢)*tn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy ;=1 0'3~szv(9i—
0iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qpp=Qu+QH 2y 5783 | 5269 | 4217 | 2493| 1591 | 782| 480| 934 1931| 3030| 4326 | 5379
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m-c

-29| -3,1| 33| 98] 13,7| 16,8| 18,1| 16,3 121| 8,0 23| -13

0,00| 0,00f 0,00{ 0,00| 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00( 0,00 0,00f 0,00{ 0,00

1289| 1650 | 3879 | 5458| 6999 | 8057 | 8099 | 7175| 4245| 2732 | 1273| 1015

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=Qin* 107 *Astry 1255| 1134 | 1255| 1215| 1255| 1215| 1255| 1255| 1215| 1255| 1215| 1255

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta 2544 | 2784 | 5134 | 6673 | 8254 | 9271| 9354 | 8431 | 5460 | 3987 | 2488 | 2270
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Qh,gn=Qsa+Qint KWh/m-c

=Q .o/ Qrit 0,26 031 0,73| 1,60| 3,09| 7,07|11,62| 538 1,69| 0,78 0,34| 0,25
YH.1 0,26| 0,29, 0,52 1,16| 2,34| 0,00| 0,00 0,00/ 1,23| 0,56| 0,30| 0,26
Yh2 0,29| 052 1,16 2,34| 5,08| 0,00/ 0,00| 0,00 3,53| 1,23| 0,56| 0,30
fim 1,00 1,00| 1,00\ 0,12| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00, 0,03 1,00f 1,00/ 1,00

Wspéitczynnik wykorzystania

ey 1,00/ 0,99| 0,90| 0,58| 0,32| 0,14| 0,09| 0,19| 0,56| 0,88| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie¢ Qundn=Qhnt -
NHan*Qu.gn KWh/m-c

7169, | 6079, | 2465, | 291,3 193,9 1588, | 4797, | 6763,

24,06| 0,63| 0,06| 2,03

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 3919 | 3571 | 2858 | 1689 | 1078| 530| 325| 633| 1309 | 2054 | 2932 | 3646
miesiacu Qy o=10H,*(6-0)+ty
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qu=Qy
+ Que KWh/m-c

9703 | 8840| 7076| 4182| 2669 | 1312| 805| 1568 | 3239 | 5084 | 7257 | 9025

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu 1g=Z(Q nd.n), KWh/rok 29374.,6

Budynek szkolno-oswiatowy

Zestawienie stref

— Nazwa strefy A v o g:;::trzebowanie na ciepto
strefy 5 5 0 -
- m m Cc kWh/rok
1 Pietro 529,13 1636,77 20,0 13023,09
2 Parter 527,31 1535,47 20,0 29374,61
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy g [kWh/rok] 42397,70
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode¢ Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek szkolno-oswiatowy

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg=K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdlczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 1056,44 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 035|  dm®(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 4950,65 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek szkolno-oswiatowy

Nazwa zrédta

Pompa ciepta grutnowa

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elekiryczna

Wspdtezynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 42397,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w
gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/450C)

Sprawnosc wytwarzania Ny q

3,50 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc regulacji Nye

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny s

0,95 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny jor

2,81 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom He

157,68 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek szkolno-oswiatowy

Nazwa zrédta Pompa ciepta gruntowa
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 4950,65 kWh/rok

Pompa ciepla typu glikol/woda, sprezarkowa,

Wybrany wariant wytwarzania napedzana elektrycznie

Sprawnosé wytwarzania nw q 3,00 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
Wybrany wariant przesytu obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

Rodzaj przesytu cieptej wody 100

Sprawnosc¢ przesytu nw g 0,84 -

Wybrany wariant akumulagji Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 1,51 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomwe 34,85 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek szkolno-oswiatowy

Nazwa zrodta Nowe zrodto $wiatta

Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspéiczynnik W, 3,00

Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa E e, 12400,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 1057,01 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw éwiatla dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Whptlyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 ‘-
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdlczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom 1% - kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl

GPPROJEKT BIURO PROJEKTOW I NADZOROW GRZEGORZ PEKALA - SIERPIEN 2022R Ad5|Strona



PROJEKT PB'URO PROJEKTOW i Nabpzorow Projekt techniczny rozbudowy, przebudowy ze zmiang sposobu
e  odlaski, Manie 25 uzytkowania czeéci pomieszczen Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1

te! 530-855-985, e-mail: gpprojeki@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 —\y Jelnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004

Projekt: PCHE/14439/2/2022 14
Licencja dla: "GPPROJEKT" Biuro Projektéw i Nadzorow Grzegorz Pekala [L01]

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korncowej i pierwotnej

Budynek szkolno-oswiatowy

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qkn Qe n
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta grutnowa 42397,70 |15093,74 |45754,24

Suma 42397,70 |15093,74 |45754,24

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta gruntowa 4950,65 |3274,24 |9927,26

Suma 4950,65 |3274,24 |9927,26

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodla Qur QL Qpy
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodlo $wiatta - 12400,00 |37200,00

Suma - 12400,00 |37200,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / Ar 44,79 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qgn+Qkw+Qx +Eeipom) / At 29.29 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 11+Qp w+Qp L 92881,50 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

2
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; 87.87 kWh{mrok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1057,01 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPu.w 45,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2,
oéwistlenia AEP. 25,00 KWh/(m “srok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, EPmax 1889 KWh/srak)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPpmax KWh/(m 2erok) Uwagi
66,45 < 70,00 Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

WskazZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

lﬂmmana caegst budynku

50 100 150 200 1250 500 >500

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epon [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 157,68
2 Przygotowanie cieptej wody 34,85
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o1- 930-995-985, e-mall: gpprojeki@onet.pl  NIP: 837:209-73-81 y Jalnicy na ztobek i przedszkole, dziatka nr ewid. 415, obr. 0004
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH:
I. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

1. Wykona¢ tymczasowe stemplowanie stropdw monolitycznych, dla zapewnienia stabilono$ci stropdw wyzszych
kondygnacji w trakcie rozbiorki $cian konstrukcyjnych lub poszerzen otworéw drzwiowych.

2. Zastosowac stemple systemowe metalowe o nosnosci 15kN, oparte na podtuznej podwalinie 20x20cm.

3. W dalszej kolejnosci nalezy rozpoczaé rozbidrke elementéw murowanych scian nosnych lub poszerzen
otwordw okiennych i drzwiowych.
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UWAGI 0GOLNE:

1. Niniejszy projekt budowlany zostat skoordynowany z projektami
technicznymi.

2. Przed rozpoczeciem robét demontazowych / rozbiérkowych
nalezy zapozna¢ sig z trescia catego projektu budowlanego, w
szczegdlnosci z projektem technicznym konstrukcji.

3. Rysunki i czes¢ opisowa sa czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sig. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czesci opisowe] winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacii projektu budowlanego. W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub
inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych)
zmian w stosunku do projektu, wykonawca moze zostac obcigzony
kosztami demontazu i ponownym wykonaniem zmienionych
elementow zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.
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I. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH: 2. Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych / rozbidrkowych
nalezy ;apogqaé siqlz trescia calggo projektu budo.\INlanego, w
1. Wykona¢ tymczasowe stemplowanie stropdw monolitycznych, dla zapewnienia stabilono$ci stropdw wyzszych szczegolnosci z projektem technicznym konstrukcji.
kondygnacji w trakcie rozbiorki Scian konstrukcyjnychllu_b poszerzen otwordw drzw[owych. o 3. Rysunki  cze$¢ opisowa sq czgsciami dokumentacji wzajemnie
2. Zastosowac stemple systemowe metalowe o0 nosnosci 15kN, oparte na podtuznej podwalinie 20x20cm. uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe; a
3. W dalszej kolejnosci nalezy rozpoczaé rozbidrke elementéw murowanych scian nosnych lub poszerzen nie pokazane na rysunkach araz pokazane na rysunkach a nie ujgte
otwordw okiennych i drzwiowych W czesci opisowej winny byc traktowane jakby byty ujete w obu

czesciach dokumentacii projektu budowlanego. W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub
_ inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych)
zmian w stosunku do projektu, wykonawca moze zostac obcigzony
kosztami demontazu i ponownym wykonaniem zmienionych
elementow zgodnie z dokumentacjg projektu budowlanego.
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K K K K KB K 71~ 1 71~ K 7~ K 71~ KB KB ASYSTENT PROJEKTANTA PODPIS:
1562 mgr inz. Grzegorz Pekala
O
. NRRYS,
> RZUT WIEZBY A-05
DACHOWEJ
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PROJEKT|
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IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
il tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZUA OBIEKTU BUDOUIANEGO:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

H Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

JLL/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —_—————— 7777777777777777777777777777777777777777¢>& INWESTOR:

\ I I GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Rura spustowa #125 Rura spustowa 810Pp Ryra spustowa #125 Rura spustowa 8125

STADIUM: BRANZA: SKALA:

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:100

FORMAT. DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:

22c] Iiptetuleube il bl bl bl b bbb finl pinialieielalieieialiefelefefeleiefeleiafefeiafel 1) leg A3 (29745Lmm) sierpief 2022 A56

Rura spustowa ¢125/4 ‘ L\ Rura spustowa 9125 PROEKTANT. . ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA PODPIS
p ‘ P mgr inz. arch. Wioleta Chazan

Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
o mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk

Nr upr. 52/LOIA/09
D ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala

NRRYS.

RZUT DACHU A-06




Izolacja z papy termozgrz. gr. 4,2mm

+9.90

Izolacja z papy termozgrz. gr. 4,2mm

pod obrdbke blacharskq : Q0 5'5'5' g 5'5'5' SSSS 'a'a 00 0 o pod obrdbke blacharskq
///////— REI60 REI60 REIG0 REI60 REI60 REIG0 REI60 REI60 REI60 REI60 REIG0 REI60 REI60 REI60 REI60 RE|60 REI60 REI60 ////
////// Lo . Sciana nad drzwiami ppoz. REI120 Nadproze pozorne %
< przestrzen instalacyjna < wg wybranego systemu producenta < z plyt 3xGK dwust.
N REI 120 o7
s +5.55 +5.52 +5.52
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[ Regulacja wysokosci stopni schodowych +2.62
+2.07 +2.07 raz z likwidacjq noskéw +2.07 . +2.07
S N 7] 2 g Bglustrada o wys. 110cm
" i H o zg stali malowanej proszkowo
El 60 L 5 S El 60
z Sdianka prefabrykowana
N i +0.00 -0.02 typu "L o wysokosci 130cm
L — L 1
A AT AR A o
S Y, LY LY N R N R EIRT LY Y LY LY,
NN N N N N N N N NN N N N NN ) LY Y RN N R R R R R R R R R R R R N R R R N R R R R RN XN X N NN N
IR v 3 e K S s s s A s s L
ANAVAININAVAININASIAINAASIAN LR REN 2 ; XY DRERINL? XXX DXL RPN RS DL RN IR REX XL RAPL RLRE XL RLRE RS R R IR KL R R R IR, RURIDRX XXX LROXIXL ORLRLRI IR R Z WY 2 =
| 60 | 3846 ) 251 L 80 |
T KB KB KB K

POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE

IESE STROP ISTNIEJACY - NAD PARTEREM

!

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

1 | 2cm | PODEOGA np. terakota 1| 2cm | PODLOGA np. terakota, wyktadzina PCV
2 | 5¢m | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 2 | 2cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
3 |- FOLIAPOLIETYLENOWA gr. 0,3mm 3 | ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY /istniejace
4 | 12cm | IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS100 warstwy wykonczeniowe do demontazu/
\=0,038 [W/m*K] 4 | 1cem | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
5 - FOLIAPOLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 5 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT gr.
6 | 10cm | PODKLAD BETONOWY C8/10 15mm o wym. 60x60cm
7 | 15¢m | PODSYPKA TLUCZNIOWO-PIASKOWA
8 GRUNT DO ZASYPANIA EUNDAMENTOW STROP ISTNIEJACY - NAD PIETREM
NIESPOISTY np. PIASKI SREDNIOZIARNISTE 11 18cm| PLYTY 0SB
2 | 16cm | WELNAMINERALNA (A = 0,04)
IEE2 POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE 3 | 2cm | SZLICHTACEMENTOWA
1 | 2cm | PODEOGA np. terakota, wyktadzina PCV 4 | 10cm | STYROPIAN (A = 0,04)
2 | 5cm | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 5 | ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY /istniejace
3 |- FOLIAPOLIETYLENOWA gr. 0,3mm warstwy wykoriczeniowe do pozostawienia/
4 | 12cm | IZOLACJATERMICZNA STYROPIAN EPS100 6 | 1cm | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
A=0,038 [W/m*K] 7 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT gr.
51| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 15mm o wym. 60x60cm
6 | 10cm | PODKLAD BETONOWY C8/10
7 | 15¢cm | PODSYPKA TLUCZNIOWO-PIASKOWA _ SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKT.
8 GRUNT RODZIMY 1] 05cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WLOKNA
SZKLANEGO min. 150
SCIANA FUNDAMENTOWA PROJ. 2 | 16cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,036 [W/m*K]
11 05cm| TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu 3 | 18cm | PUSTAK WAPIENNO-PIASKOWY KLASY 20
2 | 25cm| FOLIAKUBELKOWA PCV - ponizej terenu 4 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
3 | 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [W/m*K]
4| - MASA KLEJOWA TYPU REMMERS / DEITERMANN _ SCIANA ZEWNETRZNA ISTN.
5 | 04cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWATYPU REMMERS / 11 05cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z Wt OKNA
DEITERMANN SZKLANEGO min. 150
6| - SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY 2 | 16cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,036 [W/m*K]
7 | 18cm | BLOCZKI BETONOWE 15 Mpa few. gr. 25cm/ 3] - CEGA CERAMICZNA PEENA frozne gruboscil
4 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
SCIANA FUNDAMENTOWA ISTN.
11 05cm| TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu _ $CIANA ZEWNETRZNA ISTN.
2 | 250m| FOLIAKUBELKOWA PCV - ponize] terenu 1] 05cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WLOKNA
3 | 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [W/m*K] SZKLANEGO min. 150
4 |- MASAKLEJOWA TYPU REMMERS / DEITERMANN 2 | 16cm | WELNAMINERALNA FASADOWA A=0,036 [Wim*K]
5 | 04 cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWATYPU REMMERS / 3| - CEGLA CERAMICZNA PELNA /rézne gruboscil
F’E'TERMANN 4 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
6 SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY
7 MASA SZPAC’HLOWA WYROWNUJACA _ DACH NIEOCIEPLONY
8 ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE ] 05cm| POKRYCIE ZBLACHY FALISTEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM
[N STROP NAD PARTEREM 2 | 750m | LATY | KONTREATY
1| 2cm | PODLOGA np. terakota, wyktadzina PCV 3 | 16cm | KROKWIE DACHOWE o wym. 8x16cm
2 | 7cm | SZLICHTA CEMENTOWA
3 | 0,2cm| FOLIAIZOLACYJNA PE
4 | 4cm | STYROPIAN EPS100
5 | 16cm | STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY
6 | 1,2cm| TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
IESE STROP NAD PIETREM
1] - FOLIA gr. 0,2mm KLEJONA NA ZAKLADACH
2 | 25cm | WEENAMINERALNA MIEKKA A=0,036 [W/m*K]
- uktadana w dwach rzedach na mijanke
3 | 16cm | STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY
14 | 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:50
FORMAT: DATA SFD&HDZEN/A' NR STRONY:
A3 (297x1292mm) sierpien 2022 A.57

PROJEKTANT: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala

NRRYS.

PRZEKROJ A-A A-07
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PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZV/A OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

1504

G POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE I STROP ISTNIEJACY - NAD PARTEREM
1 | 2cm | PODEOGA np. terakota 2c¢m | PODLOGA np. terakota, wyktadzina PCV
2 | 5em | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 2cm | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
¥9.90 [K=1] 8x16cm +0.73 3| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY / istniejace
. 4 | 12cm | IZOLACJATERMICZNA STYROPIAN EPS100 warstwy wykonczeniowe do demontazu/
- 1=0,038 [W/m*K] Tem | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
d i e 5| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 SZPACHLOWANIE TYNKOW CEM.-WAP.
4 B 6 | 10cm | PODKEAD BETONOWY C8/10 GLADZIA GIPSOWA
< ] 7 | 15cm | PODSYPKA TEUCZNIOWO-PIASKOWA
8 GRUNT DO ZASYPANIA FUNDAMENTOW STROP ISTNIEJACY - NAD PIETREM
N NIESPOISTY np. PIASKI SREDNIOZIARNISTE 1 118cm| PLYTY OSB
- 2 | 16cm | WELNAMINERALNA (A = 0,04)
B2 POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE 3 | 2cm | SZLICHTACEMENTOWA
g 1 | 2cm | PODLOGA np. terakota, wykladzina PCV 4 | 10cm | STYROPIAN (A = 0,04)
2 | 5cm | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 5 | ~24 cm| ISTNIEJACY STROP PREFABRYKOWANY / istniejace
3 FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm warstwy wykoriczeniowe do pozostawienia/
- 4 [ 12cm | IZOLACJATERMICZNA STYROPIAN EPS100 6 | 1cm | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fistniejacy/
+6.88 ] A=0,038 [W/m*K] SZPACHLOWANIE TYNKOW CEM.-WAP.
TR, TR, s 2R WA ! 5| - FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 GLADZIA GIPSOWA
REI60 REI60 REI60 REI60 REI60 — 6 | 10cm | PODKLAD BETONOWY C8/10
L . 7 | 15cm | PODSYPKA TEUCZNIOWO-PIASKOWA 7 E
1 przestrzen instalacyjna *045 +6.47 : B GRUNT RODZIY 05 o | TYK SLIKONOWY A SATCE ZWECKNA
SZKLANEGO min. 150
$CIANA FUNDAMENTOWA PROJ. 16.cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,036 [W/m*K]
1 ] 05cm| TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu 18.cm | PUSTAK WAPIENNO-PIASKOWY KLASY 20
=] 2 | 25cm| FOLIAKUBELKOWA PCV - ponizej terenu 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
o - 3 | 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [Wim*K]
+4.75 ] E 4 |- MASA KLEJOWA TYPU REMMERS / DEITERMANN _ SCIANA ZEWNETRZNA ISTN.
” 2T, 5 | 04cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWATYPU REMMERS / 05¢cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WEOKNA
| | ? - El 60 DEITERMANN SZKLANEGO min. 150
7 6 - SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY 16.cm | STYROPIAN EPS-70 A=0,036 [W/m*K]
I < L7 | 18cm | BLOGZKIBETONOWE 15 Mpa /ew. gr. 25cm/ . CEGLA CERAMICZNA PEENA /rézne gruboscil
@I % ] < 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
+3.45 Pes o 2 SCIANA FUNDAMENTOWA ISTN.
s . N & 1 = =g 1| 05cm | TYNK MOZAIKOWY - powyzej terenu _ SCIANA ZEWNETRZNA ISTN.
////////f/ Regu\ocp V‘{YSOL_‘OSC‘ St?m‘ s < N % 2 | 25cm| FOLIAKUBELKOWAPCV - ponizej terenu 05cm| TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z WEOKNA
77 wraz 7 likwidacjq noskow 7 orzestrzen instalacyjna 316 S | 3| 8cm | POLIESTYREN XPS A=0,032 [W/m*K] ' SZKLANEGO min. 150
4 - MASA KLEJOWA TYPU REMMERS / DEITERMANN 16.cm | WELNAMINERALNA FASADOWA A=0,036 [W/m*K]
5 | 04cm| HYDROIZOLACJA POWLOKOWA TYPU REMMERS / . CEGLA CERAMICZNA PEXNA /rézne gruboscil
B K62 DEITERMANN 1,2cm | TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
1 6 SRODEK GRUNTUJACY SYSTEMOWY
+1.80 = —/;L 7 MASA SZPACHLOWA WYROWNUJACA IS DACH NIEOCIEPLONY
T i 8 ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE 05cm | POKRYCIE Z BLACHY FALISTEJ OCYNKOWANEJ
il \N /}’\ | POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM
EL6O |f |T] 2 2 ESS STROP NAD PARTEREM - | WIATROIZOLACJA min. 100g/m’
T’i ] \ 1 | 2cm | PODEOGA np. terakota, wykladzina PCV 75¢m| LATY | KONTRLATY
— Iw 2 | Tcm | SZLICHTA CEMENTOWA 16.cm | KROKWIE DACHOWE o wym. 8x16cm
/ \ 3 | 0,2cm| FOLIAIZOLACYJNA PE
EE ‘\T \_ +0.00 5 | 16cm | STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Y _— — 6 | 1,2cm| TYNK GIPSOWY /w pom. wiglgotnych cem.-wap./
N N N N N N N N N N N N N N N N N NN D ey R A R N Ry S R SR A L _ STROP NAD PIETREM
e T AR o WG 10
A N A A N A A N A A A A A A A NN NN N GRARRRRRLRRLRRLRELLIA - ukladana w dwoch rzedach na mijanke
N NN N\ N G AN IINNNINNIGIIIIINNN, 3 | f6an | STROP ZELBETOWY NONOLITYCZNY
AN NN NN NN NN NSNS 7 WIRRIRRIRORIRR R ORI RIRLR IR DR R DRI DRI R 4 [ 1.2cm | TYNK GIPSOWY fw pom. wigigotnych cem.-wap.

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM BRANA: KA
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:50
FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
13 (2974700mm) sierpien 2022 A.58

PROJEKTANT: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC. ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala

NRRYS.

PRZEKROJ B-B A-08




ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE:

NN NN XN NN NN 1 OBROBKA BLACHARSKA W KOLORZE RAL 8017

B = = = RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE POWLEKANE W
KOLORZE RAL 8017

SNSRI AN

COKOL TYNK ZYWICZNY W KOLORZE BRAZOWYM LUB
EWENTUALNIE TYNK SILIKONOWY

<K “Hijjping HEHRR BB HHT 57 HEHRR R R EHE AR Hit

1 . .
czerpnia czerpnia 1

KRAWEZNIK Z PALISADY BETONOWEJ O WYM. 12x18cm -
wysokos$¢ ponad ptaszczyzne pochylni min. 7 cm

v 5 | STOLARKA OKIENNAPCV W KOLORZE RAL 9016

powietrzo = powietrza ebbs : : - : - : : : :
7 —

> - S— i - i i m— +6.30 i m— i T i

STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA W KOLORZE
RAL 9016

7 | ELEWACJA- TYNK SILIKONOWY - KOLOR BIALY

8 ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZOLTY ZBLIZONY
DO RAL 1018

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR POMARANCZOWY
ZBLIZONY DO RAL 1037

11

DSZKOLE g

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZIELONY
JASKRAWY

14

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR NIEBIESKI JASNY

Il | . .
| ZBLIZONY DO RAL 5015

694
/WYSOKOSC KRAWEDZI OKAPU ELEWACJI FRONTOWEJ/

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR MALINOWY
ZBLIZONY DO RAL 3018

(|
\(b\\
=
&)}
(=]
&
[=]

NAPIS - CZIONKA "CAVEAT BRUSH" o wys. 50cm, styrodur 3D
lakierowany w kolorach elewacji, odsunigcie min. 5cm

BALUSTRADA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL
’ - 8017
R R R N N S N N N N R N S S S S N N N R N S N S N N N S N S S A N - N N R N S S S S N A N N N R N S S N S S N N N N N N S S N S N N N R N N N N S N N S R S S N S A S N N N S N N e S A N N R S N S S S N N N N N S S N S N N N N S N S N N S N S S N S S N N N RIS

N N N N N A A A A A S N S N S S N N NSNS

E |_ E WA C_I A W S C H O D N | A »»»»» 1 @50mm na wys. 75 i 90cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej

%
O STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ISTNIEJACA
Z

!

PROJEKT|

=== +9.90 === ==

[ = e | IURO PROJEKTOW i NADZOROW
————— Grzegorz Pekala

| T [ | 21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Migdzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:100

PROJEKTANT: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS;
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

f 1 i';';_":’."i i’;‘f‘ii 1 i'?'f_'::’:l_""'i FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
i ) o i%é i 3 (297x534mm) sierpiei 2022 A59
0 ' e .
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09
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mgr inz. Grzegorz Pekala

ELEWACJA ZACHODNIA
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ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE:

1 OBROBKA BLACHARSKA W KOLORZE RAL 8017

RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE POWLEKANE W
KOLORZE RAL 8017

3 COKOL TYNK ZYWICZNY W KOLORZE BRAZOWYM LUB
EWENTUALNIE TYNK SILIKONOWY

KRAWEZNIK Z PALISADY BETONOWEJ O WYM. 12x18cm -
wysokos$¢ ponad ptaszczyzng pochylni min. 7 cm

5 | STOLARKA OKIENNAPCV W KOLORZE RAL 9016

STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA W KOLORZE
RAL 9016

7 | ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR BIALY

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZOLTY ZBLIZONY
DO RAL 1018

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR POMARANCZOWY
ZBLIZONY DO RAL 1037

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR ZIELONY
JASKRAWY

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR NIEBIESKI JASNY
ZBLIZONY DO RAL 5015

ELEWACJA - TYNK SILIKONOWY - KOLOR MALINOWY
ZBLIZONY DO RAL 3018

NAPIS - CZIONKA "CAVEAT BRUSH" 0 wys. 50cm,
13 | WYKONANA FARBA ELEWACYJNA STRUKTURALNA DO
DEKORACYJNEGO MALOWANIA ELEWACJI BUDYNKOW

BALUSTRADA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL
8017

BALUSTRADA ALUMINIOWA SYSTEMOWA - POCHWYTY
@50mm na wys. 75 i 90cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY FALISTEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE CEGLASTYM

!

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii Konopnickiej
w JELNICY NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Migedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:100
m DATA SFOEHDZEN/A.‘ NR STRONY:
73 (297x420mm) sierpien 2022 A.60

PROJEKTANT: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS;
mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala

NRRYS.

ELEWACJE (2) A-10




DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

1

KOLEJNY NUMER 2 M 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14
TYP D21 D72 DZ3 DW1 w2 w3 DW4 W5 DW6 w7 W8 DW9 DwW10 DWn1t
od wewngtrz od wewngtrz
- T
a5 b N + =
[:100 “E160 4 EIS60 Nl A A A N \(EI60 \E160
SCHEMAT =01}, NI BS60 |11/ N N N AN N \E e
o v o NI Q \, ! ™ AN AN AN N N N 1
WIDOK 0D ZEWNATRZ S N ° 9 / - < N ° ° - “ - - N N N N
Ui+ || + ||| S + -+ S S B S H s B | i S S 4 < 4 = a a
7 ||R RS A \ /| // // // / / 4 \
V’ \ / N /4 \ Vi Vi Ve yd / / y/ \
4 T f N / e e e e V4 V4 |4
o N ~— L]
100 #o% 70 70 #o% 100 42% 140 %43 100 100 100 90 90 90 87 % 140 % 88
210 210 225 315
WYM\AR DRZW, Sp 280 210 210 225 100 100 100 100 100 90 100 90 90 315
W SWIETLE
MURU [cm] Hp 245 287 287 260 210 207 207 207 207 207 207 207 207 210
WYMIAR DRZW So 180 / (90+90) 120 / (90+30) 120 / (90+30) 120 / (90430) 90 90 90 90 90 80 90 80 80 120 / (90430)
W SWIETLE
PRZEKSCIA [cm]|  Ho 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PARTER 1 - 1 1 - 1 - 1 2 2 2 5 2 - 1 - - - N N 1 1 - - - - - -
| PIETRO - - f - - - - - - - 5 6 - - 1 - - - - 1 1 3 1 - - - 1
ILOSC SZTUK RAZEM 1 - 3 1 1 4 18 2 2 2 7 6 1 1 1

UWAGI:

— drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL 9010

- wspdfezynnik izolacyjnosei termicznej dia cafosci drzwi

U<1,10 W/(m'K)

~ szkfo zespalone, dwukomorowe spefniajgce wymagania
PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5

W/(mK)
- wypefnienie szkfem bezpiecznym P4

— wymagany atest antywfamaniowy klosy min. RC-2

- zamek z wkiadkq potentowq - 2 szt.

— drzwi bezprogowe z uszczelkq opadajgeq zapewniajgeq

uszezelnienie dolnej krawedzi,
— Klamka: INOX stal nierdzewna
- min. 3 zawiasy na skrzydle

— samozamykacz spowoliony na skrzydle gféwnym
- skrzydfo dodatkowe blokowane gorq i dofem, bez

klamki
- naswietla boczne i gdrne typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWGCH SKRZYDEL O SZEROKOSCI
180cm, BEZ PROFILU PIONOWEGO, POSREDNIEGO

~ drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL
9010

— wspdfczynnik izolacyjnoéei termicznej dia
calosci drzwi U<1,10 W/(m’K)

— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajqce
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/(m’K)

— wypefnienie szkfem bezpiecznym P4

- wymagany atest antywlamaniowy klasy min.

RC-2

- zamek z wkiodkq patentowq - 2 szt.
— drzwi bezprogowe 7 uszczelkq opadajgeq
zapewniajgeq uszezelnienie dolnej krawedzi,
~ klamka: INOX stal nierdzewna

- min. 5 zawiasy na skrzydle

— samozamykacz spowohiony na skrzydle
gfownym

— skrzydfo dodatkowe blokowane gorq i
dofem, bez klamki

— naswietla boczne i gome typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL 0
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU
PIONOWEGO, POSREDNIEGO

~ drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL
9010

— wspdfezynnik izolacyjnoéei termicznej dia
calosci drzwi U<1,10 W/(m’K)

— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajqce
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/(m’K)

— wypefnienie szkfem bezpiecznym P4

- wymagany atest ontywlamaniowy klasy min.
RC-2

- zamek z wkiadkg patentowq - 2 szt.
— drzwi bezprogowe z uszczelkq opadajgeq
zapewniajgeq uszezelnienie dolnej krawedzi,
~ Klamka: INOX stal nierdzewna

- min. 5 zawiasy na skrzydle

— samozamykacz spowolniony na skrzydle
gfownym

— skrzydfo dodatkowe blokowane gérq i
dofem, bez klamki

— naswietla boczne i gorme typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL 0
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU
PIONOWEGO, POSREDNIEGO

~ drzwi aluminiowe — kolor Slusarki RAL 9010

- wypefnienie szkfem bezpiecznym P2

~ zapadka rolkowa

— pachwyt prosty obustronny na gfownym skrzydle
— min. 3 zawiasy na skrzydle

- samozamykacz spowoliony na skrzydle gfownym
— skrzydfo dodatkowe blokowane gérq i dofem,
bez klamki

— naswietla boczne i gome typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL 0
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU PIONOWEGO,
POSREDNIEGO

= drzwi aluminiowe — kolor Slusarki
RAL 9010

— wypefnienie szkfem bezpiecznym P2
- zapadka rolkowa

— pachwyt prosty obustronny na
gfownym skrzydle

— min. 3 zawiasy na skrzydle

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydta z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

— wypefnienie skrzydfa piyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
romiokiem ze skleji,

— pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

— pefne z pionowym przeszkleniem
ziarnistym,

— klamka: INOX ze stali nierdzewne]
lbu ewentualnie w kolorze czamnym,

— zamek patentowy z rozetq
bezpieczng,

— uszczelki wyciszajgce EPDM,

- izolacyjpos¢ akustyczno min. 25dB
~ zawiasy chowane (w wersj
bezprzylgowe;)

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydta z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

— wypetnienie skrzydfa pfyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
romiokiem ze skleji,

— pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

~ pefne

- klamka: w kolorze czarnym,

— zamek patentowy z rozetq
bezpieczng,

— uszczelki wyciszajgee EPDM,

— zawiasy trzyczedciowe widoczne

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydta z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

— wypetnienie skrzydfa pfyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
romiakiem ze skleji,

— pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

~ pefne z podcieciem wentylacyjnym,
— klamka: w kolorze czarnym,

— zamek patentowy fazienkowy z
rozetq bezpieczng,

~ zawiasy chowane (w wersj
bezprzylgowe;)

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglastego,

— system jezdny przesuwny,

- maskownica skrecona z bokami i
tylem,

— wypenienie skrzydfa ptyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
ramiakiem ze sklejki,

~ pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
W kalorze biotym,

- uchwyty montowane obustronnie
prostokqtne w kolorze czarnym

— drzwi wewnetrzne piytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglastego,

- rama opaskawa regulowana
przylgowa,

— wypefnienie skrzydfa pfyta wibrowa
otworowa wzmacniana wewnetrznym
romiakiem ze sklejki,

— pokrycie skrzydta CPL HQ w okleinie
w kalorze biofym,

- pefne

- klamka: w kolorze czarnym,

— zamek patentowy z rozetq
bezpieczng,

— zawiasy trzyczesciowe widoczne

— drzwi wewnetrzne pytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglasteqo,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

- wypefnienie skrzydfa plyta wisrowa
otworowa wzmacniana wewngtrznym
ramiakiem ze skleji,

- pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kalorze biafym,

- bulaj z szybq mleczng,

- klamka: w kolorze czarnym,

- zamek patentowy 7 rozetq
bezpieczng,

- zawiasy trzyczesciowe widoczne

— drzwi wewngtrzne pfytowe,

- rama skrzydfa z klejonki z drewna
iglasteqo,

- rama opaskowa requlowana
przylgowa,

- wypefnienie skrzydfa plyta wirowa
otworowa wzmacniona wewngtrznym
ramiakiem ze skleji,

- pokrycie skrzydfa CPL HQ w okleinie
w kolorze biafym,

- pefne z podcieciem wentylacyjnym,
- klamka: w kolorze czarnym,

- zamek patentowy fazienkowy z
rozetq bezpieczng,

- zawiasy trzyczesciowe widoczne

- drzwi wewnetrzne stalowe,

- skrzydfo drzwiowe wykonane z
dwdch blach stalowych gr. 1,5mm z
odpowiednio wyprofilowanymi
krawedziami,

- wewngtrzna konstrukcjo dodatkowa
wzmocniona,

-o¢cieznica profilowana (blokowa)
ksztaftownik zimnogigty zamknigty
posiadajqcy wreb na uszczelke,

- kolor RAL 9010,

- zawiosy trzyczesciowe z fozyskiem
kulkowym,

- klamka: stalowa w kolorze czarnym

= drzwi aluminiowe - kolor Slusarki RAL 9010

- wypefnienie szkfem bezpiecznym P2

- zapadka rolkowa

- pochwyt prosty obustronny na gléwnym skrzydle
- min. J zawiasy na skrzydle

- samozamykacz spawalniony na skrzydle gfownym
~ skrzydfo dodatkowe blokowane gorq i dofem,
bez klamki

- naswietla baczne typu FIX

DRZWI PO OTWARCIU DWOCH SKRZYDEL O
SZEROKOSCI 120cm, BEZ PROFILU PIONOWEGD,
POSREDNIEGO

KLASA ODPORNOSCI PPOZ

EI60

witryna EI60 / drzwi EIS60 - - - - - - EI60 El60
OKNA PCV UWAGH:
KOLEINY NUMER 1 9 3 1 1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC
ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
TP 01 02 0 04 2. WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANO W CM.
3. KLAMKI OKIEN ZABEZPIECZONE ZAMKIEM - FUNKCJA OTWIERANIA SLUZY
WYLACZNIE CELOM KONSERWACYJNYM
1:100 = \\\\\ B T
SCHRVAT = = PROJEKT
o ~ \ // VA i
WIDOK /pokazana od S ‘/\\ N 7\\\ P
strony elewacj/ // N 4 / \; K |
4 N,
.\ I\ - N IURO PROJEKTOW i NADZOROW
- \| e\ N / \l N
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
140 | 225 | L 190 | 210 tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81
7 1 1 7
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
WMIAR OKNA, 5 140 295, 190 210 SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
W SWIETLE POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
MURU [cm) Hp 200 200 200 200 . ..
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
ngMN‘AYR OZKENﬁNE* So 139 20 185 205 Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
[em] Ho 195 195 195 195 PRZEDSZKOLE
RODZAJ OTWIERANIA RU+R RURHFIX RUR RUR AR
Jelnica 84
PARTER - - - - 21-560 Miedzyrzec Podlaski
Id dziatki: 060110_2.0004.415
I PIETRO 2 4 ! 4 jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski
ILOSC SZTUK RAZEN 2 4 f 4 WESTOR
UWAGE: ~ kolor stolarki biaty — kolor stolarki biaty — kolor stolarki biaty — kolor stolarki biaty GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
- wspdfezynnik izolacyjnosci - wspofezynnik izolacyjnosci = wspdfezynnik izolacyjnosci = wspdfczynnik izolacyjnosci ul. Warszawska 20
termiczne] dia cafego okna U<0,9 termicznej dia cafego okna U<0,9 termicznej dia catego okna U<0,9 termicznej dla catego okna U<0,9 21-560 Miedzyrzec Podlaski
W/(m’K) W/(mK) W/(m’K) W/(m’K)
— szkfo zespalone, dwukomorawe — szkfo zespolone, dwukomorawe — szkfo zespolane, dwukomorawe — szkfo zespolane, dwukomorawe
spefniajqce wymagania PN-EN spefniajgce wymagania PN-EN spefniajgce wymagania PN-EN spefniajgce wymagania PN-EN STADIUM: BRANZA: SKALA:
1279-1:2018 1 PN-EN 1279-5:2018 o | 12791:2018 7 PN~EN 1279-5:2018 o | 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o | 1270-1:2018 | PN-EN 1279-5:2018 o PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:100
Ug= 0,5 W/(m’K) Ug= 0,5 W/(m’K) Ug= 0,5 W/(m’K) Ug= 0,5 W/(m’K)
~ profil adcieznicowy 6-cio komorowy | - profil oscieznicowy 6-cio komorowy | = profil oécieznicowy 6—cio komorowy| - profil oécieznicowy 6-cio komorowy [FORMAT. DATA SPORZADZENIA: MR STRONY.
- szklo bezbarwne i bezpieczne od | - szklo bezbarwne i bezpieczne od | - szkfo bezbarwne i bezpieczne od | - szkfo bezbarwne i bezpieczne od A2 (420x594mm) sierpieﬁ 2022 A.61
wewnqtrz pomieszczen wewnqtrz pomieszczen wewnqtrz pomieszczen wewnqtrz pomieszczen
PROJEKTANT: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Wanda Jeleniewicz-Ciechanowska
Nr upr. St-540/90
B . PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: [SPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
KLASA ODPORNOSCI PPOZ - - - - mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09
(OPRACOWAL: ISPEC.: KONSTRUKCYJNA/ PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19
NRRYS,

ZESTAWIENIE
STOLARKI

A-11




RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

| UKLAD BALUSTRADY
r - - - - - - - - - - - T~y -] - - - - - - - - - - - - - T T aaaa— — — — — — — — - — — — — — - — — — - — — — = — = — = = = = = = = = = = = = = = — = -
\ \
\ _ _ \
\ \
\ \
! - !
I © © policzki schod6éw wykonczone \
(N E[:” N H:Eﬂ styropianem gr. 2cm z wyprawq cienkowarstwowg \
\ N \
\ \
\ J
\ |
| BI= @ !
\ ol ‘ |
— 3| —
oo —
o g% N o '
\ ~ \
\ \
‘ 34 128 | 128 | g1 | 91 | 128 | =128 N = ‘
| | | | | | | | |
| S @ i i i i i i i il |
\ T~ E[:” ‘ \ 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 \
| ‘ | |
! \ | +0.53 +1.97 +3.41 !
\ ‘ ‘ \ 4 v v \
l 4 2 l
o - - - 1T\ """ 17T 1 - 7T~~~ 717T " - 09— 7 " 71T """ 7T7 - -~/ """ ~"——""F"7""""7"7000 1 - " """"—"—"—"—"—7—7—7— ] —
I = r | 10x14.38 T‘ﬁj‘ 10x14.38 T ’_T‘ \
\ 32cm 32cm \
‘ I S AN DU E Y4 A e e e I O I |
1 1A
A U D A A A AN IS IR DA S S O O e U A _ |
\ \
\ N ﬁ:ﬂ 0 —r \
I < N \
N N
\ —_— N —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— \
[ O [ [ [ [ [ [ [ [
\ K m| \
\ \
| 79 1 95 1 128 | 128 | 91 1 91 1 128 1 128 | 121 | 105 |
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1. PRZED REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH | ZAMAWIANIEM
! ELEMENTOW NAIEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE LUB
\ WYKONAC POMIARY GEODEZYJNE.
L _
2. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI DOKUMENTACUI
ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONAIEM ROBOT BUDOWLANYCH
NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOM.
3. WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ
WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME NALEZY ZAAKCEPTOWAC
PRZEZ INWESTORA NA PODSTAWIE PRZEDEOZONYCH PROBEK
- - - 217 | LUB WZOROW
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blacha kpawana do stupkow ‘ = J7 ,_L
szer. 120mm, wys. min. 120mm, gr. 8mm ¥
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POMIESZCZENIE NR 0/9

Uwagal!l Pomieszczenie nr 0/24 wykonac w lustrzanym odbiciu

PLYTY PERFOROWANE ORAZ PELNE WYKONAC W ROZNEJ KOLORYSTYCE - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ROBOT WYKONCZENIOWYCH
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Zabudowy w miejscach grzejnikoéw z perforowanej ptyty MDF o gr. 12mm lakierowanej z otworami w ksztatcie kwadratow 65x65mm
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DZWIG TOWAROWY GASTRONOMICZNY Z DRZWIAMI GILOTYNOWYMI Z KABINA PRZELOTOWA O UDZWIGU 300 kg

POM. NR 0/20 - ROZDZIELNIA POSILKOW + ANEKS KUCHENNY
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PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU DLA PRZYJETYCH WYMIAROW KABINY | DRZWI:

Predkosc¢: | 0,25 m/s dla 300 kg

Udzwig: | 300 kg

Naped: linowy, elektryczny 400V ; 1,1 kW

Drzwi: gilotynowe na poziomie serwisu DW szer. 800
Kabina: szer. 600 mm, gt. 800mm, wys. 800 mm

Szyb: konstrukcja zelbetowa monolityczna - oddylatowana
llos¢ przystankéw/dojsé: 2/2
Wysokos$¢ podnoszenia: 345 cm

drzwi do maszynowni

Gtebokos¢ podszybia: brak wymagan
Wysokos¢ nadszybia: 286 cm
Szerokosc szybu: 95 cm
Gtebokos¢ szybu: 99 cm
Przekroj lini zasilajgce;j: 5x2,5mm?

Zabezpieczenie lini zasilajgce;j:

16 Azm.r.-p. 30 mA
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Przekrdj lini do oswietlenia:

3 x1,5 mm?2

Zabezpieczenie linii do oswietlenia:

10Azm.r-p. 30 mA

7 e
6 54 lg)] s 7 v s s
+ . 0 7 ,// //// g ///, 9 ///, 9 ///
7/
7/
///
-
s
7
v @] ///
™~ v
7
///
///
g
7
%
<7 1 +5.30
N 7 v .
g 0 A A
o Z
& =
+4.35
__YV
g /
7/ s
7 .
/// ///
o v
7/ ///
7 /
15 99 15
/// ///
7 7/
7/ -
v s
! +3.45 7 7 !
| /// /// |
g /
\ 7 [ \
\ \
| //// //// ‘
(@)
| 3 7 2 |
| 7/, ‘S !
/// ///
% 7
/// ///
SW-1
/// // B
/ g
/// ///
/// ///
% 7
7 7
/// ///
” /
7 g
2
7 o +1.85
7/, ‘S
z . v
X 0
_— > >
+0.90
__YV
/s 7
/// ///
7 S
”
/// ///
/// ///
g
7
(@) 7 ///
> v g
/// 7/,
g
e g
/// ///
7 o
\ +0.00 7 PG-2 \
g
/
‘ /// [ ‘
A X g
C R 2 PG-3 ) T ammm oo m
v s
/ s
‘S " -
s 7 |
L\ - \ - \O\_\ ////////////// //////////////////////// // —\Q\Ab\\ o b \\1
\[ NV N, !A — e .4, ‘\
‘ - IL// D IS IR I N RN O DNt = ‘
\ \
| 20 169 20 |
\ |
POSADZKA PODLOGI NA GRUNCIE IEEE P:YTA PODSZYBIA

1 | 2cm | PODEOGA np. terakota, wyktadzina PCV 1]- FARBA DO BETONOW PRZECIWPYLOWA
2 | 5em | SZLICHTABETONOWA /ze zbrojeniem rozproszonym/ 2 | 20cm | PLYTABETONOWA C20/25 wg proj. konstrukcji
3] - FOLIAPOLIETYLENOWA gr. 0,3mm x 2 3] - PAPA TERMOZGRZEWALNA PV250
4 | 12cm | IZOLACJATERMICZNA STYROPIAN EPS100 4 | 10cm | PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C8/10
A=0,038 [W/m*K]
e e IS i viewErRaNA S2veu
f7S 12 2$ PODSYPKA TLUCZNIOWO-PIASKOWA 11 EARBA D-O BETONOW PRZECIWPYLOWA
8 GRUNT RODZIMY 3 | 15cm | SCIANA ZELBETOWA wg proj. konstrukgji
4 | 1cm | PLYTKI SCIENNE GRESOWE o wym. 50x25¢m
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UWAGI:
1, ZE WZGLEDU NA CZYTELNOSC, RYSUNKI NIE ZAWIERAJA WSZYSTKICH
POZYCJI KONSTRUKCYJINYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO. W CZASIE WYKONYWANIA ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH NALEZY WYKORZYSTYWAC
PROJEKTY BRANZOWE PROJKETY TECHNICZNE WYKONWACZE!.

2. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
WSZYSTKICH BRANZ. W RAZIE NIEZGODNOSCI POINFORMOWAC
PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.

3, WSZYSTKIE PIONOWE | POZIOME KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ORAZ PIONY INSTALACYJNE /KANALIZACJI, WODY, ELEKTRYKI, CO/
WIDOCZNE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY OBUDOWAC PLYTA
WODOODPORNA,

4,ROZBIEZNOSCI W OPRACOWANIACH NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE
NANIEKORZYSC INWESTORA.

5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE | MATERIALY NIE OPISANE W PROJEKCIE
PRZED ZASTOSOTWANIEM | WBUDOWANIEM WYMAGAJAAKCEPTACUI
AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA.

6. STOSWANIE WYZEJ WYMIENIONYCH MATERIALOW | TECHNOLOGI!I
PODANO JAKO PRZYKLAD ROZWIAZANIA | OCZEKIWANEGO STANDARDU
WYKONANIA.

7. DOPUSZCZA SIE INNE ROWNOWAZNE SYSTEMY ZAPEWNIAJACE
IDENTYCZNE LUB LEPSZE PARAMETRY WYKONANIA.

8. AUTORZ DOKUMENTACJI DOPUSZCZAJA ZASTOSOWANIE MATERIALOW |
SYSTEMOW O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH BADZ LEPSZYCH OD
ZASTOSOWANYCH | OPISANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. ICH
ZASTOSOWANIE WYMAGA PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
STWIERDZAJACEJ ROWNOWAZNOSC | ZATWIERDZENIA INWESTORA.
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SYMBOL KOLOR POSADZKI OPIS i SYMBOL KOLOR POSADZKI OPIS
%) ] r
P-6: Wyktadzina dywanowa o wysokiej odpornosci na J‘*S‘Zf’ E RE125 P-5: Plytki granitogresowe - gatunek I.
$cieranie i zabrudzenia, 62 o wymiarach 20x20cm uktadane na kleju S2 zgodnie z
gestos¢: min. 850 g/m2 oz technologig producenta, fuga o szer. 3 mm
wyktadzina petelkowa w ptytkach o wym. 50x50cm Powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci V.
IEI o bardzo funkcjonalnej i zwartej strukturze, Wspotczynnik antyposlizgowosci min. R12 ABC
widkno barwione w masie. Kolor: podstawowy biaty, pozostate uktadane w 3-ech
Wyktadzina gesta - minimalna ilo$¢ peczkéw 1580 /dm2 kolorach do uzgodnienia z Zamawiajgcym
oDy oPIS SYMBOL KOLORU SYMBOL | KOLOR POSADZKI oPIS SYMBOL | KOLOR POSADZKI oPIS SYMBOL | KOLOR POSADZKI oPIS
. . . ZIELONY . 3
P-1: Wyktadzina winylowa - homogeniczna a RAL DESIGN 090 80 50 - by P-2: Plytki granitogresowe - gatunek I. P-3: Ptytki gresowe przemystowe - gatunek I. P-4: Ptytki granitogresowe - gatunek I.
przewodzgca tadunki elektryczne, odprowadzajgca b NIEBIESKI o wymiarach 60x60 cm uktadane na kleju S2 zgodnie z o wymiarach 45x45x1,0 cm uktadane na kleju S1 o wymiarach 20x120x1,2 cm ewentualnie 20x60x1,0 cm
fadunki do uziemia (EN 1081 5.10%4 < Rt < 10"6). RAL 5015 S technologig producenta, cokoliki 10 cm zlicowane z zgodnie z technologig producenta, cokoliki 10 cm, fuga uktadane na kleju S2 zgodnie z technologig producenta,
Grubos¢ warstwy uzytkowej wyktadziny 2mm. C POMARANCZ - tynkiem, fuga o szer. 3 mm o szer. 3 mm fuga o szer. 3 mm
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1. EAAILILOS\ZVY - Powierzchnia polerowana, klasa $cieralnosci V. Powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci V. Powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci V.
Zabezpieczona powierzchniowo antygrzybicznie. d RAL 3018 3 Wspotczynnik antyposlizgowosci min. R9 Wspétczynnik antyposlizgowosci min. R11 Wspéditczynnik antyposlizgowosci min. R11
Na styku ze $ciang cokoliki wysokosci 12 cm. Kolor: biaty typu "carrara” Kolor: beton architektoniczny lub szary Kolor: drewnopodobne
Kodyfikacja koloréw NCS: S 1500-N. Plamki w € RGB 246, 238, 196 Uwaga: Na schodach stosowa¢ ptytki ryflowane z min. 3
odcieniach: ciemniejszym szarym oraz biatym £ RGB 177, 201, 232 \ nacieciami.
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mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.. ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz P¢kala

NRRYS.

RZUT PARTERU - A15

POSADZKI




I UWAGI:
1, ZE WZGLEDU NA CZYTELNOSC, RYSUNKI NIE ZAWIERAJA WSZYSTKICH
POZYCJI KONSTRUKCYJINYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO. W CZASIE WYKONYWANIA ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH NALEZY WYKORZYSTYWAC
PROJEKTY BRANZOWE PROJKETY TECHNICZNE WYKONWACZE!.
7777777777777 2. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
WSZYSTKICH BRANZ. W RAZIE NIEZGODNOSCI POINFORMOWAG
PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.
3, WSZYSTKIE PIONOWE | POZIOME KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ORAZ PIONY INSTALACYJNE /KANALIZACJI, WODY, ELEKTRYKI, CO/
WIDOCZNE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY OBUDOWAC PLYTA
WODOODPORNA,
4,ROZBIEZNOSCI W OPRACOWANIACH NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE
NANIEKORZYSC INWESTORA.
5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE | MATERIALY NIE OPISANE W PROJEKCIE
PRZED ZASTOSOTWANIEM | WBUDOWANIEM WYMAGAJAAKCEPTACUI
AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA.
6. STOSWANIE WYZEJ WYMIENIONYCH MATERIALOW | TECHNOLOGI!I
PODANO JAKO PRZYKLAD ROZWIAZANIA | OCZEKIWANEGO STANDARDU
WYKONANIA.
T 7T 7.DOPUSZCZA SIE INNE ROWNOWAZNE SYSTEMY ZAPEWNIAJACE
IDENTYCZNE LUB LEPSZE PARAMETRY WYKONANIA.

8. AUTORZ DOKUMENTACJI DOPUSZCZAJA ZASTOSOWANIE MATERIALOW |
e SYSTEMOW O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH BADZ LEPSZYCH OD

ZASTOSOWANYCH | OPISANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. ICH
ZASTOSOWANIE WYMAGA PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
*********** STWIERDZAJACEJ ROWNOWAZNOSC | ZATWIERDZENIA INWESTORA.
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PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
e f B Grzegorz Pgkala

v
4
g
f f = 21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
; ﬁ - tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81
e’ 2
gl g 2 g o8 g NAZVWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
3 e s 3o
= 2 = = ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
M _ﬁ = SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
Xy rrrrzizrrzzzez - e AR ST 0 0 R = == OO o WO MO 3 B POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
5 T 12 |t T PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
sxthas sxthas Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
T o PRZEDSZKOLE
ADRES:
Jelnica 84
B 7 21-560 Miedzyrzec Podlaski
B Id dziatki: 060110_2.0004.415
SYMBOL KOLOR POSADZKI OPIS & - - — b SYMBOL KOLOR POSADZKI OPIS jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski
777777 = e e e INWESTOR :
P-6: Wyktadzina dywanowa o wysokiej odpornosci na P-5: Plytki granitogresowe - gatunek |. :
Scieranie i zabrudzenia, o wymiarach 20x20cm uktadane na kleju S2 zgodnie z GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
gestos¢: min. 850 g/m2 technologig producenta, fuga o szer. 3 mm
wyktadzina petelkowa w ptytkach o wym. 50x50cm Powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci V. ;I1 ‘2’6%"3"73 V;Ska 20 Podlaski
IE' o bardzo funkcjonalnej i zwartej strukturze, Wspotczynnik antyposlizgowosci min. R12 ABC - ledzyrzec Fodlaski
wiokno barwione w masie. Kolor: podstawowy biaty, pozostate uktadane w 3-ech
Wyktadzina gesta - minimalna ilo$¢ peczkéw 1580 /dm2 kolorach do uzgodnienia z Zamawiajgcym STADIUM: BRANZA: SHALA:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:100
FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
A3 (297459mm) sierpien 2022 A.66
PROJEKTANT: ISPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
SYMBOL oPIS SYMBOL KOLORU SYMBOL | KOLOR POSADZKI oPIS SYMBOL | KOLOR POSADZKI oPIS SYMBOL | KOLOR POSADZKI oPIs mgr in2. arch. Wioleta Chazan
PODSTAWOWY Nr upr. 106/LBOKK/2013
ZIELONY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: JSPEC.: ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
P-1: Wyktadzina winylowa - homogeniczna a RAL DESIGN 090 80 50 o P-2: Plytki granitogresowe - gatunek I. P-3: Plytki gresowe przemystowe - gatunek I. P-4: Plytki granitogresowe - gatunek I. mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
przewodzgca fadunki elektryczne, odprowadzajgca b NIEBIESKI e o wymiarach 60x60 cm uktadane na kleju S2 zgodnie z o wymiarach 45x45x1,0 cm uktadane na kleju S1 o wymiarach 20x120x1,2 cm ewentualnie 20x60x1,0 cm Nr upr. 52/LOIA/09
fadunki do uziemia (EN 1081 5.10%4 < Rt < 10”6). RAL 5015 > technologig producenta, cokoliki 10 cm zlicowane z zgodnie z technologig producenta, cokoliki 10 cm, fuga uktadane na kleju S2 zgodnie z technologig producenta, pve——— pre—y
Grubo$¢ warstwy uzytkowej wyktadziny 2mm. C POMARANCZ ' tynkiem, fuga o szer. 3 mm o szer. 3 mm fuga o szer. 3 mm mgr inz. Grzegorz Pekala i
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1. ﬁﬁtlkog\zv\( i Powierzchnia polerowana, klasa $cieralnosci V. Powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci V. Powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci V.
Zabezpieczona powierzchniowo antygrzybicznie. d RAL 3018 Wspotczynnik antyposlizgowosci min. R9 | Wspdiczynnik antyposlizgowosci min. R11 Wspotczynnik antyposlizgowosci min. R11
Na styku ze $ciang cokoliki wysokosci 12 cm. Kolor: biaty typu "carrara" Kolor: beton architektoniczny lub szary Kolor: drewnopodobne ARRYS.
Kodyfikacja kolorow NCS: S 1500-N. Plamki w € RGB 246, 238, 196 Uwaga: Na schodach stosowac ptytki ryflowane z min. 3 RZUT PIETRA -
odcieniach: ciemniejszym szarym oraz biatym f RGB 177, 201, 232 nacigciami. POSADZKI A'1 6




e g - UWAGI: 3
| 1. ZE WZGLEDU NA CZYTELNOSC, RYSUNKI NIE ZAWIERAJAWSZYSTKICH
| POZYCJI KONSTRUKCYINYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA
_ INSTALACYJNEGO. W CZASIE WYKONYWANIA ELEMENTOW
— — ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH NALEZY WYKORZYSTYWAC

1k / l PROJEKTY BRANZOWE IPROJKETY TECHNICZNE WYKONWACZE!
1k ) AR N A | — ; == — 2. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
| |

|

WSZYSTKICH BRANZ. W RAZIE NIEZGODNOSCI POINFORMOWAG
PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.

3, WSZYSTKIE PIONOWE | POZIOME KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ORAZ PIONY INSTALACYJNE /KANALIZACJI, WODY, ELEKTRYKI, CO/
WIDOCZNE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY OBUDOWAC PLYTA
WODOODPORNA,

4,ROZBIEZNOSCI W OPRACOWANIACH NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE
NANIEKORZYSC INWESTORA.

5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE | MATERIALY NIE OPISANE W PROJEKCIE
PRZED ZASTOSOTWANIEM | WBUDOWANIEM WYMAGAJAAKCEPTACUI
AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA.

6. STOSWANIE WYZEJ WYMIENIONYCH MATERIALOW | TECHNOLOGI!I
PODANO JAKO PRZYKLAD ROZWIAZANIA | OCZEKIWANEGO STANDARDU
WYKONANIA.

7. DOPUSZCZA SIE INNE ROWNOWAZNE SYSTEMY ZAPEWNIAJACE
IDENTYCZNE LUB LEPSZE PARAMETRY WYKONANIA.

8. AUTORZ DOKUMENTACJI DOPUSZCZAJA ZASTOSOWANIE MATERIALOW |
SYSTEMOW O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH BADZ LEPSZYCH OD
ZASTOSOWANYCH | OPISANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. ICH
ZASTOSOWANIE WYMAGA PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
STWIERDZAJACEJ ROWNOWAZNOSC | ZATWIERDZENIA INWESTORA.
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PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
< SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

- POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY

B R PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii

pod; sxthias Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |

em PRZEDSZKOLE

5x1}1.38 podest
320em

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

;T jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski
RS125

RS125]

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20

& = B OZNACZENIA: 21-560 Miedzyrzec Podlaski
FREn SUFITY PODWIESZANY SYSTEMOWYZ | T T 3 SUFIT MODULARNY - S00G0020m “hoermmey | “Mowmecuwa | 1100
’ ST ‘ SUFITY SZPACHLOWANE - dwukrotne PLYT GK NA RUSZCIE POJEDYNCZYM, ! i materiat: kastony z ptyt mineralnych, pokryte -
z e | szpalchowanie gladzig gipsowa MALOWANY FARBA EMULSYJNA W | . welonem szklanym w Klasie A2-s1, d0 wg EN FORMAT: DATA SPORZADZENIA: KR STRONY:
R KOLORZE RAL DESIGN 075 90 20 L 1 135011, kolor bialy 13 (297594mm) sierpiei 2022 A.67
krawed?: E - krawed: z uskokiem szerokoéci £ 24, :JEK;A"iTni arch. Wioleta C/::;:TKWW o
WZOR KOLORU konstrukcja: Connect T24, konstrukcja noéna Nrgupr 106/LBOKK/2013
. L] SUFlTY SZPACHLOWANE - dWUKrOtne Ukryta PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.. ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
I~ .| szpalchowanie gladzia mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
[7 ] cementowo-wapienna Nr upr. 52/LOIA/09
o ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz P¢kala
) OBUDOWY PRZEWODOW NRRYS
ﬁ/lfJ;:TIOT;(ZI;l]:(nC]).WANE - tynk gispowy kat. WENTYLACYINYCH - pyty RZUT PARTERU - A1T
gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym s UFITY =
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UWAGI:

1, ZE WZGLEDU NA CZYTELNOSC, RYSUNKI NIE ZAWIERAJA WSZYSTKICH
POZYCJI KONSTRUKCYJINYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO. W CZASIE WYKONYWANIA ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH NALEZY WYKORZYSTYWAC
PROJEKTY BRANZOWE PROJKETY TECHNICZNE WYKONWACZE!.

2. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
WSZYSTKICH BRANZ. W RAZIE NIEZGODNOSCI POINFORMOWAG
PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.

3, WSZYSTKIE PIONOWE | POZIOME KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ORAZ PIONY INSTALACYJNE /KANALIZACJI, WODY, ELEKTRYKI, CO/
WIDOCZNE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY OBUDOWAC PLYTA
WODOODPORNA,

4,ROZBIEZNOSCI W OPRACOWANIACH NIE MOGA BYC INTERPRETOWANE
NANIEKORZYSC INWESTORA.

5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE | MATERIALY NIE OPISANE W PROJEKCIE
PRZED ZASTOSOTWANIEM | WBUDOWANIEM WYMAGAJAAKCEPTACUI
AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA.

6. STOSWANIE WYZEJ WYMIENIONYCH MATERIALOW | TECHNOLOGI!I
PODANO JAKO PRZYKLAD ROZWIAZANIA | OCZEKIWANEGO STANDARDU
WYKONANIA.

7. DOPUSZCZA SIE INNE ROWNOWAZNE SYSTEMY ZAPEWNIAJACE
IDENTYCZNE LUB LEPSZE PARAMETRY WYKONANIA.

8. AUTORZ DOKUMENTACJI DOPUSZCZAJA ZASTOSOWANIE MATERIALOW |
SYSTEMOW O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH BADZ LEPSZYCH OD
ZASTOSOWANYCH | OPISANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. ICH
ZASTOSOWANIE WYMAGA PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
STWIERDZAJACEJ ROWNOWAZNOSC | ZATWIERDZENIA INWESTORA.
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IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, Manie 25
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81
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OZNACZENIA:
| . |
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SUFITY SZPACHLOWANE - dwukrotne
szpalchowanie gladzig gipsowa

SUFITY SZPACHLOWANE - dwukrotne
szpalchowanie gladzig
cementowo-wapienng

SUFITY TYNKOWANE - tynk gispowy kat.
IVf gr. do 12mm.

SUFITY PODWIESZANY SYSTEMOWYZ

PLYT GK NA RUSZCIE POJEDYNCZYM,
MALOWANY FARBA EMULSYJNA W
KOLORZE RAL DESIGN 075 90 20

WZOR KOLORU

OBUDOWY PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH - piyty
gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym

T

T

[ S S

.38
cm

NAZIWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

SUFIT MODULARNY - 600x600x20mm

materiat: kastony z ptyt mineralnych, pokryte
welonem szklanym w Klasie A2-s1, d0 wg EN

13501-1, kolor biaty

krawedz: £ - krawed? z uskokiem szerokosci E 24,
konstrukcja: Connect T24, konstrukcja nosna
ukryta

ADRES:

Jelnica 84

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Id dziatki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANA SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1:100
FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
13 (297x59%mm) sierpieri 2022 A.68

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
Nr upr. 106/LBOKK/2013

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.. ARCHITEKTONICZNA/ PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
Nr upr. 52/LOIA/09

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz P¢kala

NRRYS.

RZUT PIETRA - A-18

SUFITY




