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Jelnica 84, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Gmina Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Kinga Biernacka-Protasiuk

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

PRZEDMIAR ROBÓT

Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Opracowanie

Data opracowania:



L.p.
Podstawa 
wyceny

Jedn. 
miary

Ilość

1 2 4 5

1
1

d.1
KNR
0803-01-00-

m2 615,000

2
d.1

Kalk. własna m2 615,000

3
d.1

Kalk. własna m2 615,000

4
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

5
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

6
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

7
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

8
d.1

Kalk. własna kpl 3,000

9
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

10
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

11
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

12
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

13
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

14
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

15
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

16
d.1

Kalk. własna kpl 1,000

17
d.1

Kalk. własna szt 4,000

18
d.1

Kalk. własna szt 4,000

19
d.1

KNNR 002 
1603-0300

m 97,600

20
d.1

KNR 2-02 
1808-03

kpl 1,000

2

21
d.2

Kalk. własna kpl 1,000

22
d.2

Kalk. własna m 170,800

23
d.3

Kalk. własna m 8,500

3
24

d.3
KNNR 600806-
08

m 58,500

25
d.3

KNR 2-31 
0807-03

m2 316,100

Ciągi komunikacyjne zewnętrzne
Rozebranie obrzeży

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Montaż ogrodzenia panelowego systemowego wraz z cokołem systemowym

Furtka jednoprzęsłowa

Ogrodzenie

Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem materiałów 
porozbiórkowych
Budowa ogrodzeń

Bramy i furtki ogrodzeniowe wraz z osprzętem

Opis

3

Rozbiórka istniejącej nawierzchni przy placu zabaw

Wykonanie podbudowy nawierzchni bezpiecznej

Plac zabaw

Montaż urządzenia placu zabaw: typ zestaw sprawnościowy np. typu 
chatka/domek wyposażony w elementy do zabaw
Montaż urządzenia placu zabaw: typ huśtawka modułowa (bocianie gniazdo + 2 
siedziska);
Montaż urządzenia placu zabaw: typ kalejdoskop

Montaż urządzenia placu zabaw: typ zestaw sprawnościowy maxi (m.in. 
elementy wspinaczki oraz zjeżdżalnia)

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej)

Montaż urządzenia placu zabaw: typ tablica kółko-krzyżyk

Montaż urządzenia placu zabaw: typ piaskownica modułowa

Montaż urządzenia placu zabaw: typ zestaw sprawnościowy mini

Montaż urządzenia placu zabaw: typ karuzela okrągła

Montaż urządzenia placu zabaw: typ bujak

Montaż urządzenia placu zabaw: typ zestaw sprawnościowy (m.in. elementy 
wspinaczki, elementy do koordynacji równowagi)

Montaż urządzenia placu zabaw: typ zestaw zestaw zabawowy maxi (m.in. 
elementy wspinaczki, zjeżdżalnia)

Montaż urządzenia placu zabaw: typ regulamin placu zabaw

Kosz na śmieci

Montaż urządzenia placu zabaw: typ urządzenie edukacyjne np. imitujące wir 
wodny

Ławka z oparciem



26
d.3

KNR 2-31 
0101-01

m2 316,100

27
d.3

KNR 2-31 
0103-04

m2 316,100

28
d.3

KNR 2-31 
0402-04

m3 4,100

29
d.3

KNR 2-31 
0407-03

m 58,500

30
d.3

KNR 2-31 
0111-03

m2 316,100

31
d.3

KNR 2-31 
0105-05

m2 316,100

32
d.3

KNR 2-31 
0511-03

m2 316,100

4
33

d.4
Kalk. własna m2 1336,190

34
d.4

Kalk. własna m2 1336,190

35
d.4

Kalk. własna szt 65,000

36
d.4

Kalk. własna szt 4,000

37
d.4

Kalk. własna szt 4,000

Wykonanie trawników z nawożeniem oraz z wyrównaniem terenu ziemią 
urodzajną w gruncie : kat.III
Sadzenie krzewów/drzew

Ławka z oparciem

Kosz na śmieci

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 
cm
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po 
zagęszczeniu 3 cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 

Tereny zielone
Przygotowanie terenu pod prace związane z zagospodarowaniem zieleni

Koryta o głęboości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników
Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
Ława pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15


