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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
w projektowanej rozbudowie i przebudowie budynku Szkoty Podstawowej na Zztobek
i przedszkole, potozonego na dziatce o numerze ewidencyjnym 415 w Jelnicy gm.
Miedzyrzec Podlaski.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji sanitarnych w projektowanej przebudowie
i rozbudowie budynku Szkoty Podstawowej. Opracowanie obejmuje projekty instalacji:

- centralnego ogrzewania z wykorzystaniem w wiekszoSci istniejgcej instalacji i grzejnikow
oraz ciepta technologicznego; zasilane z istniejgcej pompy ciepta woda-woda;

- wodociggowg wraz z instalacjg hydrantowg witgczong do istniejgcej instalacji za zaworem
gtownym; wraz z przebudowg wezta wodomierzowego

- cieptej wody uzytkowej z instalacjg cyrkulacji zaprojektowang jako nowa instalacja, zasilana
Z istniejgcego podgrzewacza z likwidacjg nitki zasilajgcej sale gimnastczng;

- kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem istniejgcych przytaczy;

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

3. Opis techniczny instalacji grzewczej i ciepta technologicznego

3.1.0gdlna charakterystyka instalacji

Obliczen projektowego obcigzenia cieplnego budynku dokonano na podstawie normy
PN-EN 12831 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ze
zmianami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 5 lipca 2013 poz. 926 z 2013 r.

Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspoifczynnika przenikania U /W/m2 K/

- $ciana zewnetrzna projektowana 0,203

- $§ciana zewnetrzna istniejgca 0,189

- podfoga na gruncie PG 0,181

- strop pod nieogrzewanym poddaszem projektowany 0,138

- strop pod nieogrzewanym poddaszem istniejgcy 0,143

- okna i drzwi zewnetrzne 1,10.
Projektowa strata ciepta P 43 265W
Projektowe obcigzenie cieplne &y 43 265 W
Kubatura ogrzewana V,, 3071,6 m*
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay 1045,8 m*
Wskaznik @4, odniesiony do powierzchni 41,4 W/m?
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury 14,1 W/m’®

Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet wyposazony w 2 pompy ciepta: jedng Hibernatus
o mocy 58 kW i drugg pompe firmy Buderus o mocy 52kW. Po przeprowadzeniu obliczen
strat ciepta dla budynku po termomodernizacji dokonano korekty grzejnikow dla
poszczegolnych pomieszczen. Znaczgcg czeS¢ grzejnikow pozostawiono, czeS¢ zostanie
zdemontowana i wykorzystana do zamontowania w innych pomieszczeniach, a w czesci
pomieszczenn zaprojektowano grzejniki nowe. Dobor grzejnikbw przeprowadzono dla
parametrow obliczeniowych 50/40°C.




Ciepto technologiczne do central wentylacyjnych bedzie przygotowywane w projektowanym
wezle wymiennikowym woda-glikol. Z uwagi na lokalizacje central na poddaszu
nieogrzewanym, nagrzewnice w centralach zasilane bedg glikolem propylenowym o stezeniu
37% i parametrach 50/40°C. Wymiennik woda-glikol wraz z niezbedng armaturg, zostanie
wigczony do instalacji c.o. za istniejgcg pompg UPS 40-60/2F zgodnie z zatgczonym
schematem. Dla zrownowazenia przeptywu, na istniejgcej instalacji i projektowanej gatezi do
wymiennika woda-glikol przewidziano zamontowanie zaworow rownowazgcych.

Za wymiennikiem wyodrebniono 2 uktady ciepta technologicznego, wyposazone we wfasne
pompy obiegowe:

1) obieg nr 1 (centrala sal dydaktycznych) — 20,1 kW

2) obieg nr 2 (centrala szatni, korytarza i pomieszczen zaplecza) — 6,5 kW

Przewody  rozprowadzajgce instalacji ciepta  technologicznego bedg ukfadane
w przestrzeni sufitu podwieszanego, a w czeSci pod stropem. Instalacja bedzie
odpowietrzana za pomocg automatycznych odpowietrznikow ptywakowych w najwyzszych
punktach instalacji oraz odpowietrznikow zabudowanych w grzejnikach.

Regulacja instalacji - za pomocg zaworow termostatycznych montowanych przy grzejnikach.

3.2. Grzejniki

W czeSci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym.
Rozmieszczenie wg rys. Typ i wielkoS¢ zgodne z rzutami.

Grzejniki posiadajg wbudowane fabrycznie odpowietrzniki.

Grzejniki z podfgczeniem bocznym zostang wyposazone w zawory termostatyczne proste na
gatazkach zasilajgcych oraz zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych.

Sposob zamontowania grzejnikow powinien by¢ zgodny z wymaganiami Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.

3.3. Rurociagi

Rurociggi instalacji co w weZle i ciepta technologicznego do wymiennika woda-glikol, nalezy
wykonac z rur stalowych ze szwem. Rury nalezy tgczyc¢ przez spawanie. Rurociggi poziome
nalezy prowadzic ze spadkiem 3 °/y,

Rurociggi do projektowanych grzejnikow instalacji co wykonane bedg z rur miedzianych,
fgczonych na lut twardy lub na ztgczki zaprasowywane.

Rurociggi instalacji ciepta technologicznego na ukfadzie glikolowym, wykonane bedg z rur
stalowych cienkoSciennych, zewnetrznie ocynkowanych tgczonych poprzez zaprasowywanie.

Wszystkie przewody nalezy mocowac do Scian i stropow za pomocg odpowiednich
uchwytoéw i obejm.

Podpory poziome rurociggow stalowych ze szwem nalezy sytuowac¢ w maksymalnym
rozstawie wg tabeli ponizej:

DN Odlegtosc (w m)
15 2
20 2,5
25-32 3
40 3,6
50 4

Podpory poziome rurociggdw miedzianych i ze stali cienko$ciennej nalezy sytuowac
w maksymalnym rozstawie wg tabeli ponizej:




Srednica Odlegtos¢ (w m)
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych, a przy przejsciu przez stropy oddzielen przeciwpozarowych stosowac przejscia
ppoz.

3.4. Armatura

Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki z podfgczeniem bocznym nalezy zamontowac
termostatyczne zawory grzejnikowe 2z czujnikami cieczowymi, na gatgzkach powrotnych
zawory odcinajgce ze spustem. W najwyzszych punktach instalacji i na projektowanych
pionach nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami
odcinajgcymi.

Przy projektowanych grzejnikach zamontowac gfowice termostatyczne z grzejnikow
demontowanych.

Dla zrobwnowazenia istniejgcej instalacji co i projektowanej instalacji ciepta technologicznego,
na rurociggach powrotnych nalezy zamontowac zawory rownowazgce.

3.5. Izolacja termiczna

Przed wykonaniem izolacji, rurociggi z rur czarnych oczysci¢ do drugiego stopnia czystoSci.
Oczyszczenie z luzno przylegajgcych warstw rdzy wykonac przez mtotkowanie i za pomocg
szczotek drucianych. Powierzchnie zewnetrzne zattuszczone, zaolejone lub pokryte smarem
nalezy oczysci¢ przy uzyciu acetonu lub benzyny. Tak oczyszczone powierzchnie dwukrotnie
pomalowac farbg antykorozyjng termoodporna.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powfokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
zawilgoceniem.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac cieplnie.

Grubo$c¢ izolacji termicznej przyjeto zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r ze zmianami w 2008 r (Dz. U. z 2008 nr 201 poz.1238).

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow




Przewody instalacji technologicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania prowadzone
w strefie sufitu podwieszanego lub pod stropem izolowac termicznie wetng mineralng
w ptaszczu z folii aluminiowey.

Rurociggi technologiczne prowadzone na strychu izolowac¢ wetng mineralng o grubosci min.
50 mm w ptaszczu z folii aluminiowej

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
zawilgoceniem.

3.6. Préby i odbiory

Przed zamontowaniem zaworow termostatycznych nalezy przeptukac instalacje mieszaning
wody i powietrza, az do uzyskania stezenia zanieczyszczenh mniejszego niz 5 mg/l.

Sposiéb wykonania préb szczelnosci okreslajg ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych”.

4. Opis techniczny wezta ciepfa technologicznego

Zrédtem ciepta dla central wentylacyjnych budynku bedzie wezet wymiennikowy woda-glikol,
o0 mocy 27kW wykonany w oparciu o wymienniki ptytowe.

Wezet zasilony zostanie poprzez witgczenie do obwodu grzewczego szkoty za istniejgcg
pompg obiegowa.

Instalacja glikolowa zabezpieczona bedzie przez zawor bezpieczeristwa DN15 o ci$nieniu
otwarcia 2,5bara i naczynie przeponowe w wykonaniu glikolowym o pojemnosci 18 I.
Przeptyw glikolu w nagrzewnicach central wentylacyjnych zapewnig pompy obiegowe -
elektroniczne w wykonaniu na glikol oddzielnie dla kazdej centrali.

Dane techniczne pomp:

Q=0,6:1,7m’h

H=35m

Prax = 35W; 1x230V

Dla zréwnowazenia instalacji na rurociggach powrotnych ciepfa technologicznego
zamontowane zostang zawory rownowazgce.

5. Opis techniczny instalacji wentylacji
5.1. Opis projektowanych rozwiazan instalacji wentylacji

Zatozenia do projektu
Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zatozenia:
e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: te= -22°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza pe=90%,
e obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach przebywania ludzi w okresie
zimy: ti= +20°C,
e przydziat powietrza zewnetrznego na osobe wyniesie:
o w pomieszczeniach wentylowanych minimum 30 m*/h*osoba
o W pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego
odnoszone do przyboru sanitarnego:
- na kazdg miske ustepowg minimalny strumien powietrza usuwanego 50m>/h,
- na kazdy pisuar minimalny strumien powietrza usuwanego 50m°/h




W pomieszczeniach nowoprojektowanego budynku zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale
wentylacyjne zgodne z dyrektywg KE 1253/2014 na rok 2018, pracujgcg w sposob ciggty lub
okresowy zalezny od pracy obiektu. W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojekfowano
zdecentralizowang instalacje wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano nastepujgce systemy wentylacyjne:
system NW1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
sal przedszkolnych i ztobka

system NW?2 - instalacja wentylacji mechanicznej hawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
Szatni, komunikacji

system W3 - instalacja wentylacji mechanicznej wyrzutowej pomieszczen rozdzielni i
pomieszczenia mycia wozkow na parterze

system W4 - instalacja wentylacji mechanicznej wyrzutowej pomieszczenia mycia wozkow
na pietrze

system Wc - instalacja wentylacji mechanicznej wyrzutowej z pomieszczen WC, fazienek i
porzgdkowych

5.1.1. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego
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PARTER
0/1 WOZKOWNIA 11,58 | 2,50 28,95 1 30 30 NW2
0/2 HOL 10,56 | 2,50 26,40 | 1 30 30 NW2
0/3 SZATNIA PRZEDSZKOLA 14,37 | 2,50 35,93 4 150 150 | 150 NW2
0/4 KOMUNIKACJA 16,17 | 2,80 45,28 1 50 50 NW2
0/5 SZATNIA ZtOBKA 14,88 | 2,80 41,66 4 170 170 | 170 NW2
0/6 ZMYWALNIA NOCNIKOW 4,43 | 2,80 12,40 5 70 70 | WC
0/7 TOALETA DZIECIECA JZtOBEK/ 10,83 | 2,80 30,32 5 150 150 | WC
0/8 SCHOWEK 6,18 | 2,80 17,30 2 40 40 NW1
0/9 ODDZIAL ZtOBKA NR 1 54,61 3,16 | 172,57 2 350 | 25 415| 430 170 NW1
0/10 | KOMUNIKACIA 138,8| 2,62 | 363,63| 1 370 370 | 270 NW2
0/11 | KOMUNIKACJA 14,26 | 2,23 31,80 1 40 40 NW2
0/12 | SCHOWEK ZtOBKA 11,79 | 3,16 37,26 | 2 80 80 NW2
0/13 | POM. GOSPODARCZE 3,58 | 3,16 11,31 3 40 40 | WC
0/14 | WC NIEPEENOSPRAWNYCH 6,6 | 3,16 20,86 5 100 100 | WC
0/15 | GABINET DYREKTORA ZtOBKA 12,95 | 3,16 40,92 2 60 3 60 60 60 NW1
0/16 | SEKRETARIAT 13,43 | 3,16 42,44 2 60 3 60 60 60 NW1
GABINET DYREKTORA
0/17 | PRZEDSZKOLA 13,12 | 3,16 41,46 2 60 3 60 60 60 NW1
0/18 | TELEKOMUNIKACJA 9,64 | 3,16 30,46 3 90 90 NW2
0/19 | WEZEL CIEPLNY 23,19 | 3,16 73,28 0 GRAW.
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0/20 | ROZDZIELNIA POSItKOW 16,08 | 3,16| 50,81| 3| 152 150 150 | N2w2
POMIESZCZENIE MYCIA
0/21 | WOZKOW 12,79 | 3,16| 40,42| 5| 200 200 200 | N2wW2
POM. PRZECHOWYWANIA
0/22 | MLEKA 8,11| 3,16 | 25,63| 3 80 80| 80 N2W2
0/23 | PRZEDSIONEK 8,11 | 3,16| 2563| 1 30 30 N2W2
0/24 | ODDZIAt ZtOBKA NR 2 54,61 | 3,16| 172,57 2| 350| 25| 415| 430| 170 NW1
0/25 | SCHOWEK 6,43| 2,80| 18,00| 2 40 40 NW1
0/26 | TOALETA DZIECIECA /ZtOBEK/ 10,83 | 2,80| 30,32| 5| 150 150 | WC
0/27 | ZMYWANIA NOCNIKOW 4,43| 2,80| 12,40| 5 70 70 | WC
0/28 | SZATNIA PRZEDSZKOLA 14,93 | 2,80| 41,80| 4| 170 170 | 170 NW2
I PIETRO
1/1 | KLATKA SCHODOWA 13,25 | 3,09| 40,94 0 GRAW.
1/2 | KOMUNIKACJA 69,13 | 2,62 | 181,12 1| 180 180 | 100 NW2
1/3 | ODDZIAt PRZEDSZKOLA NR 1 62,93 | 3,09| 194,45| 2| 400| 25| 415| 415| 225 NW1
1/4 | SCHOWEK 6,25| 2,80| 17,50| 2 40 40 NW1
TOALETA DZIECIECA
1/5 | /PRZEDSZKOLE/ 9,27| 2,80| 2596| 5| 150 150 | WC
TOALETA DZIECIECA
1/6 | /PRZEDSZKOLE/ 7,02| 2,80| 1966| 5| 150 150 | WC
1/7 | ODDZIAt PRZEDSZKOLA NR 2 66,14 | 3,09| 204,37| 3| 510| 25| 415| 510| 280 NW1
1/8 | SCHOWEK 6,69 2,80| 18,73| 2 40 40 NW1
1/9 | SCHOWEK 6,71| 2,80| 18,79| 2 40 40 NW1
TOALETA DZIECIECA
1/10 | /PRZEDSZKOLE/ 9,19| 2,80| 2573| 5| 150 150 | WC
1/11 | SCHOWEK 6,19| 2,80| 17,33| 2 40 40 NW1
1/12 | ODDZIAt PRZEDSZKOLA NR 3 62,71| 3,09| 193,77| 2| 400| 25| 415| 415| 225 NW1
1/13 | WC PERS. DAMSKI 539| 2,80| 1509| 5 80 80 | WC
TOALETA DZIECIECA
1/14 | /PRZEDSZKOLE/ 8,77 | 2,80| 2456| 5| 150 150 | WC
1/15 | ODDZIAt PRZEDSZKOLA NR 4 62,55| 3,09| 193,28 2| 400| 25| 415| 415| 265 NW1
1/16 | SZATNIA PERSONELU 487 3,09| 1505| 4 60 60| 60 NW2
1/17 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 17,79 | 3,09| 5497| 3| 170| 6| 120| 120| 120 NW1
1/18 | ZAPLECZE 10,42 | 3,09| 32,20| 2 70 70| 70 N2W4
1/19 | ANEKS MYCIA WOZKOW 544 | 3,09| 1681| 5 90 90 90 | N2w4
1/20 | ODBIOR POSILKOW 6,91| 3,00| 2135| 3 70 70 70 | N2w4
GABINET PRACY
1/21 | INDYWIDUALNEJ 13,81 | 3,09| 42,67 2 90| 4 80| 90| 90 NW1
1/22 | POM. PIELEGNIARKI 10,26 | 3,09| 31,70| 3 90| 2 40| 90| 90 NW1
1/23 | KOMUNIKACJA 57,41| 2,62| 150,41| 1| 150 150 | 150 NW2
5.1.2. System NW1 — pomieszczenia sal oddziatu przedszkolnego i oddziatu ztobka z

pomieszczeniami biurowymi

Dla potrzeb wentylacji sal oddziatu przedszkolnego

oddziatu ztobka oraz

pomieszczen biurowych zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojgcg

zamontowang na konstrukcji wsporczej na poddaszu nieuzytkowym.
mechanicznej

Zaprojektowano

instalacje

wentylacji
Z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojgcg wyposazong
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w obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci minimum 78% wg ERP spetniajgcym wymagania
Rozporzgdzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci nawiewu 3065 m/h i wywiewu
2025 m’/h przy sprezu dyspozycyjnym 350Pa. lloSci powietrza okre$lona zostata na
podstawie ilosci 0s6b lub minimalnej krotnosSci wymian. lloSci wymian i osob bedgcych
podstawg obliczenia wydajnosci centrali przedstawiono w tabeli. Centrala wyposazona w
filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz M5 powietrza usuwanego z pomieszczen.
Obrobka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez wbudowang w
centrale nagrzewnice glikolowg o mocy 20,1kW do ktorej dostarczone bedzie ciepto poprzez
instalacje glikolowg z wezta.

Centrala w wykonaniu wewnetrznym zamontowana bedzie na konstrukcji wsporczej
na poddaszu nieuzytkowym na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali
nalezy doprowadzi¢ poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubo$ci 100mm podigczonych
do czerpni Sciennej o wymiarze 700x400mm. Zuzyte powietrze z centrali usuwane bedzie
poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wetny
mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubo$ci 100mm podtgczone do wyrzutni dachowej
700x400m zamontowanej na podstawie dachowej. PrzejScie przez dach z wykorzystaniem
podstawy typ Bl i cokotu do dachéw skosnych. Przejscia przez Sciany odpowiednio
zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o
nastepujgcych parametrach.

Dane techniczne centrali:
e Wydajnosé Vn/Vw = 3065/ 2025 m°/h

Sprez dyspozycyjny dP =350Pa
Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5
Wymiennik obrotowy o sprawno$ci odzysku ciepta minimum 78,00%
Nagrzewnica glikolowa (glikol 37%) o mocy grzewczej - Qg = 20,10kW
Sekcja wentylatorowa

o Wentylator nawiewny max — 3x400V; 1,5kW;

o Wentylator wywiewny max — 3x400V; 1,5kW;
o Wymiary maksymalne (dt x szer x wys) - 2000x967x1300mm
o Waga centrali maksymalna: 350kg

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego | wywiewnego pomiedzy centralg
wentylacyjng a pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okragtych ocynkowanych
kanatéw wentylacyjnych typu A/l. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano
anemostaty ze skrzynkg rozprezng z przepustnicg regulacyjng, kratki dwurzedowe z
przepustnicg requlacyjng oraz zawory powietrzne okragte. Kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne wewnetrzne prowadzone w obszarach sufitow podwieszanych lub w zabudowach
g-k w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubo$ci 40mm. Kanaty
wentylacyjne nawiewne i wywiewne na poddaszu nieuzytkowym w izolacji z wetny mineralnej
na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm. Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych przy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne o wymiarze 600x400mm i
dfugosci  1500mm.  Przejscie przez Sciany, stropy odpowiednio zabezpieczy¢
przeciwdrganiowo i uszczelnic. PrzejScie kanatow wentylacyjnych przez dach wykonac¢ z
wykorzystaniem podstaw dachowych typ Bll zamontowanych na wymurowanych cokotach.

Sterowanie pracg uktadu wentylacji odbywacC sie bedzie przez automatyke
dostarczang przez producenta centrali. Automatyka centrali umoZliwi dostosowanie
wydajnos$ci i temperatury powietrza nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikow
zamontowanych wewnagtrz kanatow wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych
przez uzytkownika. Szafe zasilajgco sterujgcg zamontowa¢ na dachu przy centrali a
sterownik wewnetrzny z miejscu uzgodnionym z inwestorem.




5.1.3. System NW2 — szatnie, komunikacja, pomieszczenia socjalno-techniczne

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen satni, komunikacji i pomieszczen zaplecza
socjalno-technicznego zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nhawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepfa realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojacg
zamontowang na poddaszu nieuzytkowym.

Zaprojektowano  instalacje = wentylacji  mechanicznej = hawiewno-wywiewnej
Z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng stojgca wyposazong
w przeciwprgdowy wymiennik ciepta o sprawno$ci minimum 75% wg ERP spetniajgcym
wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci nawiewu 2120 m*/h
i wywiewu 1360 m>/h przy sprezu dyspozycyjnym 350Pa. llosci powietrza okreslona zostata
na podstawie ilosci 0sob lub minimalnej krotnoSci wymian. llosci wymian i osob bedgcych
podstawg obliczenia wydajnosci centrali przedstawiono w tabeli. Centrala wyposazona
w filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz M5 powietrza usuwanego z pomieszczen.
Obrébka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez wbudowang
w centrale nagrzewnice glikolowg o mocy 10,60kW do ktérej dostarczone bedzie ciepfo
poprzez instalacje glikolowg z wezta.

Centrala w wykonaniu weewnetrznym zamontowana bedzie na konstrukcji wsporczej
na poddaszu nieuzytkowym na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali
nalezy doprowadzi¢ poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm podtgczonych
do czerpni Sciennej o wymiarze 700x400mm. Zuzyte powietrze z centrali usuwane bedzie
poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wetny
mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm podtgczone do wyrzutni dachowej
400x300m zamontowanej na podstawie dachowej. Przejscie przez dach z wykorzystaniem
podstawy typ Bll i cokotu do dachow skosnych. Przejscia przez Sciany odpowiednio
zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.

Powietrze  wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej
0 nastepujgcych parametrach.

Dane techniczne centrali:

Wydajnosé Vn/Vw = 2120/ 1360 m*/h
Sprez dyspozycyjny dP = 350Pa
Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5
Wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci odzysku ciepta minimum 75,00%
Nagrzewnica glikolowa (glikol 35%) o mocy grzewczej - Qg = 10,60kW
Sekcja wentylatorowa
o Wentylator nawiewny max— 3x400V; 0,75kW;
o Wentylator wywiewny max — 3x400V; 0,75kW;
Wymiary maksymalne (df x szer x wys) - 2705x990x967mm
o Waga centrali aksymalnie: 370kg

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego | wywiewnego pomiedzy centralg
wentylacyjng a pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okrggtych ocynkowanych
kanatow wentylacyjnych typu A/l. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano
anemostaty ze skrzynkg rozprezng z przepustnicg regulacyjna, kratki dwurzedowe z
przepustnicg regulacyjng oraz zawory powietrzne okragte. Kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne wewnetrzne prowadzone w obszarach sufitow podwieszanych lub w zabudowach
g-k w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaty
wentylacyjne nawiewne i wywiewne na poddaszu w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z
folii aluminiowej grubosci 100mm. Na kanale wentylacyjnym nawiewnym przy centrali
zaprojektowano ttumiki akustyczne o wymiarze 600x300mm i dtugosci 1500mm. Na kanale
wentylacyjnym wywiewnym przy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne o wymiarze
500x300mm i dtugosci 1500mm Przejscie przez $ciany, stropy odpowiednio zabezpieczy¢
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przeciwdrganiowo i uszczelni¢. Przej$cie kanatow wentylacyjnych przez dach wykonac
z wykorzystaniem podstaw dachowych typ Bll zamontowanych na wymurowanych cokofach.

Sterowanie pracg uktadu wentylacji odbywacC sie bedzie przez automatyke
dostarczang przez producenta centrali. Automatyka centrali umoZliwi dostosowanie
wydajnos$ci i temperatury powietrza nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikow
zamontowanych wewnagtrz kanatow wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych
przez uzytkownika.  Szafe zasilajgco sterujgcg zamontowac¢ na dachu przy centrali
a sterownik wewnetrzny z migjscu uzgodnionym z inwestorem.

5.1.4. Uktad wyrzutowy W3 rozdzielni i mycia wézkéw na parterze

W pomieszczeniu rozdzielni i mycia wozkdw na parterze projektuje sie indywidualny
uktad wyrzutowy bez odzysku ciepta realizowany poprzez wentylatory kanatowe w wersji
wyciszonej o wydajnosci od 110m/°h do 260m/h przy sprezy 250Pa. Uruchomienie i
regulacja wydajnosci wentylatora przez regulator zamontowany w pomieszczeniu. Instalacja
wywiewna wykonana z okragtych przewodow wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest
pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w zabudowie g-k. Jako elementy
wyciggowe zaprojektowano zawory wywiewne okragfe. Instalacje wyrzutowg podigczy¢ do
istniejgcych kominow grawitacyjnych po uprzednim sprawdzeniu jego droznoSci i
szczelnosci. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciggowej realizowany bedzie
poprzez centrale wentylacyjng NW2. W pomieszczeniu myjni woézkow panuje podci$nienie
wzgledem pomieszczen sgsiadujgcych.

5.1.5. Uktad wyrzutowy W4 pomieszczenia mycia wézkoéw na pietrze

W pomieszczeniu mycia wozkéw na pietrze projektuje sie indywidualny uktad
wyrzutowy bez odzysku ciepta realizowany poprzez wentylator kanatowy w wersji wyciszonej
0 wydajnosci 1 60m/h przy sprezy 250Pa. Uruchomienie i requlacja wydajno$ci wentylatora
przez regulator zamontowany w pomieszczeniu. Instalacja wywiewna wykonana z okragtych
przewodoéw wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w zabudowie g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano zawory
wywiewne okragte. Instalacje wyrzutowg podtgczy¢ do istniejgcych komindw grawitacyjnych
po uprzednim sprawdzeniu jego droznoSci i szczelno$ci. Nawiew powietrza dla potrzeb
wentylacji wyciggowej realizowany bedzie poprzez centrale wentylacyjng NW2. W
pomieszczeniu myjni wozkow panuje podcisnienie wzgledem pomieszczen sgsiadujgcych.

5.1.6. Uktady wyrzutowe WC, fazienek i pomieszczen porzadkowych.

W pomieszczeniach WC, natryskach, pomieszczeniach porzgdkowych projektuje sie
uktady wyrzutowe bez odzysku ciepta realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanatowe w
wersji wyciszonej o wydajnos$ci nominalnej od 100 do 350m°h. Instalacjia wywiewna
wykonana z okragtych przewodow wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem
w przestrzeni sufitu podwieszanego a kanaty pionowe obudowane ptytami g-k. Jako
elementy wyciggowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciggowe okragte. . Instalacje
wyrzutowg podfgczy¢ do istniejgcych komindw grawitacyjnych po uprzednim sprawdzeniu
jego droznosci i szczelnosci. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciggowej wc
realizowany poprzez kratki nawiewne z sal, przedsionkéw lub z korytarza. W celu napfywu
powietrza do pomieszczen, nalezy wykonac kratki przeptywowe. Kratki te powinny miec
minimalng powierzchnie czynng réwng 220 cm’ i powinny byé zlokalizowane w dolnej czesci
drzwi. W wc i pomieszczeniach brudnych panuje podci$nienie w stosunku do pomieszczen
sgsiadujgcych.

5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji
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Cafo$c robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
zawartymi w Wymagania Techniczne COBTRI "Instal-Warszawa" Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Warszawa, wrzesien 2002r. Przewody
instalacji sg potgczone z centralami i wentylatorami za pomocg pofgczen elastycznych.
Przej$cia przewodobw instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z uzyciem
wypetnien ttumigcych. Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg w miejscach ubytku powtoki cynkowej. Elementy nieocynkowane
(podpory, uchwyty itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystos$ci, a nastepnie malowac farbg
ftalowg antykorozyjng podktadowg, a nastepnie nawierzchniowa.

- Przewody i rury przed ich bezposSrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy
wewngtrz i na stykach starannie oczyScic, rur i przewodow peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac,

- Potgczenia nyplowe w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w przypadku przewodéw
prostokagtnych, powinny zapewni¢ szczelnoSc instalacji zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005

- W migjscach przejs¢ przewoddw przez $ciany wolng przestrzenn nalezy catkowicie
wypetnic; wypetnienie powinno zabezpieczac¢ przed przenoszeniem sie drgan z instalacji
na konstrukcje budynku,

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji
wsporczej z ksztaftownika ocynkowanego, mocowanego do Sstropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym,

- Kanaty prowadzone pod stropami i w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszanych lub obudowac ptytami GK,

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykonac¢ otwory serwisowe z
dostepem do przepustnic regulacyjnych i otworow rewizyjnych ,

Montaz urzadzen

Centrale montowane bedg na konstrukcji wtasnej przy uzyciu elementéw wibroizolacyjnych.

Urzadzenia montowac¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno —

ruchowymi. Centrale wentylacyjne powinny miec¢ trwale przymocowang tabliczke

Znamionowag z blachy, podajgcg:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzgdzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej,

Montaz izolacji

- Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaC¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnoSci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidfowoSci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru,

- Powierzchnia kanatéw Ilub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
Smarami itp, oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powfokg antykorozyjna,

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wykluczac mozliwoSc ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- Roboty montazowe izolacji rurociggéw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta,

- Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez
pekniec, zataman i wgniecenn oraz odpowiadac ksztaftem izolowanego rurociggu lub
urzgdzenia,
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Proby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy poddac probie wydajnosci oraz dokonac regulacji
instalacji wentylacji, Z przeprowadzonych prob nalezy sporzgdzi¢ protokédt skutecznosSci i
szczelnosci instalacji,

Odbior koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych i
porzgdkowych, W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika,

5.4. Wytyczne dla branz

Wytyczne budowlane:

Wykonac konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji wentylacyjnej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

Wykonac na dachu cokoét oraz jego obrobki wykoriczeniowe

Wykonac obrobki po przejsciach kanatow

Wykonac¢ obudowy g-k kanatow wentylacyjnych

Wytyczne ciepta technologicznego

Do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ instalacje ciepfa
technologicznego. Medium grzewczym w przypadku instalacji ciepta technologicznego jest
glikol o stezeniu 37%. Na instalacji nalezy zamontowac¢ wymiennik woda/glikol wraz
Z armaturg zabezpieczajgcg i regulacyjno-pomiarowg. Na instalacji ciepta technologicznego
nalezy zamontowac uktady pompowe z zaworem zwrotnym i filtrem. Przy kazdej z central
nalezy przewidziec zawory odcinajgce, trojdrogowe, termomanometry, zawory
odpowietrzajgce i spustowe. Nagrzewnice w centralach dobrano na parametr zasilania
60/40 st C, Zapotrzebowanie ciepta technologicznego:

NW1 Qct = 20,10 kW
NW2 Qct = 10,60 kW

Wytyczne wod - kan

- nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z central do najblizszego pionu
kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonu z zachowaniem spadku minimum 2% od
urzgdzenia do syfonu.

- nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z central z zastosowaniem syfonu
kulkowego.

Wytyczne elektryczne:
wykonac instalacje elektryczng zasilajgcq urzadzenia.
Pobdor mocy przedstawiono w tabeli ponizej.

, A Nominalny poboér | llos¢ | Miejsce
System | Urzadzenie Zasilanie mocy [W] [szt] | zasilania
Wentylator nawiew —
. 2x 1500W Poddasze
NW1 Centrala wentylacyjna 3x400V Wentylator wywiew — 1 nieuztkowe
2x1500W
Wentylator nawiew —
. 750w Poddasze
NW2 Centrala wentylacyjna 3x400V Wentylator wywiew — 1 nieuztkowe
750W
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- doprowadzenie zasilania do wentylatorow poprzez regulatory obrotow z programatorem
czasowym z skrzynce zasilajacej
- doprowadzenie zasilania do szafy zasilajgco — sterujgcej central wentylacyjnych

5.5. Wytyczne eksploatacyjne

5.5.1. Prowadzenie eksploatacji

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej
uruchomienia, wytgczenia, kontroli pracy, przegladéw biezgcych i konserwacji filtrow.
Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespot serwisowy,
a w trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgcg urzgdzenia, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw, ktorzy przejmg bezposredni nadzdr i obstuge
instalacji w trakcie eksploatacji. Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji
i remoncie urzadzen, zobowigzane sgq do przestrzegania ogolnych przepisow i zaleceri BHP
i p.poz. opracowanych w oparciu o zbior przepiséw prawnych.

5.5.2 CzynnoSci eksploatacyjne

Jednostki sg zaprojektowane do dziatania w dftugich okresach czasu przy
minimalnych czynnoSciach eksploatacyjnych.
W przypadku bteddw i awarii uktadow wentylacyjnych na panelu sterujgcym pojawi sie kod
alarmu. Alarmy podzielone sg na 2 kategorie. Alarméw samoresetujgcych, ktére w
przypadku wystapienia pozwalajg na ponowne uruchomienie, oraz alarmow blokujgcych,
ktorych wystgpienie wigze sie z wezwaniem instalatora (serwisu).
UWAGI:
W celu naprawy i konserwacji nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.

5.5.3. Przepisy bhp i ppoz

Osoby obstugujgce szafy sterownicze powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem
znajomosci obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ. oraz zasad porzgdkowych panujgcych u
uzytkownika. W czasie uruchomien, konserwacji i okresowych przegladow nalezy
przestrzegac podstawowych przepisow prawnych obowigzujgcych na terenie Uzytkownika.
Wszystkie urzadzenia, powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym,
zZapewniajgcym bezpieczenstwo obstugi i otoczenia.

5.5.4. Wymagania kwalifikacyjne dla obstugi

Uktady nie wymagajg statej obstugi. Do obstugi uktadow moze by¢ dopuszczona
osoba przeszkolona. Ponadto osoby obstugujgce uktady powinny zapoznac sie z instrukcja
obstugi w zakresie uzytkowania i eksploatacji, Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg (DTR)
zainstalowanych urzadzen oraz dokumentacja techniczng projektowg uktadow.

5.6. Ochrona pozarowa

Strefy i wydzielenia ppoz, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej obiektu
zawartymi w czeSci architektonicznej projektu.
Na kanatach wentylacyjnych w miejscu przejS¢ przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego projektuje sie klapy ppoz. z wyzwalaczem termicznym w klasie
odpornoSci ogniowej tef przegrody.
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Kanaty wentylacyjne przechodzgce tranzytem przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg
nalezy obudowac pozarowo lub wyposazy¢ w klapy ppoz., z sitownikami na granicy stref o
odpornosci oghiowej rownej odpornoS$ci ogniowej przegrody.

Pozostate wymagania dotyczgce wykonania instalacji wentylacji zgodnie z warunkami
ochrony pozarowe.

5.7. Izolacja termiczna

Kanaty powietrza nawiewnego i wywiewnego na poddaszu nieuzytkoywm zaizolowac
weing mineralng laminowang folig aluminiowg grubo$ci 100 mm .

Kanaty powietrza czerpnego i wyrzutowego prowadzone po poddaszu nieuztkowym
zaizolowac wetng mineralng laminowang folig aluminiowg grubosci 100 mm.

Kanaty powietrza nawiewnego i wywiewnego prowadzone wewngtrz budynku w
przestrzeni sufitow podwieszanych lub zabudowy g-k nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng
laminowana folig aluminiowg grubosci 40 mm.

5.8. Materialy i urzadzenia

- kanaty prostokatne typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej
- kanaty okrggte typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej

- ttumiki akustyczne prostokagtne

- centrale wentylacyjne

- izolacja z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej

5.9. Uwagi

— Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i odbierac zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesienr 2002 r
Czyszczenie instalacji poprzez zdejmowane elementy nawiewne | wyciggowe, oraz
otwory rewizyjne

—  Przed przystgpieniem do wykonywania robot bezwzglednie zapoznac sie z terenem
budowy, projektami budowlanymi i wykonawczymi, warunkami lokalnymi, sprawdzic¢
przebieg istniejgcych instalacji celem uniknigcia ich uszkodzenia,

—  Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegélnych instalacji wszystkie wymiary
sprawdzic¢ na budowie,

— Poszczegolne roboty opisane w opracowaniu projektowym dotyczgce wielkoSci
i ilosci prac w niektérych aspektach moga niekiedy odbiegac¢ od stanu faktycznego
i nalezy je zweryfikowa¢ przed ztozeniem oferty cenowej, Wszystkie watpliwo$ci
dotyczgce realizacji robot oraz ich ilosci, Wykonawca robot powinien wyjasnic
z Zamawiajgcym na etapie przygotowania oferty cenowey,

— Przewody i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane
Z materiatow niepalnych,

— Przejscia instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos$¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

— lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane w
Sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

—  Zapewni¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych instalacji oraz urzgdzen w
celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,

—  Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— Montaz przewoddéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP Zatoga
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obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP,

— Roboty zanikowe, proéby cisnienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢ odebrane
przez Inwestora,

— Zastosowane materialy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa, dopuszczenia,
oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne,

— Montaz urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow
urzgdzen,

Wykonane instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale wykonawcy i

Inwestora. Po zakoriczeniu prob nalezy dokonac komisyjnego odbioru koncowego. W sktad

komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,

inwestora i uzytkownika,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesSciowych na roboty zanikajgce,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- protokoty szkolen uzytkownika z eksploatacji i warunkéw gwarancji na zamontowane
materiaty i urzgdzenia,

- Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi i gwarancje w jezyku polskim,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoSC wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem
w dzienniku budowy dotyczgcym zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru,

Wszystkie zaprojektowane instalacje nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR

producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

Nie dopuszcza sie :

- pracy przy niesprawnych urzgdzeniach,

- dokonywania napraw przy pracujgcych urzgdzeniach,

- dokonywania napraw i przeglagdoéw przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajgce
wymaganych dopuszczen,

- uzytkowania pomieszczen i urzgdzen niezgodnie z przeznaczeniem,

- okresowa obstuga maszyn wirujgcych winna przestrzegac zalecen instrukcji obstugi
maszyn i urzgdzen,

6. Opis techniczny instalacji wodociggowej

6.1. Rurociagi i montaz instalacji

Instalacja wodociggowa czesci rozbudowywanej oraz przebudowywanej czeSci tgcznika,
zostanie wykonana jako odgatezienie za projektowanym zaworem pierwszenstwa po
przebudowie istniejgcego wezta wodomierzowego z zachowaniem instalacji do stacji
uzdatniania wody, podfgczenia podgrzewacza cieptej wody uzytkowej oraz instalacji
zasilajgcej budynek sali gimnastyczney.

W ramach przebudowy wezta wodomierzowego przewiduje sie wymiane wodomierza,
montaz zaworow antyskazeniowych i zaworu pierwszenstwa.. Za zaworem antyskazeniowym
za wodomierzem, projektowana instalacja zostanie podzielona na 2 uktady: instalacje
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bytowo-gospodarczg (cze$c istniejgca i projektowana) oraz instalacje przeciwpozarowg, na
ktorej zostang zabudowane hydranty DN25.

6.1.1. Instalacja wodociagowa bytowo-gospodarcza

Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej w obrebie wezta zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
TWT2, tgczonych za pomocg gwintowanych, ocynkowanych tgcznikow z zeliwa ciggliwego.
Przewody izolowac piankg polietylenowg o grubo$ci zgodnej z tabelg

Grubosc warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

OdEkryty montaz instalacji rurowej
W pomisszcZeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

Mocowanie rur wykonac za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych, cynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem punktow statych muszg posiadac wktady (pomiedzy
rurg a obejmg) umoZliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezen.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosic:

dla rur o Srednicy: 15-20 mm - odlegtos¢ 1,5 m,

dla rur o $rednicy: 25 - 32 mm - odlegtos¢ 2,0 m,

dla rur o $rednicy: 40 - 656 mm - odlegtos¢ 2,5 m.

Podejscia pod urzgadzenia oraz przewody prowadzone w posadzce lub w bruzdach sciennych
wykonac z rur wielowarstwowych tgczonych na zigczki zaciskowe. Rurociggi prowadzi¢ w
izolacji z pianki polietylenowej dla instalacji podtynkowej o grubosci 6 mm. Przewody
powinny by¢ zalane betonem o grubosci min. 4 cm.

Podejscia do umywalek, zlewozmywakow, natryskow i misek ustepowych nalezy zakonczyc
zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podfgczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosSci dostosowanej do wysokoSci montazu
odbiornikow.

Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy systemowych podej$¢ z mocowaniem do
zaworkow odcinajgcych i kolan instalacji.

Instalacja wody ciepftej i cyrkulacji

Przewody instalacji wody cieptej | cyrkulacji oraz piony projektuje sie z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkfadkg aluminiowg tgczonych metodag
zaciskowg. Mocowanie rurociggéw zgodnie z instrukcjg producenta.

17




Przewody prowadzone w posadzce izolowa¢ piankg polietylenowg do instalacji
podtynkowych. Grubo$c izolacji 6 mm.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
zawilgoceniem.

Obieg cyrkulacji bedzie wymuszony istniejgcg pompg cyrkulacyjng, zamontowang w weZle.
Przed zespotami umywalek i natryskow przy salach przedszkolnych i Ztobka zostang
zamontowane zawory mieszajgce o nastawie 38°C.

Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrody budowlane wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie Zzadne potgczenie rury.

Tuleje ochronna powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— €O hajmniej 0 2cm, przy przejSciu przez przegrode pionowg

— co hajmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm
Z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umoZzliwiajgcym jej wzdfuzne przemieszczanie sige i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

e Uwaga!

Przejscia przewodow przez stropy oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ masg
ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci danej przegrody, posiadajgca
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Mocowanie instalacji

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdor powinny umoZzliwic tatwy i trwaty montaz przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytow lub wspornika nalezy stosowacC podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢c swobodne
przesuwanie sie rur.

6.1.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenow zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
2 I/s (2 hydranty H25 réwnoczes$nie czynne).

Qopoz. = 2,0 dm’/s = 7,2 m’/h

Po przeprowadzeniu podziatu budynku na strefy pozarowe do ochrony przeciwpozarowej
zaprojektowano na pietrze dodatkowy hydrant H25 z prgdownicg i odcinkiem weza dfugosci
20m, umieszczony w szafce wnekowej. Wyptyw na pyszczku prgdownicy 1,0 I/s przy
cisnieniu 0,2 MPa.

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych..
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Zawor odcinajgcy w hydrancie bedzie znajdowat sie na wysokoSci 1,35 m nad podfoga
6.2. Obliczenie zapotrzebowania na wode

Woda na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody dla budynku w celu zwymiarowania przytgcza obliczono w oparciu
o norme PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Rodzaj wylotu llos¢ Wyptyw normatywny Suma wyptywu
czerpalnego |aparatow I/s /s

Woda zimna| Woda | Woda zimna | Woda

i ciepta ciepfa i ciepta ciepta

Umywalka 27 0,14 0,07 3,78 1,89

Zlewozmywak, 7 0,14 0,07 0,98 0,49
Zlew

wc 12 0,13 0,00 1,56 0,00

Natrysk 9 0,30 0,15 2,70 1,35

RAZEM 9,02 3,73

Przeptyw obliczeniowy wody Q, [dm°/s] dla przytacza przy 3 q. < 20 I/s okreslono ze wzoru:

q o0 = 0,682 ( 3q,) **°-0,14
q oo = 1,69 I/s = 6,1m°h

Dla obliczonego przeptywu przyjeto Srednice rurociggu zasilajgcego DN50:

Woda na cele ppoz.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. 2 I/s. (2 hydranty H25 jednoczesnie czynne)

Dla instalacji hydrantowej przyjeto srednice DN50.

Z uwagi na oddzielenie instalacji ppoz. od instalacji bytowo-gospodarczej, przewiduje sie
zamontowanie na instalacji zaworu pierwszenstwa, a na instalacji hydrantowej zaworu
antyskazeniowego typu EA.

Wezet wodomierzowy

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody projektuje sie wodomierz elektromagnetyczny DN25 ze
zdalnym odczytem, o przeptywie cigglym Qs= 6,3m’/h.

Montaz wodomierza nie wymaga zachowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.
Zabudowe wodomierza wykona¢ wg. PN-ISO 4064-2+Ad1: "Wodociggi . Zabudowa
zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych .Wymagania instalacyjne

Za wodomierzem od strony instalacji bytowo-gospodarczej budynku oraz na instalacji ppoz.
zainstalowac zawor antyskazeniowy typu EA dn 50.

Na wyjsciu instalacji bytowo-gospodarczej bedzie zamontowany zawor pierwszenstwa, ktory
odetnie przeptyw wody w instalacji byfowej na podstawie czujnika przeptywu
zamontowanego na instalacji ppoz.

6.3. Proby i odbiory

Zmontowana instalacja zostanie poddana probie szczelnoSci przy cisnieniu probnym rownym
1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie wiekszym niz ci$nienie maksymalne
poszczegolnych elementow systemu.

Probe cisnieniowg nalezy wykonac jako wstepna gtowng i koncowa.
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Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne — rowne 1,5-krotnej najwyzszego
mozliwego ciSnienia roboczego.

Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min, wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min (po
dalszych 30min dopuszczalny spadek cisnienia - 0,6 bara).

Czas proby gtéwnej wynosi 2 godz. — w tym czasie spadek ciSnienia powinien wynie$c¢ nie
wigcej niz 0,2 bara.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosc.

Podczas zakrywania rur w przegrodach, rury powinny pozosta¢ pod cishieniem minimum
3 bary.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢
zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.

Prébe szczelnoSci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

CzynnoS$ci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimnag

- podfgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

- Sprawdzenie szczelnoSci wszystkich potgczen i dftawic

- Spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg gorgcag

- badanie szczelnoSci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

7. Opis techniczny instalacji kanalizacyjnej

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzone do sieci kanalizacyjnej przez istniejace
przytgcza. Istniejgcg kanalizacje sanitarng z rur zeliwnych nalezy zdemontowac.

Projektowane piony oraz podejScia odptywowe od przyborow sanitarnych wykonac z rur
i ksztattek PVC - kielichowych o ztgczach uszczelnianych pierscieniami gumowymi.
Podejscia do urzadzen nalezy wykonac ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu.

Srednice podej$é pod urzadzenia:

umywalka — Dn40 PVC,
Zlew, natrysk — Dn50 PVC,
miska ustepowa —Dn110 PVC,

wpust podfogowy — Dnb0 PVC,

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytow
w bruzdach Sciennych. Wszystkie piony kanalizacyjne o Srednicy Dn=110 zakonczy¢
wywiewkami. Odpowietrzenia zostang wyprowadzone nad dach do wysokosci 30cm ponad
pokrycie dachowe i zakoriczone rurg wywiewng Dn160 PVC. Dla zapewnienia prawidfowej
pracy instalacji kanalizacji nalezy wykonac piony wentylacyjne jako przedtuzenie pionow
spustowych zgodnie z wymogami normy oraz obowigzujgcymi przepisami.

Czes$¢ pionow zakonczona bedzie zaworami napowietrzajgcymi. Na pionach oraz na
odcinkach pionowych zostang zamontowane rewizje.

Mocowanie przewodow nalezy wykonac za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych:

dla Srednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0 m

dla Srednicy: >110 mm rozstaw co 1,256 m

Minimalna ilo$¢ uchwytoéw przewodoéw pionowych wynosi:

1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje

1 uchwyt przesuwny na kondygnacje
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynoszg:

- dla przewodu o $rednicy 100 mm — 2,0%

- dla przewodu o $rednicy 150 mm — 1,5%

Przejscia przez stropy oddzielenia ppoz. wykonac w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

8. Uwagi koncowe

o  PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

o Przejscia przez Sciany oddzielern przeciwpozarowych zostang poprowadzone
w przepustach ognioodpornych w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Dla rur
Z tworzywa bedg zastosowane kasety ogniochronne o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody. W przypadku rur o Srednicy mnigjszej od Dn40 bedag
zastosowane masy uszczelniajgce peczniejgce. Zarbwno masy uszczelniajgce jak i
kasety musza posiadac dopuszczenia do obrotu | powszechnego stosowania
w budownictwie.

o  Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. stosowac
klapy ppoz. w klasie odpornosci ogniowej przegrody

o Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e Zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa, dopuszczenia,
oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne,

e Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow
urzadzen,

e Catosc robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” , aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentow materiatow.

e Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

Projektant: Projektant:

Sprawdzajgcy:
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Miedzyrzec Podlaski 14.09.2022

Projektant (inst. wod-kan, co) Projektant (instalacja wentylacji)
inz. Elzbieta Ostrowska magr inz. Anna Maruszak
ul.Sidorska 99/46 ul. Zygmunta Starego 3/5

21-500 Biata Podlaska 21-500 Biata Podlaska

upr. nr 778/BP/94 upr. nr LUB/0389/PBS/17

Projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Gfowacka
ul. Ceglana 32a

21-500 Biata Podlaska

upr. nr LUB/0124/PWBS/15

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Z poézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021 r., poz.2351) oswiadczam, ze projekt
techniczny instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji w projektowanej rozbudowie
i przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jelnicy na ztobek i przedszkole potozonym w
Jelnicy nr 84 na dziatce o numerze ewidencyjnym 415

dla Inwestora:

Gmina Miedzyrzec Podlaski

Ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski

zostat wykonany zgodnie  z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy
techniczney.

Projektant Projektant
........... (.[;i'e.(':-z.q.ti(.a; lpodpls) e (pleczqtkalp()dpls) e
Sprawdzajgcy

(pieczagtka i podpis)
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URZAD WOJEWODZKI
w Bialej Podlaskiej Biala Podlashka, '@
Wydzial Gespedarki Przestizenne]

Br T7T8/BP/94.

)
o

s
l
O

DECYZJA O STWIERDZEHIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Ha peodatawie Eot-oat. S2:8=2 . ugt. 1, § 4, ust. 2, § 13,
ust . : pkt. - it "b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska =z dnia 20€.02.1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8,
Poz. 46 z pééniejszymi zmianami) :

g8t w ienrdz.a 8 LS9y ze

Pani ELZBIIETA HARTIA C8S TROWSIKA
inZynier inZynierii $Srodowiska

urcodzona dnia 9 kwietnia 1963r. w Lublinie posiada proygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielinej funkcji:

P o ekt anta
w specjalnosSci instalacyjno-inZynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych - obejmujgacych instalacje
wodociggowe, Kanalizacyjne i cieplne.

Pani Elzbieta Maria O3TROWSKA jest upowazniona do:

1) sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyj-
nych i cieplnych,

2) w budowictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000m - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji o powyZszym zakresie.

0Od decyzji niniejszej przysiuguje odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim pd3rednictwem w
terminie {14 dni od daly otrzymania.

Otrzymuja:

i) Pani Elzbieta Ostrowska . Z-ca DYREKTORA WYD
zam. Biala Podlashka Gospodarki Prxo_mengl!-p
ul. Twarda 50, -

2)y afa.
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LUBELSKA
OKREGOWA

| _Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2017r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/322/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt, 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozin. zm.) oraz §10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Maria MARUSZAK

magister inzynier
urodzona dnia 24 marca 1981 r. w Biatej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0389/PBS/17

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czlonek Przewodniczacy

A

= — Ol L
inz. Lech Dec D inz. /An rzej%rg/cét% drinz/ Andrzej Pichla

Otrzymuja:
Pani Anna Maria MARUSZAK
ul. Zygmunta Starego 3/5
21-500 Biala Podlaska

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Maria MARUSZAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek //\ Czionek 5 Przewogdniczacy
/

inz{ Andrzej Adamczuk drinz. Andrzgj Pichla

inz. Lech De
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LUBELSKA

OKREGOWA . o

1 Z B A Lublin, dnia 2 czerwca 2015,
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/182-7132/182/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. 22014 . poz. 1946/, art, 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzespia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278 /, po  ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA
magister inzynier
urodzona dnia 2 czerwca 1975r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0124/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranmiczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad 6rzekajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek

Prze]-zxaniczqcy
= . i '
5 { 12, §
AL iy S j&dk“ﬁ"t'/"b/,./‘\/v' i L\nd,”
dr inz. Kazimierz Bonetynski inz. Andrzej Adamczuk drinz. Andrzej Pichla
i

Otrzymuja: ' ‘ oI

Q/v Pani Anna Glowacka
ul. Ceglana 32a
21-500 Biata Podlaska

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyldcyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 34 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

1

II. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inZynieryjnej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek Przewodniczacy
(g Uigrl /)
drinz. Kazimierz Bonetynski inz* Andrzej Ada:’nctr;k drin; ej}ichla
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M. — - ® POLSKA
|~ Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B6M-PZG-9SC *

Pani Elzbieta Ostrowska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3911/02

adres zamieszkania Sidorska 99/46, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-77T-C5H-QU3 *

Pani Anna Maria Maruszak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0018/18

adres zamieszkania ul. Zygmunta Starego 3/5, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

29




s INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JGT-XLN-EXT *

Pani Anna Agnieszka Gtowacka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0200/15

adres zamieszkania ul. Ceglana 32a, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Wymiennik pjytowy woda-glikol o mocy 27kW

. Naczynie na glikol S18

. Zaw - r bezpieczeEstwa DN15 otwarcie 2,5 bara

. Pompa obiegowa H=3-3,5m Q=0,6-1,8m3/h

. Zaw-r r-wnowaUNcy DN40
. Zaw-r r-wnowalUNcy DN50
. Filtr siatkowy DN32

. Filtr siatkowy DN25

. Zaw -r zwrotny DN32

10. Zaw -r zwrotny DN25
11. Zaw-r r-wnowaUNcy DN32
12. Zaw-r r-wnowaUNcy DN25

istniejNca pompa UPS 40-60/2F

istniejNce rozdzielacze
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UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

D 2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP, ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY STOSOWANE W BUDOWANICTWIE.

& 3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM

‘L_\ ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC |
K m m m m R125 UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU,
KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACII
NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM
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7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN
PROWADZONYCH KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW
PO WCZESNIEISZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.

8. KANALY WENTYLACYINE WYKONAC Z BLACHY STALOWE)
OCYNKOWANE)J

9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE
WEWNETRZNE W IZOLAC)I Z WEENY MINERALNEJ NA PLASZCZU Z
FOLII ALUMINIOWE) GRUBOSCI 40mm. KANALY WENTYLACYINE
NAWIEWNE | WYWIEWNE NA PODDASZU W IZOLACII Z WEENY
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Wentylator kanajowy wyrzutowy MINERALNEJ NA PtASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI

rozdzielnia W3 lajnoSci
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10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYINYCH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH
ZABEZPIECZEN.
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praca sterownana regulatorem wydajno$ci
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90 mj/h Zasilanie 230V, 0,15kW :
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v‘ ) 01§31 11. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYINYCH, ORAZ INNYCH
Qa3 raca ELEMENTOW INSTALACII WYKONAC WG WYTYCZNYCH
¥ P
\%i = & l w pomietczeniu PRODUCENTOW. )
= Vw = 110mjdh 12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PELNEJ
Zasilanie 230V, 0,1kW KOORDYNACII MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACII.

$100.

Belkd
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13. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEISZYM
OPRACOWANIU A ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO
PRAWIDLOWEGO DZIALANIA INSTALAC)I NIE ZWALNIAJA
WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
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UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP, ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY STOSOWANE W BUDOWANICTWIE.

3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
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9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE
WEWNETRZNE W IZOLACJI Z WEENY MINERALNEJ NA PLASZCZU Z
FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI 40mm. KANALY WENTYLACYINE
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10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH
ZABEZPIECZEN.
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8. KANALY WENTYLACYIJNE WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ
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9200

12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PEENEJ
KOORDYNACII MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACII.
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— INSTALACJA NAWEWNA WENTYLACUI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2

Wg e~ INSTALACJA WYWEWNA WENTYLAC MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NH2 smous PROJEKT e Sk
Reizs A ‘”,,,.l::@ i ‘ oo e f ez ~ INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACAI MECHANICZNEJ W3 TECHNICZNY | SANITARNA |1:100

— INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W4 FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
.~ INSTALACJA WYRZUTOWA MECHANICZNA BEZ ODZYSKU CEPLA WC A3 (297x550mm) pierpien 2022 44

PROJEKTANT: ISPEC.INSTALACYINA PODPIS:
Zadaszenie nad wejsciem giGwnym 60 mh - ZAWOR NAWEWNY POWETRZA / WYDAINOSC mgr inz. Anna Maruszak

2 poliwgglanu Nr upr. LUB/0389/PBS/17

D 20 m?/h = ZHHOR WYWEWNY POMETRZA / WDANOSC PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ISPEC.: INSTALACYJNA/ PODPIS:

mgr inz. Anna Glowacka
280 mﬁ,h:& ~ ANEMOSTAT NAWEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC Nr upr. LUB/O124/PWBS/15

(OPRACOWAL: ISPEC.:+/ PODPIS:

— ANEMOSTAT WYWEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC mgr inz. Krzysztof Maruszak

0 @ ©) @ 230 m¥h NI upr, <

~ KRATKA TRANSFEROWA / PODCECE DRZW

RZUT PIETRA IRAIS
INSTALACJA S-14
WENTYLACJI




UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP, ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY STOSOWANE W BUDOWANICTWIE.

3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE) PROJEKTU
SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC |
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU,

gV

POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z

H @ [ I@ KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB

6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACII
NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE WEASNYM ZAKRESIE LUB W

M POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN
PROWADZONYCH KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW
PO WCZESNIEISZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.

‘ | INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

22°

= 8. KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ

OCYNKOWANEJ

| 9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE

WEWNETRZNE W IZOLACII Z WEENY MINERALNEJ NA PLASZCZU Z

FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI 40mm. KANALY WENTYLACYINE

| Il NAWIEWNE | WYWIEWNE NA PODDASZU W IZOLAC)I Z WEENY
MINERALNEJ NA PLtASZCZU Z FOLII ALUMINIOWE) GRUBOSCI

100mm.

10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYINYCH PRZEZ PRZEGRODY

BUDOWLANE Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH

22°

_

Sciany ngsne Centrala nawiewno-wywigwna stojNca NW1 Sale ZABEZPIECZEN.

pod strofdem poddasza @32(35)(1’5) przedszkole i Jjobek 11. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYINYCH, ORAZ INNYCH
ﬂ

" z wymiennikiem obrotow)m o odzysku minimum 789 ELEMENTOW INSTALACI WYKONAC WG WYTYCZNYCH
1 . o PRODUCENTOW.
=N NN NENN S ‘ | Vn/VW=13065mj7R1/ 2025mj/h; Spril 350Pa u 12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PEENES

— Wentylator nawiew } 3x4Q0V; 1,5kW; KOORDYNACII MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW

<+ .

D) L . . INSTALACII.
KLAPA PPO% 400x3_00mm | Wentylator wywiew - 3x4Q0V; 1,5kW; 13. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM
z wyzwalaczem termicznymsy

Nagrzewnica glikolgwa mnimum 20,1 kW OPRACOWANIU A ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO
i e L= T H= - IB=9 PRAWIDEOWEGO DZIALANIA INSTALACII NIE ZWALNIAIA

wymiar maksyma!nle L Zooomm’ H lsoomm’ B=967mm WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA W

N1-41inasa maksymainie 350kg POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.

A KLAPA PPO¥ 400x250mm
Z wyzwalaczem termicznym

Sciany ndsne

KLAPA PPOERBEkAbROREM Poddasza

T
Wyzwaraczem-termicznyr

KLAPA PPO% 300x250mm
z wyzwalazem termicznym

1) DN25(28x1,5)
|

N1-283 m rL

PROJEKT|

‘

PA-PPO400 l

¥"Z wyzwalaczem termicznym

KLAPA PPO% 300x200mm
z wyzwalaczem termicznym

BIURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala

Il 21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

Centrala nawiewno-wywiewna NW2 Szatnie komunikacja

I
I
z wymiennikiem przeciwprNdowym o odzysku min 75,0% |
Vn/Vw = 2120mj/h / 1360mj/h; SpriU 350Pa |
Wentyl f i 400V; 0,75kW; L
Wentylator wywiew maksymalnie 400V; 0,75kW; —_———=—
Nagrz i i minimum - 6,4 kW
wymiar max : L=2705m =967mm; B=990mm
makisymalna 370kg
tyki na centrali

uwn
=
=
[=]
S
~
3
=
=
o
e
70086041 700M5* Y 700Mbc*'Y  7ooMo*'q  700Mbot'q 700t /y/

y—=IN NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii

L Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

ADRES:
H Jelnica 84

21-560 Mindzyrzec Podlaski

Id dziajki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Mifidzyrzec Podlaski

S
O

I INWESTOR

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

N1-4 oodhE? | i ul. Warszawska 20
/ =340 ™ LEGENDA: 21-560 Miedzyrzec Podlaski

H 600x300 H

N2-186

~ INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPEA NW1 stoue PROJEKT Rk

SKALA:
— INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NWI TECHNICZNY SANITARNA ’] . ’] OO
A (ool ~ INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPEA NW2

rooibo 8

[ele A

Widk4doll 600x300

g FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
M Czernja 700x400mm Czernia 700x400mm M T 7 NSTALACUA WYNENNA VENTYLACY MECHANICZNE) Z DZYSKEN GEPLA N2 A3 (297X550mm) 3|erp|eh 2022 45

— INSTALACJA WYWEWNA WENTYLACA MECHANICZNEJ W3
PROJEKTANT: ISPEC.: INSTALACYJINA PODPIS:
— INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACU MECHANICZNEJ W4 mgr inz. Anna Maruszak
o INSTALACJA WYRZUTOWA MECHANICZNA BEZ ODZYSKU CIEPLA WC Nr upr. LUB/0389/PBS/17

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.: INSTALACYINA/ PODPIS:
— ZAWOR NAWEWNY POWETRZA / WYDAINOSC mgr inz. Anna Glowacka
60 m?h Nr upr. LUB/0124/PWBS/15

\/ g

~ ZAWOR WYWEWNY POWETRZA / WYDAINOSC OPRACOWAL: ISPEC.:/ PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Maruszak
280 m ;“‘h:%: ~ ANEMOSTAT NAWEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC Nr upr. -

20 m*h

RZUT PODDASZA WRRYS
INSTALACJA S-15
~ KRATKA TRANSFEROWA / PODCIECEE DRZWI WENTYLACJI I C.T.

230 m*h

)w*-v — ANEMOSTAT WYWEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC




Rura spustowa 9125

Rura s

>

ustowa 9125

Rura spustowa 8125

Rura spustowa 125
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Wyrzytnia dachowa 700x400mm typ B M
na podstawie dachowej B Il
i cokole do dach-w skoéyﬁ
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/ yrzytnia dachowa 400x300mm typ B N N
/ na podstawie dachowej B I .
/ i cokole do dachéw skosnych N
/ N L
AN
/
& I I I I I I &\ I I LEGENDA- I B —4
Rura spustowa 8125 Rura spustowa 8123 Rura spustowa 8125 e~ INSTALACJASNAWEWNADWENTYCAGUL MEGHANICZNEY 7 ODZYSKIEM CIEPEA NW1
I Ll — INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NWI
~ INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2
~ INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2
H H ~ INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ W3
el omo ~ INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJ MECHANICZNEJ W4
e — INSTALACJA WYRZUTOWA MECHANICZNA BEZ ODZYSKU CIEPLA WC
Rura spustowa @125 /1 H\ Rura spustowa #125
~ ZAWOR NAWIEWNY POWETRZA / WYDAINOSC
60 m*h
~ ZAWOR WYWIEWNY POWETRZA / WYDAINOSC
20 m*h

280 “:%: — ANEMOSTAT NAWEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC

230 ,/ﬁ"*" — ANEMOSTAT WYWIEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAINOSC
me

— KRATKA TRANSFEROWA / PODCIECIE DRZWI

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE!.

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP, ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY STOSOWANE W BUDOWANICTWIE.

3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE) PROJEKTU
SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC |
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU,
KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALAC)I
NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE WEASNYM ZAKRESIE LUB W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN
PROWADZONYCH KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW
PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.

8. KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC Z BLACHY STALOWE)
OCYNKOWANEJ

9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE
WEWNETRZNE W IZOLAC)I Z WEENY MINERALNEJ NA PLASZCZU Z
FOLIl ALUMINIOWEJ GRUBOSCI 40mm. KANALY WENTYLACYINE
NAWIEWNE | WYWIEWNE NA PODDASZU W IZOLAC)I Z WEENY
MINERALNEJ NA PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWE) GRUBOSCI
100mm.

10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYINYCH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH
ZABEZPIECZEN.

11. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH, ORAZ INNYCH
ELEMENTOW INSTALACII WYKONAC WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTOW.

12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PELNE)
KOORDYNACII MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACII.

13. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEISZYM
OPRACOWANIU A ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO
PRAWIDLOWEGO DZIAtANIA INSTALACII NIE ZWALNIAJA
WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.

!

PROJEKT|

BIURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala

21-560 Miedzyrzec Podlaski, Manie 25

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 im. Marii
Konopnickiej w JELNICY NA ZLOBEK |
PRZEDSZKOLE

ADRES:
Jelnica 84

21-560 Mindzyrzec Podlaski

Id dziajki: 060110_2.0004.415

jedn. ewid.: gmina Mifidzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

smout PROJEKT Rz ‘S
TECHNICZNY | SANITARNA |1:100

FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
A3 (297x550mm) pierpien 2024 46
PROJEKTANT: ISPEC.. INSTALACYJNA PODPIS:

mgr inz. Anna Maruszak
Nr upr. LUB/0389/PBS/17

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: ISPEC.: INSTALACY.NA/ PODPIS:
mgr inz. Anna Glowacka
Nr upr. LUB/0124/PWBS/15

(OPRACOWAL: ISPEC.: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Maruszak

Nr upr. -

RZUT DACHU WIS

INST. WENTYLACJI | S-16
KANALIZACJI




