Zatacznik nr 3 do SWZ NZ.261.19.2024/ Zatacznik nr 1 do wzoru umowy (zat. nr 8a do SWZz) - 09.05.2024

Formularz cenowo-techniczny - czesS¢ nr 2

1. Przedmiotem zamdwienia sg sukcesywne dostawy soczewek wewnatrzgatkowych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
a) sukcesywnie dostarcza¢ wyroby wymienione w pozycji 2 i 4 tabeli nr 1 do siedziby Zamawiajgcego
b) utworzy¢ w Klinicznym Oddziale Okulistyki Zamawiajgcego bank depozytowy wyrobéw wymienionych w pozycji 1 tabeli nr 1, zwany dalej bankiem,
) udostepni¢ Zamawiajgcemu na okres obowigzywania niniejszej umowy pie¢ wielorazowych zestawdw (indzektor + peseta) do implantacji soczewek, zwanych dalej instrumentarium,
d) dostarczy¢ do uzywania 2 aparaty do biometrii optycznej oraz 1 aparat do biometrii kontaktowej z funkcjg pachymetrii, zwane dalej urzadzeniami,
Wymagania eksploatacyjno — techniczne i jakos$ciowe urzadzen objetych przedmiotem zamoéwienia okreslone w tabeli nr 2.
3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wyroby oraz urzadzenie objete zamoéwieniem speinia¢ beda wszystkie - wskazane w niniejszym zalaczniku — wymagania eksploatacyjno -
techniczne oraz jakosciowe.
4. Dostarczane zamawiajgcemu poszczegdlne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych —
opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na ktérych umieszczona bedzie informacja w jezyku polskim lub w jezyku angielskim, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- wyraznie oznakowany rozmiar,

- oznaczenie daty, przed uptywem ktdérej wyrob moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach (dotyczy wyrobdw sterylnych),

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.
Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 12 miesigcy od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.
5. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby oraz urzadzenie spetnia¢ beda wiasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkownika
przedmiotowych wyrobow w polskich zaktadach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca oswiadcza, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajacemu, na jego pisemny wniosek na
etapie realizacji zamdwienia.
7. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu instalacji urzadzenia wtasciwg pisemng dokumentacje w jezyku polskim (instrukcje uzytkowania, opisy techniczne) dotyczacg oferowanego
przedmiotu zamdwienia - 2 aparaty do biometrii optycznej oraz 1 aparat do biometrii kontaktowej z funkcjg pachymetrii”.
8. Poszczegolne dostawy wyrobow beda realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty przestania zamdwienia za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pl.zamowienia@alcon.com.
9. Uzupetnienie banku depozytowego realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty przestania raportu (zamowienia) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
pl.zamowienia@alcon.com
*UWAGA: Termin realizacji uzupetnienia banku depozytowego/dostawy cze$ciowej nalezy wyrazi¢ w peinych dniach ODREBNIE dla danego zaméwienia - odpowiednio dostawa
czesciowa/uzupetnienie banku.
W przypadku, gdy niniejszy termin nie zostanie uzupetniony przez Wykonawce w przedmiotowym zatgczniku (odpowiednio pkt 8., pkt 9), przyijmuje sie termin realizacji dostaw czeSciowyc/uzupelnienia banku
okreslony SWZ, tj.: 3 dni robocze. Termin realizacji uzupetnienia banku/dostaw czesSciowych nie moze przekroczy¢ 3 dni roboczych od daty przekazania zamdwienia/raportu. Tym samym, zaoferowanie terminu
realizacji powyzej 3 dni roboczych skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
10. Dopuszcza sie skladania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajacego, w zaokragleniu do petnego
opakowania w gore.
11. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujacg kalkulacja:




TABELANR 1

Cena Cena PRODUCENT,
. L Jednostka | Ilosé - 36 | jednostkowa L. _ Stawka Wartosé brutto (zt) |jed kowa lub inne okreslenie identyfikujace
Lp. Przedmiot zaméwienia miary m-cy netto Wartosc netto 6=4x5 VAT (%) 8=6+7 brutto wyréb w sposéb jednoznaczny, np. numer
9=8/4 katalogowy. Wielkosé op i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia ponizej 0,5%

- soczewka jednoczesciowa wraz z kartridzem do implantacji, asferyczna, akrylowa, -
1 hydrofobowa o stopniu uwodnienia ponoizej 0,5% zawierajaca filtry UV i $wiatta niebieskiego szt 7600 44147 7+ 3355 172.00 zt 8% 3 623 585,76 7t 476,79 74 Socz wﬁlc:n Lab(f)l;ato;:-els( ItncSI/‘JGOWF/

" |: -ukgtowanie czesci hyptycznych 0 stopni: - $redniaca optyki od 5,5 mm do 6,0 mm: ’ ! 0z ° 1702 /32 oczewka clriso_ 1‘§ztukaa '

dtugos¢ catkowita 13,00 mm: - zakres dioptrazu od + 6 D do + 30D (c0 0,5D ): - p=

wspotczynnik refrakcji 1,55 lub wiecej:

Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia ponizej 0,5% -

soczewka jednoczesciowa wraz z kartridzem do implantacji, sferyczna, akrylowa, .
2 hydrofobowa o stopniu uwodnienia ponizej 0,5% zawierajaca filtry UV - ukgtowanie czesci szt 40 247 34 7t 9893 60 zt 8% 10 685.09 2 267.13 7t Soczec\lltl:(gnAI::ab:;?:\:r:gst127\/60 AT/

" |haptycznych 0 stopni; - $rednica optyki od 5,5 mm do 6,0 mm; - dtugos¢ catkowita 13,00 ’ ! ' ° 02 2 sz 1 ory_ 1 sztuka.

mm; - zakres dioptrazu od + 6D do + 30D ( co 0,5 D ) i od +30D-40D (co 1,0D); - p=

wspotczynnik refrakgji 1,55 lub wigcej;

Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia ponizej 0,5% -

soczewka Jednocze;saovya wraz z kartridzem do |mp’IantaCJ|, asferyczna_, akrylow_a, _ o Alcon Laboratories Inc/

hydrofobowa do korekcji afakii i astygmatyzmu rogdwkowego, o stopniu uwodnienia ponizej Soczewka Acrysof IQ Toric
3. |0,5% zawierajgca filtry UV i $wiatta niebieskiego; - dostepnos¢ mocy cylindrycznej : 1,0D, szt. 150 880,00 z 132 000,00 zt 8% 142 560,00 zt 950,40 zt nr kat SN6Ar1Y2-SN6AT9/

1,5D, 2,25D,3,0D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6,0D; - dostepnos¢ mocy sferycznej od + 6 D do + 1 on=1 sztuka

30 D; - ukatowanie czesci haptycznych 0 stopni; - Serdnica optyki do 6,0 mm; - dtugosc¢ p=

catkowita 13,00 mm; - wspdtczynnik refrakcji 1,55 lub wiecej;

Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia ponizej 0,5% : - Alcon Laboratories Inc/

soczewka wieloczesciowa wraz z kartridzem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o stopniu Acrysof Soczewka Trzyczesciowa
4. |uwodnienia ponizej 0,5%; - czesci haptyczne z PMMA o ukatowaniu 5 - 10 stopni; - $rednica szt. 70 370,00 zt 25 900,00 zt 8% 27 972,00 399,60 zt nr kat. MA6OMA( od -5,0 D do +5,0 D)

optyki od 6,0 mm do 6,5 mm;- dtugo$¢ catkowita 13,00 mm; - zakres dioptrazu od - 5D do + nr kat.MA60AC( od +6,0 D do +30,0 D)/

30D ( od 6,0D do + 30D co 0,5D ); - wspotczynnik refrakcji 1,55 lub wiecej; 1 op=1 sztuka

Razem Razem
Netto: 3 522 965,60 z! | prutto: | 3 804 802,85 zt




Ad. poz. 1,2 i 4 Cena soczewki obejmuje koszt jednorazowego kartridza
Ad. poz. 3 Cena soczewki obejmuje koszt jednorazowego kartridza oraz 2 markeréow do markowania oka w trakcie zabiegu

W ramach umowy Wykonawca udostepni 5 wielorazowych zestawdw do implantacji soczewek. Kazdy zestaw sktada sie z jednego injectora* oraz jednej pesety do fadowania soczewki nr kat. 560.01 prod. Alcon Laboratories Inc
*/ Injector wg wyboru Zamawiajgcego, przy sktadaniu zamdwienia:

- Monarch III nr kat. 8065977773 - prod. Alcon Laboratories Inc. /rekomendowany przez producenta soczewek — przeznaczony do kartridzy typu B Ci D/

- Royale AE-9036SP - prod. Asico /przeznaczony do kartidzy typu B, Ci D/

- Iniektor DK7797-2 — prod. Duckworth & Kent Ltd /przeznaczony do kartidzy B, Ci D



Tabela nr 2 - Wymagania eksploatacyjno — techniczne i jakosciowe
urzadzen objetych przedmiotem zamoéwienia:

Lp.

Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakosciowe urzadzen objetych
przedmiotem zamoéwienia:

2.

Aparat do biometrii optycznej

1.1

Biometr okulistyczny, optyczny, bezkontaktowy

1.2

Montowany na stoliku z elektryczng regulacjg wysokosci, z oparciem na gtowe
pacjenta i zastonkami dla prawego i lewego oka.

13

Pachymetria - pomiar grubosci rogowki.

1.4

Pomiar gtebokosci komory przedniej od tylniej $cianki rogdéwki do przedniej torebki
soczewki AD

1.5

Pomiar grubosci soczewki naturalnej w osi widzenia.

1.6

Pomiar dtugosci gatki ocznej w osi widzenia.

1.7

Pomiar keratometrii z wykorzystaniem punktéw testowych rozmieszczonych na
dwoch centralnych okregach.

1.8

Pomiar odlegtosci " biate do biatego "

1.9

Pomiar $rednicy zrenicy ( pupillometria ).

1.10

Pomiar przesuniecia osi optycznej wzgledem srodka Zrenicy.

1.11

Pomiar grubosci siatkdwki osi widzenia.

1.12

Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym tescie.
Aktywna kontrola fiksacji w czasie pomiaru.

1.13

Modut programowy do obliczania mocy wszczepialnych soczewek IOL w oczach
fakijnych, afakijnych, pseudo fakijnych, wypetnionych olejem silikonowanym.




1.14

Komputer PC zewnetrzny z systemem operacyjnym. Oprogramowanie i wydruki w
jezyku polskim, baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek. Wykonanie i
przechowywanie zdjecia oka do wykorzystania w systemach wspomagania
wszczepow soczewek torycznych. Baza soczewek optymalizowanych do metody
optycznej

1.15

Drukarka laserowa.

Aparat do biometrii optycznej wraz z systemem wspierajacym prace
chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek
wewnatrzgatkowych

- Aparat umoziwiajacy kalkulacje soczewki wewnatrzgatkowej w tym torycznej oraz

2 cato$ciowe zaplanowanie zabiegu uwzgledniajace optymalng lokalizacje cie¢, ciecia
relaksacyjne, 0$ wszczepu soczewki torycznej oraz centracje soczewki. System musi
umozliwia¢ wyswietlanie powyzszych parametréw w okularze mikroskopu
operacyjnego.

21 Bezkon’taktowy, automatyczny pomiar w osi widzenia nastepujacych
wielkosci gatki ocznej:

a) |Zakres dtugosci fali wigzki pomiarowej: 1050-1080 nm

b) |[Dtugosc gatki ocznej AL. W zakresie 14-38 mm

c) |Obrazowanie przestrzenne gatki ocznej w 2D-skan B

d) |Gteboko$¢ komory przedniej (ACD) 0,7-8,0 mm

e) |Keratometria (K) w zakresie promienia 5,5-10 mm

f) |Odlegto$¢ White-to White w zakresie 7-15 mm

g) |Zdjecie referencyjne oka z pomiarem WTW

h) |Szerokos¢ srednicy CD w zakresie 2-13 mm

i) |Central Corneal Thickness (CCT) w zakresie 200-1200 pm

j) |Lens Thickness (LT)w zakresie 0,5-10 mm

k) |Astigmatism: zakres 0-182, SD 52

1) |Aqueous Depth (AD)




Wszystkie pomiary wykonywane bezdotykowo, automatycznie 6 pomiaréw w

2.2 |. , . .
jednym tescie w czasie pon. 1 sek.

Pomiary z uwzglednieniem réznych indekséw refracji dla poszczegdinych osrodkéw

23 optycznych w oku.

Mozliwos¢ zmiany RI pomiaréw dtugosci osiowej u pacjentéw Technologia SS OCT -

2.4 3000 skanéw na sekunde.

2.5 (Keratometria - 16 punktéw pomiarowych (16 diéd LED).

2.6 |Mozliwos¢ wyboru automatycznego lub manualnego pomiaru.

3. Aparat do biometrii kontaktowej

3.1 | Sonda do badania o wysokiej rozdzielczosci.

3.2 |Mozliwo$¢ wyboru formuty do kalkulacji soczewek.

3.3 |Mozliwo$¢ wydruku badania.

3.4 |Mozliwos¢ wykonania biometrii metoda imersyjna.

3.5 |Praca w trybie manualnym lub automatycznym.

3.6 |Mozliwos¢ regulacji wzmocnienia

Ad. pkt 2a Wykonawca zobowigzuje sie rowniez w ramach przedmiotu umowy i jego cenie sukcesywnie dostarcza¢ wyroby wymienione w pozycji 3 tabeli nr 1 do siedziby Zamawiajacego w zwiazku z
rezygnacja Zamawiajacego z wymogu utworzenia banku depozytowego soczewek torycznych( poz. 3) zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 09.05.2024 roku
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