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Analizator hematologiczny

XN-1000

XN-1000 to wieloparametrowy, w petni automatyczny analizator hematologiczny przeznaczony do
diagnostyki in vitro w laboratoriach medycznych, dostosowany do pracy w trybie dziennym i dyzurowym
(24 godziny/dobe). Sktada sie z modutu pomiarowego XN-10 lub XN-20 oraz podajnika. Dot.Zat.nr 1 do
Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow granicznych pkt 1 Zapewnia doskonatg wydajnosc¢ i zmniejszenie
TAT poprzez zintegrowane reguty (rerun/reflex) oraz zaawansowane parametry kliniczne. Posiada
system flagowania dotyczacy typowych patologii oraz system Q-Flag (z oceng wartosci wyswietlanej
flagi), umozliwiajgce flagowanie prébek cechujgcych sie nieprawidtowosciami. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr
4 Zestawienie parametréw granicznych pkt 14 Czujnik aspiracji zabezpiecza przed analizg probek z
mikroskrzepami i informuje o nieprawidtowej aspiracji probki.

Aplikacje

added value

added value

CBC, CBC+DIFF XN-CBC

XN-DIFF

Parametry CBC oraz CBC+DIFF otrzymywane sg metodami: impedancyjng z ogniskowaniem
hydrodynamicznym (pomiar RBC/PLT), SLS (pomiar HGB) oraz fluorescencyjnej cytometrii
przeptywowej (FCP). Zaawansowane algorytmy analizy skatergramu i wykorzystanie FCP zapewnia
wiarygodne réznicowanie leukocytéw na 6 populacji (w tym IG, obejmujgce promielocyty, mielocyty i
metamielocyty). Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw granicznych pkt 3

Zliczanie erytroblastow (NRBC) i korekta liczby WBC wykonywane jest w kazdej prébce (takze w CBC).

Parametry diagnostyczne (30) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%,#,
LYMPH%,#, MONQO%,#, EO%,#, BASO%,#, RDW-SD,
RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, IG%,# MicroR (mikrocyty),
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MacroR (makrocyty), NRBC%,# Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4
Zestawienie parametrow granicznych pkt 5

Prezentacja wyniku 2 histogramy, podstawowe skatergramy: WDF i WNR Dot.Zat.nr 1
do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow granicznych pkt 10

Wydajnos¢ (CBC, CBC+DIFF) 100 oznaczeh / godz.Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie
parametréw granicznych pkt 2

Parametry stanu zapalnego (EIP)

Parametry EIP umozliwiajg ocene stanu aktywaciji neutrofili (NEUT-GI, NEUT-RI) oraz liczby
reaktywnych limfocytow (RE-LYMP%,#) i limfocytéw syntetyzujgcych przeciwciata (AS LYMP%,#).
Dostarczajgc dodatkowych informacji o odpowiedzi immunologicznej, pomocne sg w diagnozie,
optymalizacji leczenia i monitorowaniu stanu zapalnego. Sg to parametry diagnostyczne, posiadajg
wyznaczone zakresy referencyjne i walidacje producenta. Analiza EIP odbywa sie w profilu z
réznicowaniem WBC. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametréow granicznych pkt 6

Low WBC

Umozliwia analize prébek leukopenicznych w dodatkowym trybie. Dzieki wydiuzonemu czasowi pomiaru,
analizowana jest wieksza liczba komérek, a wynik zliczania i r6znicowania WBC jest bardziej wiarygodny
i dokfadny, co jest istotne np. dla oznaczenia niskich warto$ci NEUT w prébkach pacjentéw poddawanych
chemioterapii. Tryb dostepny jako test reflex oraz moze by¢ wybrany manualnie przez uzytkownika.

BF (Body Fluid) Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow o
granicznych pkt 7 XN-BF

Umozliwia analize ptynéw z jam ciata (ptyn surowiczy, z torebki stawowej, mézgowo-rdzeniowy oraz ptyn z
CADO) w klinicznie istotnych zakresach, gdyz dolna granica oznaczalnosci (LoQ) wynosi zaledwie
3 komorki/ul. Wykonanie oznaczenia nie wymaga dodatkowej procedury ani odczynnikow. Objetos¢ catkowita
prébki, niezbedna do wykonania analizy to 160 ul, z czego analizator aspiruje 88 ul. Do analizy w trybie BF
wykorzystywane sg metody: impedancyjna (zliczanie RBC) oraz FCP (zliczanie komorek jgdrzastych
i roznicowanie WBC).

Parametry diagnostyczne (7) WBC-BF, RBC-BF, MN%,#, PMN%,#, TC-BF

Parametry badawcze (RUO) HF-BF%,#, LY-BF%,#, MO-BF%,#, NE-BF%,#, EO-BF%,#,
RBC-BF2

Prezentacja wyniku 1 histogram, 1 skatergram

Kontrola jakosci

Materiat kontrolny na 3 poziomach jest dostarczany w probéwkach systemu zamknietego. Parametry sg
wczytywane do jednostki sterujgcej analizatora za pomocg dotgczonego nosnika elektronicznego. Dla
parametréw krwi obwodowej oraz retikulocytarnych i NRBC (CBC+DIFF+RET+NRBC) dostarczany jest
jeden, wspolny rodzaj materiatu kontrolnego. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow
granicznych pkt 24 Oprogramowanie analizatora wyposazone jest w modut pozwalajgcy na prowadzenie
kontroli jakosci z danymi liczbowymi i wykresami Levey-Jennings’a.

Materiat kontrolny dla trybu ptyndéw z jam ciata dostepny jest na dwoch poziomach, przy czym poziom niski,
zapewnia kontrole leukocytéw na poziomie wartosci oczekiwanych (Sredniej) ponizej 0,1 x103/pl.
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X-Bar lub L-J / X-BarM 94 pliki x 300 punktéw / 5 plikéw x 300 punktéw Dot.Zat.nr 1 do
Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow granicznych pkt 23

Zewnatrzlaboratoryjny program kontroli jakosci

Miedzynarodowy program kontroli jakosci Caresphere XQC posiadajgcy akredytacje organizatorow badan
biegtosci — ISO 17043. Materiat stosowany w kontroli wewnatrzlaboratoryjnej stuzy jednoczeénie jako
materiat do kontroli zewnatrzlaboratoryjnej. Wyniki kontroli wysytane sg automatycznie, bezpo$rednio po
wykonaniu oznaczenia kontrolnego — nie jest wymagany dodatkowy komputer ani dodatkowe czynnosci
manualne ze strony Operatora. W ramach programu dostepne sg raporty miesieczne oraz mozliwos¢
aktualnej oceny wydajnosci systemu, poprzez dostep on-line do platformy Caresphere XQC.

Technologie pomiarowe

Metoda impedancyjna z ogniskowaniem hydrodynamicznym

W kanale RBC/PLT odpowiednio rozcienczona prébka jest ogniskowana hydrodynamicznie i rejestrowane
sg zmiany oporu elektrycznego wywotywane przez analizowane komarki (pomiar PLT i RBC). Jednocze$nie,
metodg detekcji wysokosci impulséw wywotanych przez analizowane RBC, oznaczany jest hematokryt.

Metoda SLS-HGB

Fotometryczny pomiar stezenia hemoglobiny w oddzielnym kanale (HGB) z wykorzystaniem odczynnika
bezcyjankowego — siarczanu laurylu sodu (SLS) minimalizuje interferencje ze strony leukocytéw i lipidéw.

Fluorescencyjna cytometria przeptywowa (FCP)

Wykorzystywana jest m.in. w trybie CBC+DIFF do zliczania i réznicowania leukocytéw. FCP
wykorzystuje barwienie fluorescencyjne i opiera sie na analizie sygnatéw zbieranych przez trzy detektory
(fotodiody): 1) umieszczona na wprost zrodta Swiatta — dokonuje pomiaru sygnatu swiatta rozproszonego
czotowo i odzwierciedla objeto$¢ analizowanych komérek; 1) umieszczona pod katem 90° — analizuje
Swiatto rozproszone bocznie, okreslajgce strukture wewnetrzng komoérki oraz 11l) detektor bocznej
fluorescencji — analizuje zawarto$¢ kwaséw nukleinowych w komérkach. Zrédtem $wiatta jest laser
potprzewodnikowy. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow granicznych pkt 13

Informacje na temat odczynnikow do aparatu

Aparat cechuje dowolno$¢ wyboru trybu oznaczenia dla kazdej probki z realng oszczednoscia
odczynnikéw w trybie CBC. Odczynniki, materiaty eksploatacyjne oraz kontrolne pochodzg od
producenta analizatora. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw granicznych pkt 34
Wszystkie odczynniki sg w 100% bezcyjankowe. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow
granicznych pkt 12 Analizator wyswietla na ekranie monitora date przydatnosci odczynnikéw i ich
szacowane zuzycie w formie graficznej oraz wyposazony jest w czujnik sciekéw. Barwniki
fluorescencyjne wyposazone sg w RFID — dane o odczynnikach sg automatycznie wczytywane do
analizatora. Producent bezwzglednie zaleca stosowanie jedynie oryginalnych odczynnikéw, pod rygorem
utraty prawa do gwaranciji i serwisu. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw granicznych
pkt 20

Procedury konserwacyjne

Procedury konserwacji sg automatyczne (codzienna konserwacja polega na podaniu odczynnika
odbiatczajgcego i wtgczeniu odpowiedniej procedury) — w tym automatycznie mycie sondy pobierajgcej
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materiat po kazdej analizie zaréwno w trybie automatycznym jak i manualnym. Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr
4 Zestawienie parametrow granicznych pkt 17

Specyfikacja

Aspirowana objetos¢
probki

Liniowos¢

Podajnik probek i statywy
podstawowy

podajnik probek ,cito”

Pamieé

Zasilanie / pobér mocy

Interfejs dwukierunkowy

Poziom hatasu

Wymiary i masa
szer. x gt. X wys.; waga

Oferowany zestaw

88 ul (tryb otwarty / zamkniety / podajnik / tryb manualny) Dot.Zat.nr 1 do
Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw granicznych pkt 15, pkt 16

70 pl (tryb wstepnego rozcienczenia — wynik jest automatycznie przeliczony
przez krotnos¢ rozcienczenia)

Dla probki pierwotnej, bez wstepnego rozcienczenia:
WBC 0-440x 103/ul

RBC 0-8,6x 108 /ul

HGB 0-26 g/l

PLT 0-5000x 103/l

HCTO - 75 % Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw
granicznych pkt 8

5 statywow (50 probek)

Mozliwo$¢ doktadania statywow w trakcie pracy, bez zatrzymania podajnika,
mozliwos¢ wstawiania statywow z pojedynczymi probkami.

Dostosowane do pracy z probéwkami réoznych systemow zamknietych
(prézniowych i aspiracyjno-prozniowymch typu Sarstedt) bez potrzeby ich
otwierania, jak i otwartego systemu pobierania krwi oraz probéwek z
podniesionym dnem.

Pomiar w trybie pilnym lub z systemu otwartego, takze prébek pediatrycznych
Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow granicznych pkt 4

Wyniki analizy — 100 000 prébek (z grafikami), mozliwosé przeszukiwania
bazy danych Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow
granicznych pkt 18,pkt 19

Dane pacjentéw — 10 000 oséb (mozliwosé wprowadzania do bazy danych
demograficznych np. PESEL, data urodzenia, imie i nazwisko), mozliwo$¢
nadawania indywidualnych numerdw dla badanych prébek Dot.Zat.nr 1 do
Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw granicznych pkt 9

AC 100 — 240 V (50/60 Hz) / 235 VA lub mniej

RS-232C, 2x Ethernet (RJ45), 4x USB, dwukierunkowa komunikacja z
siecig komputerowg Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametrow
granicznych pkt 25

60 dB lub mniej

analizator z podajnikiem 645 x 755 x 855 mm; ok. 78 kg
jedn. pneumatyczna 280 x 355 x 400 mm; ok. 17 kg

=  Wewnetrzny oraz zewnetrzny czytnik kodéw kreskowych Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4
Zestawienie parametréw granicznych pkt 28

= Komputer sterujgcy z dotykowym monitorem LCD (srodowisko Windows) Dot.Zat.nr 1
do Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw granicznych pkt 27
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= Drukarka laserowa (mozliwo$¢ redagowania wydruku) Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4
Zestawienie parametrow granicznych pkt 21

=  UPS pozwalajgcy na dokonczenie rozpoczetych badan przy utracie zasilania (max. do
30 minut) Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie parametréw granicznych pkt 22

= Instrukcja obstugi w jezyku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej
(wbudowana w oprogramowanie analizatora — bez potrzeby dodatkowego komputera
ani oprogramowania, z funkcjg automatycznego przekierowania do opisu aktualnie
wyswietlanego btedu oraz dziatan naprawczych) Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4
Zestawienie parametréw granicznych pkt 30

= Przyktadowe wartosci referencyjne w zaleznosci od pici i wieku

= Gwarancja przez caly okres dzierzawy Dot.Zat.nr 1 do Pakietu nr 4 Zestawienie
parametréw granicznych pkt 31

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Kobus
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