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AP-300

AP-300 to nowoczesny perymetr komputerowy spetniajgcy najwyzsze
wymagania i standardy w zakresie diagnostyki wad i kontroli zmian pola widzenia.
System perymetryczny AP-300 umozliwia korzystanie z techniki perymetrii
statycznej z biatym, zielonym lub czerwonym bodzcem, techniki Blue-on-Yellow
(SWAP - Short Wavelength Automated Perimetry) z ttem w kolorze zottym

i niebieskim bodzcem w rozmiarze V wedtug Goldmanna oraz techniki perymetrii
kinetycznej Goldmanna.

Perymetr AP-300 w standardzie oferuje bardzo bogaty zestaw strategii badania
i zdefiniowanych pdl pomiarowych oraz szeroki wybdr parametréow
kontrolujacych poprawnosc przebiegu badania. Whudowana kamera wraz

z algorytmami sledzenia potozenia oka zapewnia wygodna w uzyciu
automatyczna kontrole fiksacji. Oprogramowanie urzadzenia w standardzie
oferuje zaawansowane funkcje przegladania i analizy danych pomiarowych, takie
jak porownania historii badan oraz rozbudowany modut analizy regresyijnej.

AP-250/250BY

AP-250 i AP-250BY to statyczne perymetry automatyczne bazujgce na
technologii projekcji wstecznej z wykorzystaniem zrédta swiatta LED. Oba
urzadzenia wykorzystuja zielony bodziec w rozmiarze Il wedtug Goldmanna.
Dodatkowo AP-250BY oferuje technologie Blue-on-Yellow z niebieskim
bodZcem w rozmiarze V wedtug Goldmanna i z zottym podswietleniem czaszy
zgodnie z wymaganiami perymetrii SWAP.

Oprogramowanie dostarczane z urzadzeniem oferuje szeroki wybor strategii,
pol i parametréow badania. Kontrola fiksacji realizowana jest automatycznie za
pomocg wbudowanej kamery lub poprzez kontrole potozenia plamki slepej.
Whudowane funkcje analizy danych obejmujg analize regresji pola widzenia
na podstawie historii badarn oraz zestandaryzowane sposoby prezentowania
i drukowania wynikéw badan. Perymetr AP-250 i AP-250BY moze
wspotpracowac z dowolnym komputerem klasy PC pracujgcym pod kontrolg
systemu operacyjnego Windows.

AP-50

AP-50 to nowoczesny statyczny perymetr komputerowy o niewielkich
wymiarach zaprojektowany z uwzglednieniem wymogow diagnozy jaskry
oraz specyficznymi wymogami medycyny pracy. Urzadzenie wykorzystuje
diodowa projekcje wsteczng z bodzcem w kolorze biatym. Oferuje szeroki
wybor strategii, pol i parametréw badania. Kontrola fiksacji realizowana
jest automatycznie za pomoca whbudowanej kamery lub poprzez kontrole
potozenia plamki slepej. Whbudowane funkcje analizy danych obejmuja analize
regresji pola widzenia na podstawie historii badan oraz zestandaryzowane
sposoby prezentowania i drukowania wynikéw badan. Perymetr AP-50 moze
wspotpracowac z dowolnym komputerem klasy PC pracujacym pod kontrola
systemu operacyjnego Windows.
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Perymetry Frey

Rodzina perymetréw automatycznych Frey dostarcza petne
spektrum technologii testowania pola widzenia. Obejmuje
ona cztery urzadzenia: od najbardziej zaawansowanego
AP-300 do niewielkiego w wymiarach i o matej wadze
AP-50. Oprogramowanie perymetrow Frey zostato
zaprojektowane tak, by by¢ intuicyjne i proste w obstudze.
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Krotki czas badania

Wiele technik, takich jak szybkie strategie progowe czy
przesiewowe oraz Sledzenie fiksacji pacjenta za pomoca
kamery, majacych na celu skrécenie czasu badania, jest
dostepnych we wszystkich perymetrach Frey. Dodatkowo

do badania pacjentéw ze znacznymi ubytkami w polu
widzenia dostepna jest technika Pattern Calibration
pozwalajaca skrocic czas badania z kilkunastu do kilku minut.

Doktadnos¢ wynikow

Gesta siatka punktéw testowych w obrebie czaszy

pomiarowej,  zaawansowane  systemy  elektroniczne
i informatyczne w potaczeniu z automatyczng kontrolg
fiksacji pacjenta zapewniaja precyzyjne i pewne wykrywanie
ubytkow w polu widzenia.

Przyjazne oprogramowanie

Oprogramowanie uzytkowe perymetréw Frey zostato
zaprojektowane, aby byc¢ intuicyjne i tatwe w obstudze,
nawet dla uzytkownikéw z ograniczona wiedza z zakresu
obstugi urzadzenn komputerowych. Interakcyjne menu
uzytkownika dostarcza petnej informacji wymaganej do
obstugi urzadzenia, tak by zminimalizowac czas potrzebny
na przygotowanie pacjenta czy analize i wydruki badan.
Oprogramowanie jest przystosowane do obstugi za pomoca
ekranow dotykowych.

Komfort badania

Komfort pacjenta moze w sposdb istotny wptywac na
jakos¢ wynikéw badania perymetrycznego. Dlatego czasza
pomiarowa jest wentylowana, a anatomicznie wyprofilo-
wany i elektrycznie sterowany podbrédek zapewnia pewne
i wygodne podparcie gtowy w trakcie badania.

Kompletny system analizy danych

W celu utatwienia wykrycia wczesnych ubytkéow w polu
widzenia oprogramowanie perymetrow Frey dostarcza
wiele metod prezentacji wynikow, w tym mapy korygowane
o norme wiekowa, znormalizowane wzgdrze widzenia, czy
dane znormalizowane. Dla analizy zmian w polu widzenia
w czasie dostepne s3g funkcje pordwnania wynikow badan
oraz analizy regresyjne;j.

Bogata biblioteka pdl testowych

Prymetry Frey oferuja bogaty zestaw wbudowanych pdl
testowych pokrywajacy peten zakres wymagan: Pole
Jaskrowe, Pole Petne, Pole Peryferyjne, Macula, Binocular
Single Vision, Testy Kierowcow, a takze pozwalajg na
definiowanie wtasnych pdl testowych.
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Networking

Oprogramowanie perymetréw Frey jest zaprojektowane
do prostej i petnej integracji w sieciach komputerowych.
Kilka perymetréow moze wspoétdzieli¢ jedna globalng
baze danych. Wprowadzanie danych pacjenta moze byc¢
wykonane przez pracownika recepcji, a sieciowa drukarka
moze by¢ uzyta do drukowania wynikow badan. W celu
centralizacji gromadzenia danych oprogramowanie moze
wspotpracowac z zewnetrznym serwerem plikow.
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Specyfikacja techniczna

AP-50

AP-250

AP-250BY

AP-300

Strategie badania
Supra threshold korygowana wiekowo (Screening)

Parametry testowe

Maksymalny zakres katowy (dla 1 oka) 80

Czas prezentacji bodZca 0.1-99s

Odlegtosc¢ pomiarowa 30cm

Jasnosc¢ podswietlenia czaszy (ASB) 31.5ASB 10 ASB 10ASB,BY | 31,5ASB,BY,
10 ASB

Single intensity

Full threshold

Fast threshold

Smart threshold

2-7one, 3-Zone, Quantify Defect, Neurological
Testy dedykowane
Bi-Driving, Industrial Medicine, monocular, binocular

Peryferyjne

Badanie kinetyczne

Blue-on-Yellow (SWAP)

Edytor testow
Standardowe pola testowe
24-2,30-2, 10-2, Macula

Skos nosowy (Glaucoma)

Central 10, Central 20, Central 30, Macula

Peryferyjne
Komputer
Wbudowany PC

Obstuga ekranow dotykowych
Kontrola fiksacji
Heijl Krakau kontrola plamki slepej

Eve tracking (kamera wideo))

Eye preview (kamera wideo))
Bodziec i kolor tta
Biaty na biatym

Zielony na biatym

Czerwony na biatym

Blue-on-Yellow

Parametry testu
Rozmiar bodzca (wedtug Goldmanna) 1] I &V [-V
Test Fovea B o o .

Automatyczny pomiar Zrenicy
Funkcje dodatkowe
Praca sieciowa

Eksport do formatu DICOM

Targeted perimetry (na podstawie obrazu dna oka)

Adaptacja do szybkosci odpowiedzi pacjenta

Analiza regresiji

Drukarka Podtaczana do komputera lub sieciowa
Wysokosé 382 mm 637 mm
Szerokos¢ 548 mm 566 mm
Gtebokosc 450 mm 420 mm
Waga 9Kg 18 Kg . 23Kg
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