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Okulistyczny stolik elektryczny MD-2
Producent: MDT sp. z o.0., Krakow

Pakiet 9 Parametry techniczne:

*  Wysokos¢ regulowana elektrycznie: wys. min.
661mm, wys. max. 91 Imm (tolerancja +/- 10
mm)
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*  Wymiary blatu: 860mm x 430mm
* (Obcigzenie maksymalne: 65 kg +/- 2 kg

* Stolik wyposazony jest standardowo w dwa
gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do
zasilenia urzadzen stojacych na stoliku

* Podstawa wyposazona w 4 koétka jezdne,
blokowane

Produkowany przez nas okulistyczny stolik elektryczny MD-2 jest przeznaczony
wylacznie do wspodlpracy z diagnostycznymi urzagdzeniami okulistycznymi. Montuje si¢
na nim dwa urzadzenia jak np. autorefraktometr — lampa szczelinowa, lampa szczelinowa
— Javal, tonometr bezdotykowy — autorefraktometr, maty perymetr wraz z zestawem
komputerowym lub laptopem. Stolik MD-2 charakteryzuje si¢ cichg i ptynng praca,
niezawodnoscig 1 ergonomicznym ksztattem..

www.mdt.pl
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Okulistyczny stolik elektryczny COMBO-1
Producent: MDT sp. z o.0., Krakow

Pakiet 8
Stolik elektryczny na jedno urzadzenie z asymetrycznie ustawiong kolumng podnoszacg oraz ptaska

podstawg zapewniajgcg miejsce na nogi.

Parametry techniczne:

- Wysoko$¢ regulowana elektrycznie: wys. min.
| — 610mm, wys. max. 900mm (tolerancja +/- 10
mm)

- Wymiary blatu: 660mm x 460mm
- Obcigzenie maksymalne: 80kg +/- 2 kg

- Stolik wyposazony jest standardowo w dwa
' gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do
zasilenia urzadzen stojgcych na stoliku

- W podstawie wbudowane sg dwa koétka jezdne
do tatwego przemieszczania stolika, dodatkowo
dwie stopki regulowane, stuzgce do korekgcji
nierownosci podtogi

Produkowany przez nas okulistyczny stolik elektryczny COMBO-1 jest przeznaczony wyfgcznie do
wspdtpracy z diagnostycznymi urzgdzeniami okulistycznymi. Montuje sie na nim jedno urzadzenie jak np.
autorefraktometr, lampa szczelinowa, Javal, tonometr bezdotykowy lub maty perymetr. Stolik COMBO-1

charakteryzuje sie cichg i ptynng pracg, niezawodnoscig i ergonomicznym ksztattem.

www.mdt.pl
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