
System lasera okulistycznego YAG i SLT 

System lasera okulistycznego YAG 
 

  



Dok adnie w punkt 
"Precyzyjne zabiegi z laserem YAG/SLT" 
 
NIDEK, wiod cy producent nowoczesnych laserów YAG, 
wprowadza zaawansowany laser czony YAG / SLT, YC-200 S 
plus oraz udoskonalony laser YAG YC-200. 

W nowych urz dzeniach zastosowano szereg technologii,  
które zapewniaj  p ynne dzia anie i wi ksz  precyzj . 

Funkcje namierzania patologii, dok adne  
dostarczanie energii oraz wsparcie operacyjne  
pozwalaj  chirurgowi na wykonywanie  
zabiegów "Dok adnie w punkt". 

 

 

 

  



Przyjazny dla rogówki tryb SLT 

t sto ka 5.5° sprawia, e YC-200 S plus redukuje g sto  energii na 
rogówce, aby nie nara  tkanki na wielokrotne zabiegi. W porównaniu do 

ta sto ka 3.0°, g sto  energii na rogówce zmniejsza si  o ponad jedn  
trzeci  przy k cie sto ka 5.5°. 

 

 

 

* Dane pochodz  z symulacji teoretycznych   

SLT-NAVI 

Funkcja SLT-NAVI prezentuje si  w postaci intuicyjnego wy wietlacza 
przedstawiaj cego post p w leczeniu laserem, zapewniaj c chirurgowi wa ne 
informacje zwrotne. 

Tryb SLT 

YC-200 S plus oferuje zaawansowany tryb SLT. SLT jest bardzo skuteczny  
w leczeniu jaskry z otwartym k tem przes czania. 

Udoskonalona emisja lasera o ni szej energii 

YC-200 S plus / YC-200 osi ga próg plazmowy 1.6 mJ w powietrzu*1,  
zapewniaj c precyzyjny i skuteczny zabieg przy ni szej energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Próg plazmy wynosz cy 1.6 mJ jest osi gany w zwyk ych warunkach pokojowych (dane wewn trzne). 
*2 Te same parametry emisji lasera by y u ywane na obu próbkach papieru fotograficznego. 

Poprzedni model YC-200 

Porównanie plamek energii lasera*2 pomi dzy YC-200 oraz poprzednim 
modelem 

Precyzyjny zabieg 

Porównanie g sto ci energii na rogówce* 

t sto ka 3° t sto ka 5.5° 

 

  



Ognisko 

Szeroki zakres funkcji focus shift 

Funkcja focus shift umo liwia zmian  ogniska lasera YAG w zakresie 500 µm 

przednio i tylnie na osi. 

Zmiana o 25 µm pozwala na wykonanie precyzyjnego zabiegu niezale nie 

od stopnia nasilenia patologii. 

 

Parafokalno   
(Ognisko) 

Parafokalno   
(Poza ogniskiem) 

Precyzyjna wi zka celuj ca 

Elektryczna obrotowa wi zka celuj ca (tryb YAG) 

Podwójna wi zka celuj ca oferuje doskona e namierzenie celu dzi ki obracaj cej si  o 360° wi zce celuj cej, która pozwala 

unikn  zm tnie  rogówki i uzyska  dok adniejsze ogniskowanie. 

Precyzyjna kraw  wi zki celuj cej (tryb SLT *) 

Parafokalno  zapewnia wyra ne pole widzenia dla atwiejszego ogniskowania wi zki 

celuj cej przez soczewk  kontaktow . 

* Dotyczy tylko YC-200 S plus   

 

Wyra ne i ostre pole widzenia 

Udoskonalony uk ad optyczny optymalizuj cy rozdzielczo  i kontrast oraz 
zwi kszona g bia ogniskowej daj  wyra ny obraz zmian chorobowych  
i leczenia. Unikalny system o wietlenia ze ród em wiat a LED zapewnia 
jasny, niemal naturalny widok, który minimalizuje aberracj . Ostra, 
przejrzysta optyka umo liwia lepszy podgl d leczonego obszaru. 

YC-200 

Poprzedni model 

Dok adne celowanie  



Panel sterowania i karta dost pu 

Intuicyjny graficzny interfejs u ytkownika i przejrzysty ekran LCD 

umo liwiaj  szybk  konfiguracj  oraz weryfikacj  parametrów 

zabiegu. 

Karta SD s y do uruchamiania urz dzenia, a tak e pozwala na 

aktualizacje oprogramowania i zapis podsumowania zabiegu. 

Poprawiona funkcjonalno  lampy szczelinowej 

Kontrolery identyczne z lamp  szczelinow  typu ZEISS u atwiaj  obs ug . 

Unikalny joystick 

Prze cznik S-switch 

Prze cznik S-switch na joysticku pozwala na bezwzrokow  zmian  parametrów zabiegu.  

atwo  u ycia zapewnia wy szy poziom komfortu dla chirurga podczas zabiegu. 

Zoptymalizowana odleg  operacyjne 

Zmaksymalizowana odleg  robocza upraszcza manipulacj  soczewk  

kontaktow , a krótka odleg  operacyjna zmniejsza zm czenie chirurga 

podczas zabiegu. 

 

* Odleg  operacyjna to odleg  od okularu mikroskopu do oka pacjenta. 

 

ynny ruch joysticka 

Dla zwi kszenia komfortu chirurga laser YC-200 zosta  wyposa ony w sprawdzony 

elektryczny joystick, który jest obecny równie  w innych urz dzeniach NIDEK. 

Odleg  operacyjna* 

Odleg  
robocza

Perfekcyjny przep yw pracy 

  



YC-200 S plus YC-200 Model 
Tryb YAG 

ród o wi zki laserowej 
ugo  fali 

Szeroko  impulsu 
Cz stotliwo  powtarzania impulsu 
Energia wyj ciowa 
Tryb serii impulsów 
Wielko  plamki 

t sto ka 
Przesuni cie ogniska 
Wi zka celownicza 

 
Q-switch Nd: YAG 
1.064 nm 
3 ns 
3 Hz (pojedynczy impuls) / 1.5 Hz (seria impulsów) 
0.3 do 10.0 mJ / impuls 
1, 2 i 3 impulsy na wci ni cie spustu 
8 µm 
16° 
0 do ±500 µm 
635 nm / OFF, maks. 25 µW 

Tryb SLT 
ród o wi zki laserowej 
ugo  fali 

Szeroko  impulsu 
Cz stotliwo  powtarzania impulsu 
Energia wyj ciowa 
Wielko  plamki 

t sto ka 
Wi zka celownicza 

 
Q-switch, podwojona cz stotliwo  Nd: YAG 
532 nm 
3 ns 
3 Hz 
0.3 do 3.0 mJ / impuls 
400 µm 
5.5° 
635 nm / OFF, maks. 0.3 mW 

Lampa szczelinowa 
wietlenie 

Powi kszenie (pole widzenia) 

 
Lampa LED 
5x (40.7 mm), 8x (25.7 mm), 12.5x (16.1 mm), 
20x (10.1 mm), 32x (6.4 mm) 
 Zasilanie 

Pobór mocy 
Wymiary / waga 

Akcesoria opcjonalne 

100 do 240 V AC, 50/60 Hz 
100 VA 
346 (szer.) x 422 ( b.) x 577 (wys.) mm / 18 kg 
13.6 (szer.) x 16.6 (g b.) x 22.7 (wys.)" / 39.7 lbs. 

Sterownik no ny, stojak na panel sterowania, gogle ochronne, 
jednostka emituj ca laser zielony (NIDEK GYC-500) 

Sterownik no ny, stojak na panel sterowania, gogle ochronne, wie a 
wietlaj ca (nachylana), jednostka emituj ca laser zielony (NIDEK 

GYC-500) 

346 (szer.) x 422 ( b.) x 577 (wys.) mm / 17 kg 
13.6 (szer.) x 16.6 (g b.) x 22.7 (wys.)" / 37.5 lbs. 

 
 
 
 
Niedost pny 
 

Dalsze informacje kliniczne s  dost pne 
online na edukacyjnej stronie internetowej 
NIDEK 

Nazwa produktu / modelu: Laser YAG i SLT NIDEK YC-200 / YC-200S plus 
Broszura wraz z charakterystyk  urz dzenia dotycz  odbiorców poza USA. 
Specyfikacja jest zale na od wymaga  obowi zuj cych w danym kraju. 
Specyfikacja i design urz dzenia podlegaj  zmianie bez uprzedniego 
powiadomienia. 

 

* Stolik przedstawiony na ilustracji nie stanowi elementu zestawu ani nie 
jest sprzedawany razem z urz dzeniem YC-200 S plus / YC-200. 

Aby uzyska  wi cej informacji, odwied  nasz  stron  
edukacyjn  na stronie internetowej NIDEK, gdzie 
udost pniamy raporty przypadków klinicznych, artyku y 
naukowe oraz prezentacje wideo. 


