System lasera okulistycznego YAG i SLTYC - 2 O O S p | U S
System lasera okulistycznego YAGY C - 2 O O

THE ART OF EYE CARE




Dokfadnie w punkt

"Precyzyjne zabiegi z laserem YAG/SLT"

NIDEK, wiodacy producent nowoczesnych laseréw YAG,
wprowadza zaawansowany laser tgczony YAG / SLT, YC-200 S
plus oraz udoskonalony laser YAG YC-200.

W nowych urzadzeniach zastosowano szereg technologii,
ktore zapewniajg ptynne dziatanie i wiekszg precyzje.

Funkcje namierzania patologii, doktadne
dostarczanie energii oraz wsparcie operacyjne
pozwalaja chirurgowi na Wylgaywanie
zabiegow "Doktadnie w punkt".




Precyzyjny zabieg

Udoskonalona emisja lasera o nizszej energii

YC-200 S plus / YC-200 osigga prog plazmowy 1.6 mJ w powietrzu™,
zapewniajac precyzyjny i skuteczny zabieg przy nizszej energii.

Poréwnanie plamek energii lasera™ pomiedzy YC-200 oraz poprzednim
modelem |

1.6mJ

YC-200

Poprzedni model

*1 Prég plazmy wynoszacy 1.6 md jest osiagany w zwyktych warunkach pokojowych (dane wewnetrzne).
*2 Te same parametry emisji lasera byty uzywane na obu prébkach papieru fotograficznego.

Tryb SLT

YC-200 S plus oferuje zaawansowany tryb SLT. SLT jest bardzo skuteczny
w leczeniu jaskry z otwartym katem przesaczania.

SLT-NAVI

Funkcja SLT-NAVI prezentuje sie w postaci intuicyjnego wyswietlacza
przedstawiajacego postep w leczeniu laserem, zapewniajac chirurgowi wazne
informacje zwrotne.

Przyjazny dla rogowki tryb SLT mKatstorka3”  mKatstozka5.5°
Kat stozka 5.5° sprawia, ze YC-200 S plus redukuje gestos¢ energii na (Ifem?)
rogéwce, aby nie naraza¢ tkanki na wielokrotne zabiegi. W poréwnaniu do 0.800
kata stozka 3.0°, gestos¢ energii na rogéwce zmniejsza sie 0 ponad jedng 60D
trzecia przy kacie stozka 5.5°.
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= Poréwnanie gestosci energii na rogéwce*
* Dane pochodza z symulacji teoretycznych



/ Doktadne celowanie

Wyrazne i ostre pole widzenia 20=1ll =
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YC-200

Udoskonalony uktad optyczny optymalizujacy rozdzielczos¢ i kontrast oraz
zwiekszona gtebia ogniskowej dajg wyrazny obraz zmian chorobowych

i leczenia. Unikalny system o$wietlenia ze zrodtem swiatta LED zapewnia
jasny, niemal naturalny widok, ktéry minimalizuje aberracje. Ostra,
przejrzysta optyka umozliwia lepszy podglad leczonego obszaru.
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Poprzedni model

Precyzyjna wigzka celujaca
u Elektryczna obrotowa wigzka celujaca (tryb YAG)
Podwadjna wiazka celujaca oferuje doskonate namierzenie celu dzieki obracajacej sie 0 360° wiazce celujacej, ktdra pozwala

unikng¢ zmetnien rogdwki i uzyska¢ doktadniejsze ogniskowanie.

B Precyzyjna krawedz wigzki celujacej (tryb SLT *)

Parafokalno$¢ zapewnia wyrazne pole widzenia dla tatwiejszego ogniskowania wigzki k. .
celujacej przez soczewke kontaktowsa. :
* Dotyczy tylko YC-200 S plus J
Parafokalnosé Parafokalnosé
(Ognisko) (Poza ogniskiem)

Szeroki zakres funkcji focus shift

Funkcja focus shift umozliwia zmiane ogniska lasera YAG w zakresie 500 pm

Ognisko
przednio i tylnie na osi.
Zmiana o 25 pm pozwala na wykonanie precyzyjnego zabiegu niezaleznie
. — A 500 pm:500 pm Yy
od stopnia nasilenia patologii. ¢ — »




Perfekcyjny przeptyw pracy

Zoptymalizowana odlegtos¢ operacyjne s

Zmaksymalizowana odlegtos¢ robocza upraszcza manipulacje soczewka - Odlegtosé
robocza

kontaktowa, a krotka odlegtosé operacyjna zmniejsza zmeczenie chirurga

podczas zabiegu.

* Odlegto$¢ operacyjna to odlegtosé od okularu mikroskopu do oka pacjenta.

Unikalny joystick
m Przetacznik S-switch
Przetacznik S-switch na joysticku pozwala na bezwzrokowa zmiane parametrow zabiegu.

tatwos¢ uzycia zapewnia wyzszy poziom komfortu dla chirurga podczas zabiegu.

= Ptynny ruch joysticka
Dla zwiekszenia komfortu chirurga laser YC-200 zostat wyposazony w sprawdzony
elektryczny joystick, ktory jest obecny réwniez w innych urzadzeniach NIDEK.

Poprawiona funkcjonalnosé lampy szczelinowej

Kontrolery identyczne z lampa szczelinowa typu ZEISS utatwiajg obstuge.

Panel sterowania i karta dostepu

Intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika i przejrzysty ekran LCD
umozliwiaja szybka konfiguracje oraz weryfikacje parametréw
zabiegu.

Karta SD stuzy do uruchamiania urzadzenia, a takze pozwala na

aktualizacje oprogramowania i zapis podsumowania zabiegu.



Model YC-200 S plus YC-200

Tryb YAG

Zrodto wiazki laserowej Q-switch Nd: YAG

Dtugosé fali 1.064 nm

Szerokosé impulsu 3ns

Czestotliwosé powtarzania impulsu 3 Hz (pojedynczy impuls) / 1.5 Hz (seria impulséw)

Energia wyjsciowa 0.3 do 10.0 mJ / impuls o

Tryb serii impulséw 1, 2 i 3impulsy na wcisniecie spustu

Wielkosé plamki 8 um

Kat stozka 16°

Przesuniecie ogniska 0 do 500 um

Wiazka celownicza 635 nm / OFF, maks. 25 pwW
Tryb SLT

Zrodto wiazki laserowej Q-switch, podwojona czestotliwosé Nd: YAG

Dtugosé fali 532 nm

Szerokosé impulsu 3ns

Czestotliwosé powtarzania impulsu 3Hz Niedostepny

Energia wyjsciowa 0.3do 3.0 mJ/ impuls

Wielkosé plamki 400 pm

Kat stozka 5.5°

Wiazka celownicza 635 nm / OFF, maks. 0.3 mW
Lampa szczelinowa

Oswietlenie Lampa LED

Powigkszenie (pole widzenia) 5x (40.7 mm), 8x (25.7 mm), 12.5x (16.1 mm), o

20x (10.1 mm), 32x (6.4 mm)

Zasilanie 100 do 240V AC, 50/60 Hz &=
Pobér mocy 100 VA A=

Wymiary / waga

346 (szer.) x 422 (gteb.) x 577 (wys.) mm / 18 kg
13.6 (szer.) x 16.6 (gteb.) x 22.7 (wys.)" / 39.7 Ibs.

346 (szer.) x 422 (gteb.) x 577 (wys.) mm / 17 kg
13.6 (szer.) x 16.6 (gteb.) x 22.7 (wys.)" / 37.5 Ibs.

Akcesoria opcjonalne

Sterownik nozny, stojak na panel sterowania, gogle ochronne,
jednostka emitujaca laser zielony (NIDEK GYC-500)

Sterownik nozny, stojak na panel sterowania, gogle ochronne, wieza
oswietlajaca (nachylana), jednostka emitujaca laser zielony (NIDEK
GYC-500)

Nazwa produktu / modelu: Laser YAG i SLT NIDEK YC-200 / YC-200S plus
Broszura wraz z charakterystyka urzadzenia dotycza odbiorcow poza USA.
Specyfikacja jest zalezna od wymagan obowigzujacych w danym kraju.
Specyfikacja i design urzadzenia podlegaja zmianie bez uprzedniego

powiadomienia.

Autoryzowany dystrybutor firmy NIDEK w Polsce

POLAND
OPTICAL

* Stolik przedstawiony na ilustracji nie stanowi elementu zestawu ani nie
jest sprzedawany razem z urzadzeniem YC-200 S plus / YC-200.

Dalsze informacje kliniczne sa dostepne
online na edukacyjnej stronie internetowej

oucato  NIDEK
Aby uzyska¢ wiecej informacji, odwiedz nasza strone E.
edukacyjna na stronie internetowej NIDEK, gdzie

udostepniamy raporty przypadkdw klinicznych, artykuty ™
naukowe oraz prezentacje wideo.

e (1]

WARNING
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAW

WARNING
VISIELE AND [NVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAW

CLASS 36 LASER PROUCT

YAB LASER, 532/1064nm, 3ns, 12mJ max
DIODE LASER. 636rm, O <Im max

YAG LASER. 106d4rm. 3ns, 12mJ max
DIDOE LASER, 635nm, CH, <lmH max
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Adres: ul. Katowicka 100
43-400 Cieszyn

Tel.: 33 851 3630

E-mail: polandoptical@po.pl
www.polandoptical.pl



