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Wiecej niz autorefraktometr z keratometrig

Czym jest ten wyjatkowy autorefraktokeratometr / autorefraktometr?

Nowa seria ARK-1 / AR-1 mdwi sama za siebie, przewyzszajac konwencjonalny autorefraktokeratometr
i autorefraktometr rozbudowanymi technologicznie funkcjami pozwalajgcymi na jeszcze wiekszg
dokfadnos¢ i szersze informacje kliniczne.

Ponadprzecietne funkcje dla
ponadprzecietnych rezultatow

— Doktadny pomiar refrakcji
— Pomiar VA z badaniem ol$nienia
— Prosta ocena zmetnienia

— Przyjazny dla pacjenta pomiar akomodadji

——

Ko rF:f)g‘Ii(ijri NG Tei?g]iéar:i\efﬁia zm?;i:;ania akz(r:wnclic?a:cji
ARK-1s O O O O O
ARK-1a O O x O O
ARK-1/ARK-1e O O x x x
AR-1s O X O O O
AR-1a O x x O O

- AR-1 O x x x x

(O -dostepny  x - niedostepny



Pomiar VA z testem ol$nienia

Pomiar VA z wykorzystaniem wbudowanych tablic optotypdéw i soczewek (dostepny w modelach ARK-1s i AR-15)

Modele ARK-Ts i AR-1s wykonujg pomiar ostrosci widzenia (VA). Ta unikalna funkcja pozwala na szybkie sprawdzenie btedu refrak-
cyjnego pacjenta poprzez poréwnanie pomiaru subiektywnego z obiektywnym. Nawet skorygowana ostro$¢ widzenia blizy jest
tatwo mierzalna w celu okreslenia potrzeby soczewek progresywnych.

Ocena potrzeby zastosowania soczewki do blizy lub posredniego pola widzenia

Funkcja pamieci zapewnia szybkie poréwnanie widzenia pacjenta skorygowanego danymi
AR z widzeniem bez korekgji lub widzeniem skorygowanym danymi z jego dotychczaso-
wych okularéw. Dzieki tej funkcji mozna zademonstrowac pacjentowi roznice w widzeniu
i przekonac go do lepszej korekcji wzroku.

Widzenie dali skorygowane danymi AR Nieskorygowane widzenie dali

Widzenie dali skorygowane danymi AR Widzenie dali skorygowane danymi z LM (dioptriomierza)*

Widzenie blizy skorygowane danymi AR Nieskorygowane widzenie blizy

Widzenie blizy skorygowane danymi AR | Widzenie blizy skorygowane danymiz LM

Poréwnanie widzenia * Dane okularéw pacjenta musza zosta¢ uprzednio zaimportowane z dioptriomierza firmy Nidek

Badanie postrzegania kontrastu i test ol$nienia (dostepne w modelach ARK-1s i AR-15)

vvyk/orzygtana A prz.ypadku pa'qentovv Symultowane widzenie pacjenta Widzenie z odblaskiem i poswiatg Normalne widzenie
zza¢mg i po korekcji laserowej wzroku. tablicy VA o niskim kontascie

Po projekgji testu VA o matym kontrascie
obok optotypu wyswietlane jest rowniez
zrodto odblasku tak, ze mozna zmierzy¢
VA olsnienia. W ten sposéb mozemy
zmierzy¢ wptyw ol$nienia i poswiaty na

Symultowane widzenie pacjenta tablicy VA i Zzrédfa odblasku

Prosta ocena zmetnienia

BETRO TI I TIMTMNATTON

Obraz retroiluminacji oraz wskazniki za¢my firmy NIDEK -
Obraz retroiluminacji umoZliwia obserwacje nieprzeZroczystosci uktadu optycznego.
Wskazniki za¢my firmy Nidek wskazujg na stopieri nieprzezroczystosci i pomagajg w oce-
nie postepu nieprawidtowosci.

‘ COIH ‘ Rozmiar nieprzezroczystosci w obrebie srednicy 3 mm od srodka (Srednica pionowa): mm

‘ COLA ‘ Odsetek nieprzezroczystosci w obrebie srednicy 3 mm od $rodka: % RETRO TLLUMINATTON

‘ POI ‘ Odsetek nieprzezroczystosci w obrebie catych peryferii: %

Indeksy za¢my

* Dostepne w modelach ARK-1s, ARK-1a, AR-1s, AR-1a wskazniki za¢my firmy NIDEK stuza tylko jako punkt odnie-
sienia. Nastepujace warunki moga powodowac odmienne wskazania:

. Obraz peryferii jest ciemny ze wzgledu na nieprawidtowg pozycje naprowadzania,

. Zmetnienie potozone jest poza obszarem ogniskowe),

. Na wierzchotku rogéwki znalazt sie jasny punkt z odbitego swiatta obserwacyjnego,

. Z powodu miejscowego zmetnienia pozycja okregu o srednicy 3 mm zostata wypaczona

na skutek nieprawidtowego wykrycia Zrenicy. Oko z lekkim zmetnieniem



Przyjazny dla pacjenta pomiar akomodadji

(funkcja dostepna w modelach ARK-1s, ARK-1a, AR-1s i AR-1a)

Pomiar akomodacji z zastosowaniem Algorytmu Sztucznej

Inteligenc;ji (SI)

ACCOAMMONATTINN

Amplitude of
accommodatior™

Obiektywny pomiar akomodacji wykonywany jest, kiedy pacjent koncentruje swaéj wzrok . |

na obiekcie fiksacyjnym poruszajacym sie z dala do blizy. Algorytm Sztucznej Inteligencji ; g e 6.1 ol
. : . . . . . . : Accommodation

(S rozpoznaje reakcje pacjenta i redukuje czas pomiaru w przypadku spowolnionej lub : aph

stabej reakcji akomodacyjnej. Taki pomiar akomodacji pomaga w oszacowaniu ewentu- -

alnej za¢my podtorebkowej, za¢my jadrowej czy za¢my korowe;j.

Korekcja astygmatyzmu

Przed pomiarem astygmatyzm korygowany jest za pomoca

|
Pupil diameter grap h =

whbudowanych soczewek cylindrycznych. Redukuje to wptyw E " ACCOMMODATION
astygmatyzmu na pomiar akomodadji. <810 AN
25 N
Ocena potrzeby zastosowania soczewki do blizy gg j \
lub posredniego pola widzenia c A S
Ocena akomodacji w oparciu o relacje wiekowe pozwala % 70 20 30 40 50 60 70 80
na zasugerowanie pacjentowi potrzeby zastosowania Wiek w latach
w jego przypadku soczewki do odlegtosci posredniej lub do blizy. Udostepniono dzieki uprzejmotci

dra n. med. Masayoshi Kajita

Keratometria z zastosowaniem projekcji pierscienia

(dostepny w modelach ARK-1s, ARK-Ta i ARK-1)

m..}m

Pomiar metoda czterech punktow

7N

Pomiar z zastosowaniem projekcji pierscienia

W pomiarze krzywizny rogéwki stosuje sie projekcje pierscienia. Metoda ta redukuje btedy pomiaru spowodowane opadajaca powieka.

Rozwigzania praktyczne i przyjazne dla uzytkownika

Automatyczne naprowadzanie 3D*
i automatyczny pomiar

Funkcje automatycznego naprowadzania (w osi X iY), automa-

tycznego ogniskowania (0$ Z) oraz automatycznego wykonywania

pomiaru zapewniajg szybsze, prostsze oraz doktadniejsze wyniki
pomiaréw. Kiedy naprowadzenie zostanie wykonane, pomiar
rozpoczyna sie automatycznie.

*w modelach ARK-1 i AR-1 dostepne jest naprowadzanie w osi Y (pionowo)

Szybka drukarka z tatwg wymiang papieru
i automatycznym odcinakiem

Drukarke zastosowang w najnowszych urzadzeniach firmy Nidek

cechuje tatwa wymiana papieru. Dla utatwienia wydruk zostaje
odciety za pomocg automatycznego odcinaka.

Odchylany, kolorowy ekran LCD

Kolorowy monitor LCD z funkcja regulacji pochylenia oferuje wygodna prace
dla obstugujgcego, ktéry moze przeprowadzi¢ pomiar nawet w pozycji stojace).

System karty EyeCare*

Seria ARK-1/AR-1 wyposazona zostata w port karty EyeCare. System karty
EyeCare umozliwia szybki i prosty bezprzewodowy transfer danych.

* Wyposazenie opcjonalne.




Doktadny pomiar refrakgji

Metoda obrazowania duzego obszaru zrenicy (Large Pupil Zone Imaging Method)
Metoda obrazowania duzego obszaru Zrenicy umozliwia pomiar szerokiego pola refrakcji o $rednicy do 6 mm i moze wska-

zac roznice pomiedzy refrakcja szerokiego pola a refrakcjg pola do 3.5 mm. Réwnoczesnie nastepuje pomiar wielkosci
Zrenicy. Zréznicowanie pomiaru pozwala na oszacowanie réznicy refrakcji przy widzeniu dziennym i nocnym.

od 21 mm do 3.5 mm

od 1 mm do 4 mm

od @1 mmdo 6 mm

seria ARK-500/AR-300 /ARK-1le seria ARK-1/AR-1
Metoda obrazowania obszaru zZrenicy ‘ Metoda obrazowania duzego obszaru Zrenicy

Dioda SLD i wysokiej czutosci kamera CCD

Zastosowanie technologii SLD (Super Luminescent Diode) zapewnia ostrzejszy i wyrazniejszy obraz niz przy uzyciu zwyktej
diody LED. Niezwykle czuta kamera CCD wykrywa obraz pierscienia nawet jesli odbicie z dna oka jest stabe. System taczacy

technologie SLD i wysoce czutg kamere CCD znaczgco udoskonala mozliwosci pomiaru nawet w przypadku zaawansowa-
nej za¢my.

- Lustio Hyperopia Emmetropia Myopia
= N \‘ - polowkowe yperopia metropia yopia
=t \ Astygmatyzm  Astygmatyzm
Oko SN SLD (zdrowe oko) LED (zdrowe oko)
S

\ - N

\\/ N
i Soczewka
celaakes \\ \\I\ pierscieniowa

i i SLD I

So\g"siﬁ)eiwi;?gane przezSLD SLD (oko z za¢ma) * LED (oko zza¢ma) *
Obraz pierécienia Wysoce czuta kamera CCD

* pomiar wykonany na sztucznym oku z za¢mg

Rozszerzona funkcja AUTOFOGGING w celu minimalizowana akomodacji
(dostepna w modelach ARK-1s, ARK-1a, AR-1si AR-1a)

Po korekgji astygmatyzmu pacjenta za pomocg wbudowanych soczewek cylindrycznych urzadzenie wykonuje funkcje
zamglenia. UmoZliwia to pacjentowi wyrazne widzenie obiektu fiksacyjnego i minimalizuje zaktdcenia, jakie powoduje ako-
modacja nawet w przypadku duzego astygmatyzmu.



Specyfikacja serii ARK-1/ AR-1

Model

ARK-1s / AR-1s

ARK-1a/AR-1a

ARK-1/ARK-1e / AR-1

Autorefraktometr

Zakres pomiaru Sfera -30,00 D do +25,00 D (VD=12 mm)
(krok pomiarowy 0,01/0,12/0,25D)
Cylinder 0D do +12 D (krok pomiarowy 0,01 /0,12 /0,25D) - -
0$ 0° do 180° (krok pomiarowy 1°/ 5°)
Minimalna mierzalna $rednica zrenicy @2 mm
Autokeratometr*1
Zakres pomiaru Krzywizna promienia 5,00 mm do 13,00 mm
(krok pomiarowy 0,01 mm)
Moc refrakcyjna 25.,96 D do 67.50 D (n=1,3375)
(krok pomiarowy 0,01 /0,12 /0,25D)
Astygmatyzm 0D do £12.,00 D (krok pomiarowy — —
0.01/0.12/0,25D)
03 0°do 180° (krok pomiarowy 1°/5°)
Pomiar krzywizny rogéwki 25°od srodka (w trybie SS, IS,TS, NS) Brak dla ARK-1e
Pomiar VA
Tryb pomiaru Nieskorygowane VA, skorygowane VA (dal, bliz),
Zakres pomiaru Mniej niz 0.1, 0.25,0.32,0.4,0,5,0.63,0.8,1.,0, 1.25
lub mniej niz 20/200, 20/200, 20/80, 20/60, 20/50, 20/40,
20/30, 20/25, 20/20 . .
Nie dotyczy Nie dotyczy
Za15E Ol ] Sfera -20.00D do +20.00D (VD=12mm)
(krok pomiarowy 0,25D)
Cylinder 0D do +-8.00 D (krok pomiarowy 0,25D)
0$ 0° do 180° (krok pomiarowy 1°/ 5°)
Poréwnanie widzenia Dostepne z optotypem VA Dostepne z optotypem scenerii Dostepne *2 / niedostepny *3
Retroiluminacja Dostepna — Nie dotyczy
Zakres pomiaru akomodacji 0do 10.00 D (krok pomiarowy 0.01/0.12 /0.25 D) < Nie dotyczy
Zakres pomiaru PD 30 do 85 mm (w odstepach co 1 mm) - -
(Punkt blizy PD: 28 do 80 mm przy WD=40 cm)
Zakres pomiaru wielkosci rogdwki *4 10 do 14 mm (krok pomiarowy 0.1 mm — —
Zakres pomiaru wielkosci zrenicy 1 do 10 mm (krok pomiarowy 0.1 mm — —
Automatyczne naprowadzanie Kierunki X-Y-Z - Kierunek Y
i automatyczne wykonanie pomiaru Automatyczne wykonanie pomiaru Automatyczne wykonanie pomiaru
Wyswietlacz Odchylany, kolorowy ekran LCD o przekatnej 6.5” — —
Drukarka Whbudowana termiczna drukarka liniowa (fatwa wymiana papieru i odcinak) <« —
Interfejs RS-232C(IN/OUT), LAN, USB, system karty Eye care P P
el AC100-240V 10 %
50/60 Hz - -
Zuzycie pradu 100 VA <« <«
Wymiary / Waga 260°(szer.) x 495 (gt.) x 457 (wys.) mm / 20 kg - -

*1 Nie dotyczy AR-1s, AR-1a i AR-1
*2 Dostepny z optotypem widokowym w ARK-1

*3 Nie dotyczy AR-1

*4 Nie dotyczy AR-Ts, AR-1a i AR-1

* Specyfikacje podlegajg zmianom bez powiadamiania o udoskonaleniach
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