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5.1 Specyfikacja

Specyfikacja urzadzenia

Wiazka zabiegowa YAG

* Dtugos¢ fali

1,064 nm

e Energia wyjsciowa

BURST 1: 0,3 do 10,0 mJ +20%
BURST 2: 0,3 do 9,0 mJ +20%
BURST 3: 0,3 do 8,0 mJ +20%

® Stabilnos¢ emisji energii

Emisja energii spetnia specyfikacje 90% i powyzej (dla 20
kolejnych impulséw).

e Liczba emitowany

Tryb pojedynczy: jeden impuls / wcisniecie przycisku
wyzwalajacego

impulséw
P Tryb serii (Burst): dwa lub trzy impulsy / wcisniecie przycisku
® Rozmiar plamki 8 um
¢ Szerokos¢ impulsu 3 ns +20%
¢ Interwat impulsu 60 do 200 us

¢ Napromieniowanie
ciggte / czas powtarzania

Tryb pojedynczy: 3 Hz
Tryb serii (Burst): 1.5 Hz

* Kat stozka

16° £2°

® Przesuniecie ogniska

+500 um

¢ Nominalna odlegtos¢
zagrozenia wzroku
(NOdZW)

Tryb pojedynczy: 2,65 m
Tryb serii (Burst): 1,71 m

Wigzka celownicza YAG

o Dtugosc fali

635 nm

* Moc wyjsciowa

OFF, 0,5 do 25 uwW
Maks. 25 5 uW, Min. 0,5 £0,3 uW

Ochrona oczu operatora
(YAG)

* Gestos¢ optyczna (0.D.)

5 lub wiecej
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Specyfikacja urzadzenia

Wigzka zabiegowa SLT
(YC-200 S plus)

¢ Dtugosc fali

532 nm

e Energia wyjsciowa

0,3 do 3,0 mJ +20%

e Stabilnos¢ emisji

Emisja energii spetnia specyfikacje 90% i powyzej

energii (dla 120 kolejnych impulsow).
® Rozmiar plamki 400 um
e Szeroko$¢ impulsu 3 ns +20%

e Napromieniowanie
ciggte / czas
powtarzania

Tryb pojedynczy: 3 Hz

* Kat stozka 5.5°+1°
* Nominalna odlegfosc 137 m
zagrozenia wzroku !
(NOdzw)
Wiazka celownicza SLT | e Dtugosé fali 635 nm

(YC-200 S plus)

* Moc wyjsciowa

OFF, 0,04 do 0,3 mW
Maks. 0,3 £0,1 mW, Min. 0,04 mW lub mniej

* Kat stozka

7,5° lub mniej

® Rozmiar plamki 400 um
Ochrona oczu operatora| Gestoéc optyczna 5 lub wiecej
(SLT) (0.D.)
(YC-200 S plus)
Uktad optyczny * O$ optyczna Typ galilejski
mikroskopu
P e Odlegtosé¢ pomiedzy | 22 mm
prawa i lewa osig
optyczna
 Dtugosc ogniskowej f=125 mm
soczewki obiektywu
* Powiekszenia 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x
* Rzeczywiste pole ® 40,7 mm, 25,7 mm, 16,1 mm, 10,1 mm, 6,4 mm
widzenia
Mikroskop Kat zbieznosci 6°

» Uktad optyczny
dwuokularowy

regulacji rozstawu
Zrenic

e Odlegtosé¢ pomiedzy | 22 mm
prawg i lewq osig
optyczng

* Minimalny zakres 50 do 78 mm

¢ Odlegtos¢ oka od
instrumentu optycznego

20 mm lub wiecej

dioptrii

* Powiekszenie okularu | 12,5 x
® Szczelina soczewki 23 mm
e Zakres regulacji +*8D
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Specyfikacja urzadzenia

e Oswietlenie szczeliny

e 7Zrédto oéwietlenia

Biata dioda LED

e Dtugosc szczeliny

14 mm, 9 mm, 5 mm, 3 mm, 1 mm, 0,2 mm

o Szerokosc szczeliny

0do 14 mm

e Zakres obracania

szczeliny

360°

¢ Natezenie oswietlenia

OFF, minimalne do maksymalnego natezenia oswietlenia
(regulacja ciagta)

Maks. 208,000 Ix do 160,000 Ix

*Natezenie oswietlenia dla 0°, kiedy uzywana jest wieza
oswietleniowa z funkcjg nachylania

o Filtr

Niebieski, bez czerwieni, 15% ND

Wieza oswietleniowa
(SLT)

Wieza oswietleniowa
wyposazona w funkcje
nachylania

(YC-200 S plus)

¢ Kat padania
oswietlenia

0 do 20° (w kierunku dolnym)

Wieza oswietleniowa
(YAG)

Wieza oswietleniowa

z przymocowang (statg)
podstawg

® Kat padania
oswietlenia

18° (w kierunku dolnym)

Oparcie na gtowe

¢ Wysoko$¢ poziomu oczu

395 mm

e Odlegtos¢ pomiedzy
wspornikami

220 mm

® Ruch oparcia
podbrodka w gére i w
dot

80 mm (reczny)

Lampa fiksacyjna

e Zrédto oéwietlenia

Dioda LED (zielona)

Ruch poziomy jednostki
gtéwnej

* Do przodu i do tytu 80 mm
e W prawo i w lewo 100 mm
e Skok precyzyjnej 5 mm

regulacji (ruchu)

Ruch jednostki gtéwne;j
w goére i w dét

o W gdreiw dot

30 mm (zmechanizowany)

Zasilacz

* Napiecie AC 100 do 240V +10%
* Czestotliwos¢ 50/60 Hz
® Pobdr mocy Maks. 100 VA

Wymiary i masa

e Wymiary

346 mm (Sz.) x 422 mm (Gt.) x 577 mm (Wys.)

* Masa

17,0 kg (YC-200)
18,0 kg (YC-200 S plus)
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Specyfikacja urzadzenia

Warunki otoczenia e Temperatura 15 do 30°C (59 do 86°F)
(podczas uzytkowania)
® Wilgotnosé 30 do 90% (bez kondensacji)
e Cisnienie 800 do 1,060 hPa
atmosferyczne
* Miejsce instalacji W pomieszczeniu

Na rownej i stabilnej powierzchni, w zaciemnionym
pomieszczeniu albo w pomieszczeniu do zabiegdw laserowych
z zastonami ochronnymi

® Inne Brak szkodliwych pytow i dymu
Warunki otoczenia * Temperatura 10 do 55°C (14 do 131°F)
(podczas transportu
[w opakowaniu] o Wilgotnos¢ 10 do 95% (bez kondensaciji)
 przechowywania) e 500 do 1,060 hPa
atmosferyczne
Spodziewany czas e 7 lat (wedtug producenta) * Przy zachowaniu prawidtowej konserwacji.

eksploatacii
Wyposazenie uzywane |o Okulistyczny fotokoagulator laserowy NIDEK

razem z urzadzeniem  [Multicolor Laser Photocoagulator MC-500
Green Laser Photocoagulator GYC-500

Klasyfikacje * Klasyfikacja lasera (IEC 60825-1): Klasa 3B

Produkt laserowy, ktéry moze stanowic¢ zagrozenie w przypadku ekspozycji gatki
locznej na wigzke lasera w ramach NOdZW, w tym réwniez przypadkowe
krotkotrwate ekspozycje. Nalezy unikaé ekspozycji na wigzke laserowa.
Obserwowane odbicia rozproszone sg bezpieczne w normalnych warunkach.

e Ochrona przed porazeniem prgdem: Wyrdb medyczny Klasy |

e Ochrona przed porazeniem prgdem (czesci aplikowane): Czes¢ aplikowana Typu B
» Ochrona przed szkodliwym wniknieciem wody lub ciat statych: IPX0 (jednostka
gtdwna), IPX8 (opcjonalny sterownik nozny)

* Metoda(y) sterylizacji: Wyréb medyczny, ktéry nie posiada czesci wymagajgcych
sterylizacji.

» Mozliwos¢ uzytkowania w otoczeniu, w ktdrym wystepuje podwyzszone stezenie
tlenu: Wyrdb medyczny, ktéry nie jest przeznaczony do uzytkowania w otoczeniu o
podwyzszonym stezeniu tlenu.

® Tryb pracy: Praca ciggta

e Zgodnosc z norma dla mikroskopdéw z lampg szczelinowa: Zgodnosé z norma 1SO
10939:2007.
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Specyfikacja urzadzenia

Akcesoria

Akcesoria standardowe Jednostka gtéwna, oparcie na gtowe, panel sterowania, panel gniazd, wtyczka blokady zdalne;j,
karta magnetyczna, przewdd zasilajacy, papier na oparcie podbrédka, pasek na gtowe,
uchwyty, pret do ogniskowania, ptyty, podtokietnik, nasadka, pokrowiec, etykieta
NIEBEZPIECZENSTWO, podrecznik uzytkownika

Akcesoria opcjonalne  [Sterownik nozny, stét optyczny, wieza oswietleniowa (nachylana, ze statg podstawg /
oswietlenie z lustrem dzielonym), stojak panelu sterowania, okulary ochronne

Specyfikacja stotu optycznego

Dziatanie ® Zakres unoszenia 653 do 851 mm (wysokos¢ blatu)
e Czas unoszenia 12 s (60 Hz)
Zasilacz * Napiecie Dla regionéw z napieciem 100 V: AC 120 V £10%
Dla regiondw z napieciem 200 V: AC 230V £10%
e Czestotliwos¢ 50/60 Hz
® Pobdr mocy 1000VA
Wymiary i masa o Wymiary 742 mm (Sz.) x 463 mm (Gt.) x 653 do 851 mm (Wys.)
* Masa 25 kg
Warunki otoczenia ® Takie same, jak dla jednostki gtdwne;j
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5.2 Zagroienia zwigzane ze Swiattem

m Zapewnienie informacji odnosnie unikania zagrozen swietlnych ze strony urzgdzenia optycznego jest wymagane
przez norme ISO 15004-2:2007 "Przyrzady oftalmiczne - Podstawowe wymagania i metody badan".

/N UWAGA

« Swiatto emitowane przez urzadzenie jest potencjalnie niebezpieczne. Im dtuzsza jest ekspozycja, tym
wieksze ryzyko uszkodzenia gatki oczne;j.

Ekspozycja na Swiatto emitowane przez to urzgdzenie przy najwyzszym natezeniu przekroczy wartosc
bezpieczna po uptynieciu nastepujacego czasu (z wyjatkiem wigzki zabiegowej).

Leczenie torebki tylnej (YC-200): 303 sekundy

Leczenie kata komory przedniej (YC-200 S plus): 347 sekundy

¢ Wykresy wzglednej widmowej mocy wyjsciowej

* Oswietlenie szczeliny Lampa fiksacyjna
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. _____________________________________________________________________________________________________________|

¢ Maksymalne natezenie i stosunek wzgledem maksymalnego natezenia

Wiazka celownicza YAG
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5.3 EMC (Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna)

m To urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania w szpitalach, poza pomieszczeniami w, ktérych obecne sg
urzadzenia elektrochirurgiczne HF i pomieszczeniami ekranowanymi (RF) z systemami MRI, w ktérych poziom
zaktdcen elektromagnetycznych jest wysoki.

/\ OSTRZEZENIE

¢ Nie uzywaj urzadzenia w poblizu (a takze na lub pod) innych sprzetéw elektronicznych. W przeciwnym razie
moze wystgpic nieprawidtowe dziatanie. Jezeli jednak jest to konieczne, urzgdzenie oraz inne sprzety musza
by¢ obserwowane pod katem prawidtowej pracy.

¢ Uzytkowanie akcesoriow i przewoddéw innych, niz okreslone lub dostarczone przez producenta, moze
spowodowac wzrost emisji elektromagnetycznych lub spadek odpornosci elektromagnetycznej tego
urzadzenia i w rezultacie jego nieprawidtowa prace.

® Przenosne urzadzenia komunikacyjne RF (w tym urzgdzenia peryferyjne, takie jak przewody antenowe

i anteny zewnetrzne) nie powinny znajdowac sie w odlegtosci ponizej 30 cm od dowolnej czesci urzadzenia,
w tym jego przewodow. W przeciwnym razie moze wystgpi¢ spadek wydajnosci dziatania urzadzenia.

# Specyfikacja przewodow

Nazwa elementu Wityk Przewdd Rdzen Dtugos¢ (m)
ekranowany | ekranowany ferrytowy
Przewdd komunikacyjny panelu sterowania Tak Tak Nie 1.1
Przewdd potaczeniowy jednostki gtéwnej Tak Tak Nie 0,55
Przewdd potaczeniowy lampy fiksacyjnej Tak Tak Nie 0,7
Przewdd potgczeniowy YC Nie Tak Nie 1,3
Przewdd potaczeniowy GYC Tak Tak Tak 2,9
Przewdd swiattowodowy (COMBO) Nie Nie Nie 3,0
Przewdd sterownika noznego Tak Tak Nie 2,9
Przewdd zasilajgcy Nie Nie Nie 2,9

# Funkcjonowanie zasadnicze

* Funkcja napromieniowania lasera
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Wskazéwki oraz deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania w srodowisku elektromagnetycznym opisanym ponizej. Nabywca lub uzytkownik
powinien zadbag, aby urzadzenie byto uzytkowane w takim srodowisku.

Badanie emisji Zgodnos¢ Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Emisje RF CISPR 11 Grupa 1 Urzadzenie wykorzystuje energie czestotliwosci radiowej tylko na potrzeby funkcjonowania
wewnetrznego. Dlatego jego emisje RF sg bardzo niskie i nie powinny powodowac zadnych
interferencji w innym sprzecie elektronicznym znajdujacym sie w jego poblizu.

Emisje RF CISPR 11 Klasa B To urzadzenie nadaje sie do uzytkowania we wszystkich budynkach, tacznie

Emisje harmoniczne *1 z mieszkalnymi, oraz tymi, ktére sg podtaczone bezposrednio do publicznej sieci

IEC 61000-3-2 niskiego napiecia, zasilajacej budynki przeznaczone do celéw mieszkalnych.

Wahania napiecia, emisje drgan *

IEC 61000-3-3

* 1 W przypadku regiondw, gdzie napiecie znamionowe wynosi 220 V i powyzej, urzagdzenie jest zgodne z klasg A.
W przypadku regiondw, gdzie napiecie znamionowe wynosi 127 V lub jest mniejsze, norma nie ma zastosowania.
*2 Dla regionéw, gdzie napiecie znamionowe wynosi 220 V lub jest wyzsze, urzadzenie jest zgodne z tg norma. W przypadku regionéw, gdzie
napiecie znamionowe wynosi 127 V lub jest mniejsze, norma nie ma zastosowania.

Wskazowki oraz deklaracje producenta — odpornosé elektromagnetyczna

Urzgdzenie jest przeznaczone do uzytkowania w sSrodowisku elektromagnetycznym opisanym ponizej. Nabywca lub uzytkownik
powinien zadbac, aby urzadzenie byto uzytkowane w takim srodowisku.

Badanie odpornosci

Poziom testowy IEC 60601

Poziom zgodnosci

Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Roztadowanie
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

48 kV na styku
H2 kV, £4 kV, £8 kv,
15 kV w powietrzu

+8 kV na styku
+2 kV, 4 kV, £8 kV,
+15 kV w powietrzu

Podtoga powinna by¢ drewniana, betonowa lub z ptytek
ceramicznych. Jezeli podtoga pokryta jest materiatami syntetycznymi
wzgledna wilgotnos$¢ powinna wynosi¢ przynajmniej 30%.

Szybkie elektryczne stany
przejsciowe
IEC 61000-4-4

#2 kV dla linii zasilania

+ 1kV dla linii wejscia /
wyjscia

Czestotliwos¢ powtarzania
100 kHz

+2 kV dla linii zasilania

+ 1kV dla linii wejscia /
wyjscia

Czestotliwos¢ powtarzania
100 kHz

Sie¢ elektryczna powinna by¢ siecig typowa dla srodowiska
komercyjnego lub szpitalnego.

Zaburzenia udarowe
IEC61000-4-5

+1 kV tryb réznicowy
42 kV tryb wspdiny

+1 kV tryb réznicowy
+2 kV tryb wspdlny

Sie¢ elektryczna powinna by¢ siecig typowa dla srodowiska
komercyjnego lub szpitalnego.

Spadki, krotkie zaniki
i wahania napiecia
zasilajgcego AC

IEC 61000-4-11

Zapady:
0% UT dla 0,5 cyklu przy 0°,

45°,90°, 135°, 180°,
225°,270° oraz 315°

0% UT dla 1 cyklui70% UT
dla 25/30 cykli w jednej fazie
(przy 0°)

Kroétkie zaniki napiecia:

0% UT dla 250/300 cykli

Zapady:
0% UT dla 0,5 cyklu przy 0°,

45°,90°, 135°, 180°,
225°,270° oraz 315°

0% UT dla 1 cyklui70% UT
dla 25/30 cykli w jednej fazie
(przy 0°)

Krotkie zaniki napiecia:

0% UT dla 250/300 cykli

Siec elektryczna powinna by¢ siecig typowa dla srodowiska
komercyjnego lub szpitalnego. Jezeli uzytkownik systemu
potrzebuje statego dziatania urzadzenia podczas przerw

w dostawach pradu, rekomendowane jest zasilanie
urzadzenia z zasilacza awaryjnego (UPS) lub z akumulatora /
baterii.

Czestotliwosci mocy pola
magnetycznego
50/60Hz) IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

ICzestotliwosci mocy pola magnetycznego powinny by¢ na
poziomach charakterystycznych dla typowych lokalizacji
w typowych srodowiskach komercyjnych lub szpitalnych.

UWAGA: UT to napiecie sieciowego pradu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testu.
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Wskazowki oraz deklaracje producenta — odpornosc elektromagnetyczna

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania w srodowisku elektromagnetycznym opisanym ponizej. Nabywca lub uzytkownik
powinien zadbac, aby urzadzenie byto uzytkowane w takim srodowisku.

Badanie odpornosci

Poziom testowy IEC

Poziom zgodnosci

Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Zaburzenia
przewodzone
indukowane przez
bola o czestotliwosci
radiowej

IEC 61000-4-6

3V

0,15 MHz do 80 MHz
6V dla pasma ISM i
pasm krotkofalowych
od 0,15 MHz do 80
MHz

80% AM przy 1 kHz

3V

0,15 MHz do 80 MHz
6V dla pasma ISM i
pasm krotkofalowych
od 0,15 MHz do 80
MHz

80% AM przy 1 kHz

Przenosne i ruchome urzadzenia komunikacyjne RF nie powinny
znajdowac sie w odlegtosci ponizej 30 cm od dowolnej czesci
urzadzenia (w tym jego przewodéw).?

Pole elektromagnetyczne o
czestotliwosci radiowej
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz do 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

3V/m
80 MHz do 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

Pole
elektromagnetyczne
o czestotliwosci
radiowej

IEC 61000-4-3

. "Specyfikacja
testowa dla odpornosci
lgniazda (portu)
urzgdzenia na dziatanie
bezprzewodowych
urzadzen do
komunikacji RF".

. "Specyfikacja
testowa dla odpornosci
lgniazda (portu)
urzadzenia na dziatanie
bezprzewodowych
urzadzen do
komunikacji RF".

UWAGA 1 Przy zakresie 80 MHz - 800 MHz zastosowanie ma zakres wyzszych czestotliwosci.
UWAGA 2: Te wskazowki niekoniecznie moga zostac zastosowane we wszystkich sytuacjach. Wptyw na propagacje elektromagnetyczng maja
absorpcje i odbicia od struktur, przedmiotéw oraz ludzi.

) Mocy pdl nadajnikéw statych, takich jak stacje bazowe telefondw komérkowych/ bezprzewodowych oraz systemy LMR, amatorskie nadajniki

radiowe, nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki telewizyjne, nie mozna doktadnie przewidzie¢ teoretycznie. Aby oceni¢ srodowisko
lektromagnetyczne zwigzane ze statymi nadajnikami RF nalezy wykonan badania srodowiska elektromagnetycznego. W przypadku, gdy
mierzona moc pola w miejscu, gdzie uzytkowane jest urzadzenie przekracza odpowiedni, wspomniany powyzej poziom RF, praca urzgdzenia
powinna by¢ nadzorowana w celu zweryfikowania prawidtowego dziatania. Jezeli zaobserwowane zostanie nieprawidtowe dziatanie, konieczne
moze by¢ podjecie dodatkowych srodkéw zaradczych, takich jak ponowne zaadaptowanie lub ustawienie urzgdzenia.

Specyfikacja testowa dla odpornosci gnhiazda (portu) urzadzenia na dziatanie bezprzewodowych urzadzen do
Czestotliwos¢ Pasmo(a) Ustuga(a) Moc maksymalna Odlegtos¢ Poziom testu
testu (MHz) (MHz) (W) (m) odpornosci (V/m)
385 380-390 TETRA 400 1,8 0,3 27
450 430 - 470 GMRS 460, FRS 460 2 0,3 28
710 704 - 787 Pasmo LTE 13,17 0,2 0,3 9
745
780
810 800 - 960 GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, 2 0,3 28
870 CDMA 850, pasmo LTE 5
930
1,720 1,700- 1,990 |GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT; 2 0,3 28
1,845 pasmo LTE 1, 3, 4, 25: UMTS
1,970
2,450 2,400- 2,570 Bluetooth, WLAN, 802.11: b/g/n, RFID 2 0,3 28
2450, pasmo LTE 7
5,240 5,100 - 5,800 WLAN 802.11 a/n 0,2 0,3 9
5,500
5,785
UWAGA: Jezeli jest to konieczne do osiggniecia poziomu testu odpornosci, odlegtos¢ pomiedzy anteng nadajnika i elektrycznym urzagdzeniem
medycznym (albo systemem) moze zosta¢ zmniejszona do 1 m. Odlegtos¢ testowa 1 m jest dopuszczalna przez norme IEC 61000-4-3.
(a) W przypadku niektorych ustug ujete zostaty tylko czestotliwosci uplink ("w gore").
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5.4 Lista personelu

€ Administrator

Nr Stanowisko Imie i nazwisko Zgoda

# Lista zarejestrowanych uzytkownikéw

Stanowisko Imie i nazwisko Zgoda
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5.5 Rejestr kalibracji mocy wyjsciowej wigzki lasera

m Wydrukowac w razie koniecznosci.

* Wigzka zabiegowa YAG

Ustawienie Wartos$¢é pomiaru (mJ)

Pojedynczy (Burst 1) Burst 2 Burst 3

0,3mlJ

0,5mJ

1,0m)

3,0mJ

50m)

7,0m)

Maks.

* Wigzka zabiegowa SLT

Ustawienie Wartos¢ pomiaru
(mJ)

0,3mJ

0,5mJ

1,0ml)

2,0ml

3,0ml

¢ Wigzka celownicza YAG

Ustawienie Tolerancja Wartos¢ pomiaru (LW)
1 0,5 +0,3 uW
15 25 5 pW
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¢ Wigzka celownicza SLT

Ustawienie Tolerancja Wartos¢ pomiaru
(mW)
1 0,04 mW lub mniej
15 0,3+0,1 mW
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5.6 Lista kontrolna - przed uzyciem urzadzenia

m Wydrukowad w razie koniecznosci.

Element Data i osoba odpowiedzialna za
kontrole

Soczewki i lustra sg czyste.

Oparcie czota, oparcie podbrddka, uchwyty i pasek na gtowe sa czyste.

Przewdd zasilajacy jest podtgczony do uziemionego gniazdka, ktére
spetnia wymagania urzadzenia.

Kontrolka zasilania na panelu sterowania jest zapalona.

\Wtozenie karty magnetycznej i wcisniecie przycisku start powoduje
uruchomienie ekranu panelu sterowania.

Tryb YAG

\Wartos¢ "AIMING" wzrasta i maleje.

Pokretto "AIMING" obraca sie.

\Wartos¢ "ENERGY" wzrasta i maleje. Po dokonaniu zmiany wykonywany
jest test impulsu.

\Wartos¢ "FOCUS SHIFT" wzrasta i maleje.

Wartos$¢ "BURST" zmienia sie. Po dokonaniu zmiany wykonywany jest test

impulsu
Po zapaleniu kontrolki "AIMING" mozna przetgczyé tryb "READY" i "STANDBY".

Po przejsciu urzadzenia do trybu gotowosci (READY) wcisniecie
przetacznika recznego powoduje emisje wigzki zabiegowe;j.

\Wigzka celownicza i zabiegowa sg wspotbiezne (s. 69).

\Wcisniecie "COUNT" powoduje usuniecie wartosci.

Urzadzenie wytgcza sie po wcisnieciu przycisku awaryjnego wytgczenia.

Tryb SLT (YC-200 S plus)

\Wcisnij, aby przetgczad tryb YAG i SLT.

\Wartosc "AIMING" wzrasta i maleje.

\Wartos¢ "ENERGY" wzrasta i maleje. Po dokonaniu zmiany wykonywany
jest test impulsu.
Istnieje mozliwos¢ ustawienia "SLT-NAVI".

Po zapaleniu kontrolki "AIMING" mozna przetgczy¢ tryb "READY" i "STANDBY".

Po przejsciu urzadzenia do trybu gotowosci (READY) wcisniecie
przetgcznika recznego powoduje emisje wigzki zabiegowe;j.

\Wigzka celownicza i zabiegowa sg wspodtbiezne (s. 71).

\Wcisniecie "COUNT" powoduje usuniecie wartosci.

Urzadzenie wytgcza sie po wcisnieciu przycisku awaryjnego wytgczenia.
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5.7 Stownik

Termin Opis

Urzadzenie Gtowny laser systemu YAG
Dostepne sg dwa rodzaje: YC-200 oraz YC-200 S plus

YC-200 Urzadzenie wyposazone tylko w funkcje trybu YAG.

YC-200 S plus Urzadzenie wyposazone w funkcje trybu YAG oraz SLT.

CB Panel sterowania

Modut gniazd lednostka, ktora zawiera zasilacz oraz gniazda urzgdzenia

Tryb YAG Tryb pracy, w ktérym uzywana jest wigzka zabiegowa YAG (dtugosc fali 1,064
nm).
Stosowany gtéwnie w kapsulotomii tylnej oraz irydotomii.

Tryb SLT Tryb pracy, w ktérym uzywana jest wigzka zabiegowa SLT (dtugo$¢ fali 532
nm).
Stosowany do selektywnej trabekuloplastyki laserowe;j.

\Wigzka laserowa \Wigzka zabiegowa i wigzka celownicza

Laser YAG \Wigzka laserowa do leczenia tkanek docelowych w trybie YAG. Stosowana jest]

\Wiazka zabiegowa YAG wigzka impulsowa o dtugosci fali 1,064 nm.

Laser SLT \Wigzka laserowa do leczenia tkanek docelowych w trybie SLT. Stosowana jest

\Wiazka zabiegowa SLT wigzka impulsowa o dtugosci fali 532 nm (zielona).

Energia wyjsciowa lasera Energia lasera emitowana ze szczeliny lasera urzadzenia. (Jednostka: mJ)

\Wigzka celownicza YAG \Wigzka laserowa, ktdra wskazuje pozycje emisji wigzki zabiegowej w trybie
YAG.

Stosowany jest system dwdch wigzek (rozdzielajgcy wigzke celowniczg YAG na
dwie wigzki). Pozycja ogniska jest okreslana jest odpowiednio do utozenia
wigzek.

\Wigzka celownicza SLT \Wigzka laserowa, ktdra wskazuje pozycje emisji wigzki zabiegowej w trybie SLT.
Stosowany jest parafokalny uktad optyczny. Pozycja ogniska jest okreslana wedtug
stanu projekcji wigzek.

Emisja testowa Kontrola braku anomalii w dziataniu lasera poprzez emisje w obrebie urzadzenia zanim
\wigzka zostanie skierowana na oko pacjenta.

Wielkos¢ plamki Srednia plamki wiazki laserowej

Tryb pojedynczy Po kazdym wecisnieciu przycisku aktywacyjnego w tym trybie emitowany jest jeden
impuls wigzki zabiegowej.

Tryb serii (Burst) Po kazdym wcisnieciu przycisku aktywacyjnego w tym trybie emitowane sg 2

(Tryb YAG) lub 3 impulsy.

Przesuniecie ogniska Przesuniecie punktow ogniskowych wigzki zabiegowej YAG i wigzki celowniczej YAG.

(Tryb YAG) Stuzy gtéwnie do leczenia zaémy wtoérnej, podczas ktérego punkt ogniskowy wigzki

zabiegowe] YAG jest przemieszczany na strone komory tylnej (POST.) wzgledem wigzki
celowniczej, aby nie doszto do powstania wgtebienia w soczewce wewnatrzgatkowej.

Obracanie wigzki celowniczej [Obracanie (zmiana) kolejnosci emisji (punktdw) wigzki celowniczej YAG w celu
(Tryb YAG) ustawienia punktéw docelowych w pozadanych pozycjach.
Dostepna jest rowniez funkcja ciggtego obracania przez okreslony czas.

SLT-NAVI (Tryb SLT) Funkcja, ktora wspiera operatora podczas operacji poprzez okreslenie pozycji
i kolejnosci emisji lasera przed rozpoczeciem operacji.
\Wprowadzanie obszaru emisji, pozycji poczgtkowej emisji oraz kierunku emisji.
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Termin Opis

READY Istnieje mozliwos¢ emisji wigzki zabiegowej. Wcisniecie przycisku stanu na
panelu sterowania przetgcza pomiedzy trybem "STANDBY" i "READY".

STANDBY Nie mozna wykonac emisji wigzki zabiegowej. Wcisniecie przycisku stanu na
panelu sterowania przetgcza pomiedzy trybem "STANDBY" i "READY".

Filtr ochronny Filtr optyczny, ktéry chroni oko operatora przed swiattem odbitym wigzki zabiegowej.
Umieszczany i blokowany wewnatrz urzadzenia.

IYC-200: Filtrowana jest tylko wigzka zabiegowa YAG (1,064 nm).

YC-200 S plus: Filtrowana jest wigzka zabiegowa YAG (1,064 nm) oraz SLT (532 nm).

Uchwyty Pacjent trzyma uchwyty, aby zachowac stabilng pozycje podczas operacji chirurgiczne;j.
Pokretto regulacji oparcia Stuzy do regulacji wysokosci podbrédka pacjenta.

Oparcie podbrédka Stuzy do opierania podbrédka pacjenta.

Lampa fiksacyjna Stuzy do ustabilizowania osi widzenia pacjenta poprzez skupienie wzroku

pacjenta na lampie. Pozycja lampy fiksacyjnej jest regulowana przy pomocy
elastycznego ramienia.

Oparcie czofa Stuzy do opierania czofa pacjenta w celu utrzymania stabilnej pozycji.

Marker poziomu oka Markery stuzg do regulacji wysokosci oczu pacjenta.

Pokretto mocowania podstawy [Stuzy do mocowania podstawy, aby urzadzenie nie przemieszczato sie w ptaszczyznie poziomej.

Pokretto mocowania ramienia [Stuzy do mocowania ramienia jednostki oswietleniowe;j.
modutu oswietlenia

Pokretto mocowania ramienia [Stuzy do mocowania ramienia mikroskopu.

mikroskopu
Okulary Soczewki zamontowane w czesci, ktéra znajduje sie najblizej oczu operatora.
Regulator powiekszenia Stuzy do wyboru catkowitego powiekszenia mikroskopu.

Pokretto obracania szczeliny  [Stuzy do obracania oswietlenia.

Pokretto szerokosci szczeliny  [Stuzy do ciggtej regulacji szerokosci oswietlenia.

Pokretto dtugosci szczeliny Stuzy do wyboru srednicy szczeliny (dtugosci szczeliny) oswietlenia.

Modut filtra Dysk, ktéry stuzy do wyboru filtra do wstawienia na drodze optycznej

loystick Stuzy do ustawiania pozycji jednostki obserwacyjne;j.

Poprzez ruchy joysticka w prawo, w lewo, do przodu i do tytu, jednostka przemieszcza
sie w prawo, w lewo, do przodu i do tytu. Nachylanie joysticka powoduje niewielkie
przesuniecie jednostki w danym kierunku.

Przetacznik reczny Stuzy do emisji wigzki zabiegowej.

lako przycisk aktywujgcy wybraé mozna kontroler reczny lub nozny.
S-Switch Dodatkowy przetgcznik wbudowany w joystick.

Przyporzadkowac mozna do 3 funkgji.
Sterowanie oswietleniem Stuzy do regulacji natezenia oswietlenia.
Kontrolka zasilania Zapala sie po wcisnieciu gtéwnego przetacznika (jezeli zasilanie jest podtgczone).
Awaryjny wytacznik lasera Przycisk awaryjny, ktory stuzy do wytaczania zasilania i przerywania pracy urzadzenia. Po

zatrzymaniu pracy urzadzenia nalezy wcisnaé przycisk start, aby wznowi¢ prace urzadzenia.

Przycisk start Przycisk stuzy do aktywacji i zatrzymywania pracy urzadzenia.
Karta magnetyczna Karta pamieci wyposazona w funkcje klucza, konieczna do aktywacji
urzadzenia.

Zapisywane sg réwniez dane konfiguracji urzadzenia i dziennik btedéw.
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Termin

Opis

Kontrolka dostepu

Kontrolka wskazujgca wtozenie karty magnetycznej oraz zapis / odczyt danych
z karty.

Kontrolka zapala sie po wtozeniu karty i miga podczas zapisu lub odczytu
danych z karty.

Ekran dotykowy

Ekran, na ktérym operator dokonuje ustawien oraz wyswietla dane.

Tryb ograniczony
(Tryb YAG)

Funkcja, ktéry stuzy do ograniczania zakresu ustawien energii, przesuniecia ogniska
i serii, aby uzytkowanie urzadzenia byto bezpieczniejsze.

Blokada zdalna

Ztacze, ktore stuzy do wytaczania urzadzenia po wytaczeniu przetgcznika
zewnetrznego, potaczonego poprzez przewdd sygnatowy. Ztgcze to nalezy podtaczyé
do przetgcznika zewnetrznego (np. przetgcznika drzwi do pomieszczenia
operacyjnego), aby praca urzadzenia zostata przerwana kiedy osoba postronna
\wejdzie do pomieszczenia. Ponadto, funkcja umozliwia chirurgowi, ktdéry nie wykonuje
operacji zatrzymanie pracy urzadzenia na podstawie oceny wystepowania zagrozenia.

Nominalna odlegtos¢
zagrozenia wzroku (NOdZW)

Nominalna odlegtos¢ zagrozenia wzroku (NOdZW) to odlegtos¢ wzdtuz osi
nieprzerwanie biegngcej wigzki od szczeliny lasera, w ktdrej irradiancja
wynosi ponizej dopuszczalnego limitu ekspozycji.

Parafokalny uktad optyczny
(YC-200 S plus)

Uktad optyczny, w ktérym na powierzchni docelowej tworzony jest obraz powierzchni
obiektu. Wigzka celownicza SLT jest emitowana z korcéwki Swiattowodu
(powierzchnia obiektu) w uktadzie parafokalnym, a wiec pojawia sie jako plamka

z wyraznymi krawedziami na powierzchni docelowe;j.

Spodziewany czas eksploatacji

Okres czasu, po przekroczeniu ktérego nie mozna gwarantowacd
niezawodnosci i bezpieczerstwa pracy urzadzenia, nawet przy normalnym
uzytkowaniu i regularnej konserwacji (obejmujgcej prawidtowa wymiane

czesci eksploatacyjnych, naprawy i przeglady).
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