Lampy szczelinowe
SL?800 | SL9900 | SL9900 ELITE

DANE TECHNICZNE

Projekcja szczeliny

Szeroko$¢ szczeliny (regulowana ptynnie)
Dtugos¢ szczeliny (regulowana ptynnie)
Maksymalna dtugos¢ szczeliny
Membrana przystony

Filtry

Dyfuzor swiatta

Oswietlenie tta

Rotacja szczeliny

Kat pochylenia szczeliny

Rotacja szczeliny

Odlegtos¢ robocza (od oka/pryzmy)
Przycisk w joysticku

Wykrywanie stron (prawa/lewa)
Napiecie

Zrédto $wiatta

Jasnos¢

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

Waga

SL9800 | SL9900 | SL9900 ELITE

1.3X 1X
0-15mm 0-12mm

1-15mm 1-12mm
15 mm 12 mm
15,9, 5.5,0.3 mm 12,9, 5,3,1,0.2 mm
btekitny, czerwony, zielony (bezczerwienny) btekitny, czerwony, zielony (bezczerwienny)
dyfuzor swiatta dyfuzor Swiatta
tylko w przypadku Digital Vision HR tylko w przypadku Digital Vision HR
+ 90° regulowana ptynnie, wg systemu TABO
0° poziomo zmienny, 0° | 5°| 10° | 15° | 20°
+90°, skala katowa, wzgledem 0° +90°, skala katowa, wzgledem 0° i +10°
69.5 mm 80 mm
tylko w przypadku Digital Vision HR
tylko w przypadku Digital Vision HR
15V DC 1A
biata LED
248000 LUX ptynna regulacja
440 x 313 x 335mm 675 x 313 x 335mm
7 kg 7.8 kg

. . . : o skupiajacy Galileusza
Typ binokularny skupiajacy skupiajacy Galileusza z systemem zmiany powiekszen ze zmierr)mi/?nypowiekszeniem

Kat zbieznosci okularu 13°

6°

Okular x| 12,5 12,5 12,5

Zakres regulacji okularu

Powigkszenia 10X | 16X 10x | 16x | 25% 6x| 10x | 16x | 25x | 40x 7X | 30X

Analogiczne powiekszenia
rzeczywiste

8,5x | 14,8x | 25,6x | 5,6x|8,5x | 14,8x | 25,6x | 39,3x

Pole widzenia 18,5mm | 12mm 26mm — 8,5mm 41mm — 5,7mm 30mm — 7,4mm

Rozstaw Zrenic 51,5mm — 87mm 50mm — 80mm

Fitrbarierowy | 1oty

KAMERA CYFROWA SL9900 | SL9800

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE (DOT. WERSJI DIGITAL HR)

Typ sensora kamery PC: CPU: 13 lub wyzszy (sugerowany 15) - CHIP SET: intel - RAM 4GB

Rozdzielczos¢ kamery 1624x1232
Konwersja A/D

Maks, FPS (liczba kIatek/sek)
‘Czestotliwos¢ wyswietlania klatek

Interfejs kamery

Tryb wideo

Migawka Zakres ustawi
(w krokach ¢

lub wyzsza (sugerowana 8 GB)

KARTA GRAFICZNA WIDEO: 1GB (niezintegrowana),
ROZDZIELCZOSC: 1280 x 960 pikseli lub wyzsza- port USB 3.0
System Operacyjny: Windows 10 (64 - bitowy)

Wzmocnienie Zakres ustawien od 0 do 21dB

migawka (autom./man.),
Ustawienia wzmochienie, balans bieli

(autom., man.), gamma

* Specyfikacja i wyglad zewnetrzny produktu podlegajg zmianom bez
uprzedniego powiadomienia.

Windows® jest znakiem handlowym Microsoft Corporation.
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Lampy szczelinowe

SL?800 | SL9900 | SL?900 ELITE




LAMPY SZCZELINOWE
SL9800 | SL9900 | SL9900 ELITE

Lampy szczelinowe firmy CSO produkowane sg wg naj-
wyzszych europejskich norm jakosci i wyposazone s3
w system o$wietlenia typu LED.

Ergonomiczny design, najwyzszej jakosci optyka i pre-
cyzja czesci mechanicznych dajg uzytkownikowi niepo-
wtarzalne doswiadczenie podczas
przeprowadzania badania. /

OSWIETLENIE TYPU LED

Zrédto $wiatta typu LED ze wzgledu na swa znikoma
emisje ciepta czyni badanie komfortowym dla pacjenta.
Temperatura barwy obrazu jest stata niezaleznie od
poziomu oswietlenia.

Zywotnos$¢ systemu diodowego firmy CSO szacowana
jest na 50000 godzin ciggtej pracy eliminujac potrzebe
wymiany zaréwek.

SL9900

SL9900 ELITE

Sitanp, Mscetanea (POX0TIB3444)- 01022003
1810872014 053 (it Lamp Biomicroscope)
L4

OCENA ZESPOtU SUCHEGO OKA

W oparciu o katalog indeksu chorobowego powierzchni
gatki ocznej (OSDI), przekrwienia rabka rogéwki lub spo-
jowki, analizy gruczotu tarczkowego Meiboma, analizy
meniska fzowego, NIBUT (czasu przerwania filmu tzowego)
i osmolarnosci tzowej, obliczonego poprzez potaczenie
wszystkich wynikéw czgstkowych, zapewnia ogdélng ocene
stanu klinicznego pacjenta w celu kompleksowej diagno-
zy zespotu suchego oka.

MIKROSKOP
3X | 5X [ ZOOM

Konwergentna optyka mikroskopu
zapewnia komfort uzytkownikowi
podczas badania lampg szczelino-
wa. Wszystkie mikroskopy majg
wbudowany filtr zétty w celu
poprawy jakosci obrazu podczas
badan fluoroscejnowych.

TONOMETRY (OPCJA)
A900 | F900 | Z800

CYFROWA KAMERA WIDEO* (OPCJA)

Wszystkie lampy szczelinowe CSO moga by¢ wyposa-

zone w kamere cyfrowa CSO Digital Vision HR. Ta wy-

soce wydajna kamera moze uchwycic i zarejestrowac

najmniejsze detale podczas przeprowadzania bada- L L .

nia dna oka. W potaczeniuz oprogramowaniemdo =~ ==~ — @ @ —

zarzadzania baza danych pacjentéw PHOENIX moze s cesnocens S———

rejestrowaé, przetwarzac i archiwizowad obrazy oraz - E— G @ S -

nagrania wideo w celu ich dalszego wykorzystania. = — g g — =
) (<]

@ @

Wszystkie lampy szczelinowe CSO s3 OPROGRAMOWANIE PHOENIX
kompatybilne z tonometrami apla- )

nacyjnymi. Lampy szczelinowe korzystajg z aplikacji Phoenix, GtOWNE CECHY OPROGRAMOWANIA:
ktéra umozliwia zapamietanie danych pacjenta w celu
ich dalszego przetwarzania i analizy wspdlnie z innymi
urzadzeniami diagnostycznymi CSO.

Tonometry aplanacyjne CSO:

F900 i A900 przeznaczone sg do montazu

na lampach serii SL 9900 (typu Haag Streit)
Z800 mocowany jest do lamp szczelinowych
serii SL9800 (typu Zeiss)

zarzadzanie danymi pacjenta i badaniami
tatwe pozyskiwanie zdje¢ i wideorejestracja
nieograniczona galeria obrazéow

- poréwnywanie obrazéw

narzedzia pomiarowe

standardowe narzedzia rysowania i obrébki

Exanple Sy, Miscelanes (POS07383444) - 61022003
180872014 953 (SH Lamp Bomicroscope)

* (nie jest kompatybilna z mikroskopem typu 2x)

obrazu s s

POLARIS (OPCIA) e MIKROSKOP 2X - kalibracja definiowalna przez uzytkownika - -

Zaawansowana analiza filmu tzowego e . - -
Dla lamp szczelinowych SL 9800 - mozliwos¢ taczenia w sieci

i SL9900 oprocz mikroskopow 3X,
5XiZOOM dostepny jest réwniez k — Il _—
mikroskop skupiajgcy o powieksze-

niach 10X i 16X.

mozliwo$¢ potgczenia oprogramowania
z topografig rogéwki oraz z programem do
doboru soczewek kontaktowych

Polaris umozliwia bezinwazyjne badanie
filmu tzowego umozliwiajgc uzytkowniko-
wi ocene jego stabilnosci i jakosci.
Polaris jest zintegrowany z oprogramowa-
niem Phoenix w celu rejestracji i pdzniej-
szego przegladu danych pacjenta.




