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Stoliki elektryczne Poland Optical sprawdzaja sie doskonale we wspotpracy

z urzadzeniami okulistycznymi réznych producentow. Oferujemy modele jedno
i dwustanowiskowe. Wspdlnym mianownikiem wszystkich wersji jest stabilna,
wysokiej jakosci podstawa z sitownikiem szwajcarskiej firmy Schumo oraz trwaty
i odporny na zarysowania blat, dostepny w dowolnym kolorze palety RAL.



Stoliki okulistyczne
SE-1| SE-2 | SE-2A

Stoliki elektryczne jednostanowiskowe
SE-1 oraz dwustanowiskowe SE-2 | SE-2A
maja stabilne blaty w wybranych
kolorach palety RAL. Trwata i odporna na
zarysowania podstawa opiera sie z jednej

strony na regulowanych stopkach oraz
funkcjonalnych kotkach z drugiej. @

blaty dostepne
w kolorach
palety RAL

elektryczny
sitownik
Schumo

trwata i odporna
na zarysowania
podstawa



Stoliki okulistyczne

SE-1IK SM | SE-2K SM

Udoskonalona linia stolikdw linii SE.
Dodana zostata ergonomiczna podstawa
umocowana nha czterech wytrzymatych
kotkach wyposazonych w blokade.

trwate kotka
Z blokada

Stoliki dostepne w wersji jedno

i dwustanowiskowej - z szerszym
blatem. Kolumna sitownika
moze by¢ usytuowana w pozycji
centralnej lub asymetrycznie.

-

opcjonalne podwieszane
szuflady na komputer

Ergonomiczna podstawa
i trwata maskownica
umieszczona na

kotkach z blokada.




Stolik okulistyczny

SE-310

Specjalistyczny stolik przeznaczony '
pod NIDEK TS-310 - sprzet do badania

refrakcji subiektywnej, bedacy potaczeniem
foroptera i wyswietlacza optotypdw. Model
SE-310 wyrdznia sie dopasowanym blatem
z wygodnym dla uzytkownika miejscem na
konsole sterowania urzadzeniem.

Stoliki okulistyczne pod OCT

SOCT-1| SOCT-2

Specjalistyczne stoliki pod rozbudowane
urzadzenia medyczne np. OCT.

blaty dostepne
w kolorach palety RAL

2 elektryczne
sitowniki
Schumo

opcjonalna

potka na e

zasilacz

trwate kotka
z blokada SOCT-
Z pojednyczym
sitownikiem




DANE TECHNICZNE

SE-1, SE-2, SE-2A SE-1K, SE-2K

TYP SE-1 SE-2 SE-2A TYP SE-1K SE-2K

Wymiary blatu 620x440 mm 800x440 mm 800x440 mm Wymiary blatu 620x440 mm 800x440 mm

Masa 30kg 32kg 32kg Masa 32kg 34 kg

Wysokos¢ blatu 640 - 890 mm 640 - 890 mm 640 - 890 mm Wysokos¢ blatu 720 -970 mm 720 -970 mm

(regulowana) (regulowana)

Max. obcigzenie 60 kg 80 kg 80 kg Max. obcigzenie 60 kg 80 kg
Urzadzenie klasy | (wg MDD 93/42/CEE) Urzadzenie klasy | typ B

SE-310 SOCT-1, SOCT-2

TYP SE-310 TYP SOCT-1 SOCT-2

Wymiary blatu 832x525 mm Wymiary blatu 1000x550 mm 1230x550 mm

Masa 34 kg Masa 40 kg 47 kg

Wysokos¢ blatu 720 - 970 mm Wysokos¢ blatu 720 -970 mm 720 -970 mm

(regulowana) (regulowana)

Max. obcigzenie 80 kg Max. obcigzenie 80 kg 100 kg
Urzadzenie klasy | typ B Urzadzenie klasy | typ B

Standardowe modele stolikow

SE-1 SE-2 SE-2A
Stolik z kolumna Stolik z kolumna Stolik z kolumna asymetryczna pod dwa

centralng pod centralng pod dwa urzadzenia (moze wystepowacd rowniez
jedno urzadzenie urzadzenia w wersji pod jedno urzadzenie)

620 mm 800 mm 800 mm
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