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Stoliki okulistyczne



Stoliki okulistyczne

Stoliki elektryczne Poland Optical sprawdzają się doskonale we współpracy 
z urządzeniami okulistycznymi różnych producentów. Oferujemy modele jedno 
i dwustanowiskowe. Wspólnym mianownikiem wszystkich wersji jest stabilna, 
wysokiej jakości podstawa z siłownikiem szwajcarskiej firmy Schumo oraz trwały 
i odporny na zarysowania blat, dostępny w dowolnym kolorze palety RAL.



Stoliki elektryczne jednostanowiskowe 
SE-1 oraz dwustanowiskowe SE-2 i SE-2A 
mają stabilne blaty w wybranych 
kolorach palety RAL. Trwała i odporna na 
zarysowania podstawa opiera się z jednej 
strony na regulowanych stopkach oraz 
funkcjonalnych kółkach z drugiej.

elektryczny 
siłownik 
Schumo

Stoliki okulistyczne

trwała i odporna 
na zarysowania
podstawa

SE-1 | SE-2 | SE-2A

blaty dostępne
w kolorach 
palety RAL



Stoliki dostępne w wersji jedno 
i dwustanowiskowej - z szerszym 
blatem. Kolumna siłownika 
może być usytuowana w pozycji 
centralnej lub asymetrycznie.

Stoliki okulistyczne

SE-1K SM | SE-2K SM

opcjonalne podwieszane 
szuflady na komputer

Ergonomiczna podstawa 
 i trwała maskownica 

umieszczona na 
kółkach z blokadą. 

Udoskonalona linia stolików linii SE. 
Dodana została ergonomiczna podstawa 
umocowana na czterech wytrzymałych 
kółkach wyposażonych w blokadę.

trwałe kółka 
z blokadą



trwałe kółka
z blokadą

2 elektryczne 
siłowniki 
Schumo

Stolik okulistyczny

Stoliki okulistyczne pod OCT

opcjonalna
półka na
zasilacz

blaty dostępne 
w kolorach palety RAL

SOCT-1
z pojednyczym

siłownikiem 

SOCT-1 | SOCT-2

SE-310
Specjalistyczny stolik przeznaczony 
pod NIDEK TS-310 - sprzęt do badania 
refrakcji subiektywnej, będący połączeniem 
foroptera i wyświetlacza optotypów. Model 
SE-310 wyróżnia się dopasowanym blatem 
z wygodnym dla użytkownika miejscem na 
konsolę sterowania urządzeniem.

Specjalistyczne stoliki pod rozbudowane 
urządzenia medyczne np. OCT.



DANE TECHNICZNE

PRODUCENT UNITÓW OKULISTYCZNYCH

ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.polandoptical.pl

SE-1 SE-2 SE-2A
Stolik z kolumną 
centralną pod 
jedno urządzenie

Stolik z kolumną 
centralną pod dwa 
urządzenia

Stolik z kolumną asymetryczną pod dwa 
urządzenia (może występować również 
w wersji pod jedno urządzenie)

640 mm - 890 mm 640 mm - 890 mm 640 mm - 890 mm

640 - 890 m
m

640 - 890 m
m

640 - 890 m
m

Standardowe modele stolików

SOCT-1

80 kg 100 kg

40 kg 47 kg

SOCT-2

720 – 970 mm 720 – 970 mmWysokość blatu
(regulowana)

620x440 mm 800x440 mm

720 – 970 mm 720 – 970 mmWysokość blatu
(regulowana)

SE-1K SE-2KSE-1

30 32 32 

SE-2

620x440 mm

640 – 890 mm 640 – 890 mm 640 – 890 mmWysokość blatu
(regulowana)

800x440 mm 800x440 mm

SE-2A

Urządzenie klasy I typ BUrządzenie klasy I typ B

Urządzenie klasy I typ B

SE-1, SE-2, SE-2A

SOCT-1, SOCT-2SE-310

SE-1K, SE-2K

Urządzenie klasy I (wg MDD 93/42/CEE)

32 525

SE-310

720 – 970 mm

34 kg

80 kg

Wysokość blatu
(regulowana)
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