Zalgcznik nr 5 do SWZ PO ZMIANACH
Zalacznik nr 1 do umowy

Formularz cenowo — techniczny zadania nr 4

1. Przedmiotem zamowienia sg sukcesywne dostawy do siedziby zmawiajacego stengraftow, stentow kobaltowo- chromowych, cewnikow balonowych oraz angiograficznych, koszulek,
prowadnikow, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przemiotu umowy i jego cenie:

1) utworzy¢ na Centralnycm bloku Operacyjnym bank depozytowy wyrobéw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiaréw z zad.1-3,12-13

2) uzupeia¢ bank depozytowy z pozycji 1-3, 12-13/ dostarczy¢ wyroby wymienione w pozycji 4-11, 14-22 w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce raportu
implantacji/ zamOwienia przestanego za posrednictwem faksu na nr —————== lub pocztg elektroniczna na adres : zamowienia@hammer.pl

3. Wykonawca gwarantuje, ze wyroby objete przedmiotem zamowienia spelnia¢ beda wszystkie — wskazane w niniejszym zataczniku — wymagania eksploatacyjno — techniczne i jako$ciowe.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane zamawiajacemu wyroby spetnia¢ bgda wlasciwe, ustalone w obowiazujacych przepisach prawa wymagania odno$nie dopuszczenia do uzytkowania
przedmiotowych wyroboéw w polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.

5. Dostarczane zamawiajacemu poszczegdlne wyroby powinny znajdowacé si¢ w trwalych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych
czynnikéw zewnetrznych — opakowaniach, na ktérych umieszczona bedzie informacja zawierajaca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed uplywem ktorej wyréb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrgbnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 12 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktorym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostana niezwlocznie przekazane zamawiajacemu, na jego
pisemny wniosek na etapie realizacji zamowienia.

7. Wykonawca oferuje realizacj¢ niniejszego zadania zgodnie z nastgpujaca kalkulacja:

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Stawinska

Date / Data:
2024-07-17 16:37




Cena jednostkowa

PRODUCENT,

- kompatybilny z prowadnikiem 0.035”
- wymagany introduktor: 6, 7 F

- system: OTW

- dhugos¢ shaftu: 75, 120 cm

Lp. Jednostka Tosé Cena jednostkowa Warto$¢ netto Stawka brutto ‘Wartos$¢ brutto Nazwa wlasna lub inne okreS$lenie
Przedmiot zamowienia miary netto 6=4x5 VAT % 8=9/4 9=6+7 identyfikujace wyréb w sposéb
jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stent pokrywany /stentgraft/ montowany na
balonie /aortalny/:
- stent kobaltowo-chromowy
- stent pokryty od strony zewngtrznej ePTFE producent: Bentley
- dostepne $rednice stentu: 12, 14, 16 mm BeGraft
1. |- dostgpne dlugosci stentu w zakresie: 19-59 szt 5 9 500,00 zt 47 500,00 zt 8% 10 260,00 zt 51 300,00 zt BGA... 1
mm BGA... 2
- kompatybilny z prowadnikiem 0.035” zgodnie z ponizszym zestawieniem
- wymagany introduktor: 9-11 F
- system: OTW
- dlugos$¢ shaftu: 75, 120 cm
Stent pokrywany /stentgraft/ montowany na producent: Bentley
balonie /aortalny/: BeGraft
BGA2918 2
- stent kobaltowo-chromowy —
. BGA3818 2
- stent pokryty od strony zewngtrznej ePTFE -
. . BGA4818 2
- dostepne $rednice stentu: 18, 20, 22, 24 mm BGA2720 2
2. |- dostgpne dtugosci stentu w zakresie: 29-48 szt 5 10 900,00 zt 54 500,00 zt 8% 11 772,00 zt 58 860,00 zt BGA3720_2
mm _
- kompatybilny z prowadnikiem 0.035” BGA4820_2
. BGA3722 2
- wymagany introduktor: 14 F -
- system: OTW BGA4822 2
- dlugos¢ shaftu: 120 cm BGA3724 2
BGA4824 2
Stent pokrywany /stentgraft/ montowany na
balonie /obwodowy/:
- stent kobaltowo-chromowy
- stent pokryty od strony zewngtrznej ePTFE producent: Bentley
- dostepne $rednice stentu: 5-10 mm BeGraft
3. |- dostepne stenty o dtugosci w zakresie: 18 - szt 10 6 500,00 zt 65 000,00 zt 8% 7 020,00 zt 70 200,00 zt BGP..._1
58 mm BGP... 2

zgodnie z ponizszym zestawieniem




Stentgraft rozwidlony biodrowy (illiac branch):

- do zastosowania w tetniakach tt. Biodrowych,

- zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie
poliestrowe

- czg$¢ gtowna, rozwidlona o $rednicach: 12 mm
(proksymalnie) oraz 10 i 12 mm (dystalnie),
dtugosci czgsci rozwidlonej - odcinek tgtnicy
biodrowej wspolnej: 45, 61 mm, dtugosci czgsci
rozwidlonej - odcinek tetnicy biodrowej
zewngtrznej: 41, 58 mm;

- introducer posiada wszystkie elementy
charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i
TAA i jest kompatybilny z jego elementami
dodatkowymi umozliwiajac bezpieczna i
efektywna implantacje;

- system posiada mozliwo$¢ korekty potozenia po
50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia
weczesniej zaprojektowanych otworéw na kluczowe
naczynia

- dostarczony w formie zatadowanej na precyzyjny
introducer wyposazony w ciggna za-bezpieczajace
i zwalniajace wraz z jednym stentem krytym, oraz
niezbg¢dnymi do implantacji: petla, koszulka, dt.
55¢cm di. minimum 45 cm, $ér. 10F lub 12F do 12F,
prowadnikiem sztywnym typu Rosen. Dodatkowo
standardowy zestaw zabiegowy obejmujacy : 2
koszulki dostepowe 6 fr, prowadnik sztywny,balon
Coda.

szt

10

24 000,00 zt

240 000,00 zt

8%

25920,00 zt

259 200,00 zt

producent: William A. Cook Australia
ZENITH AAA
ZBIS-...
producent: Bentley
BeGraft
BGP-...
producent: pfmmedical
ZESTAW DO USUWANIA
1473xx
producent: Cook Incorporated
ZESTAW WPROWADZAJACY
KCFW-...-HFANL...-HC
KCFW-...-RB
PROWADNIK
THSCF-...-ROSEN
ZESTAW WPROWADZ. Z
PROWAD.
RCFN-...
RCF-...
IGLA
SDN-...
CEWNIK
CODA-...
producent: William Cook Europe
PROWADNIK
TSMG-...
TSCMG-...
zgodnie z ponizszym zestawieniem




Nylonowe angiograficzne cewniki
diagnostyczne do zabiegéw
specjalistycznych o $rednicy 5F, zbrojone na
catej dlugosci o§mioma drutami z
nierdzewnej stali, dobra sterowalnos¢ 1:1,
migkka atraumatyczna koncowka
opcjonalnie z cieniodajng koncowka typu
Beacon. Wiele konfiguracji uksztattowania
koncoéwek (nie mniej niz 35, m.in. KMP,

Vanschie 1-5, VS1-2, nietypowych anatomii -

np. wewnatrznaczyniowego leczenia
tetniakow aorty za pomoca stentgrafow - a
takze VERT, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1,
VAL, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav,
MPA, C2, RUC). Cewniki w przedziale
dhugosei 40 — 125 cm, kompatybilne z
prowadnikami 0,035” lub 0,038 (dla
cewnika VTK wymagana dtugos¢ powyzej
120cm)

szt

100

120,00 zt

12 000,00 zt

8%

129,60 zt

12 960,00 zt

producent: Cook Incorporated
CEWNIK
HNBS.0-...
HNBRS.0-..
Zgodnie z ponizszym zestawieniem

Cewnik balonowy przeznaczony do
czasowego zamknigcia duzych naczyn lub do
rozpr¢zania protezy wewnatrznaczyniowe;:

- $rednica cewnika: 9 F, 10 F

- $rednica koszulki: 12 - 14 F

- kompatybilny z prowadnikiem 0.035”

- dhugos¢ shaftu: 120-140 cm

- $§rednica maksymalnie wypehionego
balonu: dla 9F - minimum 32 mm, dla 10 F -
minimum 46 mm

szt

1 500,00 zt

7 500,00 zt

8%

1 620,00 zt

8 100,00 zt

producent: Cook Incorporated
CEWNIK
CODA-2-10.0-35-140-46
CODA-2-9.0-35-120-32




Zestaw wprowadzajacy skladajacy si¢ z igly,
prowadnika i cewnika wprowadzajacego:

- igta 21 G bez plytki

- prowadnik o $r. min. 0.018”, o dtugosci
min. 40 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej lub

producent: Cook Incorporated
ZESTAW WPROWADZ. Z

.. szt 5 530,00 zt 2 650,00 zt 8% 572,40 zt 2 862,00 zt PROWAD.

nitinolowy MPIS.

- cewnik umozliwia wprowadzenie . ,. L

prowadnika do ér. 0,038” zgodnie z ponizszym zestawieniem

- dostgpne min. 2 rozmiary zewngtrzne

cewnika, w tym: 4F, SF

- dostepne igly z echogeniczng koncowka

Koszulki wprowadzajace do kaniulacji er%(;L};[e\r;t\/ %)ﬁér@(g)zratzd

tetnicy promieniowej - zestaw skladajacy si¢ PROWAD )

z koszulki z zastawka i kaniula wewngtrzna RCFN-4.0-18.13 .RA2 5

(dilatatorem), igly i prowadnika: RGN :

- posiada zastawke hemostatyczng Eggjjg}f??ﬁié

silikonowa na blizszym koncu, SO ’
L . S RCFN-5.0-18-13-RA2.5

;ilﬁzifzgzj aca wyplywowi krwi i aspiracji RCFN-5.0-18-23-RA2.5

- posiada oczko do szwu Rllcé:g\'fs'o(;lf;f&l;

- posiada kranik z wezykiem szt 10 250,00 zt 2 500,00 zt 8% 270,00 zt 2 700,00 zt ) :

- rozmiary: 4, 5,6 F

- dostgpne 4 dtugosci koszulek w przedziale:
5,5-23cm

-igla 21G 4cm

- prowadnik nitinolowy z platynowa
koncowka 0.018”

- port dla poszerzacza/kaniuli wewngtrznej/
zapobiegajacy jego przemieszczaniu si¢
podczas wprowadzania

RCFN-6.0-18-13-RA2.5
RCFN-6.0-18-23-RA2.5
RCFN-6.0-18-7-RA2.5
RCF-4.0-35-]
RCF-5.0-35-]
RCF-5.0-38-]
RCF-6.0-35-]
RCF-6.0-38-]
RCFN-5.0-35-]
RCFN-6.0-38-J




Prowadniki obwodowe pokryte PTFE:
- wykonany ze stali nierdzewne;j

- pokryty PTFE
- stopniowo zwigkszana elastycznos¢ producent: Cook Incorporated
prowadnika PROWADNIK
9. |- dostepne koncowki: proste, zagigte (typu szt 50 120,00 zt 6 000,00 zt 8% 129,60 zt 6 480,00 zt TSF-...
,.J”’ minimalizujgca ryzyko uszkodzenia TSCF-...
naczynia) zgodnie z ponizszym zestawieniem
- dostepne $rednice prowadnika: 0.018”,
0.0217,0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”
- dostgpna dtugos¢ 50 - 260 cm
Prowadniki diagnostyczne i zabiegowe
sztywne pokryte PTFE :
- wykonany ze stali nierdzewnej producent: William Cook Europe
- dostepne rozne stopnie sztywnosci PROWADNIK
- pokryty PTFE TSMG-...
- migkka, atraumatyczna koncowka TSCMG-...
- dostepne koncowki: proste, zagiete (typu producent: Cook Incorporated
10. |,,J” minimalizujaca ryzyko uszkodzenia szt 30 350,00 zt 10 500,00 zt 8% 378,00 zt 11 340,00 zt PROWADNIK
naczynia) THSF-...-AES
- promien koncéwki zagietej: 3mm lub THSCF-...-AES
7.5mm THSF-...-AUS...
- dostepne prowadniki o dtugosci migkkiej THSCF-...-AUS...
koncowki w zakresie: 3-7 mm zgodnie z ponizszym zestawieniem
- dostepne $rednice prowadnika: 0.035”
- dostepna dtugos¢ prowadnika 90 - 300 cm
producent: Cook Incorporated
ZESTAW WPROWADZAJACY
RCFW-12.0-38-30-RB
RCFW-12.0-38-45-RB
Koszulki wprowadzajace dla systemow
naczyniow;z:h o duZ;(?h rozmizrach: Eggxﬂ:gg g_ig-iﬁ
-zzged;:l::e koszulek: 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, RCFW-12.0-38-80-RB
T RCFW-14.0-38-80-RB
- dlugos¢ koszulek: 20- 85cm RCFW-16.0P-38-30-RB
11. [- zastawka hemostatyczna szt 10 1 200,00 zt 12 000,00 zt 8% 1 296,00 zt 12 960,00 zt ’

- kranik z wezykiem

- koszulki o $rednicy 12 -18F wyposazone w
znacznik na koncoéwce celem tatwego
rozpoznania pozycji koszulki w promieniach
rig

RCFW-16.0P-38-45-RB
RCFW-16.0P-38-70-RB
RCFW-16.0P-38-80-RB
RCFW-18.0P-38-30-RB
RCFW-18.0P-38-85-RB
XVCFW-20.0-35-25
XVCFW-20.0-35-40
XVCFW-22.0-35-25
XVCFW-24.0-35-25




12.

Stent samorozprezalny do tetnic biodrowych,
udowej powierzchownej i podkolanowej
(powyzej kolana):

- wykonany z nitinolu, wycinany laserem z
rury nitinolowej

- konstrukcja typu Z, zapobiegajaca skracaniu

- na kazdym koncu stentu po 4 znacznik
cieniujgce

- duza sifa radialna i duza gietkos¢

- kompatybilny z prowadnikiem 0.035”
- dostgpne dtugosci: 20-200 mm

- dostepne $rednice: 5-10 mm

- dlugo$¢ systemu podawania: 80, 125 cm
- system OTW

- cewnik wprowadzajacy zakonczony
stalowym oplotem

- maks. $rednica koszulki 6F

szt

50

2 000,00 zt

100 000,00 zt

8%

2160,00 zt

108 000,00 zt

producent: Cook Ireland
STENT ZESTAW
ZFV6-...
zgodnie z ponizszym zestawieniem

13.

Stent samorozprgzalny pokryty lekiem do t.
udowej powierzchownej i podkolanowej
(powyzej kolana): - nie zawiera poilmeru
- wykonany z nitinolu

- lek: paklitaksel

- duza sifa radialna i duza gietkos¢

- kompatybilny z prowadnikiem 0.035”

- dostgpne dtugosci: 40-140 mm

- dostepne $rednice: 5-8 mm

- dlugo$¢ systemu podawania: 80, 125 cm
- system OTW

- cewnik wprowadzajacy zakonczony
stalowym oplotem

- maks. $rednica koszulki 6F

szt

10

4 800,00 zt

48 000,00 zt

8%

5184,00 zt

51 840,00 zt

producent: Cook Ireland
STENT ZESTAW
ZISV6-...-PTX
zgodnie z ponizszym zestawieniem




Cewniki hydrofilne, diagnostyczne i
zabiegowe, przeznaczone do matych naczyn
obwodowych (mikrocewniki):- shaft
polimerowy- shaft w odc. dystalnym pokryty
materialem hydrofilnym na min. 40 cm- oplot
ze stali nierdzewnej, odporno$¢ na zginanie-

producent: Cook Incorporated

14, [preeniesienic obrotu I:1- min. 4 znaczniki szt 10 790,00 zt 7900,00 zt 8% 853,20 2t 8 532,00 zt CEWNIK
nieprzepuszczalne dla promieni CXI-...
rentgenowskich- dostgpne min. 2 koncowki: zgodnie z ponizszym zestawieniem
prosta, zagieta- dostepne rozmiary: 2.3F,
2.6F, 4F- kompatybilno$¢ z prowadnikami:
0.014”,0.018” 1 0.035”- dostgpne min. 3
dhugosei, w tym: 150 cm +/- 10 cm- limit
ci$nienia: min. 1200 psi
Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w
technologii Flexor: wykonane z PTFE, producent: Cook Incorporated
zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajana ZESTAW WPROWADZAJACY

15. |opaska RB w czgsci dystalnej koszulki. szt. 30 450,00 zt 13 500,00 zt 8% 486,00 zt 14 580,00 zt KCFW-...-RB
Dostepne srednica koszulek 4-9F 1 dlugoscei: KCFW-..-RAABE
30, 45, 55, 70, 90cm (koncowka prosta RB 1 zgodnie z ponizszym zestawieniem
RAABE
Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w
technologii flexor zagigte, krotkie: wykonane
z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z producent: Cook Incorporated
powloka hydrofilng i cieniodajng opaska RB ZESTAW WPROWADZAJACY
w czesci dystalnej koszulki, z jednym lub KCFW-...-BLKN

16. |dwoma poszerzadtami w zestawie szt. 30 530,00 zt 15 900,00 zt 8% 572,40 zt 17 172,00 zt KCFW-...-BLKN-HC

kompatybilnymi z prowadnikami 0.018”,
0.035” lub 0.038”. Dostepne $rednice: 4, 5,
5.5,6,7, 8, 9F, dlugos¢ 40, 45 i 55cm,
koncowki proste ANLO i zagigte: BLKN,
ANLI, ANL2, ANL3.

KCFW-...-45-RB-ANL...-HC
KSAW-...-ANL... HC
zgodnie z ponizszym zestawieniem




Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w
technologii Flexor proste lub o krzywiznie
multipurpose (ANL1), w tym koszulki
dedykowane do tetnic szyjnych: wykonane z
PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z

producent: Cook Incorporated
ZESTAW WPROWADZAJACY
KCFW-...-90-RB-ANL...-HC
KCFW-...-110-RB-ANL...-HC
KCFW-...-HFANL...-HC

0,

17. powloka hydrofilna i cieniodajna opaska RB szt. 30 750,00 zt 22 500,00 zt 8% 810,00 zt 24 300,00 zt KSAW-. . -SHTL-HC
w czgsci dystalnej koszulki, z poszerzadtami KSAW-...-FLEX-HC
w wersji standardowe;j lub elastycznej typu KCFW-10.0-...-RB
High-flex. Dostgpne $rednice: 4-12F, dlugos¢ KCFW-12.0-...-RB
45-110cm zgodnie z ponizszym zestawieniem
Prowadnik hydrofilny: zbudowany z nitinolu;
powleczony biokompatybilng substancja
hydrofilng; Prowadnik sktada si¢ z nitinolowego
rdzenia, koncowki dystalnej zawierajacej
platynowa spiral¢ oraz z zewngtrznej powtoki
poliuretanowej. Wersja z elastycznym i sztywnym
shaftem; $r prowadnika 0,035" w przedziale
dtugosci 145; 180; 260cm. Dostarczany z
uchwytem umozliwiajacym rotacje. Dostepna producent: Cook Incorporated
wersja z poliuretanowa powtoka impregnowana PROWADNIK
wolframem w celu zwigkszenia widocznosci w RPC-...
promie-niach RTG. Zwezony, nitinolowy rdzen RFPC-...

18. |przenoszacy obrot na dalsza koncowke w stosunku szt. 200 260,00 zt 52 000,00 zt 8% 280,80 zt 56 160,00 zt HPW-...

1:1 dla polepszenia manewrowosci i zapobiegajacy HPWA-...
zaginaniu si¢ podczas manewrowania. Trwata i HPWS-...
wytrzymata powloka hydrofilna zapewniajaca HPWAS-. ..

cigglo$¢ materiatu i utatwiajaca wprowadzanie. W
zestawie specjalny topatkowy element do
prostowania i wprowadzania prowadnika, oraz
torquer utatwiajacy kierowanie prowadnikiem
podczas uzycia. Koncoéwka prosta i angled.
Przedziat $rednic prowadnika 0,018";0.035”;
przedziat dhugosci, 80, 150, 180, 260cm;
Dodatkowa dtugo$¢ 320cm dla $r. 0,018" i 0,035"
w shafcie standard i sztywnym.

zgodnie z ponizszym zestawieniem




19.

Spirale embolizacyjne obwodowe wykonane
z platynowego drutu kompatybilnego z
cewnikami o $rednicy 0.018" 1 0.035", z
dakronowymi wioknami przyspieszajacymi
powstawanie zakrzepow do szybkiej
embolizacji.

Spirale o ksztalcie tornado dostarczane z
wezszym koncem jako pierwszym, o
$rednicy po uwolnieniu w w czgsci
proksymalnej od 3 mm do 10 mm, $rednica
w czgéci dystalnej od 2 mm do 5 mm.
Dtugos¢ wyprostowanej sprezynki od 2 do
14.2cm. Rozne kombinacje $rednica /
dlugosé.

Spirale helikalne o ksztalcie sprezynki o
$rednicy po uwolnieniu od 2 do 10mm i
dhugosci wyprostowanej sprezynki 3, 5, 7, 14
cm dla rozmiaru 0.018" oraz o $rednicy po
uwolnieniu od 3 do 20mm i dlugosci
wyprostowanej sprezynki 7, 14, 20 cm dla
rozmiaru 0.035". Rézne kombinacje
srednica / dlugosé.

Szt.

10

570,00 zt

5700,00 zt

8%

615,60 zt

6 156,00 zt

producent: Cook Incorporated
SPREZYNKA EMBOLIZACYJNA
MWCE-...-NESTER
MWCE-...-TORNADO
zgodnie z ponizszym zestawieniem

20.

System do powrotu do $wiatta naczynia,
cewnik wspierajacy, cewnik do udroznien
-29Fi4F
- system 2.9F kompatybilny z prowadnikiem
0,014”, posiadajacy dwie pozycje robocze
igly
- system 4F kompatybilny z prowadnikiem
0,018”, posiadajacy trzy pozycje robocze igly
- obracajaca si¢ 0 360° igta nitinolowa,
sterowalna, dajaca mozliwosé
ukierunkowanego ponownego wejscia do
naczynia
- dtugo$¢ systemu 80 1 120 cm

Szt.

7 900,00 zt

39 500,00 zt

8%

8 532,00 zt

42 660,00 zt

producent: Upstream Peripheral
Technologies
BeBack cewnik
GB 603 014P 80L
GB 603 014P 120L
GB 600 018P 80L
GB 600 018P 120L




Samorozprezalny stent do zyly: nitinolowy,
dedykowany do zyt z duza silg radialng.
Srednice stentu: 10,12,14,16,18 dugosci
60,80,100,120,150mm, kompatybilny z

producent: Bentley

21, [koszulka L0F. Dlugos¢ systemu 100cm. szt. 6 7 800,00 zt 46 800,00 zt 8% 8 424,00 zt 50 544,00 24 BeYond Venous
Budowa stentu otwarto komorkowa, koniec BYV...
stentu posiada budowe zamknigto zgodnie z ponizszym zestawieniem
komorkowa zapewniajac duzg sif¢ radialng i
elastyczno$é. Znacznik cieniujgcy na
koncowcee cewnika.

producent: Bentley
BeGraft

BGP+2805 2
tSrter;graft 0bw0(tiowy prze.znaczony do BGP+3805 2
walego wewnatrznaczyniowego BGP+5805 2

wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: -
. BGP+2806 2

Stentgraft zbudowany z rozpr¢zanego na -
balonie podwojnego stentu kobalt BGP+3806 2
hro e podwoj Zg0~ ntu 0l owo- BGP+5806 2
chromowego, podwojnie powleczonego BGP+2707 2
wszczepialnym materiatem ePTFE. BGP+370 7—2

22. |Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", szt. 5 10 500,00 zt 52 500,00 zt 8% 11 340,00 zt 56 700,00 zt BGP+5707 2
system OTW, dt. shaftu 120 cm, dwa -

. . BGP+2708 2
markery platynowo/irydowe umieszczone w -
o BGP+3708 2
balonie, $r. stentgraftu: 5, 6,7, 8,9, 10 mm; -
o BGP+5708 2
dt. stentgraftu: 28, 38, 58 mm (dlaér. 516 -
. BGP+2709 2
mm) dt. 27, 37, 57 mm (dla ér. 7, 8, 9, 10 —
. ; BGP+3709 2
mm); kompatybilny z koszulka 7F i 8F. RBP -
12-13 bar; NBP 8-11 bar. BGP+5709 2
i ’ i : BGP+2710_2
BGP+3710 2
BGP+5710 2
RAZEM : 864 450,00 z1 933 606,00 z1
Szczegolowa lista kodow katalogowych
pozycja 1
BGAI1912_1 BGA3914 2
BGA1912 2 BGA4914 1
BGA2912_1 BGA4914 2
BGA2912 2 BGAS5914 1
BGA3912_1 BGAS5914 2
BGA3912 2 BGAI1916 1
BGA4912_1 BGA1916_2
BGA4912 2 BGA2916 1
BGAS5912_1 BGA2916_2
BGA5912 2 BGA3816 1




BGA1914_1
BGA1914 2
BGA2914_1
BGA2914 2
BGA3914_1

pozycja 3

BGP1805_1
BGP2205_1
BGP2805 1
BGP3805_1
BGP5805 1
BGP1806_1
BGP2206_1
BGP2806_1
BGP3806_1
BGP5806_1
BGP1807_1
BGP2307_1
BGP2707_1
BGP3707_1
BGP5707_1
BGP2708_1
BGP3708 1

pozycja 4
ZBIS-10-45-41
ZBIS-10-45-58
ZBIS-10-61-41
ZBIS-10-61-58
ZBIS-12-45-41
ZBIS-12-45-58
ZBIS-12-61-41
ZBIS-12-61-58
BGP1805 1
BGP2205 1
BGP2805 1
BGP3805 1
BGP5805 1
BGP1806_1
BGP2206 1
BGP2806_1
BGP3806 1
BGP5806_1
BGP1807_1
BGP2307_1
BGP2707 1
BGP3707_1
BGP5707 1

BGA3816_2
BGA4816_1
BGA4816_2
BGAS816_1
BGAS5816_2

BGP5708_1
BGP2709 1
BGP3709 1
BGP5709 1
BGP2710_1
BGP3710_1
BGP5710_1
BGP1805 2
BGP2205 2
BGP2805 2
BGP3805 2
BGP5805 2
BGP1806_2
BGP2206 2
BGP2806_2
BGP3806_2
BGP5806_2

BGP3709 2
BGP5709 2
BGP2710 2
BGP3710 2
BGP5710 2

147305

147310

147315

147320

147330
KCFW-5.0-38-30-RB
KCFW-5.0-38-45-RB
KCFW-6.0-35-45-RB
KCFW-6.0-38-30-RB
KCFW-6.0-38-45-RB
KCFW-6.0-38-90-RB
KCFW-7.0-38-30-RB
KCFW-7.0-38-45-RB
KCFW-7.0-38-90-RB
KCFW-8.0-38-30-RB
KCFW-8.0-38-45-RB
KCFW-8.0-38-90-RB
KCFW-10.0-38-40-RB

BGP1807 2
BGP2307 2
BGP2707 2
BGP3707 2
BGP5707 2
BGP2708 2
BGP3708_2
BGP5708 2
BGP2709 2
BGP3709 2
BGP5709 2
BGP2710 2
BGP3710 2
BGP5710 2

THSCF-35-145-1.5-ROSEN
THSCF-35-180-1.5-ROSEN
THSCF-35-260-1.5-ROSEN
RCF-6.0-35-]

RCF-6.0-38-]

SDN-18-7.0

RCFN-6.0-38-]
TSMG-35-260-LES
TSCMG-35-260-7-LES
TSCMG-35-260-E-LESDC
TSCMG-35-260-LESDC
TSCMG-35-300-7-LES
TSCMG-35-300-E-LESDC
TSCMG-35-300-LESDC
CODA-2-10.0-35-140-46
CODA-2-9.0-35-120-32



BGP2708_1
BGP3708_1
BGP5708_1
BGP2709_1
BGP3709_1
BGP5709_1
BGP2710_1
BGP3710_1
BGP5710_1
BGP1805 2
BGP2205 2
BGP2805 2
BGP3805 2
BGP5805 2
BGP1806 2
BGP2206 2
BGP2806 2
BGP3806 2
BGP5806 2
BGP1807 2
BGP2307 2
BGP2707 2
BGP3707 2
BGP5707 2
BGP2708 2
BGP3708 2
BGP5708 2
BGP2709 2

pozycja 5
HNBRS5.0-35-100-P-NS-C1
HNBRS5.0-35-100-P-NS-C2
HNBRS5.0-35-100-P-NS-MIK
HNBRS5.0-35-100-P-NS-MPA
HNBRS5.0-35-60-P-NS-BELL-1.5
HNBRS5.0-35-65-P-NS-C1
HNBRS5.0-35-65-P-NS-C2
HNBRS.0-35-65-P-NS-C3
HNBRS5.0-35-65-P-NS-KMP
HNBRS5.0-35-65-P-NS-LEV1
HNBRS5.0-35-65-P-NS-LEV2
HNBRS5.0-35-65-P-NS-RC1
HNBRS5.0-35-65-P-NS-RC2
HNBRS.0-35-65-P-NS-RDC
HNBRS5.0-35-65-P-NS-RIM
HNBRS.0-35-65-P-NS-SHKO0.8
HNBRS5.0-38-100-P-NS-C1
HNBRS5.0-38-100-P-NS-C2
HNBRS5.0-38-100-P-NS-KMP

KCFW-10.0-38-80-RB
KCFW-12.0-38-40-RB
KCFW-12.0-38-80-RB
KCFW-4.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-4.0-35-55-RB-HFANLI1-HC
KCFW-4.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-5.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-5.0-35-55-RB-HFANLI1-HC
KCFW-5.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-5.0-35-70-RB-HFANLI1-HC
KCFW-6.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-6.0-35-55-RB-HFANLI1-HC
KCFW-6.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL1-HC
KCFW-7.0-35-110-RB-HFANLI-HC
KCFW-7.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-7.0-35-55-RB-HFANLI1-HC
KCFW-7.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-7.0-35-70-RB-HFANLI1-HC
KCFW-8.0-35-110-RB-HFANL1-HC
KCFW-8.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-8.0-35-55-RB-HFANLI1-HC
KCFW-8.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL1-HC
KCFW-10.0-35-45-RB-HFANLO-HC
KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL1-HC
KCFW-12.0-35-45-RB-HFANLO-HC
KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL1-HC

HNBRS5.0-38-65-P-NS-VSl1
HNBRS5.0-38-65-P-NS-VS2
HNBRS5.0-38-100-P-NS-VS2
HNBRS5.0-38-100-P-NS-VS3
HNBRS5.0-38-65-P-NS-VSCl1
HNBRS5.0-38-65-P-NS-VSC2
HNBRS5.0-38-65-P-NS-VSC3
HNBRS5.0-38-80-P-NS-C1
HNBRS5.0-38-80-P-NS-C2
HNBRS5.0-38-80-P-NS-CHG2.5
HNBRS5.0-38-80-P-NS-CHG3
HNBRS5.0-38-80-P-NS-CHG-A
HNBRS5.0-38-80-P-NS-CHG-B
HNBRS.0-38-80-P-NS-CHG-C
HNBRS5.0-38-80-P-NS-CHG-E
HNBRS5.0-38-80-P-NS-MIK
HNBRS5.0-38-80-P-NS-RH
HNBRS.0-38-80-P-NS-RLG
HNBRS5.0-38-80-P-NS-VS

HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1
HNBS5.0-35-65-P-NS-TIPS
HNB5.0-38-40-P-NS-KMP
HNBS5.0-35-100-P-NS-H1
HNBS5.0-35-100-P-NS-JB2
HNBS5.0-35-65-P-1S-ACN1
HNB5.0-38-100-P-6S-MPA
HNBS5.0-38-100-P-NS-C2
HNB5.0-38-100-P-NS-DAV
HNB5.0-38-100-P-NS-H1
HNB5.0-38-100-P-NS-JB1
HNBS5.0-38-100-P-NS-JB2
HNB5.0-38-100-P-NS-MPA
HNBS5.0-38-100-P-NS-PICARD
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM1
HNBS5.0-38-100-P-NS-SIM2
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM3
HNB5.0-38-100-P-NS-VAL
HNB5.0-38-100-P-NS-VERT



HNBR5.0-38-100-P-NS-MPA
HNBRS5.0-38-100-P-NS-MPB
HNBRS5.0-38-100-P-NS-RDC
HNBRS5.0-38-100-P-NS-RIM
HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT
HNBRS5.0-38-65-P-NS-C1
HNBRS5.0-38-65-P-NS-C2
HNBRS5.0-38-65-P-NS-C3
HNBR5.0-38-65-P-NS-KMP
HNBRS5.0-38-65-P-NS-LEV1
HNBRS5.0-38-65-P-NS-LEV2
HNBRS5.0-38-65-P-NS-LEV3
HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA
HNBRS5.0-38-65-P-NS-MPB
HNBRS5.0-38-65-P-NS-RC1
HNBRS5.0-38-65-P-NS-RC2
HNBRS5.0-38-65-P-NS-RDC
HNBRS5.0-38-65-P-NS-RH
HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM
HNBRS5.0-38-65-P-NS-RLG
HNBRS5.0-38-65-P-NS-SHK1.0
HNBRS5.0-38-65-P-NS-TEGT

pozycja 7
MPIS-401-10.0-SC-NT-SST
MPIS-401-10.0-SC-NT-U-SST
MPIS-401-NT-U-SST
MPIS-401-PED-NT-SST
MPIS-401-PED-NT-U-SST
MPIS-401-U-SST
MPIS-402-10.0-SC-NT-U-SST
MPIS-402-NT-U-SST
MPIS-501-10.0-SC-NT-SST
MPIS-501-10.0-SC-NT-U-SST

pozycja 9
TSF-18-50
TSF-21-50
TSF-35-50
TSF-35-80
TSF-18-145
TSF-18-260
TSF-21-145
TSF-25-145
TSF-32-145
TSF-35-145
TSF-35-180
TSF-35-260

HNBRS5.0-38-80-P-NS-VS1
HNBRS5.0-38-80-P-NS-VS2
HNBRS5.0-38-80-P-NS-VS3
HNBRS.0-35-40-P-NS-KMP
HNBRS5.0-35-40-P-NS-TEGT
HNBRS5.0-38-40-P-NS-KMP
HNBRS5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1
HNBRS5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2
HNBRS5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3
HNBRS5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1
HNBRS5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2
HNBRS5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3
HNBRS5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4
HNBRS5.0-35-65-P-NS-VANSCHIES
HNBRS5.0-35-125-P-NS-C-PS
HNBRS5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE
HNBRS5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2
HNBRS5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3
HNBRS5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4
HNBRS5.0-35-125-P-NS-VANSCHIES
HNBRS5.0-38-125-P-NS-MPA

MPIS-501-15.0-SC-NT-SST
MPIS-501-NT-U-SST
MPIS-502-10.0-SC-NT-U-SST
MPIS-502-NT-U-SST
MPIS-401-NT-SST
MPIS-405-SST
MPIS-501-NT-SST
MPIS-505-SST
MPIS-401-PEDAL-NT-U-SST

TSCF-25-50-3
TSCF-35-50-3
TSCF-35-80-3
TSCF-38-80-3
TSCF-18-180-3
TSCF-21-260-3
TSCF-25-145-3
TSCF-25-260-3
TSCF-32-145-3
TSCF-35-145-15
TSCF-35-145-3
TSCF-35-180-15

HNB5.0-38-100-P-NS-WNBG
HNBS5.0-38-125-P-NS-JB2
HNB5.0-38-125-P-NS-VTK
HNBS5.0-38-65-P-2S-C2
HNB5.0-38-65-P-NS-C1
HNBS5.0-38-65-P-NS-C2
HNBS5.0-38-65-P-NS-C3
HNBS5.0-38-65-P-NS-MPA
HNBS5.0-38-65-P-NS-RC1
HNB5.0-38-65-P-NS-RC2
HNBS5.0-38-65-P-NS-RDC
HNBS5.0-38-65-P-NS-RIM
HNB5.0-38-65-P-NS-SHK1.0
HNBS5.0-38-80-P-NS-CHG-C
HNB5.0-38-80-P-NS-RIM
HNBS5.0-NT-100-P-NS-MPA
HNB5.0-NT-65-P-NS-HET
HNBS5.0-NT-65-P-NS-MPA
HNB5.0-NT-80-P-NS-MPA
HNBS5.0-35-40-P-NS-BMC
HNBS5.0-38-40-P-NS-BMC

TSCF-35-180-3
TSCF-35-220-3
TSCF-35-260-3
TSCF-38-145-3



pozycja 10
THSCF-35-260-3-AUS2
THSF-35-260-AUS2
THSCF-35-145-3-AUS1
THSCF-35-180-3-AUSI
THSCF-35-180-3-AUS2
THSCF-35-260-3-AUSI
THSF-35-145-AUS1
THSF-35-145-AUS2
THSF-35-180-AUS1
THSF-35-180-AUS2
THSF-35-260-AUS1
THSCF-35-145-3-AES
THSF-35-145-AES
THSCF-35-180-3-AES
THSCF-35-260-3-AES
THSF-35-180-AES
THSF-35-260-AES
THSF-35-300-AES

pozycja 12
ZFV6-125-10-10.0
ZFV6-125-10-2.0
ZFV6-125-10-3.0
ZFV6-125-10-4.0
ZFV6-125-10-6.0
ZFV6-125-10-8.0
ZFV6-125-5-10.0
ZFV6-125-5-2.0
ZFV6-125-5-3.0
ZFV6-125-5-4.0
ZFV6-125-5-6.0
ZFV6-125-5-8.0
ZFV6-125-6-10.0
ZFV6-125-6-2.0
ZFV6-125-6-3.0
ZFV6-125-6-4.0
ZFV6-125-6-6.0
ZFV6-125-6-8.0
ZFV6-125-7-10.0
ZFV6-125-7-2.0
ZFV6-125-7-3.0
ZFV6-125-7-4.0
ZFV6-125-7-6.0
ZFV6-125-7-8.0
ZFV6-125-8-10.0

TSMG-35-90-3-LES1
TSMG-35-90-4-LES
TSMG-35-90-7-LES
TSMG-35-90-7-LES1
TSMG-35-145-4-LES
TSMG-35-145-7-LES
TSMG-35-180-4-LES
TSMG-35-180-7-LES
TSMG-35-260-LES
TSCMG-35-90-5-3-LES|1
TSCMG-35-90-7-3-LES
TSCMG-35-145-4-3-LES
TSCMG-35-180-4-3-LES
TSCMG-35-260-7-LES
TSCMG-35-260-E-LESDC
TSCMG-35-260-LESDC
TSCMG-35-300-7-LES
TSCMG-35-300-E-LESDC
TSCMG-35-300-LESDC

ZFV6-80-10-8.0
ZFV6-80-5-10.0
ZFV6-80-5-2.0
ZFV6-80-5-3.0
ZFV6-80-5-4.0
ZFV6-80-5-6.0
ZFV6-80-5-8.0
ZFV6-80-6-10.0
ZFV6-80-6-2.0
ZFV6-80-6-3.0
ZFV6-80-6-4.0
ZFV6-80-6-6.0
ZFV6-80-6-8.0
ZFV6-80-7-10.0
ZFV6-80-7-2.0
ZFV6-80-7-3.0
ZFV6-80-7-4.0
ZFV6-80-7-6.0
ZFV6-80-7-8.0
ZFV6-80-8-10.0
ZFV6-80-8-2.0
ZFV6-80-8-3.0
ZFV6-80-8-4.0
ZFV6-80-8-6.0
ZFV6-80-8-8.0

ZFV6-125-6-20.0
ZFV6-125-7-12.0
ZFV6-125-7-14.0
ZFV6-125-7-17.0
ZFV6-125-7-20.0
ZFV6-125-8-12.0
ZFV6-125-8-14.0
ZFV6-125-8-20.0
ZFV6-125-9-12.0
ZFV6-80-10-12.0
ZFV6-80-10-14.0
ZFV6-80-5-12.0
ZFV6-80-5-14.0
ZFV6-80-5-17.0
ZFV6-80-5-20.0
ZFV6-80-6-12.0
ZFV6-80-6-14.0
ZFV6-80-6-17.0
ZFV6-80-6-20.0
ZFV6-80-7-12.0
ZFV6-80-7-14.0
ZFV6-80-7-17.0
ZFV6-80-7-20.0
ZFV6-80-8-12.0
ZFV6-80-8-14.0



ZFV6-125-8-2.0
ZFV6-125-8-3.0
ZFV6-125-8-4.0
ZFV6-125-8-6.0
ZFV6-125-8-8.0
ZFV6-125-9-10.0
ZFV6-125-9-3.0
ZFV6-125-9-4.0
ZFV6-125-9-6.0
ZFV6-125-9-8.0
ZFV6-80-10-10.0
ZFV6-80-10-2.0
ZFV6-80-10-3.0
ZFV6-80-10-4.0
ZFV6-80-10-6.0

pozycja 13
ZISV6-35-125-5.0-100-PTX
ZISV6-35-125-5.0-120-PTX
ZISV6-35-125-5.0-140-PTX
ZISV6-35-125-5.0-40-PTX
ZISV6-35-125-5.0-60-PTX
ZISV6-35-125-5.0-80-PTX
ZISV6-35-125-6.0-100-PTX
ZISV6-35-125-6.0-120-PTX
ZISV6-35-125-6.0-140-PTX
ZISV6-35-125-6.0-40-PTX
ZISV6-35-125-6.0-60-PTX
ZISV6-35-125-6.0-80-PTX
ZISV6-35-125-7.0-100-PTX
ZISV6-35-125-7.0-120-PTX
ZISV6-35-125-7.0-140-PTX
ZISV6-35-125-7.0-40-PTX
ZISV6-35-125-7.0-60-PTX
ZISV6-35-125-7.0-80-PTX
ZISV6-35-125-8.0-100-PTX
ZISV6-35-125-8.0-120-PTX
ZISV6-35-125-8.0-40-PTX
ZISV6-35-125-8.0-60-PTX
ZISV6-35-125-8.0-80-PTX

pozycja 14
CX1-2.3-14-135-0
CX1-2.3-14-135-ANG
CX1-2.3-14-135-ANG2

ZFV6-80-9-10.0
ZFV6-80-9-3.0
ZFV6-80-9-4.0
ZFV6-80-9-6.0
ZFV6-80-9-8.0
ZFV6-125-10-12.0
ZFV6-125-10-14.0
ZFV6-125-5-12.0
ZFV6-125-5-14.0
ZFV6-125-5-17.0
ZFV6-125-5-20.0
ZFV6-125-6-12.0
ZFV6-125-6-14.0
ZFV6-125-6-17.0

ZISV6-35-80-5.0-100-PTX
ZISV6-35-80-5.0-120-PTX
ZISV6-35-80-5.0-140-PTX
ZISV6-35-80-5.0-40-PTX
ZISV6-35-80-5.0-60-PTX
ZISV6-35-80-5.0-80-PTX
ZISV6-35-80-6.0-100-PTX
ZISV6-35-80-6.0-120-PTX
ZISV6-35-80-6.0-140-PTX
ZISV6-35-80-6.0-40-PTX
ZISV6-35-80-6.0-60-PTX
ZISV6-35-80-6.0-80-PTX
ZISV6-35-80-7.0-100-PTX
ZISV6-35-80-7.0-120-PTX
ZISV6-35-80-7.0-140-PTX
ZISV6-35-80-7.0-40-PTX
ZISV6-35-80-7.0-60-PTX
ZISV6-35-80-7.0-80-PTX
ZISV6-35-80-8.0-100-PTX
ZISV6-35-80-8.0-120-PTX
ZISV6-35-80-8.0-40-PTX
ZISV6-35-80-8.0-60-PTX
ZISV6-35-80-8.0-80-PTX

CXI-2.6-18-150-0
CXI-2.6-18-150-ANG
CXI-2.6-18-150-ANG2

ZFV6-80-8-20.0
ZFV6-80-9-12.0
ZIV6-125-12-4.0
ZIV6-125-12-6.0
ZIV6-125-12-8.0
ZIV6-125-14-4.0
ZIV6-125-14-6.0
ZIV6-125-14-8.0
ZIV6-80-12-4.0
ZIV6-80-12-6.0
ZI1V6-80-12-8.0
ZIV6-80-14-4.0
ZI1V6-80-14-6.0
ZIV6-80-14-8.0



CXI-2.3-14-150-0
CXI-2.3-14-150-ANG
CXI-2.3-14-150-ANG2
CXI-2.3-14-65-0
CXI-2.3-14-65-ANG
CXI-2.3-14-65-ANG2
CXI-2.3-14-90-0
CXI-2.3-14-90-ANG
CXI-2.3-14-90-ANG2
CXI1-2.6-18-135-0
CXI-2.6-18-135-ANG
CXI-2.6-18-135-ANG2

pozycja 15

KCFW-4.0-35-55-RB-RAABE
KCFW-5.0-38-55-RB-RAABE
KCFW-5.0-38-70-RB-RAABE
KCFW-5.0-38-90-RB-RAABE
KCFW-6.0-38-55-RB-RAABE
KCFW-6.0-38-70-RB-RAABE
KCFW-6.0-38-90-RB-RAABE
KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE
KCFW-7.0-38-70-RB-RAABE
KCFW-7.0-38-90-RB-RAABE
KCFW-8.0-38-55-RB-RAABE
KCFW-8.0-38-70-RB-RAABE
KCFW-9.0-38-55-RB-RAABE
KCFW-9.0-38-70-RB-RAABE

pozycja 16
KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN
KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN-HC
KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN
KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN-HC
KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN
KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN-HC
KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN
KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN-HC
KCFW-4.0-18/35-45-RB-ANLO-HC
KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANLO-HC
KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL1-HC

pozycja 17
KCFW-4.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL1-HC

CXI-2.6-18-65-0
CXI-2.6-18-65-ANG
CXI-2.6-18-65-ANG2
CXI-2.6-18-90-0
CXI-2.6-18-90-ANG
CXI-2.6-18-90-ANG2
CXI-4.0-35-135-P-NS-0
CXI-4.0-35-135-P-NS-DAV
CXI-4.0-35-150-P-NS-0
CXI-4.0-35-150-P-NS-DAV
CXI-4.0-35-90-P-NS-0
CXI-4.0-35-90-P-NS-DAV

KCFW-5.0-38-30-RB
KCFW-5.0-38-45-RB
KCFW-6.0-35-45-RB
KCFW-6.0-38-30-RB
KCFW-6.0-38-45-RB
KCFW-6.0-38-90-RB
KCFW-7.0-38-30-RB
KCFW-7.0-38-45-RB
KCFW-7.0-38-90-RB
KCFW-8.0-38-30-RB
KCFW-8.0-38-45-RB
KCFW-8.0-38-90-RB

KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL2-HC
KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANLO-HC
KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL1-HC
KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL2-HC
KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANLO-HC
KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL1-HC
KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL2-HC
KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANLO-HC
KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL1-HC
KCFW-9.0-18/38-45-RB-ANLO-HC

KCFW-8.0-35-110-RB-HFANL1-HC
KCFW-8.0-35-55-RB-HFANLO-HC

KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL1-HC
KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL2-HC
KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL1-HC
KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC
KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL3-HC
KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL1-HC
KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL2-HC

KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC
KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC



KCFW-4.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-5.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL1-HC
KCFW-5.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL1-HC
KCFW-6.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL1-HC
KCFW-6.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL1-HC
KCFW-7.0-35-110-RB-HFANL1-HC
KCFW-7.0-35-55-RB-HFANLO-HC
KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL1-HC
KCFW-7.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL1-HC

pozycja 18
HPW-18-150
HPW-18-180
HPW-18-260
HPW-18-320
HPW-18-80
HPW-35-150
HPW-35-180
HPW-35-260
HPW-35-320
HPW-35-80
HPWA-18-150
HPWA-18-180
HPWA-18-260
HPWA-18-320
HPWA-18-80
HPWA-35-150
HPWA-35-180
HPWA-35-260
HPWA-35-320

pozycja 19
MW(CE-18-14-10-NESTER
MW(CE-18-14-3-NESTER
MWCE-18-14-4-NESTER
MW(CE-18-14-5-NESTER
MW(CE-18-14-6-NESTER
MW(CE-18-14-8-NESTER
MW(CE-18-3-2-NESTER
MW(CE-18-3-3-NESTER

KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL1-HC
KCFW-8.0-35-70-RB-HFANLO-HC
KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL1-HC
KCFW-10.0-35-45-RB-HFANLO-HC
KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL1-HC
KCFW-12.0-35-45-RB-HFANLO-HC
KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL1-HC
KCFW-4.0-18/35-110-RB-ANLO-HC
KCFW-4.0-18/35-90-RB-ANLO-HC
KCFW-5.0-18/38-110-RB-ANLO-HC
KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANLO-HC
KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL1-HC
KCFW-6.0-18/38-90-RB-ANL1-HC

HPWA-35-80
HPWAS-35-150
HPWAS-35-180
HPWAS-35-260
HPWAS-35-320
HPWAS-35-80
HPWS-35-150
HPWS-35-180
HPWS-35-260
HPWS-35-320
HPWS-35-80
RFPC-35-145
RFPC-35-180
RFPC-35-260
RPC-35-145
RPC-35-180
RPC-35-260
RPC-35-80

MWCE-18S-4/3-TORNADO
MWCE-185-5/2-TORNADO
MWCE-18S-6/2-TORNADO
MWCE-185-7/3-TORNADO
MWCE-18S-8/4-TORNADO
MWCE-185-8/5-TORNADO
MWCE-35-10/3-TORNADO
MWCE-35-10/4-TORNADO

KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC
KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC
KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC
KSAW-6.0-38-110-RB-SHTL-HC
KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC
KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC
KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC
KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC
KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC
KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC
KCFW-10.0-38-40-RB
KCFW-10.0-38-80-RB
KCFW-12.0-38-40-RB
KCFW-12.0-38-80-RB

MWCE-35-20-14-NESTER
MWCE-35-20-16-NESTER
MWCE-35-20-18-NESTER
MWCE-35-20-20-NESTER
MWCE-35-20-5-NESTER
MWCE-35-20-6-NESTER
MWCE-35-20-8-NESTER
MWCE-35-4/3-TORNADO



MWCE-18-5-2-NESTER
MWCE-18-5-3-NESTER
MWCE-18-5-5-NESTER
MWCE-18-7-10-NESTER
MWCE-18-7-2-NESTER
MWCE-18-7-3-NESTER
MWCE-18-7-4-NESTER
MWCE-18-7-5-NESTER
MWCE-18-7-6-NESTER
MWCE-18-7-8-NESTER

MWCE-185-10/4-TORNADO
MWCE-18S-10/5-TORNADO

MWCE-18S-3/2-TORNADO
MWCE-18S-4/2-TORNADO

pozycja 21
BYV06010
BYV08010
BYV10010
BYV12010
BYV15010
BYV06012
BYV08012
BYV10012
BYV12012
BYV15012
BYV06014
BYV08014
BYV10014

MWCE-35-10/5-TORNADO
MWCE-35-14-10-NESTER
MWCE-35-14-12-NESTER
MWCE-35-14-14-NESTER
MWCE-35-14-16-NESTER
MWCE-35-14-18-NESTER
MWCE-35-14-20-NESTER
MWCE-35-14-3-NESTER
MWCE-35-14-4-NESTER
MWCE-35-14-5-NESTER
MWCE-35-14-6-NESTER
MWCE-35-14-8-NESTER
MWCE-35-20-10-NESTER
MWCE-35-20-12-NESTER

BYV12014
BYV15014
BYV06016
BYV08016
BYV10016
BYV12016
BYV15016
BYV06018
BYV08018
BYV10018
BYV12018
BYV15018

MWCE-35-5/3-TORNADO
MWCE-35-6/3-TORNADO
MWCE-35-7-10-NESTER
MWCE-35-7-12-NESTER
MWCE-35-7-14-NESTER
MWCE-35-7-3-NESTER
MWCE-35-7/3-TORNADO
MWCE-35-7-4-NESTER
MWCE-35-7-5-NESTER
MWCE-35-7-6-NESTER
MWCE-35-7-8-NESTER
MWCE-35-8/4-TORNADO
MWCE-35-8/5-TORNADO
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