ZAL. 11.1

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

12F10-052-060415%

1. Numer ewidencyjny:

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowosc: ‘4 Wojewddztwo:

matopolskie

Kamionka Wielka

2. Gmina: J . Powiat:
Kamionka Wielka gm. wiejska F

nowosadecki

5. Mapa topograficzna:

M-34-90-B-c-1

6. Arkusz SMGP 1:50 000:

M-34-90-B  Grybow (1036)

Wspotrzedne geograficzne:
20°48'02.756" E

| 49°34'10.217"N

8. Kraina geograficzna:
Pasmo Jaworza

9. Jednostka tektoniczna:
Jednostka magurska

10. Zlewnia:

Kamionka

11. Inne dane lokalizacyjne:

Ptakowka Nizna

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna:

skarpa przykorytowa

’2 Uklad geolagiczny:
subsekwentne

13. Rodzaj materiatu: k Rodzaj ruchu:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe l ZSuw

aktywne ciagle

r Stopien aktywnosci:

6. Krotki opis stowny:

aktywnosci osuwiska.

Aktywne osuwisko, ktére w kwietniu 2021 r. uszkodzito droge gminng stanowiaca jedyny dojazd do osiedla
Ptakowka Nizna. Duzy wplyw na rozwdj osuwiska miata erozja potoku plynacego ponizej oraz infiltracja wéd opadowych
i roztopowych. Potnocna czes¢ osuwiska posiada wyraZzna, $wiezg skarpe gtéwna, ktora doprowadzita do zerwania
czesci jezdni asfaltowej. W potudniowej czes$ci osuwiska skarpa zaznacza sig wyraznymi ugieciami i szczelinami w
drodze. W tej czgsci ponizej drogi znajduja sie nasypy, w obrebie ktorych zarejestrowano szczeliny $wiadczace o cigglej

4. Parametry morfometryczne osuwiska:
a. ogolne:

1. Powierzchnia: . Dlugosé: 3. Szerokos¢: . Wysokosé maks.: ]5 Wysckosc min.: '6 Rozpietos¢ pionowa:
| 0.07ha 16 m 54 m | 424mnpm. | 411mnpm, 13m
7. Nachylenie: 8. Azymut:

26° 269°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokos¢ skarpy glownej:[10. Nachylenie skarpy giéwne;j: 411, Szczeliny powyzej skarpy glownej:

12. Skarpy wtorne:
Nie wystepujg

25m 35° Nie stwierdzono
C. jezor i koluwium:
13. Wysokos¢ czota: ]14‘ Dlugosé powierzchni koluwium: .‘15. Nachylenie powierzchni koluwium: |16, Migzszos¢:

I }nierzona: _ lszacuwana:

30m | 13 m ‘ 24° m | 45m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: !15. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dlugos¢: _!21. Wysokosé:
inny e w | 37m  7m
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5. Podtoze osuwiska:

|
3. Zaleganie warstw:

1. Rodzaj utwordw: . Wiek utworéw:
piaskowce cienkotawicowe i tupki ocen - | -/ brak mozliwo$ci obserwacji
margliste - formacja beloweska
[eocen] ]
tupki pstre [paleocen-eocen] ocen -
galeocen i

4. Tektonika:

zaburzenia fatdowe

6. Materiat koluwialny:

antropogeniczne (nasypy)
gliny z rumoszem

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy giownej i stoku powyzej skarpy:
brak brak

3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
cieki powierzchniowe brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

holocen

2. Rozwdj osuwiska w czasie:

2010 uaktywnienie

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

- podcigcie erozyjne

naturalna - infiltracja wod opadowych, naturalna

2021

uaktywnienie, zerwanie drogi

erozyjne

naturalna - infiltracja wod opadowych, naturalna
- infiltracja wéd roztopowych, naturalna - podcigcie

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: 3. Laki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: . Nieuzytki:
tak tak r nie nie nie ’6 nie
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowa/ustugowa: :10. Uzytecznosci publicznej:
0 0 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
0] brak
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: |14, Linie kolejowe:
gminna nie
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne: 116. Linie telefoniczne: 117. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
nie nie nie nie
19. Gazociagi: 20. Inne:
nie nie
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10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Uprawy: 6. Uprawy:
Nie stwierdzono Nie wystepujg
2. Zabudowa: [7. Zabudowa:
Nie stwierdzono Nie wystepujg
3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:
w pétnocnej czesci osuwiska zerwana droga, w czesci mozliwe dalsze uszkodzenia drogi

potudniowej deformacje drogi

4. Linie przesylowe: 9. Linie przesylowe:
Nie stwierdzono mozliwe uszkodzenia ewentualnych linii przesytowych
niewidocznych na powierzchni terenu

5. Inne: 10. Inne:

Nie stwierdzono | Nie wystepujg

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:

dalsze ruchy moga wystapic, szczegdlnie na skutek dtugotrwatych opadéw deszczu

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

| nie |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| ‘nie |

13. Stan badan:

Publikacje:

Paul Z., 1991 - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Grybow 1036.

Lisicki S., 2012 - Karta rejestracyjna osuwiska nr 60416 w miejscowosci Kamionka Wielka.

Marciniec P., Rubinkiewicz J., Laskowicz |., Grabowski D., Lisicki S., Biel A., 2014 - Mapa osuwisk i terenéw
zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, gmina Kamionka Wielka.

Dokumentacije:

14. Szkic (mapa) osuwiska:
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Legenda

. Skarpa osuwiskowa
(do 3 m. wysokosci)

60197 Numer ID osuwiska

Strefa aktywna

Y— Nasyp drogowy

15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:
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potudniowej

T A N

szczeliny w nasypie ponizej drogi
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iska

1 OSuUwIsS

Uszkodzona droga w poétnocnej czesc

ka

SC OsSuwis
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17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

=

W celu umozliwienia dojazdu do osiedla Ptakéwka Nizna tymczasowo utozono betonowe piyty na prywatnych dziatkach
powyzej drogi gminnej. Osuwisko ma niewielkie rozmiary, a jego gleboko$¢ prawdopodobnie nie przekracza 4 - 5 m.
Stabilizacja osuwiska jest mozliwa. Istotnym elementem wydaje sie byé zabezpieczenie przed erozja boczna potoku,
ktory znajduje sie bezposrednio ponizej drogi i podczas dlugotrwatych opadéw moze powodowaé dalsze podciecia
stoku. Wszelkie prace stabilizacyjne powinny by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
oraz projektem zabezpieczenia.

[KRO2021]

[2.5]: brak informacji

[2.8]: 190681.32 ; 630162.76

[8.1]: brak informac;ji

[8.2]: holocen

[8.3]: infiltracja wod opadowych

[8.4]: 2010; 2021

[8.5]: uaktywnienie, uszkodzenie drogi

[8.6]: infiltracja wod opadowych, infiltracja wod roztopowych, podcigcie erozyjne
[12.1]: TAK; obserwacja szczelin i deformaciji drogi wskazujacych na poszerzanie sie osuwiska
[12.2]: NIE

[12.2a): NIE

[12.2b]: NIE

[19]:

[21]: 2012-09-11

[22]: 2021-05-19

18. Autor karty:

Marcin Wodka Anna Ochmarniska

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:

| VII1/0201

20. Instytucja:

| Centrum Geozagrozeri PIG-PIB

21. Data wypelnienia:

| 2021-05-19 ]

Hue C(,,Lwi;,’ el

_ KIERQw NIK
Centrun 0Zagrozen
dr Tomass

Ojciechowsjy
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