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Opinia do:
Dokumentacji geologiczno-iniynierskiej okreslajgcej warunki geologiczno-inZynierskie dla
potrzeb stabilizacji osuwisk nr 60416 i 60417 wraz 7 odbudowgq drogi gminnej nr 290927K
wKamionka Wielka - Ptakowka Nizna” w km 0+130 - 0+240 w m. Kamionka Wielka

Opiniowana dokumentacja geologiczno-inzynierska (DGI) zostata opracowana przez
Progeo Prokopczuk (ul. Glowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz) na zlecenie Gminy Kamionka
Wielka (33-334 Kamionka Wielka 5). Autorami dokumentacji sg mgr inz. Piotr Prokopczuk
(nr upr. VII-1095), mgr inz. Joanna Krok (nr upr. VII-1615) oraz mgr inz. Szymon
Prokopczuk (nr upr. V-1892, VII-1776).

Dokumentacja geologiczno-inzynierska sktada si¢ z czeséci tekstowej (29 stron) oraz
14 zatacznikow graficznych (mapy, profile wiercen, przekroje geologiczno-inzynierskie,
wyniki badafh laboratoryjnych, karty rejestracyjne osuwisk, tabela parametrow, decyzja
zatwierdzajaca PRG).

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich
dla potrzeb stabilizacji osuwisk nr 60416 1 60417 wraz z odbudowg drogi gminnej nr
290927K ,Kamionka Wielka - Ptakowka Nizna” w km 0+130 - 0+240 w m. Kamionka
Wielka.

Przewidziana do odbudowy droga gminna przebiega przez dwa aktywne osuwiska,
ktére zostaly zarejestrowane w bazie SOPO pod numerami ID 60416 1 60417. W celu
udokumentowania warunkéw geologiczno-inzynierskich wykonano:

- 5 otworow wiertniczych do glebokosci 9,0-13,0 m podwojnym aparatem

rdzeniowym,;

- 2 wkopy do gtebokosci 5 m;

- oprébowanie otworow i wkopow;

- badania polowe i laboratoryjne probek;

- obserwacje poziomu wod gruntowych w otworach;

- prace geodezyjne;

- kartowanie geologiczno-inzynierskie.
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W opracowaniu w sposob szczegdtowy udokumentowano zagrozenia zwigzane
z prowadzeniem inwestycji na terenie osuwiskowym oraz ryzyko ich wystgpienia
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw hydrometeorologicznych.

Zalecenia odno$nie zabezpieczenia konstrukcyjnego drogi sugeruja wykonanie pali
w korpusie drogi osadzonych okoto 3,0 m ponizej udokumentowanych powierzchni poslizgu.
Ostateczny rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej zostanie ustalony przez konstruktora, ktéry na
podstawie przeprowadzonych obliczen statecznosci dobierze adekwatna konstrukcje oporowg
dla przedmiotowego osuwiska. Dotgczona do opracowania dokumentacja fotograficzna rdzeni
wskazuje na wystgpowanie utworéw skalnych o niskich parametrach wytrzymatosciowych,
a w zwiazku z tym konstrukcja oporowa powinna mie¢ glgbsze zakotwienie. Szkoda, ze
wiercenia 1 1 2 nie zostaty przeglebione, jak sugerowano na etapie opiniowania PRG, aby
oceni¢ rodzaj masywu skalnego w obrgbie ktorego bedzie wykonywane palowanie.

Zalecono takze =zaprojektowanie odwodnien powierzchniowych. Uregulowanie
warunkéw wodnych na terenie badan pozwoli na skuteczne 1 trwalte zabezpieczenia osuwisk.
Na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy rozwazy¢ wykonywanie drenazu
wglebnego po wschodniej stronie drogi dla przejmowania wod infiltrujacych w podtoze
w okresach mokrych. Zalecono monitorowanie konstrukcji oporowej poprzez zainstalowanie
reperow geodezyjnych. System monitoringu powinien by¢ wprowadzony podczas
prowadzenia prac stabilizujacych osuwisko.

W opisie osuwisk na stronach 6 i 7 przedstawiono dane z kart rejestracyjnych osuwisk.
Dane te nalezy przedstawi¢ na podstawie udokumentowanych podczas kartowania
geologiczno-inzynierskiego obszarow osuwisk 1 stwierdzonych powierzchni poslizgu
w rdzeniach wiertniczych.

Przekroje geologiczno-inzynierskie dotaczone do opracowania wymagaty korekty
zwigzane] z interpretacja budowy geologicznej w sasiedztwie ciekdw wodnych
1 wydzielonych warstw geologiczno-inzynierskich.

Przedstawione powyzej uwagi/sugestie do dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
zostaly wprowadzone i uzupetniono brakujace elementy.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze przedstawiona do opiniowania dokumentacja
geologiczno-inzynierska generalnie spetnia wymogi merytoryczne, jakie stawia si¢ tego typu

opracowaniom i moze by¢ podstawg dalszych czynnosci.
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