ZESTAWIENIE PARAMETROW WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE BADANYCH PROBEK
Kamionka Wielka

Lp. Nr Glebokos¢ Rodzaj gruntow Rodzaj Stan Wilgotnos¢ | Kat tarcia | Spojnosé Wytrzy-
otworu poboru wg PN86/B-04480 gruntow konsy- wewne- matosci
probki wg PN-EN stencji trznego na $ciskanie
m ppt. ISO14688 W, du C, Re
[o] [°] [kPa] [MPa]
1 OT-1 1,2 Gz - glina zwigzta siCl tpl 26,78 13,9 43,0
2 OT-1 6,7 Lp //P-c— tupek ilasty// laminy Cl///P-c - 4,58 0,23*
piaskowca
3 OT-1 11,7 Lp — tupek ilasty Cl W 7,09 0,76
4 OT-1 12,4 Lp — tupek ilasty M-c - 6,69 11,32
5 OT-2 53 Lp/I - tupek ilasty/it Cl W 20,48 23,6 101,2
6 OT-2 7,2 Lp — tupek ilasty Cl Zw 16,55 20,4 68,5
7 OT-2 10,2 Lp/I - tupek ilasty/it Cl W 15,75 20,6 109,2
8 OT-2 11,8 Lp — tupek ilasty Cl W 0,83
9 OT-3 1,4 Gz+p-c- glina zwigzta z okruchami grsiCl tpl 16,50 15,9 26,6
piaskowca
10 | OT-3 4,3 Lp — tupek ilasty Cl W 10,39 0,66
11 OT-3 9,4 P-c - piaskowiec - - 2,18 70,27
12 | OT-3 9,6 Lp — tupek ilasty (spgkany) - 6,09 1,14%*
13 | OT-4 0,8 Gnz — glina pylasta zwigzta Cl pzw 24,17 19,6 71,7
14 | OT-4 3,3 Lp — tupek ilasty Cl Zw 16,54 22,4 71,6
15 | OT-4 8,8 Lp — tupek ilasty Cl W 11,35 0,92
16 | OT-4 9,3 Lp — tupek ilasty Cl W 10,47 1,67
17 | OT-5 2,7 Gnz — glina pylasta zwigzta clSi tpl 28,36 14,5 31,5
18 | OT-5 34 Lp/I - tupek ilasty/it Cl W 18,56 224 67,8
19 | OT-5 4,7 Lp/1 - tupek ilasty/it Cl ZwW 8,34 0,85
20 | OT-5 8,8 Lp — tupek ilasty Cl W 10,24 0,73

*-wytrzymato$¢ na powierzchniach ostabien strukturalnych
Badania wykonano na probkach dostarczonych przez Zleceniodawce.
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