
Lp. Kod CPV

Nr SST/

podst. 

wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i 

obliczenie ich ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn. Cena jedn. Wartość

1 2 2 3 4 5 6 7 8

I -                            

1

Frezowanie zdeformowanej nawierzchni 

asfaltowej na całej szerokości drogi z 

pozostawieniem destruktu; grubość frezowania 

0,10 m  / km 0+430 - 1+200 /

m2      3 850,00    6,00 23 100,00

2

Wykonanie  podbudowy metodą recyklingu 

głębokiego na zimno o głębokości 40 cm z 

zastosowaniem środka wiążącego typu Silment 

CQ-25 lub innego o równoważnych 

parametrach (np. cement) dla osiągnięcia 

wytrzymałości podbudowy  Rm 2,5 MPa, przy 

użyciu urządzenia samojezdnego; recyklera-

remiksera z automatycznym dozowaniem  

wody do procesu recyklingu 

m2      4 235,00    32,00 135 520,00

3

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z 

mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5, grubości 

20 cm po zagęszczeniu

m2      4 235,00    42,00 177 870,00

4

Wykonanie warstwy wiążącej z MMA dla KR 

3-4, w ilości 125 kg/m2  średnia grubość w-wy 

5 cm  wraz ze skropieniem istniejącej 

podbudowy emulsją asf. w il. 0,3kg/m2 

m2      4 235,00    50,00 211 750,00

5

Wykonanie warstwy ścieralnej z MMA dla KR 

3-4 gr. w-wy 5 cm wraz ze skropieniem w-wy 

wiążącej emulsją asf. w il. 0,3kg/m2 

m2      4 235,00    56,00 237 160,00

6

Roboty ziemne wykonane równiarką / koparko-  

ładowarką - wyprofilowanie rozmytych 

poboczy

m2 770,00 6,00 4 620,00

7
Wykonanie  poboczy z kruszywa łamanego 

0-31,5 grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm                                                
m2 770,00 37,00 28 490,00

8

Odmulenie rowów drogowych w ilości śr. 

0,25m3/mb wraz z usunięciem namułu z części 

przelotowych pod zjazdami, odwóz urobku na 

odl. do 2 km z wbudowaniem w skarpę drogi i 

zachowaniem ciągłości odwodnienia na całym 

odcinku

mb 770,00 12,00 9 240,00

9

Uzupełnienie zjazdów w granicach pasa 

drogowego kruszywem łamanym o gr. 15 cm w 

granicach pasa drogowego

m3 12,00 250,00 3 000,00

10

Uzupełnienie zjazdów w granicach pasa 

drogowego do wysokości nawierzchni 

bitumicznej drogi masą mineralno-asfaltową w 

ilości 150 kg/m2, o gr. śr. 6 cm

t 12,00 490,00 5 880,00

836 630,00

192 424,90

1 029 054,90
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