SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych
przez Zarzad Drég Powiatowych w Tarnowskich gérach w 2023 roku (biezace utrzymanie).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji urzadzen podziemnych, w ramach
zadania: Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

administrowanych przez Zarzad Drog Powiatowych w Tarnowskich gérach w 2023 roku
(biezace utrzymanie).

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z wykonaniem regulacji urzadzen podziemnych typu studzienka, wilaz, zasuwa,
zawOr, szkrzynka, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do
kontroli lub prawidlowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wurzadzenie do kontroli kanatéw
nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) — urzadzenie do przejecia
wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogoélnosptawne;.

1.4.4. Wlaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktore
wody opadowe przedostaja si¢ w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.8. Skrzynka zasuw i zaworéw — obudowa zawordw 1 zasuw gazowych, i
wodociggowych.

1.4.9. Studnia kablowa (telekomunikacyjna) — pomieszczenie podziemne wbudowane
miedzy cigg kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji
kabli.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami,
wytycznymi i1 okre§leniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” p. 2.

2.2. Materialy z rozbiorki
Do regulacji urzadzen podziemnych mozna stosowa¢ materialy 1 elementy pozyskane
z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania.

2.3. Materialy nowe

Nowe materialy i1 elementy wykorzystane do regulacji urzadzen podziemnych, bedace
materiatem uzupeiniajagcym muszg by¢ tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak materiaty
1 elementy rozbiorkowe.

2.4. Beton

Do wyke;)r(;ania regulacji urzadzen podziemnych nalezy stosowac¢ beton klasy C20/25 wg PN-
EN 206-1. Beton musi spetnia¢ wymagania:

— nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody: stopien wodoszczelnosci co najmniej W-8,

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.

2.5. Cement
Do wykonania regulacji urzadzen podziemnych nalezy stosowaé cement portlandzki CEM I
32,5 N lub R wg PN-EN 197-1.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ czysta, bez zawartos$ci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’
p. 3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami
okreslonymi w niniejszej ST.

b

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— pily tarczowej,

— miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjne;,

— sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
p- 4.



4.2. Transport materialow

Transport materiatow mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Materialty w czasie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p. 5.

5.2. Zasady regulacji
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji urzadzenia, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— ustalenie zakresu regulacji,
2. wykonanie regulacji
- demontaz,
— poziomowanie,
— osadzenie urzadzenia,
- utozenie nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie miejsca regulacji urzadzenia polega na:

— ustaleniu sposobu potozenia urzadzenia,

— okres$leniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu urzadzenia, rozeznaniu

mozliwos$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowaé caly obszar
nawierzchni wokot urzadzenia. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztalt okregu lub prostokata
zaleznie od ksztattu regulowanego urzadzenia.
Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inzynier / Inspektor Nadzoru.

5.4. WyKkonanie regulacji
Jezeli dokumentacja przetargowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji urzadzenia
obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

a) reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

b) mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pita tarczowq i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotoéw pneumatycznych, dragow
stalowych itp.,

3. rozebranie gornej czesci studzienki (np. czgsci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienka, kr¢goéw podporowych itp.),

4. zebranie i1 odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robot,

5. szczegotowe rozpoznanie 1 podjgcie koncowej decyzji o sposobie regulacji i
wykorzystaniu istniejagcych materialow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji urzadzenia i oczyszczenie goérnej czgsci (np. nasady
wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow, w przypadku niewielkiego



zakresu regulacji - poziomowanie gornej cze$ci komina wlazowego, nasady wpustu
itp. przy uzyciu betonu szybkowiazacego, a w przypadku uszkodzen wickszych —
wykonanie deskowania oraz ulozenie i1 zaggszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej C20/25, wedlug wymiaréw dostosowanych do poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

7. osadzenie przykrycia urzadzenia z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materiatow tj. pier§cieni dystansowych/odcigzajacych oraz ew. wyrdwnaniem zaprawa
cementowa.

W przypadku uszkodzen (zniszczen) w czasie regulacji elementow zawordéw, korpusu
studzienki, kanatow, przykanalikow, elementow dennych, wymycia gruntu, itp. - sposob
naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie 1 wykona¢ ja wedlug wskazan Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow (w tym z tworzyw i prefabrykatow).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje
tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wymagania
1 Wyznaczenie urzadzenia do wykonania regulacji 1 raz Uzgodnienie zakresu z
Inspektorem Nadzoru
Uzgodnienie zakresu z
Inspektorem Nadzoru wraz z
2 Roboty rozbiorkowe 1 raz akceptacja materiatow
pozyskanych z rozbiorki do
ponownego wbudowania

3 Szczegodlowe rozpoznanie zakresy regulacji 1 raz Uzgodnienie zakresu z
Inspektorem Nadzoru

4 Regulacja urzadzenia Ocena ciagla wg pkt. 5.4
5 Ulozenie nawierzchni Ocena ciagla wg pkt. 5.4

Potozenie urzadzenia w stosunku do otaczajacej zanizenie w stosunku do
6 . . 1 raz nawierzchni nie wigcej

nawierzchni -
niz 5 mm

6.4. Badania po wykonaniu robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— cechy zewnetrzne wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiarow, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

—  poprawnos$¢ profilu podtuznego 1 poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod,

— zanizenie studni, wpustu, skrzynek zawordéw i hydrantow w stosunku do nawierzchni nie
wigcej niz 5 mm

— zawyzenie studni, wpustu, skrzynek zaworéw i1 hydrantoéw w stosunku do nawierzchni
jest niedopuszczalne



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) regulowanego urzadzenia wraz z robotami
towarzyszacymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa i wymaganiami Inzyniera

/ Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p.
6 niniejszej ST, daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacja przetargowa 1 ST podlegaja rozbidrce
1 ponownemu wykonaniu na koszt 1 staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny
za niewlasciwg jakosc¢ robot jest niedopuszczalne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiorkowe,

— regulacja urzadzenia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg. p. 7.2 wykonanej regulacji urzadzenia podziemnego.

Zaptacie podlegaja roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego

sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbg¢dnych materiatow,

— roboty rozbiorkowe,

— wykonanie regulacji urzadzen,

— odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbiérkowych na sktadowisko,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaroéw,

— oznakowanie miejsca robdt 1 jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza ST,
zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

2) PN-EN 206-1 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

3) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
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