PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,
tel. (086) 277 10 64, tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl

Materialy do zgloszenia:

Remont drogi gminne] w miejscowosci Grodek
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu: 614
od km rob. 0+000 do km rob. 0+490
potozonej w obrebie gruntéw miejscowosci Grodek

gmina Klukowo

Dzialka, na ktorej realizowana jest inwestycja:

Nr 614 - obreb gruntéw miejscowosci Grodek

Inwestor: Wojt Gminy Klukowo
ul. Mazowiecka 14; 18-214 Klukowo

Projektant: Zbigniew Radziszewski Z ignieju; Radzisd wski
i ’ . Ugrawniony do kierowania, nadzbrowania
%18 3¥r%eéhgn }(:wllg%zl' Parkowa 2A i kontroli budowy drég i obiektéw postowych

pr. .O.D.P.-

STAROSTWO POWIATOWE

w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 477 02 00, 4770201, 47702 02,
2752417, fox (86) 275 31 53

Ciechanowiec, 26 czerwiec 2024r.

zatacznik do zgloszenia
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Spis zawartosci opracowania

Opis techniczny

Mapa orientacyjna

Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje konstrukcyjne porzeczne

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia decyzji stwierdzajgcej przygotowanie zawodowe
projektanta

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb Inzynieréw
Budownictwa

STAROSTWO POWIATOWE
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul, Ludowa 15A
tel. (86) 477 02 00, 47702 01, 4770202

2752417, fox (86) 2753153



OPIS TECHNICZNY

do remontu drogi gminnej w miejscowo§ci Grédek zlokalizowanej na dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntu: 614 od km rob. 0+000 do km rob. 0+490 polozonej w obrebie gruntéow
miejscowosci Gréodek gmina Klukowo.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w miejscowosci  Grodek
zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: 614 od km rob. 0+000 do km rob.
0+490 potozonej w obrebie gruntéw miejscowosci Grodek gmina Klukowo. Remontowana
droga umozliwia potgczenie dzialek przy niej lezgcych z drogg powiatowg nr 2077B relacji
Wysokie Mazowieckie - Ciechanowiec.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach nr: 614 OBREB GRODEK.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjne oraz konstrukcyjne
nawierzchni. Zakresem opracowania objgto remont drogi o przekroju trasowym jedno-
jezdniowym o szerokosci jezdni 4,00 m i dtugosci 490,00 m.

Na przedmiotowej drodze planuje sie:

- remont istniejacej nawierzchni asfaltowej

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltows sposobem
mechanicznym $rednia grub. min. 3cm

- wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

AC11S50/70 - KR 2

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5; C 50/30, grubos¢ warstwy po

zageszezeniu 8 cm

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez zaprojektowanie spadkéw
poprzecznych w kierunku pasa zieleni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do
istniejacych rowdw przydroznych. Nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Klukowo na podstawie:

- Mapy ewidencyjnej w sakli 1:500, pozyskanej ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem,

- mapy zasadniczej w skali 1:500,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne,

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

- wizji lokalnej w terenie,

- uzgodniefi z Inwestorem dotyczgcych technologii i EARASRAEY O POWIATOWE

w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, u. Ludowa 15A
3. Inwestor tel. (86)477 02 00, 4770201, 4770203,

2752417, fox (86) 275 31 53
Gmina Klukowo

ul. Mazowiecka 14
18 - 214 Klukowo



4. Stan istniejacy
4.1. Dane ogélne

Inwestycja swoim zasiggiem obejmuje obszar miejscowosci Grodek.

Istniejgca droga posiada przekrdj trasowy jedno-jezdniowy o szerokodci jezdni 4,00 m;
klasa drogi L. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5,50 m + 6,00 m. W obrebie planowanych
robot nie wystepuja obszary objete ochrong historyczna, kulturowa badz archeologiczna.

Projektowana inwestycja miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

Lokalizacja drogi przedstawiona zostala na planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym
w skali 1:500.

Przedmiotowe przedsigwziecie obejmuje remont nawierzchni drogi oraz wykonanie
warstwy scieralnej w miejscowosci Grédek, gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki,
wojewddztwo podlaskie.

4.2. Przebieg jezdni

W/w droga przebiega przez teren zabudowany i niezabudowany miejscowosci Grodek.
Poczatek remontowanej drogi potozony jest na krawedzi drogi gminnej miejscowosci
Grodek koniec natomiast przed ciekiem wodnym.

4.3. Przekroje normalne

Istniejaca droga posiada przekroj trasowy jedno-jezdniowy o szerokosci 4,00 m; klasa
drogi L. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5,50 m + 6,00 m.

Wzdluz jezdni zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do posesji i na pola
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zwirowo-gruntowej.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna na drodze gminnej nie ma wilasciwego profilu
poprzecznego co utrudnia odwodnienie istniejacego terenu, za$ liczne spekania, ubytki
i koleiny powodujg utrudnienia w ruchu pieszym i mechanicznym.

4.4. Uzbrojenie techniczne

Teren, na ktorym polozona jest droga gminna uzbrojony jest w podziemng sieé
wodociggowg i kanalizacje sanitarng. Uzbrojenie istniejace nie koliduje z remontem drogi

gminne;j.
4.5. Badania geotechniczne

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do wykonania w/w
inwestycji podloze moze by¢ zaliczone do grupy G1. Grunty w strefie w/w drogi sg

iaszczyste oraz pochodzenia organicznego a poziom &% vzale tebokosci
p ROS AT

okoio 1,80 m = 2,00 m. W Wysokiem Mazowieckiem
Przyjeto kategorie ruchu KR 2. 18-200 Wysokie Mazowiecke, y|, Ludowa 15A
tel. (86) 47702 00, 477 2 01, 4770202
4.6. Stan techniczny 2752417, fox (86) 275 31 53

Istniejgca droga gminna posiada przekroj trasowy jedno-jezdniowy o szerokosci
4,00 m; klasa drogi L. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5,50 m + 6,00 m.



Wzdluz jezdni zlokalizowane sa zjazdy indywidualne do posesji i na pola
0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ZWITOWo-gruntowe;.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna na drodze gminne nie ma wlasciwego profilu
poprzecznego co utrudnia odwodnienie istniejacego terenu, za$ liczne spekania, ubytki
1 koleiny powodujg utrudnienia w ruchu pieszym i mechanicznym.

4.7. Odwodnienie

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez zaprojektowanie spadkow
poprzecznych w kierunku pasa zieleni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do
istniejgcych rowdw przydroznych. Nie wystepuja urzgdzenia melioracyjne.

4.8. Obiekty inzynieryjne
Brak.
4.9. Warunki ruchowe

Ruch mechaniczny odbywa sie poprawnie. Ruch pieszy obecnie odbywa si¢ drogg jak
rowniez nieutwardzony poboczem z licznymi zadoleniami.

. Stan projektowany
5.1. Cel

Celem opracowania jest remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
w miejscowosci Grodek.

Na przedmiotowej drodze planuje sie:

- miejscowe frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg sposobem
mechanicznym $rednia grub. min. 3cm

- wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 118 50/70-KR 2

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5; C 50/30, grubos¢ warstwy po

zageszezeniu 8 cm

STAROSTWO POWIATOWE
Odwodnienie odbywa sie poprzez powierzchniowyvsoﬂ&lwmdldﬁmmm TOWOW
przydroznych oraz w kierunku pasa zieleni. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 154

Przez prace remontowe zgodnie z ustawg z dni?’(ggfgﬁgf ﬁﬁ% ??f%d’@%wlane,
nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlaﬁy%rgrtj)g%stﬂo%;dowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym. Zakres robdt polega na odtworzeniu stanu pierwotnego i nie nastapi zmiana
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi. Droga po remoncie nie zmieni
swojej funkcji i kategorii.

Inwestycja jest pierwszym odcinkiem objetg przedmiotowg inwestycjg i nie podlega
sumowaniu parametry opisane w § 3 ust. 2 pkt, 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaca oddziatywac na $rodowisko.



5.2. Przebieg trasy

Remont nawierzchni drogi gminnej nie ma wplywu na zmiang dlugosci
1 kilometrazu ewidencyjnego.

Poczatek i koniec remontowanej drogi dowigzano wysokoéciowo do wysokosci
istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz lokalnych warunkow terenowych (istniejgcych
wjazdow, ogrodzen).

Korekt¢ nawierzchni drogi dokonano w ten sposéb, aby zapewni¢ odpowiednie spadki
podiuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania ptynnosci niwelety i odprowadzenia wdd
opadowych do istniejacej rowéw przydroznych oraz w kierunku pasa zieleni.

5.3. Skrzyzowania

Droga gminna Nr 108069B (po za opracowaniem) posiada polaczenie z droga
powiatowg Nr 2077B relacji Wysokie Mazowieckie - Ciechanowiec o nawierzchni
bitumicznej. Dostgpnos¢ drég bez zmian - zakres prac objetych niniejszym opracowaniem
miesci si¢ w pasie drég gminnych.

5.4. Dostepnosé drogi
Bez zmian.

5.5. Projektowane elementy ulicy zwigzane z bezpieczenstwem
Bez zmian.

5.6. Projektowane przekroje normalne

Niweletg nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej dostosowaé do lokalnych
warunkéw terenowych (istniejacych wjazdéw, ogrodzen). Dopuszcza sie miejscowe,
minimalne zmiany wysokosci niwelety w celu usprawnienia odwodnienia korpusu
drogowego.

Na przekroju konstrukcyjnym - normalnym w/w ulicy pokazano szerokosé
i spadki poprzeczne oraz konstrukcje.

Na remontowanej drodze gminnej zostanie zastosowany spadek daszkowy poprzeczny
wynoszacy 2% skierowany w kierunku rowow przydroznych i na pasy zieleni, na tukach wg
normatywu.

Przekroje normalne:

- droga klasy - L,

- kategoria ruchu - KR 2,

- Vp=30 km/h, VA ROCT g -

- szeroko$¢ pasa drogowego - bez zmian - 5,50 m + 6,09 m, 3 iﬁl&?gi? 0 Nll)alzj):zfﬁz;@ WE
- szerokos¢ nawierzchni bitumicznej na drodze gminne; - bCMUWQsoﬁbhé" eckie, ul, Ludoij: 15A

tel.(86) 4770200, 4770201, 477 ¢ 02
5.7. Projektowana konstrukcja nawierzchni 2752417, fox (86) 275 31 53

Na calej dlugodci remontowanej drogi gminnej przyjeto nastepujacy konstrukcje:
- nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno - asfaltowej o grubosci 3 cm - warstwa Scieralna
- AC 118 50/70 - KR 2.



10.

5.8. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy splyw wody do istniejacych
rowow przydroznych i na pasy zieleni.

5.9. Obiekty inzynieryjne
Brak.

5.10.Kolidujace uzbrojenie

Wodociag:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi gminnej.
Kanalizacja sanitarna:
Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi gminne;.

5.11. Gospodarka zielenig
Bez zmian.
Rozbiérki

Projekt przewiduje prace rozbiérkowe - mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej na drodze gminnej. Material z rozbidrki zostanie odwieziony na odktad w miejsce
skladowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni robot drogowych wg kosztorysu robét.
Zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania robat

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar
oddzialywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatek objetych inwestycja. Inwestycja miesci sie
w granicach pasa drogowego.

Tereny gornicze

Nie wystepuja. i
18-200 Wysokie Mazowiec;g ‘:il iﬁ?em
+ Ul Lugowa 154

5 . tel (86) 477 02 00, 47702
Ochrona srodowiska 2752417, fo 8 6}2;};} 14; 0203,

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej bedzie miat pozytywny wptyw na $rodowisko.
Zdecydowanie poprawi si¢ komfort i bezpieczenstwo ruchu mechanicznego, pieszego oraz
odprowadzenie wod opadowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej zmniejszy poziom wibracji
i hatasu, ktére sg szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz jakosci srodowiska, nie pogarszajac
waloréw estetycznych $rodowiska.

Planowana inwestycja polegajaca na podniesieniu parametréw  technicznych
1 eksploatacyjnych wplynie na polepszenie komfortu, zwiekszy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikow drogi oraz poprawi odprowadzenie wod opadowych.



Dostosowujgc si¢ do wymogéw ochrony srodowiska projekt przewiduje:
- w calym przedsiewzieciu =zastosowanie materialow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie odpowiednich atestéw lub deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi
normami,
- wykonanie nawierzchni drogi w spos6b zapewniajacy odprowadzenie wéd opadowych.

11. Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Oddzielne opracowanie (Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochronie Zdrowia).

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania robdt zobowigzany jest Kierownik Budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r.

Projektowany remont nie stwarza szczegélnych zagrozen dla pracownikéw wykonawcy i 0s6b
postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowiazujacych przepisach BHP.

Wytyczne do sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Przy sporzadzeniu planu BIOZ nalezy kierowaé sie obowigzujgcymi  warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami BHP, P. Poz. a w szczegdlnoscei:

- Rozporzgdzenia Ministréw oraz Administracjii Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét drogowych i mostowych,

- Rozporzadzenia Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu

1 przenoszeniu ci¢zaréw,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie

szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

W zwiazku z tym, iz remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowosci Grodek nie
stwarza szczeg6lnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig w glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy
pracach nie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnik6w biologicznych zagrazajacych
zyciu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzajg zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym,
prace nie sa prowadzone pod ziemig czy wodg lub przy uzyciu materiatéw wybuchowych itp.
Zrezygnowano ze szczegbétowego opisu przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia robét drogowych mozna
aleyes . STAROSTWO POWIATOWE

_ ? w Wysokiem Mazowieckiem
- zte warunki atmosferyczne, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 157

- nadmierne natezenie halasu, tel. (86) 477 02 00, 47702 01, 47707 02,
- dzwiganie i przemieszczanie materialow, 2752417, fox (86) 275 31 53

- prace pod ruchem,

- niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robét drogowych.

Sposéb eliminowania zagrozen:
- prawidtowe uzytkowanie odziezy ochronne;j,
- stosowanie srodk6éw i sprzetu ochrony osobistej,



12.

13.

14,

- uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

- znajomosc i stosowanie si¢ pracownikéw do przepisow BHP,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,

- znajomo$¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac
projekt czasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie podstawg oznakowania ulicy w czasie
realizacji robét drogowych i jednoczesnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka
wykonywanych robot na drodze.

Stan terenowo - prawny

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
obreb Grédek

Dziatki Nr: 614 - dziatka znajduje sic w administracji Urzedu Gminy Klukowo
1 stanowigce whasno$é Gminy Klukowo.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad okreslonych w Polskich
Normach i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Organizacja ruchu drogowego

W zwigzku z robotami na drodze nie wprowadza sie zmian w istniej gcej stalej organizacji
ruchu. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania robét zwiazanych z remontem przy
catkowitym zamknigciu ruchu, roboty nalezy wykonywaé przy dopuszezeniu ruchu lokalnego.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé obowiazujacych zasad oznakowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach.

2 'gn}‘ew Radzisze ski
Jpfawniony do kierowan}a,nadm wan;n1
Aontroll budowy drégabiektow mostowy

STAROSTWO PUWIAT Owi
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludo»\‘fa 15A
tel. (86) 47702 00, 477 0201, 4770202,
2752417, fox (86) 275 3153
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STAROSTWO PowiATOW B

PROJEKTOWANIEINADZQIRZ Z)Q‘jﬁg ofﬁ MOSTOW
Zbigniew Radzis 531

18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl

Nazwa 1 adres

Remont drogi gminnej w m. Grédek

inwestycji w lok. rob. 0+000 =+ 0+490
Wojt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna

Data opracowania 06/2024r.

Projektant

Nr D.9/.D.P.-13/94




]
7

\ ;/.f'
8-200 Wysokie N

tel. (86) 47.

/

\

26l
SuvesspgpEpene sy

yal

1221078 WOHG

B i

4
o

L
g

[

TWOETT reet

Rdisucpu

|
|

Eol_ﬂ%ﬁﬁn@. “ Pt
S Ay Sl 1

et SN
Y

\/I\A’f/




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
POPRZECZNY

400

i —F
y 200 v 200 I
A A A
2% 2%,
27777 2T TP ITITIIIN) LN L et e ettt e drbsed SZCZegél
Ja-_.}.\>)>>=>}&)>}>>>s:>>:;$b::)})}5))}&&>>>>)>>b§}s_ﬁ»>>l A”
»

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
KR 1+2, grubosei 3em

Wyrownanie istniejacej nawierzchni betonem
asfaltowym 75kg/m?

asfaltowego

Istniejaca podbudowa z betonu
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Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
KR 1+2. grubodci 3cm

Wyrownanie istniejacej nawierzchni betonem
| asfaltowym 75kg/m?

Istnicjaca podbudowa z betonu
asfaltowego

STAROSTWO POWIATOWE
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 477 02 00, 4770201, 4770202,

" 2752417, fox (86) 2753153

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl

Nazwa i adres Remont drogi gminnej w m. Grédek
inwestycji w lok. rob. 0000 + 0+490
Wéjt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Przekr6j konstrukcyiny poprzeczay

Data opracowania 06/2024r, Skala 1-500 gl

Zbighiew Radziszewski

Upr. Zbiati&F Ridrsze

Projektant

iprawniony do kierowania, nadzo
 kontroli budowy drég i abie




OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacii

O$wiadczam, ze material do zgloszenia pt.:

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Grodek

zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu: 614

od km rob. 0+000 do km rob. 0+490

polozonej w obrebie gruntéw miejscowosci Grodek

gmina Klukowo”

wykonano zgodnie z:
- zawartg umowa,

-z obowigzujacymi przepisami

zasadami wiedzy technicznej

normami.

Dokumentacja zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo i Jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 4770200, 477 02 01, 4770202,
27524 17, fax (86) 275 3153

Uprawniony do kierowania, nadzorowania
{ kontroli budo i obi mostowych

NrD.0.D.P.-13/94
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Biatystok dnia 30 grudnia 1994 r.

Nr ewidencyjny DODP - 1394

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji tecnicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust - 3 Rozprzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodewiska z dnia 20 lutego 1975 r w sprawie samodzielnych funkgi techniczrych w
br.dowrictwie (Dz U MNr8 poz 48 z pdZniejszymi Zmianami)

STWIERDZAM

Ze Pan Radziszewski Zbigniew _
urodzony dnia 14 pasdziemnika 1956 roku  w m, Radziszewo

Fosiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzieinej funkcji kierownika
Eudowy i robét w specjalncéci konstrukcyjnc~ir2*,*niery'jnej W Zakresie: drég
LUpewazniony do kierowania, nadzorowania i kontrelowania budowy i robét
kierowania |  kontrolowania wytwarzania  konstrukcyinych  elementsw
bucewlanych craz oceniarie i badanie stany technicznego w zakresie budowy
drog obejmujacej réwniez typowe przepusty | mosty
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 477 0200, 477 0201, 4770202,
27524 17, fox (86) 275 3153
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AWK-D78-CMC *

Pan Zbigniew Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1219/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 2 A, 18-230 Ciechanowiec

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

STAROSTWO PUWIATOWE
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (86) 477 02 00, 47702 01, 477 02 02,
2752417, fox (86) 275 31 53

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



