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Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji.

Rys. la — Zagospodarowanie terenu.

Rys. 2 — Drewniana wiata turystyczna — konstrukcja widok, konstrukcja rzut.
Rys. 3 — Drewniana wiata turystyczna — elewacje, rzut dachu.

Rys. 4 — Drewniana tawa z siedziskiem.

Rys. 5 — Kamienne palenisko.

Rys. 6 — Drewniana tawka.

Rys. 7 — Drewniana tablica informacyjna.
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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Watbrzych, dnia 23-06-2023 r.

Zofia Czempkowska

UAN.V-7342/3/227/94
UAN.V-7342/3/228/94

(nr uprawnien)

DOS/IS/1491/01

(nr - czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta sporzagdzajgcego projekt

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt pn.:

wZagospodarowanie Gory Mniszek w Boguszowie-Gorcach”

Sporzqdzony w dniu: ..23:00-2023 roku

dla: Gminy Miasta Boguszow-Gorce

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ovaz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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II.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Nr...
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawic § 2. U8Ee L DEE T ersenenes 1§13 ust. 1 pkle coovee 2o i st sorivmens

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr69/91, poz. 299)
stwierdza sig, Ze:

Dbywalcl(ka}................f?‘...; L

WS

(imig i nazwisko)

magister inzynier budownictwa

(tytul naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji..ooniiin

- pa

tanta

(rodzaj funkcji)

no-budowlanej

w specjalnofci.........
(rodzaj specjalnodci techniczno - budowla nej)

w ukmsm;/
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazalil konstrukcyjno-
budowlanyech budynkéw oraz innych budowli, =z wylgczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot-
niskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

§ 2 ust.1 pkt 1

ros
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III. ZASWIADCZENIE O CZEONKOWSKIE W IZBIE INZYNIEROW

@ POLSKA

| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E71-XGN-6KU *

Pani Zofia Czempkowska o numerze ewidencyjnym DOS/15/1491/01
adres zamieszkania ul. Putaskiego 25, 58-302 Watbrzych
jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

P T AT e i

iniejsze zaswiadczenie jest wazne od i

2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. CZESC OPISOWA

Opis techniczny dot. projektu pn.: ,,Zagospodarowanie Gory Mniszek w Boguszowie-

Gorcach”.

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

- Wytyczne inwestora.

Obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie terenu w obrebie szczytu
géry Mniszek w Boguszowie-Gorcach poprzez montaz infrastruktury turystycznej (wiaty
drewnianej o powierzchni zabudowy do 35m? tawostotu, drewnianych tawek, kamiennego
paleniska oraz tablicy informacyjnej), a takze montaz dwoch fotoputapek. Ponadto przewiduje
si¢ wykonanie utwardzenia terenu w obrgbie ww. elementéw. Przedmiotowe zamierzenie

budowlane nie przewiduje wycinki drzew.

3. Dane ogélne

Inwestor: Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce

Obiekt: dz. nr 435, obrgb nr 2 Gorcee.

Temat: Zagospodarowanie Gory Mniszek w Boguszowie-Gorcach.

Ochrona zabytkoéw: teren nie figuruje w rejestrze zabytkow.

Planowanie przestrzenne: dla przedmiotowego terenu Gmina posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z ktorym dziatka 435 znajduje si¢ na terenie
lasow ZL (paragraf 49), na ktorym dopuszcza si¢ zagospodarowanie zwigzane z gospodarka
lesng, okreslone w art. 3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r., tj.:
budynki i budowle (wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej), urzadzenia melioracji
wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkotki lesne, miejsca skladowania drewna, parkingi le$ne i urzadzenia
turystyczne.  Inwestycja  nie  wymaga  uzyskania  decyzji o  warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

- Ochrona $rodowiska:

¢ Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

e Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ jedynie do granic nieruchomosci.
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e Inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko. Przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 (zgodnie
z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko).

— zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 14c) oraz 28) Prawa budowlanego zakres robot budowlanych

objetych niniejszym projektem wymaga dokonania zgtoszenia.

4. Opis stanu istniejacego

Teren nieruchomos$ci objetych opracowaniem jest obszarem stuzacym turystyce, rekreacji
1 gospodarce lesnej. Teren znajduje si¢ w Gminie Miasto Boguszow-Gorce. W sasiedztwie
dziatek brak jest zabudowy. Teren porosniety jest gtdéwnie drzewami, a takze zielenig niska
1 krzewami. Powierzchnia dziatki nr 435 obr. 2 Gorce wynosi 65,30 ha.

W poblizu terenu objetego inwestycja przebiega szlak turystyczny oraz $ciezki. Na terenie

nieruchomosci objetych inwestycja brak sieci podziemnych oraz napowietrznych.

5. Opis przyjetych rozwiazan

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem montaz infrastruktury turystycznej
w obrebie szczytu gory Mniszek (gléwnie obiektéw matej architektury).

Na dziatce nr 435 obr. nr 2 Gorce nalezy umiescic:

- drewniang wiate turystyczng (1 szt.),

- drewniang lawe z siedziskami — tawostot (1 szt.),

- palenisko kamienne (1 szt.),

- drewniane siedziska wokot paleniska (4 szt.),

- drewniang tablic¢ informacyjng - stelaz na tablice informacyjna (1 szt.),

- tablice turystyczng (1 szt. umieszczona na ww. drewnianym stelazu),

- tablice informujaca o dofinansowaniu (1 szt. umieszczona na ww. wiacie turystycznej),

- kamery le$ne — fotoputapki (2 szt.).

Ponadto nalezy wykona¢ utwardzenie terenu w obrgbie ww. elementow.

Elementy infrastruktury turystycznej umieszczone zostang w centralnej czesci dziatki o pow.
65,30 ha, w znacznej odleglosci od jej granicy. Inwestycja nie oddziatuje zatem w zaden
sposoOb na sasiednie dziatki.

Lokalizacja urzadzen nie koliduje z instalacjami podziemnymi, jednak w trakcie prac ziemnych

nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$c¢.
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Ostateczng lokalizacje urzadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji projektu.

5.1. Drewniana wiata turystyczna

Przed przystgpieniem do montazu wiaty sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Teren nalezy oczys$ci¢ z gruntdéw organicznych oraz zieleni niskiej, usuna¢ kolidujace karpiny
a nast¢gpnie wyrownac.

Drewniang wiate turystyczng nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg. Konstrukcje
nalezy wykona¢ zdrewna modrzewiowego, suchego, klasy C27, heblowanego,
impregnowanego $rodkami przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz przeciwpozarowo.
Impregnat powinien by¢ odporny na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych, tak aby nie
dochodzito do jego wyplukiwania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na impregnowanie
drewna po wykonaniu cigcia 1 powstaniu nie zaimpregnowanych fragmentow drewna.
Dodatkowo cala konstrukcje¢ nalezy pomalowaé impregnatem koloryzujacym — kolor do
uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji. Elementy taczy¢é pomigdzy soba za pomoca
zlaczy ciesielskich oraz ciesielskich wkretow do drewna zabezpieczonych trwale
antykorozyjnie. Potaczenia powinny by¢ tak spasowane, aby na styku nie powstawaty
szczeliny. Posadowienie stupéw wiaty bezposrednie do podloza poprzez stopy fundamentowe.
W tym celu w podtozu nalezy wykona¢ otwory i wykona¢ stopy wg rysunkow opracowania.
Potaczenie stupa drewnianego wykonaé¢ za posrednictwem $rub ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej, z podktadkami 1 nakrgtkami samokontrujgcymi.

Pokrycie dachu wykona¢ z desek drewna modrzewiowego grubo$ci minimum 25mm
uktadanych na zakladke. Deski nalezy montowa¢ od dotu do géry tak, aby kolejna deska
zakrywala wkrety. Deski kalenicowe nalezy potaczy¢ kotkiem.

Deskowanie $cian wykona¢ z desek drewna modrzewiowego grubosci minimum 25mm
faczonych migdzy sobg na pidro-wpust, mocowanych do konstrukcji za pomoca wkretow ze
stali A2. Polgczenia poprzeczne desek oraz zewngtrzne krawedzie schowac pod listwa
drewniang. W celu zwigkszenia trwalo$ci deskowania pomiedzy gruntem a deskowaniem
nalezy zachowac przerwe szerokosci 10-12cm.

Powierzchnia zabudowy wiaty wynosi: 24,15 m?.

5.2. Drewniana lawa z siedziskiem - lawostol

Przed przystagpieniem do montazu lawostolu sytuowanie w terenie nalezy uzgodnié
z Inwestorem. tawe wraz z siedziskiem wykona¢ z drewna modrzewiowego. Element

wykona¢ zgodnie z cze¢$cig rysunkowa.
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5.3. Kamienne palenisko

Przed przystapieniem do wykonania kamiennego paleniska jego sytuowanie w terenie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Palenisko o $rednicy zewn. ok. 188 cm ($rednica wewn. ok. 148 cm)
wykona¢ z kamienia granitowego 20x20x40 cm na fundamencie betonowym 20 cm. Element

wykona¢ zgodnie z czgsécig rysunkowa.

5.4. Drewniane lawki wokol paleniska

Przed przystapieniem do montazu tawek sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Drewniane tawki wokot paleniska wykona¢ z drewna modrzewiowego. Elementy wykonaé

zgodnie z czescig rysunkowa.

5.5. Drewniana tablica informacyjna

Przed przystapieniem do montazu tablicy sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Elementy tablicy wykona¢ z drewna modrzewiowego. Zastosowac stupki o przekroju 15x15
cm oraz poprzeczki o wymiarach 12x15 cm. Fundament wykona¢ z betonu klasy min. klasy
C20/25. Potaczenie fundamentu ze stupkami stanowi ceownik 180 oraz $ruby MI16
z podktadkami 1 $rubami samokontrujgcymi. Pokrycie daszku wykona¢ z desek z drewna
modrzewiowego grubos$ci minimum 25mm ukladanych na zaktadke¢. Deski nalezy montowac
od dotu do gory tak, aby kolejna deska zakrywata wkrety. Deski kalenicowe nalezy polaczy¢
kotkiem. Podloze pod montaz tablicy informacyjnej wykona¢ z desek elewacyjnych z drewna
modrzewiowego grubosci 25 mm. Element wykona¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Dodatkowo nalezy wykonaé i zamontowac¢ 1 szt. tablicy turystycznej (na ww. drewnianym
stelazu) oraz 1 szt. tablicy informujacej o dofinansowaniu (na wiacie turystycznej) — wymiary,

materiat oraz tre$¢ uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.

5.6. Utwardzenie terenu pod elementami infrastruktury turystycznej

Teren w obrgbie elementow infrastruktury turystycznej nalezy oczysci¢ z gruntow
organicznych oraz zieleni niskiej, usung¢ kolidujace karpiny, a nastepnie teren wyrownac.

W obrebie wiaty turystycznej oraz urzadzen infrastruktury turystycznej nalezy wykonad
korytowanie na glebokos¢ 40 cm. W miejscu korytowania nalezy wykona¢ nawierzchnig
z kruszywa z zachowaniem nastepujacych warstw:

- kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm — 12 cm,

- kruszywo famane frakcji 0-63 mm — 18 cm,

- pospotka — 10 cm,

- geowldknina polipropylenowa o gramaturze min. 200 g/m?,

- podtoze gruntowe.
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Powierzchnia utwardzonego terenu wynosi ok. 97 m?.

Grunt z robot ziemnych wykorzystaé w ramach inwestycji, nadmiar nalezy wywiez

1 zutylizowac.

5.7. Kamera le$na, fotopulapka

W obre¢bie inwestycji nalezy zamontowa¢ dwie kamery lesne — fotoputapki. Fotoputapki nalezy

zamontowa¢ na pniach drzew za pomocg paskéw mocujacych lub uchwytow mocujacych

w miejscu wskazanym w czg$ci rysunkowej. Ostateczne miejsce montazu nalezy uzgodnic

z Inwestorem. Fotoputapki nalezy wyposazy¢ w karty pamigci o pojemnosci min. 32 GB.

Parametry techniczne fotoputapki:

— Sie¢ 4G, 3G, 2G,

— Polskie menu 1 oprogramowanie,

— Obstuga GSM / GPRS / SMTP,

— Zdjecia w rozdzielczo$ci min. 24 Megapiksele,

— Filmy w jako$ci FullHD (1920 x 1080) z czgstotliwoscia 30 FPS,

— Zasieg detekceji: min. 20 m,

— Wodoodpornos¢: 1P66,

— Kat widzenia: min. 70°,

— Temperatura pracy: -25 °C ~ +60 °C,

— czas wzbudzenia: max. 1,0 sek.,

— Powiadomienie: MMS, e-mail,

— Zdalne sterowanie - mozliwo$¢ zarzadzania fotoputapka na odlegtos¢ za pomoca bezplatnej
aplikacji na telefon,

— Mozliwos¢ przesytania zdje¢ w oryginalnym rozmiarze (przez SMTP i FTP),

— Obstugiwana Karta Pamig¢ci: SD (SDHC) min. 32 GB,

— Zasilanie: mozliwo$¢ zastosowania baterii/akumulatorkow AA lub zasilanie zewnetrzne

(panel solarny / akumulator / zasilacz).

5.8. Rozwigzania dotyczace zachowania warunkow ppoz. w zakresie planowanej lokalizacji

paleniska

Zgodnie § 40 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
z dnia 7 czerwca 2010 r. ,,w lasach i na terenach $rodlesnych, na obszarze tak, torfowisk
1 wrzosowisk, jak rowniez w odlegtosci do 100 m od granicy lasow nie jest dopuszczalne
wykonywanie czynnos$ci mogacych wywota¢ niebezpieczenstwo pozaru, w szczegdlnosci
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rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez witasciciela lub zarzadce

lasu”. Biorac pod uwage powyzszy zapis wilasciciel dziatki objetej zamierzeniem budowlanym

(dz. nr 435, obr. 2 Gorce), tj. Gmina Miasto Boguszow-Gorce w imieniu ktorej dziala

Burmistrz Miasta Boguszoéw-Gorce, wyznacza na terenie dziatki 435 obr. 2 Gorce miejsce na

ognisko. Palenisko wykonane jest z kamienia granitowego, a wi¢c materiatu niepalnego.

Dodatkowo palenisko znajduje si¢ w bezpiecznej odleglosci od materiatéw tatwopalnych oraz

zabezpieczonych przeciwogniowo. Dopuszcza si¢ palenie ognisk wylacznie w wyznaczonym

do tego miejscu. Rozniecanie ognia poza miejscem wyznaczonym jest zabronione. Zabrania si¢

korzystania z paleniska przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Osoby rozpalajace

ognisko zobowiazane sg do:

— przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego okreslonego w stosownych przepisach,
a w szczego6lnosci do korzystania z ognia otwartego wytacznie w miejscu wyznaczonym,

— zapewnienia drewna do palenia ogniska we wtasnym zakresie,

— skutecznego zagaszenia ogniska (zasypujac piaskiem lub zlewajac woda),

— pozostawienia terenu w nalezytym porzadku.

Drewno przewidziane do palenia ogniska nie moze pochodzi¢ z zadrzewien i elementow

infrastruktury turystycznej. Zabrania si¢ wrzucania do paleniska odpadéw oraz materiatow

zawierajacych substancje niebezpieczne. W trakcie korzystania z paleniska zabrania sie¢

pozostawienie go bez dozoru. Dzieci i mlodziez moga korzystac z paleniska tylko w obecnosci

0s0b dorostych.

6. Wykonanie i odbiér robét.

= Ze szczegllng ostroznoscig nalezy wykonywaé prace w poblizu wszelkich instalacji
przebiegajacych w zagospodarowywanym terenie, zwlaszcza sieci telekomunikacyjnej,
gazowej, kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej, w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie oraz w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli lub zarzadcy sieci.

» Wszelkie prace w odleglosci Im od sieci nalezy wykonywac bez uzycia sprzetow
mechanicznych.

= Ze szczegblng ostroznoscig nalezy wykonywac prace w poblizu drzew i1 krzewow.

* Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz..

= Wszelkie elementy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.
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» Wszelkie elementy 1 urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

= Dopuszcza si¢ stosowanie/instalowanie/montowanie odmiennych rozwigzan technicznych
pod warunkiem uzyskania takich samych parametréw wytrzymatosciowych, wiasciwosci
fizycznych, parametrow bezpieczenstwa oraz innych waloréw zgodnych z dobranymi
w projekcie, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

= Wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonania robdt — naprawic.

= Powstale w trakcie robot odpady nalezy usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi wykonywania robot budowlanych.

= Zakres prac okreslonych niniejszym projektem nie wymaga opracowania planu BIOZ.

= Wykonanie robdt nalezy zleci¢ osobie, firmie, posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych do pehlienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

= Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wtasne) uzyte w dokumentacji uwazane sg jako definicje
standardu. Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatdéw o przedstawionym standardzie. Nalezy

rozumie¢, ze po przywotanej nazwie marki umieszczone sg stowa ,,Jub rownowazne”.
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V. CZESC RYSUNKOWA

e
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