Zalacznik nr 1 do SWZ nr ZP/G/19/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja powierzchni dachéw oraz kanalizacji burzowej
wewngtrznej hali technologicznej nr V i VI wraz budynkami przylegtymi nalezacymi do Sieci
Badawczej Lukasiewicz — Instytut Metali Niezelaznych zlokalizowanymi w Gliwicach przy ul.
Sowinskiego 5. W szczegdlnosci zakres prac obejmuje nastgpujace rodzaje dziatan:

v’ prace demontazowe zwigzane z likwidacjg wentylatorow dachowych, wybranych
obszarow powierzchni bitumicznej dachu, starych elementow kanalizacji burzowej

v’ prace instalacyjne zwigzane z montazem nowych rur kanalizacji burzowej o
podwyzszonej odpornosci korozyjnej,

v’ prace instalacyjne zwigzane z montazem wentylacji mechanicznej dachowej

v’ prace instalacyjne zwigzane z uzupehienie nawierzchni bitumicznej dachu materiatem
podktadowych i wykonanie nowej nawierzchni papa o wigkszej odpornosci na warunki
atmosferyczne oraz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej

I1. Opis Przedmiotu Zamodwienia

1. Demontaz wentylatoréw dachowych

Wykonanie demontazu wentylatoréw dachowych w ilo$ci 4 sztuk na dachu hali technologiczne;j
V oraz w ilo$ci 10 sztuk na hali technologicznej nr VI, a nastgpnie ich transport na miejsce
sktadowania odpadéw metalowych FLukasiewicz-IMN wskazane przez Zamawiajacego.
Demontaz wentylatorow bgdzie mozliwy po odiaczeniu od zasilania przez pracownikow
Zamawiajacego. Miejsca po zdemontowanych wentylatorach nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem warunkow atmosferycznych do czasu wykonania kolejnego etapu prac (montazu
nowego wentylatora lub zaslepienie otworu).

2. Demontaz rur kanalizacji burzowej

Wykonanie demontazu starych zeliwnych rur kanalizacji burzowej oraz odcinkéw nowych rur
PCV bezposrednio pod spustem dachowym oraz bezposrednio przed wpustem w podtoge hali.
Demontaz nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby montaz nowej instalacji kanalizacyjnej byt
wykonany bezposrednio po demontazu w celu zabezpieczenia hali przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Zdemontowane rury zeliwne nalezy przetransportowa¢ na miejsce
sktadowania odpadoéw metalowych Lukasiewicz-IMN wskazane przez Zamawiajacego. Rury
wykonane z PCV Wykonawca usuwa na swoj koszt.
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3. Demontaz instalacji odgromowej

Wykonanie demontazu istniejgcej instalacji odgromowej (drut, uchwyty) w sposob
umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie oraz zesktadowanie elementdw instalacji w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby budynek
pozostawat jak najkrocej bez ochrony odgromowe;.

4. Demontaz obrobek blacharskich

Wykonanie demontazu obrobek blacharskich murkow ogniowych, dylatacji, okapow,
$wietlikow i innych w miejscach, gdzie konieczne jest potozenie nowej nawierzchni
bitumicznej oraz transport ztomu blacharskiego na miejsce sktadowania odpadéw metalowych
Lukasiewicz-IMN wskazane przez Zamawiajacego.

5. Montaz nowej instalacji kanalizacji burzowej

Montaz nowej instalacji kanalizacji burzowej obejmuje montaz rur spustowych o $rednicy 160
mm wykonanych z materialu PVC-U w kolorze pomaranczowym zakonczonych kielichem z
rowkiem, w ktérym umieszczono pierscieniowa uszczelka z elastomeru, czyszczakow z tego
samego materiatu z pokrywa prostokatng przykrecang na 4 Sruby na wysokos$ci ok. 500 mm na
podtoga hali, ksztattek oraz redukcji (podtaczenie do koryta spustowego) (wg normy PN-EN
1401-1:2009). Montaz rur spustowych realizowany poprzez zastosowanie obejmy montazowej
z amortyzatorem co 1500 mm lub gesciej w miejscach zmiany kierunku prowadzenia instalacji.
Montaz czyszczaka wpustowego kulistego na dachu wykonanego z metalu. Wszystkie miejsca
odkucia tynku/muru/posadzki nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego stosujac materiaty tego
samego typu i grubosci. Z koryta spustowego na dachu nalezy usunaé wszystkie warstwy papy
do wylewki betonowej na szerokosci ok. 1 m? i catej dlugosci koryta, a nastepnie usuniecie
popekanej warstwy koryta do ok. 40% objegtosci koryta, wylanie wylewki betonowej z betonu
wodo- i mrozoodpornego typu B-30 (karta techniczna nr 1), uksztattowanie koryta z
pierwotnym spadkiem, natozenie pierwszej warstwy bitumicznej masa izolujacej (karta
techniczna nr 2), natozenie drugiej warstwy bitumicznej masy izolujacej po uptywie 24 h on
nalozenia pierwszej warstwy, potozenie jednej warstwy termozgrzewalnej papy podktadowej
grubo$ci 4 mm na osnowie tkaniny szklanej (karta techniczna nr 3) oraz potozenie 1 warstwy
termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia o grubosci 5,2 mm (karta techniczna nr 4).

6. Zabudowa nawiso6w dachowych

Wykonanie zabudowy nawiséw dachowych zgodnie z technologia Zamawiajgcego. Zabudowa
polega na wykonaniu pionowej $cianki pomi¢dzy powierzchnig dachu nawy
bocznej/zewnetrznej, a krawedzig dachu tukowego hali. Sciana wykonana na stelazu stalowych
ocynkowanym (rozstaw co 500 mm) oraz podwdjnej ptyty OSB/3 do zastosowan nosnych w
warunkach wilgotnych o grubosci 12 mm (wg PN-EN 300), skrecanej wkretami do ptyt OSB/3
(karta techniczna nr 7). Uszczelnienie gornego i dolnego mocowania lepikiem asfaltowym.
Zabudowe pokrywa si¢ papa podktadowa wywinieta na dlugo 300 mm na dach nawy
srodkowej/bocznej, a nastepnie pokrywa si¢ papa wierzchniego krycia (karta techniczna nr 6).

7. Zabudowa otworow wentylacyjnych

Wykonanie zabudowy otworéw wentylacyjnych zgodnie z technologia Zamawiajacego.
Zabudowa polega na wykonaniu pokrywy wykonanej z podwdjnej ptyty OSB/3 do zastosowan
nosnych w warunkach wilgotnych o grubosci 12 mm (wg PN-EN 300 i PN-EN 13986)
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skrecanej wkretami do ptyt OSB/3. i mocowaniu jej w trwaty sposob do dachu. Pokrywa wraz
z krawedziami zostaje pokryta warstwa papy podktadowe;j, a nastepnie wierzchniego krycia.

8. Montaz nowych wentylatorow dachowych

Montaz nowych wentylatorow dachowych prowadzony bedzie w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego W otworach dachowych QKarta techniczna nr 8D. Wymagany jest montaz 4
sztuk wentylatorow na dachu hali technologicznej nr V oraz 4 sztuk wentylatoréw na dachu
hali technologicznej nr VI wraz z instalacjg elektryczng i uktadem sterowania z poziomu
podtogi hali w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Uklad sterowania musi umozliwiaé
niezalezne wlaczanie i wylaczanie kazdego wentylatora. Wentylatory dachowe montowane sa
do podstawy dachowej dostosowanej do instalowanego wentylatora. Montaz wentylatora
zgodnie z typem stosowanym przez Zamawiajacego o oznaczeniu WVPOH typ WVP-400 o
podstawie o$miokatnej. Podlaczenie wentylatorow do zasilania po stronie Zamawiajacego.
Parametry wentylatora i podstawy przedstawiono w Karcie technicznej nr 9.

9. Montaz nawierzchni dachu

Montaz nawierzchni dachu realizowany bedzie dwuetapowo. W pierwszym etapie likwidowane
beda wszystkie uszkodzenia papy, nierdwnosci, zgrubienia wskazane przez Zamawiajacego. W
drugim etapie naktadana bedzie papa wierzchniego krycia.

Technologia naprawy uszkodzen papy w postaci odspojen i pgcherzy polega na nacigciu
uszkodzonego miejsca ,,na krzyz", wywinigcie powstatych w ten sposob 4 kawalkow papy,
osuszenie odkrytego miejsca palnikiem gazowym, a nastgpnie powtdrne zlozenie, zgrzanie
lub/i podklejenie lepikiem asfaltowym. Technologia naprawy uszkodzen papy w postaci fatd i
zgrubien polega na $cigciu nadmiarowej papy i wyrdwnaniu powierzchni, a technologia
naprawy uszkodzen papy o wickszej powierzchni polega na wycieciu uszkodzonej papy do
papy podktadowej, osuszenie odkrytego miejsca palnikiem gazowym, a nastgpnie wklejeniu w
tym miejscu nowej papy podktadowej podklejonej lepikiem asfaltowym.

Przygotowanie do pokrycia dachu polega na dokonaniu pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzeniu poziomu osadzenia wpustow dachowych, wielkosci spadkéw dachu oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczego6lnych
paséw papy na powierzchni dachu. Technologia wykonania nowego pokrycia dachu polega na
wykonaniu potozeniu na dotychczasowej powierzchni lub/i powierzchni naprawionej papy
wierzchniego krycia zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o grubosci min. 5,2 mm i gramaturze
osnowy poliestrowej 250 g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m2 wg specyfikacji w
Karcie technicznej nr 6.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS, prace na dachu powinny by¢ prowadzono podczas
bezdeszczowej 1 bezwietrznej pogody, a powierzchnia dachu musi by¢ sucha, czysta i
wyréwnana w taki sposob aby byly mozliwe spadki umozliwiajace odprowadzenie wody.

Pape¢ nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu, minimalny spadek dachu powinien by¢
taki, aby nawet po ugieciu elementdow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie
wody. Nachylenie potaci dachowej przy wykonaniu detali (izolacja kominkow, wywietrznikow
itp.) nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe wykonac
wigksze spadki. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie

Z komentarzem [KRPTL1]: Obecnie karta ma za mata
rozdzielczo$¢ w zatacznikach
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zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé ja z
dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcezeéniej pasie papy (z ktorym
faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (120-150 mm). Pape¢ wierzchniego krycia
zgrzewamy na catej szerokosci arkusza.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy, az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu powinien wyplyw masy asfaltowej
o szerokosci 5-10 mm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaklad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy
o zadanej szerokoS$ci. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niewlasciwym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady podtuzny o szerokosci 80 mm oraz poprzeczny
120-150 mm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczgsciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Po ulozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca zle zgrzane
nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowe;j
mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. Aby unikna¢
zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych
na spodzie zaktadu pod katem 45°.

10. Montaz obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej z powtoka poliestrowa 0
gruboséci min. 0,7 mm w kolorze RAL. Obrobki blacharskie wykonywaé zgodnie ze sztuka
dekarska, co najmniej w takim samym wykonczeniu, jak dotychczas zastosowane (karta
techniczna nr 10).

11. Montaz instalacji odgromowej z uziemieniem elementéw dachu

Montaz instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem wykonawczym opisanym
jako Karta techniczna nr 11
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Warunki BHP prowadzonych prac:

Wykonawca jest zobowiazany do zachowania czysto$ci w miejscu pracy,
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca pracy podczas
ograniczonego ruchu pieszego i towarowego,

Wykonaweca jest zobowiazany do wyznaczenia stref niebezpiecznych,
Wykonawca jest zobowigzany do posprzatania miejsca wykonywania swoich prac,
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP i ppoz.,

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow pracy na wysokosci.

Ogélne warunki Zaméwienia:

materiaty budowlane — materiaty niezbedne do wykonania prac sa po stronie
Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia

sposob platnosci — ptatnosé jednorazowa30 dni po podpisaniu koncowego protokotu
odbioru, wylacza si¢ stosowanie art. 654 kodeksu cywilnego

gwarancja —co_najmniej 60 miesigcy.

Sposéb zagospodarowania odpadow:

Odpady budowlane - Wykonawca jest wiascicielem odpadow, ktore wytworzyt i musi je
usunac¢ z terenu Instytutu na swoj koszt, tj. ponie$¢ oplaty za wywoz i sktadowanie

Odpady metalowe — Wykonawca przekazuje ztom na plac sktadowy Instytutu.

Podstawa prawna: Ustawa 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701,
730, 1403 1 1579) z pdzniejszymi zmianami

1.
2.

Zalaczniki: Karty techniczne materiatow
Przedmiary robét



