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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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GMINA JEMIELNICA , ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA

530 cm

 ~235 cm  

warstwa ścieralna - asfaltobeton AC - 8S -4 cm
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ściek z kostki betonowej brukowej
8 x 10 x 20 cm na podsypce
piaskowo - cementowej – 3,00 cm 
I ławie betonowej 20,00 x 20,00 cm

460 cm20 15 35 

szer, pasa drogowego - ok. 10,0 m

pobocze gruntowepobocze gruntowe

Przekrój normalny drogi
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ściek z kostki betonowej
10 x 20 x 8 cm na podsypce

piaskowo - cementowej - 3 cm

45 

 ~235,00 cm  

~
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 krawężnik 30 x 15 x 100 na podsypce
piaskowo - cementowej – 3,00 cm 
i ławie betonowej 25 x 25 cm z oporem  

* dolna warstwa – istniejące pobocze

Pobocze gruntowe :
* górna warstwa - humus –  średnia grubość warstwy 6,00 cm

podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm , 
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej
cementem wyprodukowanej na węźle
betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania
, o Rm 2,50 MPa dla warstwy górnej i Rm 1,50 MPa
dla warstwy dolnej , rozłożona dwuwarstwowo o

 gr. 15,00 cm dla każdej warstwy .   

GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANKA PIASKOWO – CEMENTOWA
                                                         ZGODNIE Z PN/EN - Z DOWOZU :

grunt stabilizowany cementem  1,5 kg/m2 - 15 cm

grunt stabilizowany cementem  2,5 kg/m2 - 15 cm

dolna warstwa podbudowy - bazalt łamany 31,5 mm - 63,0 - 15 cm

górna warstwa podbudowy - bazalt łamany 0 - 31,5 mm - 10 cm

warstwa wiążąca - asfaltobeton AC - 11W - 4 cm

Budowa drogi gminnej ul. Madalińskiego-boczna w m. Piotrówka

DG ul. Madalińskiego-boczna - dz. nr 803/3

10,00 cm 
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