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jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019, poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
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z pézn. zmianami).

Dane statystyczne IMiGW obejmujace wielko$¢ opadéw dla obszaru opolskiego za lata
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Opracowanie Polskiej Akademii Nauk, Andrzej Kotowski, Bartosz Kazmierczak, Andrzej
Dancewicz, Warszawa 2010 ,, Modelowanie opadéw do wymiarowania kanalizacji”

Norma PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody http://crfop.gdos.gov.pl
Geoportal — www.geoportal.gov.pl

Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogdélnych i weglowodoréw ropopochodnych
w Sciekach z drég krajowych - GDDKIA, Warszawa 2006 r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Piotrowka, znak 1B.6727.44.2021.MJ z dnia 02.04.2021 r. przyjetego uchwatg NR
XXXVI1/248/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowka

Wypisy z Rejestru Gruntdéw Starostwa Strzeleckiego znak GKN.6621.1777.2021 z dnia
4.06.2021 r. i GKN.6621.2792.2021 z dnia 30.08.2021 .
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1. Oznaczenie zakiadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby

i adresu
GMINA JEMIELNICA; UL. STRZELECKA 67; 47-133 JEMIELNICA

0Ogadlny opis przedsiewziecia:

Przedsiewziecie bedzie realizowane przez Gmine Jemielnica. w trybie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z pézn. zmianami) .

Zakres robot obejmuje droge gminng - ul. Madaliriskiego-boczna w miejscowosci Piotréwka .

Poczatek przeznaczonego do budowy odcinka drogi gminnej — ul. Madalifiskiego-boczna — km 0+000
- umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 105552 O ul. 1 Maja w miejscowosci
Piotréwka na granicy dziatek, a przewidziany koniec budowanego odcinka drogi zlokalizowany jest
w km 0+077 jej ciggu, w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 105553 O ul. Madaliriskiego
(gtéwny ciag drogi — dz. nr 802/11 i 805/23), na krawedzi jezdni o nawierzchni bitumicznej.

W zakres robét wchodzi:

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ttuczniowej,

Budowa obrzeza z betonowych kraweznikéw drogowych,

Budowa odwodnienia (studnie wpustowe, studnie chtonne, przykanaliki),

Budowa scieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej,

Budowa ziemnego rurociggu kablowego — kanatu technologicznego,

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni ul.
Madalinskiego-Bocznej w miejscowosci Piotrowka, na odcinku przeznaczonym do budowy,
zaprojektowano kraweznik (opornik) wraz ze Sciekiem przykraweznikowym majace zapewnié
swobodny sptyw wody oraz wyeliminowac¢ podtapianie dziatek oraz zaprojektowano budowe:

- studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaktada sie zastosowanie wpustow klasy D,
- studni chtonnych z rur betonowych, przykrytych wtazami zeliwnymi klasy D,
- przykanalikéw z rur PCV @ 200 mm, taczacych studnie wpustowe z studniami chtonnymi,

Przedsiewzigcie dotyczace wykonania urzadzen wodnych oraz korzystania z wéd bedzie
realizowane na terenie dziatek nr 802/7 — Studnia S1 i 802/9 — Studnia S2, ktérych wtascicielem jest
inwestor tj. Gmina Jemielnica, bedaca jednostkg samorzadu terytorialnego oraz na terenie dziatki nr
629/23 stanowigcej wtasnos¢ prywatng. Droga, ulica Madaliriskiego-Boczna, jest drogg publiczng
klasy dojazdowej. Gmina Jemielnica utrzymuje drogi publiczne gminne zgodnie z ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych. Teren inwestycji pod wzgledem administracyjnym
zlokalizowany jest w wojewddztwie opolskim, powiecie strzeleckim, we wschodniej czesci
miejscowosci Piotrowka. Operat stanowi integralng czes¢ wniosku o udzielenie pozwolenia wodnop-
rawnego na wykonanie urzadzen i wprowadzanie wod deszczowych do ziemi i tym samym stanowi
podstawe formalno — prawng do wydania pozwolenia wodnoprawnego. W operacie przedstawiono
obliczenia ilosci i charakterystyczne parametry woéd opadowych i roztopowych sptywajgcych
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z rozpatrywanej zlewni, charakterystyke zastosowanych urzadzer stuzgcych do oczyszczania, groma-
dzenia i wprowadzania rozpatrywanych wéd do ziemi. W opracowaniu podano dane niezbedne do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407- 409 ustawy Prawo Wodne. Na terenie
zlewni sg zlokalizowane: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ telefoniczna. Niwelete
zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw terenowych oraz warunkéw wodnych. Dla
wod z pasa drogowego zostanie wykonany zamkniety podziemny system kanalizacyjny
z urzagdzeniami do oczyszczania i wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ziemi na terenie
nalezgcym do inwestora oraz przejmowanym na rzecz inwestora w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z pdzn. zmianami) .

Pod wzglgdem geomorfologicznym opisywany teren potozony jest w obrebie Réwniny Opol-
skiej, stanowigcej fragment Niziny Slaskiej, rozcietej doling rzeki Jemielnica. Hydrograficznie teren
nalezy do dorzecza Odry. Wody powierzchniowe sptywaja rzekg Jemielnica do rzeki Mata Panew. Na
catym terenie gminy wystepuja 3 zbiorniki wéd podziemnych: GZWP nr 327 — zbiornik Lubliniec -
Myszkéw w utworach triasu srodkowego i dolnego w o$rodku szczelinowo — krasowym o sza-
cunkowych zasobach dyspozycyjnych 312000m3/24h i $redniej gtebokosci ujeé¢ 135 m (wschodnia
potowa Gminy); GZWP nr 333 — zbiornik Opole — Zawadzkie w utworach triasu $rodkowego
w osrodku szczelinowo — krasowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 200000m3/24 h
i $redniej gtebokosci uje¢ 120m — 240m (zachodnia potowa Gminy); GZWP nr 335 — zbiornik
Krapkowice — Strzelce Opolskie w utworach triasu dolnego w os$rodku szczelinowo — porowym
o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 50000m3/24h i $redniej gtebokosci ujeé¢ 100m — 600m.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przedsiewzigcia oznaczony jest symbolem
KDD 11- drogi gminne klasy dojazdowe oraz w sasiedztwie, symbolem MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérych ustala sie:
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi o powierzchni catkowitej nie wiekszej ni 30% powierzchni
catkowitej budynkéw zlokalizowanych na dziatce budowlanej,
Dla terenu oznaczonego symbolem KDD ustala sie: tereny drég, dla ktérych ustala sie przeznaczenie
podstawowe — drogi publiczne.
Okre$la sie nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) kazdy teren, na ktérym moze doj$¢ do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropo-
pochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalezy utwardzi¢ i skanalizowaé, a zanie-
czyszczenia winny by¢ zneutralizowane zgodnie z przepisami odrebnymi,
2) zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw innych niz deszczowe do gruntu, wéd
gruntowych oraz powierzchniowych,
Sie¢ infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci w liniach rozgraniczajacych
drég zgodnie z przepisami odrebnymi, a jesli warunki terenowe nie pozwalajg na takie usytuowanie,
to sieci te dopuszcza sig sytuowac poza liniami rozgraniczajgcymi drég pod warunkiem zachowania

Piotr NiedZwiedZ, Biuro Rachunkowo Projektowe GROSIK,
ul. Kopernika 7, 47-180 Otmice, e-mail: biurogrosik@onet.pl, tel. kom: 501466252

5



Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madalifiskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

odlegtosci okreslonych w przepisach odrebnych od obiektéw budowlanych istniejgcych
i projektowanych;

5)...c) scieki opadowe — odprowadzenie Sciekow opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej lub
innych odbiornikdw wéd opadowych, na warunkach zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
gospodarki wodnej,

Okresla sie nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) kazdy teren, na ktérym moze dojs¢ do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalezy utwardzi¢ i skanalizowaé, a zanieczyszczenia
winny by¢ zneutralizowane zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw innych niz deszczowe do gruntu, wdéd
gruntowych oraz powierzchniowych,

3) dziatalno$¢ ustugowa i produkcyjna realizujaca ustalenia niniejszego planu nie moze powodowa¢é
ucigzliwosci oraz ponadnormatywnego obcigzenia Srodowiska poza granicami terenu, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny,

Okresla sie maks. powierzchnie zabudowy dla zabudowy lokalizowanej na terenach:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o ktérych mowa w §5 pkt 1 — 35 % powierzchni dziatki
budowlanej,

2) zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowe;j,
o ktérych mowa w § 5 pkt 2, 3 i4 — 45 % powierzchni dziatki budowlanej,

3) ustug publicznych, ustug sportowych oraz zabudowy zagrodowej, o ktérych mowa w §5 pkt 5, 7 i
15— 60% powierzchni terenu,

4) przemystu, o ktérych mowa w §5 pkt 8 — 70 % powierzchni dziatki budowlanej,

5) obstugi komunikacji samochodowej, o ktérych mowa w § 5 pkt 17 - 35 % powierzchni,

W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie co nastepuje:

1) dopuszcza sig, w uzgodnieniu z zarzadcg sieci, przebudowe sieci infrastruktury technicznej koli-
dujagcej z zagospodarowaniem realizujgcym ustalenia planu,

2) sieci infrastruktury technicznej nalezy, z zastrzezeniem pkt 3, prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci
w liniach rozgraniczajacych drég zgodnie z przepisami odrebnymi, a jezeli warunki terenowe nie po-
zwalajg na takie usytuowanie to sieci te dopuszcza sie sytuowac poza liniami rozgraniczajgcymi drég
pod warunkiem zachowania odlegtosci okreslonych w przepisach odrebnych od obiektéow bu-
dowlanych istniejgcych i projektowanych,

3) infrastrukture techniczng nie zwigzana z obstuga drogi wojewddzkiej nr 426 nalezy prowadzi¢ poza
pasem drogowym tej drogi. W uzasadnionych przypadkach mozliwa bedzie lokalizacja sieci in-
frastruktury w pasie drogowym po uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi zgodnie z przepisami od-
rebnymi dotyczacymi drdg publicznych,

4) zaopatrzenie w wode: z lokalnej sieci wodociggowej,

5) Scieki: a) odprowadzenie Sciekéw bytowych, komunalnych lub przemystowych, do lokalnej sieci
kanalizacyjnej, b) dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw do zbiornikdw bezodptywowych (szamb)
oraz do przydomowych oczyszczalni $ciekédw na warunkach zgodnie z przepisami odrebnymi,
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzeri wodnych — dwéch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotrowka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

c) $cieki opadowe — odprowadzenie sciekédw opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej lub in-
nych odbiornikéw wéd opadowych, na warunkach zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
gospodarki wodne;j.

Z analizy powyzszych zapisdw wynika, iz planowane przedsiewzigcie nie narusza ustalern Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotréwka, przyjetego uchwatg NR
XXXVI1/248/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotréwka. Wypis i wyrys z MPZP wsi
Piotréwka, znak 1B.6727.44.2021.MJ z dnia 02.04.2021 r., stanowi zatgcznik do wniosku.

2. Wyszczegélnienie :

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest przede wszystkim poprawne i skuteczne odwod-
nienie terenu dziatek nr 803/3, 802/11, 805/23, 802/9, 802/7 obreb 0062 Piotréwka, gmina
Jemielnica, powiat Strzelecki, stanowiacych droge gminng dojazdowa, ulice Madaliriskiego-Boczna,
wraz z planowang infrastrukturg, tj. wykonanie urzadzed wodnych — dwdch studni retencyjno

chtonnych.

- Ustugi wodne, tj. wprowadzanie do ziemi, wod opadowych i roztopowych, odprowadzanych ze
zlewni ul. Madalinskiego-Bocznej — za posrednictwem dwdch studni retencyjno-chtonnych.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe charakteryzowad sie beda niewielkg zawartoscig
weglowodoréw ropopochodnych, soli drogowej, zawiesiny mineralnej i startych opon, w ilosciach
nie przekraczajgcych parametrow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowe]j z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres zamierzonego korzystania z wdd obejmuje odprowadzanie do dwdéch studni
retencyjno-chtonnych, wéd opadowych i roztopowych, w nastepujacych ilosciach:

W ilosci maksymalnej chwilowej, tacznie:
e  Qu5/2 max/sekunda =0,152 m3/s x 0,0354 ha = 0,0054 m3/s
W tym do poszczegdlnych studni od S1 do S5 :
e S1 Qi5,2 max/sekunda = 0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027 m3/s
e S2 Q15,2 max/sekunda = 0,152 m3/s X 0,0177 ha = 0,0027 m3/s
W ilosci $redniej rocznej, facznie :
®  Qsredniroczny = Qér/r= 0,6028 m3 x 0,354 ha = 213,4 m3/r
W tym do poszczegdlnych studni od S1 do S5::
e S1 Q«/r= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,7 m3/rok
e S2 Qe/r= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,7 m3/rok
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzerh wodnych — dwdéch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréowka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzern wodnych lub robét

W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie odcinkowa przebudowa drég dojazdowych, na
dziatkach nr 803/3, 802/11, 805/23, 802/9, 802/7 obreb 0062 Piotréwka, fragmentu ulicy
Madalinskiego i Madaliriskiego-Bocznej, wraz z planowang infrastrukturg, tj. wykonanie urzadzen
wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych.

Wody zbierane beda do typowych wpustéw ulicznych z osadnikiem i dalej do dwdch studni
retencyjno-chtonnych usytuowanych na terenie dziatek nr 802/7 — Studnia S1 i 802/9 — Studnia S2.
Inwestycja w istotny sposdb przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych ruchem
pojazddéw dla sgsiedztwa drogi oraz do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego

c) rodzaju urzadzern pomiarowych oraz znakdw zeglugowych

Dziatalnos$¢ zaktadu w zakresie korzystania z wod i wykonania urzadzenn wodnych, nie jest
powigzane z obowigzkiem prowadzenia pomiaréw i znakami zeglugowymi.

d) rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Zamierzone korzystanie z wdéd obejmuje ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/9 i 802/7 obreb 0062 Piotréwka,
pochodzgcych z obszaru zlewni drég gminnych dojazdowych, ulicy Madaliriskiego i Madalinskiego-
Bocznej. Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd na dziatki
sgsiednie. Usytuowanie studni oraz znikome ilosci wod deszczowych powodujg, ze oddziatywanie,
tak w zakresie korzystania z wod jak i wykonania urzagdzen wodnych wigze wytgcznie wnioskodawce,
tj. Gmine Jemielnica i zamknie sie w granicach wtfasnosci, w rzucie urzadzen. Wprowadzane wody
deszczowe nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska oraz nie wywotajg zadnych zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére wptynetyby negatywnie na prawidtowe funkcjono-
wanie ekosysteméw wodnych.

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z woéd lub planowanych do wykonania urzadzenn wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wtascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw

Nieruchomosci usytuowane w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planow-
anych do wykonania urzadzen wodnych, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw, stanowig wta-
snos¢ inwestora, Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-100 Jemielnica lub bedg stanowi¢ jego
wtasnos$¢ po przejeciu na podstawie przepisdw Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363,
z pdzn. zmianami). Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-100 Jemielnica:
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzeri wodnych — dwéch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzgcych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madalifiskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréowka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

Nr dziatki Obreb/Arkusz mapy |Powierzchnia/Klasouzytek[ha]/nr studni |Wtasciciel

0,0875/Bp-zurbanizowane tereny

80802/9, Kotodziej Zuzanna
/ Obr. 0062, ark. 2 niezabudowane, S2 . _J _
Sermdle 0,0461/B bani ; ul. Kosciuszki 173
) - zurbanizowane teren
802/7 g y 47-133 Piotréwka

niezabudowane, S1

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, w zwigzku z niewielkimi ilosciami odprowadzanych wéd i zastosowaniem gtebokich studni
retencyjno-chtonnych, miesci sie w rzucie urzadzen.

Wszystkie dziatki objete inwestycjg drogowa opisano ponizej:

Nr dziatki Obreb/Arkusz mapy |Powierzchnia/Klasouzytek [ha] Whasciciel
803/3, Obr. 0062, ark. 2 0,0360/dr-drog! Gmina Jemielnica
802/11, Biotréwk 0,0598/dr-drogi ul. Strzelecka 67,
805/23, lotrowka 0,2072/dr-drogi 47-133 Jemielnica
0,0875/Bp-zurbanizowane tereny
5 .
802/9, Obr. 0062, ark. 2 niezabudowane KIOf:Zd?'E_” Zukz.a1n7r;a,
ul. Kosciuszki
Piotrd 0,0461/Bp- zurbanizowane teren
802/7 Iptronwka 0461/Bp zowan Y 47-133 Piotréwka
hiezabudowane

f) obowiazkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

1. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe powinny spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadze-
niu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowa-
dzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami)

2. Urzadzenia wodne, studnie retencyjno-chtonne i kanalizacje wraz z wpustami ulicznymi nalezy
utrzymywac w dobrym stanie technicznym, umozliwiajagcym prawidtowa eksploatacje.

3. Nalezy dokonywa¢ regularnych przegladéw eksploatacyjnych urzadzen wodnych oraz urzadzen do
oczyszczania wod deszczowych.

W zakresie sktadu wprowadzanych wéd deszczowych, w zwigzku z mato intensywnym ruchem
pojazdéw na rozpatrywanych drogach gminnych klasy dojazdowej, brak podstaw do uznania, ze
spowodujg one negatywne zmiany chemiczne lub biologiczne w odbiorniku.

3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa i numer obrebu ewidencyjnego z numera-
mi dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne

a) Opis studni retencyjno-chtonnych
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

I. Projektowane sg wyloty-przykanaliki wéd opadowych i roztopowych z obszaru zlewni ulicy
Madalifiskiego-Bocznej oraz dwie studnie retencyjno-chtonne, o parametrach:

StudniaS 1

- Srednica studni - DN 1200 mm

- Gtebokos¢ studni -3,0m

- Pojemnos¢ catkowita studni -2,7m3

- Pojemno$¢ czynna studni -1,8m3

- Materiat wylotu - PVC DN 200 mm

- Rzedna dna - 215,20 m npm

- Rzedna terenu -218,20 m npm

- Nr dziatki, obreb - dz. 802/7, Obr. 0062 Piotrowka Am 2
- Wspoétrzedne: Uktad PL ETRF 2000 - X: 5602793.8 Y: 6528394.6

Studnia S 2

- Srednica studni - DN 1200 mm

- Gtebokos¢ studni -3,0m

- Pojemnos¢ catkowita studni -2,7m?3

- Pojemnos¢ czynna studni. -1,8m3

- Materiat wylotu - PVC DN 200 mm

- Rzedna dna -217,90 m npm

- Rzedna terenu -220,90 m npm

- Nr dziatki, obreb - dz. 802/9, Obr. 0062 Piotréwka Am 2

- Wspoétrzedne: Uktad PL ETRF 2000 - X: 5602866.7 Y: 6528408.4

Gtowny element studni chtonnej stanowi studnia z kregéw betonowych, wykonanych z beto-
nu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasigkliwosci do 5%,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN1917. Studnia przykryta bedzie pokrywa zelbetowa
wyposazong we witaz o srednicy 600 mm.
Konstrukcje warstw w dnie studni chtonnej podano wymieniajac je od gory studni :
- Warstwa filtracyjna - piasek gruboziarnisty. Grubos¢ warstwy — 20 cm.
- Wtéknina igtowana
- Warstwa posrednia - warstwe posredniag pomiedzy warstwa podtrzymujaca z ttucznia kamiennego,
a warstwg filtracyjng z piasku gruboziarnistego, stanowi warstwa zwiru pfukanego o granulacji
8+32mm. Grubos¢ warstwy —min. 20 cm.
- Warstwa podtrzymujgca - warstwe podtrzymujgca stanowi podbudowa z tfucznia kamiennego
o granulacji 31,5+63mm. Grubo$¢ warstwy — min. 20 cm.
Studnie nalezy ustawi¢ na warstwie podbudowy z ttucznia kamiennego o granulacji 0+63 mm.
Grubos¢ warstwy — min. 50 cm.
Na $cianie studni ponizej wylotu, w celu rozproszenia spadajacej strugi wody zostanie zamontowana

ptyta perforowana.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzerh wodnych — dwdch studni retencyjno-chfonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

Eksploatacja studni chtonnej wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia.

Kontrola studni chtonnej obejmuje:

- wizualng ocene stanu technicznego elementow,

- usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych,

- sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu

- systematyczne sprawdzanie chtonnosci i w razie potrzeby wymiana warstw filtracyjnych

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wodami objetymi niniejszym opracowaniem sg wody opadowe i roztopowe. Wody planuje sie
odprowadzi¢ do dwdch studni retencyjno-chtonnych, poprzez projektowane wpusty uliczne z przy-
kanalikiem DN 200 mm PVC. Okreslenie wielko$ci zanieczyszczern w wodach deszczowych jest bardzo
trudne ze wzgledu na losowg zmiennos$¢ tak w zakresie ilosci jak i jakosci. Badania przeprowadzone
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie wykazaty nastepujace stezenia zanieczyszczen w
$ciekach deszczowych: zawartos¢ zawiesiny - ulica osiedlowa - 61 - 292 mg/|; parking - 42 - 240 mg/I,
zawarto$¢ substancji ropopochodnych - ulica osiedlowa - 0,6-2,4 mg/l; parking - do 2,2 mg/l. Na
podstawie badar przeprowadzonych przez Imhoffa, na wodach sptywajacych z drég szybkiego ruchu,
ustalono, ze zawartoéé w nich olejéw ekstrahujacych sie eterem naftowych siega srednio 22 mg/I.
Usytuowanie zlewni na terenie stanowigcym obszar drogi gminnej dojazdowej w sgsiedztwie zabu-
dowy mieszkaniowej, przemawia za stosunkowo matym zanieczyszczeniem powstajgcych tam scie-
kéw opadowych zwigzkami ropopochodnymi a wyposazenie wpustdw w osadniki, ograniczy migra-
cje zawiesin i innych zanieczyszczen. W zwigzku z tym przewidziano odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych, po podczyszczeniu w osadnikach wpustéw ulicznych do studni retencyjno-chtonnych.
Wody opadowe po oczyszczaniu, beda spetnia¢ normy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311 z pézniejszymi zmianami). Zgodnie z norma PN-5-02204 ,Drogi
samochodowe. Odwodnienie drdg”, ustalono, ze stezenia zanieczyszczern w wodach deszczowych
z rozpatrywanego terenu wyniosa nie wiecej niz 100 mg/l zawiesin ogdlnych i nie wigcej niz 15 mg/I
substancji ropopochodnych, nie beda przekraczaty wielkosci dopuszczalnych.

5. Charakterystyka odbiornika $ciekéw lub wéd opadowych lub roztopowych objetego pozwole-
niem wodnoprawnym

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren potozony jest w obrebie Mezoregionu
Chetm. Powierzchnia terenu wzdiuz przebudowanych drég gminnych opada w kierunku zachodnim
i pétnocnym, a wysokosci w miejscach wykonanych wiercert zamykajg sig wartosciami 218,2 —221,1
m n.p.m. Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Odry. Gtéwnj arteria odprowadzajaca
wody z tego rejonu jest rzeka Jemielnica. Podtoze dokumentowanego terenu do rozpoznanej wier-
ceniami gtebokosci 4,5 m stanowia osady czwartorzedowe. Czwartorzed reprezentowany jest przez
holocenskie osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej w postaci piaskéw i pospétek przedzielonych
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warstwa glin piaszczystych. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg wspétczesnych nasypdw an-
tropogenicznych zwigzanych z istniejgcym uktadem komunikacyjnym. W starszym podtozu — jak to
wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepuja tupki, dolomity, wapienie i piaskowce warstw
rybnianskich, boruszowickich i miedarskich przynalezne stratygraficznie do triasu srodkowego.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie w przypowierzchniowej warstwie piaskow
na gtebokosci 1,4 — 2,3 m p.p.t. Utwory piaszczyste w interwale gtebokosci od 1,9-2,4 w stropie do
2,6-2,9 m w spagu, przedzielone sg warstwg poétprzepuszczalnych glin piaszczystych. Podfoze
piaszczyste powyzej zwierciadta wéd gruntowych charakteryzuje sie przepuszczalnoscig o orientacyj-
nym wspdtczynniku filtracji k = 10* — 10° m/s. Poziom wéd gruntowych moze ulega¢ okresowym
wahaniom w zaleznosci od pory roku oraz dtugosci lub intensywnosci opadéw atmosferycznych.
W podtozu dominujg grunty przepuszczalne. Dla potrzeb projektu studni retencyjno-chtonnych
przyjeto wspotczynnik k, w wielkosci 0,0001.

6. Ustalenia wynikajace z

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Ustalenia wynikajace z zaktualizowanego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry 2016-12-06 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1967). Korzystanie
z wéd realizowane bedzie w jednolitej silnie zmienionej czesci wod powierzchniowych oraz jednolitej
czedci wéd podziemnych, w regionie wodnym Srodkowej Odry.

Wody powierzchniowe:

Europejski kod : JCWP PLRW600017118889

Nazwa JCWP : Jemielnica od zZrédta do Suchej

Scalona cze$¢ wod S00406

Region wodny : Region wodny Srodkowej Odry

Kod : 6000

Nazwa : Obszar dorzecza Odry

Podmiot odpowiedzialny : Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Gliwicach

Ekoregion : Réwniny Centralne (14)

Typ JCWP : Potok nizinny piaszczysty (1)

Status : Silnie zmieniona cze$¢ wod

Ocena stanu : zty
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw sSrodowiskowych : niezagrozona

Derogacje : brak

Uzasadnienie derogacji : brak

Wody podziemne:

NrJCWPd : 110

Powierzchnia: 2113,3 km?

Region: Subregion Srodkowej Odry Potudniowy
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Wojewddztwo: opolskie

Powiaty: opolski, miasta Opola, krapkowicki, strzelecki, oleski Wojewédztwo: slaskie Powiaty: lu-
bliniecki, gliwicki, tarnogdrski, myszkowski

Region hydrogeologiczny wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XlI, XllI

Region hydrogeologiczny wg Hydrogeologia regionalna Polski 2007 r.: SSOPd

Gtebokos¢ wystepowania wod stodkich: brak podstaw do oceny

Uzasadnienie derogacji : brak

Analizujgc zapisy Planu mozna stwierdzic, ze zakres, a w szczegdlnosci rozmiar szczegdlnego
korzystania z wod prowadzony przez wnioskodawce na charakter typowo lokalny i odbywac sie be-
dzie bez wptywu na ustalenia w nim zawarte. Korzystanie z woéd odbywa sie bez znaczacego wptywu
na wody powierzchniowe i podziemne, a w szczegblnosci na stan tych wad i realizacje celéw $rodowi-
skowych.

Zakres przedsiewziecia objety jest obszarem wykazanym w Rozporzadzeniu nr 9/2016 Dy-
rektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. dotyczacego
ustalenia warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry.

Region Wodny Srodkowej Odry obejmuje m. in. zlewnie bilansowa Matej Panwi — SO04,
do ktérej uchodzi rzeka Jemielnica. Inwestycja nie wptynie negatywnie na jednolitg czes¢ wdd po-
wierzchniowych i podziemnych. Inwestycja nie spowoduje zmian w przeptywach, w ciggtosci mor-
fologicznej dla elementéw biotycznych i abiotycznych, przekroczenia wartosci granicznych wskaz-
nikdw jakosci dla klasyfikacji stanu, powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wéd.
Inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie generowata zapotrzebowania na pobér wody. Pobér wody
jedynie nastgpi w fazie budowy, nie mniej jednak bedzie on niewielki i bedzie wystepowat w rela-
tywnie krétkim czasie. Inwestycja nie wptywa na ilosciowy i jakosciowy stan wéd.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédla-
dowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 .,
poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami), dopuszcza sie wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
do wdd i ziemi pod warunkiem, ze bedg one oczyszczone przed wprowadzeniem do wod lub ziemi,
w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, w taki sposéb aby
maksymalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczenh wéd opadowych nie byty wieksze niz zawiesina
ogolna 100 mg/l i weglowodory ropopochodne 15 mg/l, przy czym wody z drég gminnych mogg by¢
wprowadzane bez oczyszczania.

Odprowadzane wody opadowe, objete zakresem opracowania, spetnig wymagania Rozpo-

rzgdzenia.
b). planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla obszaru inwestycji opracowany jest Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla regionu
wodnego Srodkowej Odry oraz Karta zlewni Matej Panwi. Zgodnie z zapisami Planu zarzadzania ryzy-
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kiem powodziowym dla regionu wodnego Srodkowej Odry gtéwnymi problemami zwigzanymi z za-
rzagdzaniem ryzykiem powodziowym na obszarze tego regionu wodnego jest zbyt niska zdolnos¢ re-
tencji poszczegdlnych zlewni uniemozliwiajgca skuteczne ograniczenie zagrozenia powodziowego,
postepujgca zabudowa obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, brak regulacji dotyczacych
warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych obwatowan, niedostateczny zakres
i czestotliwos¢ prac utrzymaniowych rzek i potokdw gorskich, problem wzrastajgcego ryzyka powodzi
zatorowych, brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony-hydrologiczno-meteorologicznej
w zlewniach, stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu spofeczeristwa przed nadchodzacym za-
grozeniem. Jednym z zalecen planu jest retencjonowanie wdd opadowych w miejscu opadu, co re-
alizuje sie niniejszym przedsiewzieciem.

Zgodnie z danymi z Map ryzyka powodziowego oraz zagrozenia powodziowego obszar przedsie-
wziecia potozony jest poza obszarami ryzyka i zagrozenia powodziowego.

c). planu przeciwdziatania skutkom suszy
Dla obszaru dziatania Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu opracowano dwa
»Projekty przeciwdziatania skutkom suszy” etap | w roku 2012, natomiast etap Il w 2013 roku.

Zgodnie z zapisami zawartymi w w/w opracowaniach, zasadniczym ich celem byto wytypowanie
i hierarchizacja obszarow wystepowania zjawiska suszy oraz ustalenie priorytetéw dziatan dla prze-
ciwdziatania skutkom suszy i tagodzenia nastepstw niedoboréw wody w aspektach zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia; zaopatrzenia w wode sektora gospodarki, w tym
w szczegblnosci rolnictwa z rozréznieniem na produkcje roslinng i zwierzeca; zaspokojenie potrzeb
$rodowiska naturalnego, w tym w szczegdlnosci ochrony cennych przyrodniczo ekosysteméw od wéd
zaleznych. Oceniono typy gleb, na podstawie, ktérych wskazano obszary (zlewnie), w ktérych
pokrywa glebowa wykazuje najwieksza podatnos¢ do rozwoju suszy rolniczej. Z przeprowadzonej
analizy wynika, iz najwiekszy potencjat wystgpienia suszy rolniczej dotyczy obszaréw o glebach lek-
kich stanowiacych, az 34,2% analizowanego obszaru. Zlewnig najbardziej narazong na skutki wysta-
pienia suszy rolniczej, a co za tym idzie narazong na wystgpienie niekorzystnych warunkéw dla ro-
$linnej produkcji rolnej jest zlewnia rzeki Mata Panew.

Zlewnia rzeki Mata Panew nie zostata wykazana w zestawieniu zlewni objetych obszarami suszy hy-
drologicznej. Obszar inwestycji potozony jest w Il klasie (Srednia) intensywnosci suszy hydrogeolo-
gicznej. Inwestycja potozona jest na obszarze zlewni wymagajacych podstawowych dziatan fagodza-
cych skutki suszy. Jest to zlewnia, na ktdrej susza hydrologiczna moze w stopniu umiarkowanym ogra-
nicza¢ realizacje zadan zwigzanych z wypetnieniem potrzeb popytu na wode, a warunki glebowe
sprzyjaja intensyfikacji skutkow suszy rolniczej. Inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie genero-
wata zapotrzebowania na pob6r wody. Pobdr wody jedynie nastapi w fazie budowy, nie mniej jednak
bedzie on niewielki i bedzie wystepowat w relatywnie krotkim

d). programu ochrony wéd morskich

Rada Ministréw rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjeta Krajowy program ochrony
wdd morskich. Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich, okredla m. in.: dziatania podstawowe
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niezbedne do osiggnigcia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska wéd morskich (w tym dziatania
prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne); dziatania dorazne; wptyw dziatan
podstawowych i dziatart doraznych na wody pozostajgce poza obszarem wdd morskich w celu zmini-
malizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie pozytywnego wptywu na te wody; sposdb
podejmowania dziatari podstawowych i dziatari doraznych oraz stopiert w jakim przyczyniaja sie one
do osiggniecia celéw srodowiskowych dla wéd morskich.

Krajowy program ochrony wéd morskich opracowany zostat w oparciu o dokumenty przygotowane
uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, w kto-
rych kluczowg kwestig stanowita wstepna ocena Srodowiska wéd morskich oraz okreslone w oparciu
o te oceneg cele srodowiskowe, do ktdrych osiggnigcia lub utrzymania kraje cztonkowskie zobo-
wigzane sg do roku 2020. Dziatania wnioskodawcy nie sg powiazane i nie kolidujg z zapisami pro-

gramu.
e). krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Polska zobowigzana jest do wdrazania wymogdéw dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczacej oczysz-
czania Sciekdw komunalnych zgodnie z okreslonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akce-
syjnym terminami i okresami przejsciowymi. Aby zidentyfikowac faktyczne potrzeby w zakresie upo-
rzgdkowania gospodarki $ciekowej oraz uszeregowac ich realizacje w taki sposéb, aby wywigzaé sie
ze zobowigzan traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych
(KPOSK). Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem
niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekdéw
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych, jakie nalezy zreali-
zowac w tych aglomeracjach. Scieki komunalne odprowadzane sg do oczyszczalni $ciekéw w Strzel-
cach Opolskich, z podwyzszonym usuwaniem biogendw, spetniajacej standardy odprowadzanych
$ciekéw dla aglomeracji. Oczyszczalnia spetnia wymagania dla aglomeracji z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wad lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzeri wodnych (Dz. U. 2019 r,, poz. 1311 z pdiniejszymi zmianami). Zakres i rodzaj inwestycji
nie ma wptywu na Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych. Wody pochodzace z drogi,
poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne jezdni i poboczy, beda odprowadzane do
zaprojektowanego systemu odwodnienia. Wody przed odprowadzeniem zostang podczyszczone
w osadnikach wpustow ulicznych. Odprowadzane wody do $rodowiska spetniaé bedg wymagania
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowa-
dzaniu do wadd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzerh wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku
z powyzszym inwestycja nie bedzie powodowac zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziem-

nych.
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f). planu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym

Rada Ministréw uchwatg Nr 79 z dnia 14 czerwca 2016 r. przyjeta Zatozenia do planéw rozwoju
$rédlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016—2020 z perspektywa do roku 2030”

Zatozenia obejmujg aktualny stan i charakterystyke transportu srodlgdowego, cele i priorytety doty-
czace planowanych inwestycji i szacunkowe koszty, potencjalne zrédta i mechanizm finansowania
inwestycji oraz korzysci z ich realizacji. W celu realizacji Zatozers do planéw rozwoju $rédlagdowych
drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywg do roku 2030 Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej opracuje koncepcje oraz studia wykonalnosci dla poszczegélnych
$rédlgdowych drég wodnych oraz brakujacych potgczen. Dokumenty te bedg procedowane zgodnie
z wymogami prawnymi, w tym zostang poddane strategicznym ocenom oddziatywania na $rodo-
wisko.

Korzystanie z wdd przez wnioskodawce nie wigze sie z planowanymi zadaniami i nie ma na nie
zadnego wptywu.

7. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzeri wodnych lub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje
celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd powierzchniowych
jest ochrona tych waéd oraz poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekolo-
giczny i dobry stan chemiczny. Cele te realizuje sie przez podejmowanie dziatarh polegajgcych na
stopniowej redukcji zanieczyszczert powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegolnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego i zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji
do wdd powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego. Ze wzgledu na niewielka skale oddziatywania przedsiewziecia i wprowadzanie
wod opadowych do studni retencyjno-chtonnych, w pomijalnych ilosciach, zakres zamierzonego
korzystania z wéd w ramach dziatarn wnioskodawcy, nie wptynie na wyréznione cele srodowiskowe
tzn. nie nastgpi pogorszenie potencjatu ekologicznego silnie zmienionych jednolitych wdd
powierzchniowych i nie ulegnie pogorszeniu stan wéd podziemnych.

8. Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wéd

Aktualnie planowane jest wydanie przepisow regulujacych zagadnienia przeptywu nienaruszalnego,
niemniej jednak nie bede one dotyczyty gospodarki wodnej zaktadu wnioskodawcy, poniewaz nie
dotyczy ograniczania przeptywu w cieku, a jedynie wprowadzania wéd opadowych do ziemi.

9. Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych

Na catym terenie gminy wystepuja 3 zbiorniki wod podziemnych: GZWP nr 327 — zbiornik Lubliniec -
Myszkéw w utworach triasu sSrodkowego i dolnego w osrodku szczelinowo — krasowym o szacunko-
wych zasobach dyspozycyjnych 312000m3/24h i $redniej gtebokosci ujeé¢ 135m (wschodnia potowa
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ustugi wodne, tj. wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzgcych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Boczne;j
w miejscowosci Piotrowka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

Gminy); GZWP nr 333 —zbiornik Opole —Zawadzkie w utworach triasu sSrodkowego w osrodku szcze-
linowo — krasowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 200000m3/24h i $redniej gtebokosci
uje¢ 120m — 240m (zachodnia potowa Gminy); GZWP nr 335 — zbiornik Krapkowice — Strzelce Opol-
skie w utworach triasu dolnego w osrodku szczelinowo — porowym o szacunkowych zasobach dys-
pozycyjnych 50000m3/24h i sredniej gtebokosci uje¢ 100m — 600m (caty teren Gminy). Aktualnie
planowane jest wydanie przepiséw regulujacych zagadnienia przeptywu s$redniego niskiego, nie-
mniej jednak, nie bede one dotyczyty gospodarki sciekowej zaktadu wnioskodawcy, poniewaz nie
jest zwigzana z wodami ptyngcymi. Ponadto nie ma wptywu na zasoby wéd podziemnych, poniewaz
dotyczy odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ziemi w miejscu ich powstawania i w po-
mijalnych ilosciach.

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatal-
nosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar
i warunki korzystania z wod oraz urzgdzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem trwania

Sposdb postepowania dla pracujacej wytacznie w czasie opadow sieci grawitacyjnej w awaryjnych
przypadkach nie rézni sie zasadniczo od dziatania w czasie normalnej eksploatacji i powinien spetnia¢
ponizsze wytyczne eksploatacyjne:

- Kontrolowac stan techniczny kanalizacji deszczowej nie rzadziej niz raz w roku,

- Czyscic i ptukac kanaty zapobiegawczo celem zapobiezenia osiadania piasku,

- Likwidowa¢ powstate uszkodzenia,

- Czyscic zapobiegawczo osadniki wpustow i studni, celem zapobiezenia osiadania piasku i zamulaniu,
- Sprawdzac ilos¢ i konsystencje osadu w osadnikach co p6t roku, a w szczegdlnosci po zakonczeniu
zimy. Osad oproézniac z dna osadnikow przy uzyciu rury ssawnej specjalistycznego samochodu.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, ktdra miataby jakikolwiek wptyw na jakos¢ odprow-
adzanych wod opadowych i roztopowych nalezy zapobiec migracji substancji niebezpiecznej do wéd
poprzez np. stosowanie grodzi i absorbentéw. Nalezy tez korzysta¢ z pojemnosci retencyjnej urza-
dzen kanalizacyjnych. W przypadku awarii, w wyniku ktérej nastgpitby wyciek substancji szczegélnie
niebezpiecznych np.: olejow, smaréw, kwaséw, paliw, nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby ratow-
nictwa chemicznego i strazy pozarnej.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamie-
rzonego korzystania z wad lub planowanych do wykonania urzagdzenn wodnych

Teren przedsiewziecia lezy poza obszarami chronionymi oraz poza stanowiskami gatunkéw
chronionych. W réznym oddaleniu od przedsiewziecia zlokalizowane sg nastepujace obiekty (km):

Pomniki przyrody
Ochrong objeto: buki (17), deby szyputkowe (4), jesiony wynioste (3), wigz szyputkowy (1)
i sosne pospolitg (1). tacznie ochrong pomnikowg objeto 34 drzewa.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madalinskiego-Boczne;j

w miejscowosci Piotrowka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

Wykaz pomnikéw przyrody w Gminie podano w tabeli :

la&ni =
Gatunek Nr rejestru Nadlesnictwo Lesnictwo | Oddz. | Miejscowos¢ fose
Obreb sztuk
Rudziniec
Dab szyputkowy 45 Toszek Centawa 153g Centawa 1
, Zawadzkie . .
Sosna pospolita 436 rauadzkls taziska 99a taziska 1
Wiaz szyputkow 454 Zawadzkie Rytwin 52 1
13z szyp ¥ Zawadzkie ytwiny a i
) Zawadzkie . :
Wigz szyputkowy 468 Z7awadzkie Wierchlesie | 247g - 1
Jesion wyniost 469 Zamiiziie Wierchlesi 247 1
yniosty Zawadzkie este @ i
: . Zawadzkie ,
Jesion wyniosty 470 7awadzkie Wyrki 64b - 1
Dab szyputkowy Zawadzkie .
Grab pospolity 47l Zawadzkie Vityrkd &b i 2
. Zawadzkie ,
Buk pospolity 472 7awadzkie Wyrki 22f - 1
Dab szyputkow 477 Zavatzkle taziska 161f 1
b szyp y Zawadzkie
Dab szyputkow 478 —— taziska | 160 . 1
b szyp Y Zawadzkie g
Buk pospolit 479 Zawdeakie taziska 131b L
pospolity Zawadzkie
. y Zawadzkie .
Jesion wyniosty 480 Z7awadzkie taziska 168l - 1
. Zawadzkie ,
Sosna pospolita 482 Faonsdlde Jazwin 99d - 1
, Zawadzkie .
Buk pospolity 483 Z7awadzkie Jazwin 99d - 17
. Zawadzkie Lo
Buk pospolity 484 am i Jazwin 99a - 1
] Zawadzkie Lo
Buk pospolity 485 7awadzkie Jazwin 69a - 2

Obszary podlegajgce ochronie.

Rezerwaty : Hubert — otulina (3.70), Hubert (3.90), Ptuznica (7.36), Teczynéw (14.05), Boze Oko,
(14.41), Grafik (16.00), G6ra Sw. Anny (18.41), Biesiec (18.52), Lesisko (19.38) Ligota Dolna (19.57),
Srebrne Zrédta, (20.88), Kamier Slaski (24.93),
Parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Géra Sw. Anny (12.45),
Obszary chronionego krajobrazu: Lasy Stobrawsko — Turawskie (1.0),
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzerh wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzgcych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotrdwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe: Piaskowa Géra (4.29), Szczypki (4.42), Mostki (5.68), Pod Deba-
mi (9.10), Kocia Géra (10.02), Nad Bziniczka (12.29)

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Zbiornik Turawa PLB160004 (22.15)

Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Hubert PLH240036 (3.90), Dolina Matej Panwi PLH160008
(9.05), Géra Swietej Anny PLH160002 (11.50), Kamieri Slaski PLH160003 (17.15)

Uzytki ekologiczne: Szachty (Szadyk) (5.12), Ostoja (5.43), Kotodzieje (Kotodziejowizna) (6.09), Ba-
gienko (6.39), Markownie (6.75), Pod Jesionem (7.01), Bozyszczok (7.28), Rokitna Géra (7.37), Drozd
(7.74), Nowe taki (7.96), Btumsztajnowe (8.31), Chudwajda (8.35), Wierzecznik (Kasztal) (8.60), Koto
(8.86), Parza, (9.07), Przy Kole (9.16).

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia w fazie budowy, bedzie miat charakter krétkotrwaty,
lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsiewziecia. Nie bedzie niekorzystnego oddziatywania
na srodowisko w stosunku do stanu istniejagcego. Inwestycja nie spowoduje dodatkowej wycinki zie-
leni, w tym drzew, nie spowoduje istotnych zmian stosunkéw wodnych i jakosci wod i ziemi, nie spo-
woduje pogorszenia jakosci sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejgcego. W wyniku reali-
zacji przedmiotowej inwestycji, w zwigzku z jej lokalnym charakterem i niewielka skalg, nie bedzie
ona miata negatywnego wptywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyste-
powanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym sieci
Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

12. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd wyrazona
3
w m3/s;

Wody opadowe bedg wprowadzane do ziemi, za posrednictwem studni retencyjno-chtonnych.

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono uwzgledniajagc Norme PN-EN 752:2008 Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

Projektowana czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego (1 w n latach) przyjeto jak dla
terenéw mieszkaniowych tj. 1 na 2 lata, co odpowiada prawdopodobienstwu wystepowania deszczu

p=50%.

Czestos$¢ deszczu oblic- Kategoria standardu odwodnienia terenu Czestos¢ wystapienia
zeniowego (rodzaj zagospodarowania) wylania
C[1raznaClat] Cw [1 raz na C lat]
lnal I. Tereny pozamiejskie 1nall
1na2 Il. Tereny mieszkaniowe 1na20
1na5 lll. Centra miast, tereny 1na30
ustug i przemystu
1nal0 IV. Podziemne obiekty komunikacyjne, 1nab50
przejscia i przejazdy pod ulicami itp.

Czas trwania deszczu miarodajnego:
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzert wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotrowka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

Wedtug ATV A-118 z 1999 r. miarodajne czasy trwania deszczu (td min.) w zaleznosci

od spadku terenu i stopnia uszczelnienia powierzchni przyjmuje sie nastepujgco:

Kategoria terenu 1 2 3 4
Spadek terenu Iz <1% 1%-4% | 4%-10% >10%
Udziat powierzchni uszczelnionych <50% >50% >0% >50% >50%
Minimalny czas trwania deszczu T 15 10 5
[min]

Deszcz obliczeniowy dis dio ds

Do obliczen przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego = 15 minut

Obliczenia natezenia deszczu miarodajnego wykonano na bazie modelu Reinholda.

Model Reinholda zalecany jest do obliczania natezenia deszczu miarodajnego dla obszaréw dla
ktérych dostepne sg dane o natezeniu deszczu wzorcowego

38

q=Aqs1—5 (V€ - 0,3684)

gdzie :

t+9

q - jednostkowe (maksymalne) natezenie deszczu [dm3/s/ha]

t =15 - czas trwania deszczu [min.]

C = 2 — przyjeta czestos¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wiekszym, w latach

g1s,1 - hatezenie deszczu wzorcowego o czasie trwania t=15 min i czestotliwosci wystepowanian =1
(czyli o czestosci C=1 raz na rok) [dm3/s ha]

Dla obszaru opolskiego natezenie deszczu wzorcowego wynosi : qis,1=117 [dm3/s/ha]

wowczas :

Obliczeniowe natezenie miarodajne opadéw z modelu Reinholda dla prawdopodobienstwa
wystgpienia opadu p 50% (powtarzalno$¢ deszczu C = 2 i czasu trwania t =15 min :

Czas trwania opadu [min.]

Natezenie opadu I [I/s/ha] wedtug modelu Reinholda
dla 117mm i C=2

15

152,05
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzerh wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotrowka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

W powyzszych obliczeniach wykorzystano zalecenia z opracowania Polskiej Akademii Nauk, Andrzej
Kotowski, Bartosz Kazmierczak, Andrzej Dancewicz, Warszawa 2010 ,Modelowanie opadéw do

wymiarowania kanalizacji”

Obliczeniowe natezenie miarodajne q deszczu o czestotliwosci wystepowania C=2, raz na 2 lata, dla
przyjetych czaséw trwania, wynosi dla terenu przedsiewziecia :

117,00 dm3/s =>0,117 m3/s

152,05 dm?3/s =>0,152 m3/s

d15,1

qais,2

Odptyw ze zlewni do wymiarowania urzgdzen kanalizacyjnych obliczamy z zaleznosci :
Q = gxWxF
gdzie :
Q — miarodajny strumieri objetosci [dm?3/s]
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego — przyjmowany w zaleznos$ci od stopnia uszczelnienia
zlewni i nachylenia terenu [-]

F — powierzchnia zlewni deszczowej [ha]

Wyniki obliczer wielkosci zlewni i charakterystyke zlewni drogowej przedstawiono w tabeli:

Powierzchnia i ) Powierzchnia
. . . i Wspédtczynnik
Rodzaj powierzchni F zlewni rzeczy- zredukowana
. sptywu ¢
wista F [ha] Fr=Fx ¢ [ha]
Odcinek pasa drogowego df. 77 m — droga
asfaltowa + skrzyzowania + sciek z kostki 0,0443 0,80 0,0354
brukowej
Dane powierzchni:
- dtugosc drogi gminnej - 77,00 m
- jezdnia drogi z masy asfaltobetonowej - 412,00 m?
- $ciek z betonowej kostki brukowej - 30,80 m?

Maksymalna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych sptywajgcych ze zlewni pasa drogowego wyrazona
w m3/s , obliczona wedtug wzoru Q = q x Fr wynosi:

Qus,2= 0,152 m3/s x 0,0354 ha = 0,0054 m3/s => tgczny miarodajny sptyw ze zlewni

Zlewnie podzielono na jednakowe odcinki odwadniane do poszczegdlnych wpustéw ulicznych potg-
czonych z dwoma studniami retencyjno-chtonnymi. Obszar i sptywy ze zlewni czgstkowych zreduko-

wanych sg nastepujace:

Piotr NiedZwiedz, Biuro Rachunkowo Projektowe GROSIK,
ul. Kopernika 7, 47-180 Otmice, e-mail: biurogrosik@onet.pl, tel. kom: 501466252

21



Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych — dwdch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotrowka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

Sptywy chwilowe:

S1 Quis,2= 0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027 m3/s
S2 Qis,2= 0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027m3/s
Sptywy srednie roczne:

tacznie

S1 Qs/r= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,7 m3/rok
S2 Qi/r= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,7 m3/rok

Zdolnos¢ chtonna pojedynczej studni obliczona ze wzoru Maaga:

Przyjete wielkosci :

Q =0,0027 m3/s - ilo$¢ wody doptywajgcej do studni [m3/s]

R =0,6 m - promien studni

hs = 1,6 m - zatozona gtebokos¢ wody w studni

ks = 0,0001m/s - wspotczynnik przepuszczalnosci dla piasku Sredniego z przewarstwieniami gliny

Dlahs=1,6m=>Qs=4x3,14x0,6 x1,6 x0,0001 =0,0012 m3/s

Pojemnos¢ retencyjna czynna studni:
Ve=rt x r? X hs

3,14x0,62x1,6=1,81 m3

Pojemnosc¢ retencyjna catkowita studni:
3,14x0,6%x2,4=2,71 m3

Wymagana pojemnosc retencyjna studni :

Vg =(Qop- Q) xtxfz

gdzie:

Qop - objetosé sptywu [m?]

Qf - zdolno$¢ chtonna studni [m3/s]

fz - wspétczynnik zwiekszajacy, przyjeto fz = 1,2

t - czas obliczeniowy [s]

Vr1s2 =(Qop- Qf)xtxfz= (0,0027 m3-0,0012 m3) x 900 x 1,2= 1,62 m3.

Czas oprdznienia studni topr Obliczamy z zaleznosci :
W

" = 3 6xQoapt

gdzie :

Qodp = zdolnos$¢ chtonna [dm?3/s]

Vr = pojemno$¢ retencyjna [m?3]
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych — dwéch studni retencyjno-chtonnych wraz z wylotami oraz na
ustugi wodne, tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do studni retencyjno-chtonnych, na dziatkach nr 802/7,
802/9, obreb 0062, Piotréwka, pochodzacych z obszaru zlewni drogi gminnej dojazdowej, ulicy Madaliriskiego-Bocznej
w miejscowosci Piotréwka, w gminie Jemielnica, w powiecie Strzeleckim.

1,62

topT = m = O,37h = 23min

Optymalny zalecany czas opréznienia nie powinien przekracza¢ 6 godzin dla deszczu 15 minutowego
i 24 godzin dla deszczu godzinnego.

Wiec dla doptywu 15 minutowego:
Zalecany czas opréznienia tzopr = max 6 h
Obliczony czas oproéznienia togpr= 0,37 h => 23 min

Studnie przygotowane sg do bezpiecznego przyjecia deszczu miarodajnego.

13. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych

do wod

Wody opadowe nie bedg wprowadzane do wod. Wody opadowe beda wprowadzane do ziemi, za
posrednictwem studni retencyjno-chtonnych. llos¢ dni deszczowych w roku, to dla terenu
przedsiewziecia srednio 156 dni z opadem, w zwigzku z tym czas, kiedy nastepuje odprowadzenie
do ziemi nie powinien przekroczy¢ tej wielkosci. Nalezy tu takze mie¢ na uwadze, ze nie kazdy opad
deszczu jest na tyle obfity, ze generuje odptyw. llo$¢ 156 dni deszczowych przyjeto z danych dla
wojewddztwa opolskiego z serwisu whatheronline.pl. Takze niektére wydawnictwa statystyczne,
z lat 2000-2010, podawaty podobne wielkosci.

14. Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok

Srednia iloé¢ wéd na rok — na podstawie serwisu pogodynka.pl, wynosi:
tacznie Qsr/r= 0,6028 m?3 x 0,0354 ha = 213m3/rok
W tym dla poszczegdlnych studni:

s1 Qs/r= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,5 m3/rok

S2 Q= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,5 m3/rok

Maksymalna ilos¢ wdd na sekunde, sptywajaca do odbiornika ze zlewni drogowej, obliczona wedtug
wzoru Q=g x Fr wynosi:

Qis,2= 0,152 m3/s x 0,0354 ha = 0,0054 m3/s

W tym dla poszczegélnych studni:

S1 Qis,2= 0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027 m3/s

S2 Qis,2= 0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027 m3/s

Wielkos¢ bezwzglednych srednich dobowych ilosci wéd opadowych, dla catej zlewni drogi, obliczono

z nastepujacego algorytmu:

Srednia dobowa[m?/d] = (sredni opad roczny z wielolecia x zlewnia zredukowana)/365
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r/d = 0,603x354 058
Qsr/d = 365 =0,58m

3

Wielkos¢ srednich dobowych ilosci wéd opadowych z dni deszczowych, dla catej zlewni drogi, obli-

czono z nastepujacego algorytmu:

Srednia dobowa z dni deszczowych [m3/d] = (Sredni opad roczny z wielolecia x zlewnia zreduko-
wana) : 156 dni

0,603x354

Q ér/dz dni deszczowych = T = 1,37m?

Maksymalng wysokos¢ opadu, na poziomie 868 mm, przyjeto jako maksymalng z wysokosci poda-
wanych przez serwis IMIGW pogodynka.pl z lat 1981-2010 dla Opola

Wielkos¢ maksymalnych rocznych ilosci wod opadowych, dla catej zlewni drogi, obliczono z nastepu-
jacego algorytmu:

maksymalna roczna[m?3/r]=maksymalny opad roczny z wielolecia x zlewnia zredukowana

F1 = Q max/r = 0,868x354 = 307 m3

15. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot (studnie)

Wyniki obliczen wielkosci zlewni i charakterystyke zlewni drogowej przedstawiono w tabeli:

Wyniki obliczen wielkosci zlewni i charakterystyke zlewni drogowej przedstawiono w tabeli:

Powierzchnia , _ Powierzchnia
Rodzaj powierzchni F zlewni rzeczy- Wspdiezynnik zredukowana
wista F [ha] splywu ¢ Fr=F x ¢ [ha]
Odcinek pasa drogowego df. 77 m — droga
asfaltowa + skrzyzowania + Sciek z kostki 0,0443 0,80 0,0354
brukowe;j
Dane powierzchni:
- dtugos¢ drogi gminnej - 77,00 m
- jezdnia drogi z masy asfaltobetonowej - 412,00 m?
- $ciek z betonowej kostki brukowej - 30,80 m?

Sptywy chwilowe:
S1 Qis,2=0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027 m3/s
S2 Quis,2=0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027m3/s
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Kazda z dwdch studni retencyjno-chtonnych, odwadnia analogiczng, zlewnie czastkowg Fc,
stanowigcy 1/2 catej zlewni rzeczywistej Fc i zZlewni zredukowanej Fe, odpowiednio:
Fc=0,0443 ha i Fc,=0,0354 ha.

Fcz 1 = 0,02215 ha
Fe, 2 =0,02215 ha

Fczr 1 = 0,0177 ha
Fer 2 = 0,0177 ha

16. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system kanalizacji zbiorczej

Wody opadowe z ul. Madaliriskiego-Bocznej beda ujete w system kanalizacyjny zakoriczony stud-
niami retencyjno-chtonnymi, w zwigzku z tym nie bedg odprowadzane do kanalizacji zbiorcze;j.

17. lloé¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczej
z terendw uszczelnionych wyrazong w m3

Wody opadowe i roztopowe z ul. Madalifskiego-Bocznej beda ujete w system kanalizacyjny zakon-
czony studniami retencyjno-chtonnymi, w zwigzku z tym nie beda odprowadzane do kanalizacji

zbiorczej.

18. Rodzaj urzadzer do retencionowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢

Odprowadzenie do studni jak w punkcie powyzej, bez stosowania specjalnych urzadzen do retencjo-
nowania wody. Same studnie retencyjno-chtonne, posiadajg catkowita, tgczng pojemnos¢ retencyjng
5,42 m3, a wody deszczowe zostaja rozsaczone w miejscu opadu.

19. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencionowania wody z terendw uszczelnionych do rocz-

nego odptywu z terendw uszczelnhionych.

Jak w punkcie powyzej

20. Opis urzadzer do oczyszczania wéd opadowych i roztopowych

Wody z obszaru zlewni beda sptywac zgodnie ze spadkiem terenu do wpustéw deszczowych
z osadnikiem i do dwdch studni retencyjno-chtonnych. Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Mini-
stra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U.z 2019, poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami):
§ 17. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, po-
chodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zali-
czanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw
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o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca
z opaddéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

— moga byé wprowadzane do wod lub do urzadzedn wodnych, z wyjatkiem przypadkéw,
ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajagcych w ilosciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.

3. Wody opadowe lub roztopowe w ilosciach przekraczajgcych wartosci, o ktérych mowa
w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania, pod wa-
runkiem ze urzadzenie oczyszczajace jest zabezpieczone przed doptywem woéd opadowych
i roztopowych o natezeniu wiekszym niz jego przepustowos¢ nominalna.

W zwigzku z powyzszym, majgc na uwadze ust. 2, oczyszczanie w osadnikach wpustéw ulicznych i na
warstwach filtracyjnych studni retencyjno-chtonnych, nalezy uznaé za wystarczajace.

Piotr NiedZwiedz, Biuro Rachunkowo Projektowe GROSIK,
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Opis w jezyku niespecjalistycznym

Przedsiewziecie bedzie realizowane przez Gming Jemielnica, w trybie Ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicz-
nych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z pdzn. zmianami) .

Zakres robot obejmuje droge gminng dojazdowa - ul. Madalinskiego-boczna w miejscowosci
Piotréwka .

Poczatek przeznaczonego do budowy odcinka drogi gminnej—ul. Madalirskiego-boczna —km
0+000 - umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 105552 O ul. 1 Maja/dz. nr
862 w miejscowosci Piotrowka na granicy dziatek, a przewidziany koniec budowanego odcinka drogi
zlokalizowany jest w km 0+077 jej ciggu, w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 105553 O ul.
Madalifiskiego (gtéwny cigg drogi — dz. nr 802/11 i 805/23), na krawedzi jezdni o nawierzchni bitu-
micznej.

W zakres robot wchodzi:

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ttuczniowej,

Budowa obrzeza z betonowych kraweznikéw drogowych,

Budowa odwodnienia (studnie wpustowe, studnie chtonne, przykanaliki),
Budowa scieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej,

Budowa ziemnego rurociggu kablowego — kanatu technologicznego,

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni ul. Ma-
dalifiskiego-Bocznej w miejscowosci Piotrowka, na odcinku przeznaczonym do budowy, zaprojekto-
wano kraweznik (opornik) wraz ze $ciekiem przykraweznikowym majace zapewnié swobodny sptyw
wody oraz wyeliminowac podtapianie dziatek oraz zaprojektowano budowe:

- studni wpustéw ulicznych z rur betonowych , zaktada sig zastosowanie wpustow klasy D,
- studni chtonnych z rur betonowych, przykrytych wtazami zeliwnymi klasy D,
- przykanalikdw z rur PCV @ 200 mm, taczacych studnie wpustowe z studniami chtonnymi,

Przedsiewziecie dotyczace wykonania urzadzen wodnych oraz korzystania z wéd bedzie rea-
lizowane na terenie dziatek nr 802/7 — Studnia S1 i 802/9 — Studnia S2, ktérych wtascicielem jest
inwestor tj. Gmina Jemielnica, bedaca jednostka samorzadu terytorialnego oraz na terenie dziatki nr
629/23 stanowigcej wtasnos¢ prywatna. Droga, ulica Madalifiskiego-Boczna, jest drogg publiczng
klasy dojazdowej. Gmina Jemielnica utrzymuje drogi publiczne gminne zgodnie z ustawgq z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych. Teren inwestycji pod wzgledem administracyjnym zlokalizo-
wany jest w wojewddztwie opolskim, powiecie strzeleckim, we wschodniej czgsci miejscowosci Pio-
trowka.

Operat stanowi integralng czes¢ wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wy-
konanie urzadzer i wprowadzanie wdd deszczowych do ziemi i tym samym stanowi podstawe for-
malno — prawng do wydania pozwolenia wodnoprawnego. W operacie przedstawiono obliczenia ilo-
$ci i charakterystyczne parametry wéd opadowych i roztopowych sptywajgcych z rozpatrywanej
zlewni, charakterystyke zastosowanych urzadzen stuzacych do oczyszczania, gromadzenia i wprowa-
dzania rozpatrywanych wéd do ziemi. W opracowaniu podano dane niezbedne do uzyskania pozwo-
lenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407- 409 ustawy Prawo Wodne. Na terenie zlewni sg zlokali-
zowane: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie telefoniczna. Niwelete zaprojektowano w nawig-
zaniu do istniejgcych warunkéw terenowych oraz warunkéw wodnych. Dla wéd z pasa drogowego
zostanie wykonany zamkniety podziemny system kanalizacyjny z urzadzeniami do oczyszczania
i wprowadzania wod opadowych i roztopowych do ziemi na terenie nalezgcym do inwestora oraz
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przejmowanym na rzecz inwestora w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363,
z pézn. zmianami) .

Zakres zamierzonego korzystania z wdd obejmuje odprowadzanie do dwédch studni
retencyjno-chtonnych, wéd opadowych i roztopowych, w nastepujgcych ilosciach:

W ilosci maksymalnej chwilowej, fgcznie:
° Q152 max/sekunda =0,152 m3/s x 0,0354 ha = 0,0054 m3/s
W tym do poszczegdlnych studni od S1 do S5 :
e S1 Qu5,2 max/sekunda = 0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027 m3/s
e S2 Qu5,2 max/sekunda = 0,152 m3/s x 0,0177 ha = 0,0027 m3/s
W ilosci $redniej rocznej, tacznie :
o Qednifroczny = Qér/r= 0,6028 M3 x 0,354 ha = 213,4 m3/r
W tym do poszczegélnych studni od S1 do S5 :
e S1 Q= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,7 m3/rok
e S2 Q= 0,6028 m3 x 0,0177 ha = 106,7 m3/rok

Zakres wykonania urzadzen wodnych obejmuje wykonanie dwdéch studni o parametrach:
StudniaS 1

- Srednica studni - DN 1200 mm

- Gtebokos¢ studni -3,0m

- Pojemnos¢ catkowita studni -2,7m3

- Pojemnos¢ czynna studni -1,8m3

- Materiat wylotu - PVC DN 200 mm

- Rzedna dna - 215,20 m npm

- Rzedna terenu - 218,20 m npm

- Nr dziatki, obreb - dz. 802/7, Obr. 0062 Piotréwka Am 2
- Wspétrzedne: Uktad PL ETRF 2000 - X: 5602793.8 Y: 6528394.6

Studnia S 2

- Srednica studni - DN 1200 mm

- Gteboko$¢ studni -3,0m

- Pojemnos¢ catkowita studni -2,7m?

- Pojemnos¢ czynna studni -1,8 m3

- Materiat wylotu -PVC DN 200 mm

- Rzedna dna -217,90 m npm

- Rzedna terenu - 220,90 m npm

- Nr dziatki, obreb - dz. 802/9, Obr. 0062 Piotrowka Am 2

- Wspodtrzedne: Uktad PL ETRF 2000 - X: 5602866.7 Y: 6528408.4

Odprowadzane wody opadowe charakteryzowac sie bedga niewielkg zawartoscig weglowo-
doréw ropopochodnych, soli drogowej, zawiesiny mineralnej i startych opon, w ilosciach nie prze-
kraczajacych parametréw okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 ., poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami).
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LEGENDA :

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

‘ Projektowane studnie chionne

E Projektowane studnie wpustéw ulicznych

Projektowane przykanaliki
z rur PCV 200 mm

D Projektowane studnie teletechniczne

Bp
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Projektowany kanat teletechniczny z rur

PCV 2x110 mm
Temat: Budowa drogi gminnej ul. Madalifiskiego - boczna
= | w m. Piotréwka
2 =
- - - Obiekt ul. Madaliriskiego - dz. nr 803/3; 802/11; 805/23 |skala 1 . 500
~—e_ S
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techn. drog.
Upr. Nr 242/92/0p 06. 2021 r.
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Technik budowy drég i mostéw 06. 2021 r. ﬁ
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Temat: | Budowa drogi gminnej ul. Madaliniskiego-boczna w m. Piotréwka
Obiekt | DG ul., Madalinskiego-boczna - dz. nr 803/3 Skala 125
i PRZEKROJE POPRZECZNE |V 5
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Studnia chionna
1 studnie osadnikowe z wpustami

—

530 pobocze gruntowe
Sciek 500
20cm ‘ konstrukcja drogi jak .
wpust uliczny : Sciek o
T —_— 40 x 60cm na przekroju normalnym 20 cm\ Y Wihaz zeliwny ® 800 mm
! j
L 50 — 3 : = =
50
; S S przykanalik rura PCV DIy 20D
KregD -I?\tlelbetowy 3 = _it | | dastudni:S 1dfugos¢ [150cm,
=% przykanalik PCV - DN 200; L = 5,20m 1 =0,5% L - Zjienna dla S 2- 100 cm}
_—
NS ; s Pit
I RS AR
——————— perforowana —
o zasypka - piasek ptukany - 40,00 cm e sl | B
.ff_. G (20,00 cm ponad przykanalik )
podsypka - piasek ptukany — min. 10,00 cm " >| ' 2ﬁ
o
S
Dno betonowe z betonu C 15/20 100,00 cm § I35
Podbudowa z tfucznia kamiennego
0 - 63 mm, grubo$¢ warstwy — 20,00 cm Kreg zelbetowy DN 1200
o L |
Glebokosé wszystkich studni - 3,00 m,
Glebokos¢ czynna S1-S 2 - 1,60 m,
. 2 7 . 3
Objetos¢ catkowita S1-S 2 - 340 Warstwa filtracyjna - piasek gruboziarnisty,
Objetosé czynnaS1-S2-1,80m grubosé warstwy 0,20 m
C Warstwa posrednia - 2wir 8 - 32 mm,
grubosc warstwy 0,20 m
Warstwa podtrzymujgca - ttuczen kamienny o uziarnieniu
31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy 0,20 m

Podbudowa z ttucznia kamiennego 0 - 63 mm, _

grubosé warstwy — 50,00 cm I

S,

200 J(




Przekrdj normalny drogi

szer, pasa drogowego - ok. 10,0 m
pobocze gruntowe 530 cm pobocze gruntowe
fF— ~235cm — 15420 460 cm 35 ~23500cm —/
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Sciek z kostki betonowej brukowej
8 x 10 x 20 cm na podsypce
£ B8 piaskowo - cementowej — 3,00 ¢m
warstwa Scieralna - asfaltobeton AC - 8S -4 cm I tawie betonowej 20,00 x 20,00 cm
warstwa wigzgca - asfaltobeton AC - 11W -4 cm
gdrna warstwa podbudowy - bazalt tamany 0 - 31,5 mm - 10 cm kraweznik 30 x 15 x 100 na podsypce
piaskowo - cementowej — 3,00 cm
dolna warstwa podbudowy - bazalt tamany 31,5 mm - 63,0 - 15 cm i fawie betonowej 25 x 25 cm z oporem
grunt stabilizowany cementem 2,5 kg/m2 - 15 cm \
grunt stabilizowany cementem 1,5 kg/m2 - 15 cm V

GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANKA PIASKOWO — CEMENTOWA
ZGODNIE Z PN/EN - Z DOWOZU :

podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm,
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej

Pobocze gruntowe :
* gérna warstwa - humus — $rednia gruboéé warstwy 6,00 cm cementem wyprodukowanej na wezle :
betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania
w it , 0 Rm 2,50 MPa dla warstwy gérnej i Rm 1,50 MPa
dolna warstwa — istniejace pobocze dla warstwy dolnej , rozlozona dwuwarstwowo o

gr. 15,00 cm dla kazdej warstwy .

Temat: | Budowa drogi gminnej ul. Madalifiskiego-boczna w m. Piotrowka

Obipkt DG ul. Madaliniskiego-boczna - dz. nr 803/3 Skelf 4 v9 5
Tresé: | PRZEKROJ NORMALNY DROGI Nriys. 7]
Inwestor | GMINA JEMIELNICA , ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA
Alitor Witold Dziwis Data Podpis

techn. drog.
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