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1. WsTepP
1.1. Podstawa wykonania

Opinig geotechniczng opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno - Geodezyj-
nym ,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z 0. 0. w Katowicach, ul. Sokolska 46 na zlecenie Biura
Rachunkowo-Projektowego GROSIK z siedzibg przy ul. Kopernika 7 w Tomicach,
47-180 Izbicko.

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina Jemielnica z siedzibg przy
ul. Strzeleckiej 67, 47-133 Jemielnica.

Celem badar jest uzyskanie danych o ukiadzie warstw gruntow, okreélenie ich pa-
rametrow geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane
dane potrzebne sg dla wiasciwego zaprojektowania przebudowy drogi oraz rozpoznania
mozliwosci zastosowania studni chtonnych na dokumentowanym odcinku drogi.

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-

twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463)

1.2. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem przedsiewzigcia jest przebudowa ul. Generala Madalinskiego

w miejscowosci Pigtréwka oraz rozpoznanie mozliwosci zainstalowania studni chfonnych.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw archiwalnych

i literatury

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |

Jjednostki miar;

- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowier
bezposrednich;
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- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow;
- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

- PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczal-

nych obcigzen jednostkowych;

- PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Bada-

nia makroskopowe;

- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne:;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfi-
kowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfi-
kowanie gruntéw - Cze$c 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie I klasyfikowa-
nie skat - Cze$¢ 1. Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Bada-

nia polowe - Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoska-
lowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady 0golne;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoska-
lowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osado-

wych.

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 2007 r.

- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Strzelce

Opolskie;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
GDDKIA i Politechnika Gdariska, Gdarisk 2012 r.
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawig-
zaniu do istniejgcej sytuacji topograficznej. Niwelacje techniczng otworéw wykonano w
dowigzaniu do pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzednej H = 220,69 m n.p.m. Punkt

dowigzania niwelacji zaznaczono na zalgczonej mapie dokumentacyjnej.

2.2. Prace wiertnicze i towarzyszace

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w miejscach wskazanych przez
projektanta wykonano 2 maftosrednicowe otwory badawcze o gfebokosci 4,5 m kazdy

0 {gcznym metrazu 9,0 mb.

Otwory zostaty odwiercone wiertnicg Anafor 30, systemem okretnym, Swidrem spi-
ralnym o $rednicy 76 mm.

W trakcie wierceri przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obser-
wacje wod gruntowych. Po zakoriczeniu wierceri otwory zlikwidowano urobkiem z zacho-
waniem kolejnosci przewiercanych warstw. W terenie pobrano réwniez probki gruntéw dla

potrzeb wykonania badarn laboratoryjnych.

2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wierceri wszystkie prébki gruntow na biezgco badano makroskopowo.
Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych wytypowano 1 probke do ba-

dar laboratoryjnych, dla ktérej oznaczono Jej wilgotno$¢é naturalng W, [%)].

Wyniki badari laboratoryjnych gruntéw przedstawiono w formie tabelarycznej (za-
tacznik nr 4). Badania laboratoryjne wykonano w celu wlasciwej identyfikacji gruntow.
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2.4. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercer opracowano dokumentacje wynikows, na

ktorg ztozyly sie:
- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50,
- objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach otworéw badawczych,
- zestawienie wynikéw badar laboratoryjnych gruntéw,
- zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw,

- CZeSsc¢ opisowa.

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA | HYDRO-
GRAFIA

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa ul. Generata Madalinskiego. Inwesty-
cja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie Gminy Jemielnica w miejsco-
wosci Pietréwka.

Lokalizacje terenu badari przedstawiono na zalgczonej mapie orientacyjnej (zatgcznik
nr 1) i mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 2).

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w obrebie Réwniny
Opolskiej w dolinie Chrzgstawy.

Hydrograficznie teren nalezy do dorzecza Odry. Gtéwng arterig odprowadzajgcg wo-

dy z tego rejonu jest rzeka Chrzagstawa.

4. Bubowa GEoLoGICZNA

Podfoze dokumentowanego terenu do rozpoznanej wierceniami gtebokosci 4,5 m
stanowig osady czwartorzedowe .
Czwartorzed reprezentowany jest przez holoceriskie osady akumulacji rzeczno-

zastoiskowej w postaci piaskéw i pospotek przedzielonych warstwg glin piaszczystych.
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Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg wspotczesnych nasypéw antropogenicznych
zwigzanych z istniejgcym uktadem komunikacyjnym..

W starszym podfozu — jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepujg
tupki, dolomity, wapienie i piaskowce warstw rybnianskich, boruszowickich i miedarskich

przynalezne stratygraficznie do triasu $rodkowego.
5. WARUNKI wODNE

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie w przypowierzchniowej
warstwie piaskéw na glfebokosci 1,4 — 2,3 m p.p.t. Utwory piaszczyste w interwale gfebo-
kosci od 1,9-2,4 w stropie do 2,6-2,9 m w Spagu przedzielone sg warstwg pofprzepusz-
czalnych glin piaszczystych. Podfoze piaszczyste powyzej zwierciadfa wod gruntowych
charakteryzuje sie przepuszczalno$ciag o orientacyjnym  wspdiczynniku  filtracji
k =107 — 10° m/s. Poziom wéd gruntowych moze ulegac¢ okresowym wahaniom w zalez-

nosci od pory roku oraz dtugosci lub intensywnosci opadow atmosferycznych.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime, ktére podzie-
lono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | to nasypy niebudowlane zbudowane z mieszaniny piaskéw $red-
nich, piaskéw drobnych i kamieni. Nasypy te majg charakter grun-
tow niespoistych. Sg to grunty niewysadzinowe.

Warstwa lla1 obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski $rednie
z wktadkami piaskéw gliniastych i piaski grube z wkiadkami gliny.
Sg one wilgotne, a ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnio-
ne, $rednio zageszczone o $rednim stopniu zageszczenia Ip =0,50.
Sg to grunty mafo wysadzinowe.

Warstwa lla2 obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski Srednie,
piaski grube ze zwirem i pospotki z wktadkami piaskéw gliniastych.
Sg one wilgotne i ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione,
Srednio  zageszczone o $rednim  stopniu zageszczenia
Ip =0,50. Sg to grunty niewysadzinowe i watpliwe pod wzgledem

wysadzinowosci (pospétki z wktadkami piaskéw gliniastych)..
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Warstwa llb1 to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste war-
stwowane piaskiem $rednim. Majg one konsystencje twardopla-
styczng o Srednim stopniu plastyczno$ci 1,=0, 20. Sg to grunty bar-
dzo wysadzinowe.

Warstwa Ilb2 to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste
warstwowane piaskiem Srednim z dodatkiem zwiréw. Majg one
konsystencje plastyczng o $rednim stopniu plastycznosci 1,=0,35.

Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zafgczone karty dokumentacyjne
otwordw badawczych (zatgczniki nr 3.1-3.2).

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono na podstawie badari laboratoryjnych
gruntéw i powszechnie stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorgc pod uwage stopier
plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych i stopien zageszczenia w przypadku grun-

tow niespoistych.

7. PoDSUMOWANIE

a) W podfozu projektowanej drogi stwierdzono grunty zréznicowane pod wzgledem
wysadzinowosci oraz dobre i przecietne warunki wodne. Podfoze zaliczono do gru-
py nos$nosci G1 i G3 (w odniesieniu do istniejgcej powierzchni terenu). W rejonie,
gdzie stwierdzono grupe nos$nosci G3 nalezy rozwazyc potrzebe wzmocnienia pod-
foza np. poprzez czesciowg wymiane gruntéw z Jednoczesnym zastosowaniem
geosyntetykow lub inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego ulepszenia

gruntow.

b) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie w przypowierzchniowej
warstwie piaskow na gtebokosci 1,4 — 2,3 m p.p.t. Podfoze piaszczyste powyzej
zwierciadfa wod gruntowych charakteryzuje sie przepuszczalno$cig o orientacyjnym
wspdfczynniku filtracji k = 10* = 10° m/s. Poziom wéd gruntowych moze ulegac
okresowym wahaniom w zalezno$ci od pory roku oraz dtugosci lub intensywnosci
opadow atmosferycznych.

¢) Dla konkretnych obliczer statycznych, podaje sie w zestawieniu tabelarycznym (za-
facznik nr 5) wartoSci parametrow geotechnicznych gruntow budujgcych poszcze-

golne warstwy.
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a) Biorgc pod uwage rodzaj obiektu dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjaé |
kategorig geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W mys3l tresci Rozpo-
rzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) ostatecznie decyzja
0 przyjetej kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta obiektu.

PGG ,GEOPROJEKT SLASK” Sp .z o.0. Katowice,ul. Sokolska 46 10




Piotrowka

1L
b
| 27 1
{ . y
g &' ‘ | \ . Vi
b i \ ’{,:f 7
¢ { ¢ . ’ -
P =
or ! A
.G
' da, W ' 2 </
4 ".».;1‘ i P <
4 | %
N
‘ Wierchlesie
P P -
P 38
7 P - |
y "
| y <
e 3
ik 3 2W D s s
! /;" v"v. J
o
W e
/‘/
."’Ir
| &
r’::, A ow FNNC iy
v » ) g &

V4 " Mata Piolréwkgé‘\*\\ s
A e, - ¥

P Voo gRe = ? T i
b § 2
b
7
.
g /
X p -
7
) >
&
1 4
~34 5
E5E o §
b
y
i
S £
e
v

——  TEREN BADAN

Przedsiebiorstwo Geologiczno Geodezyjne, sp. z 0.0.
N ] "GEOPROJEKT SLASK® 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46

[032] 2584-980, fax 2585-292

Przebudowa ul. Generafa Madalinskiego

zalgcznika

Nazwa a. eraia Ma
tematu w miejscowosci Piotrowka,

gminie Jemielnica
Nazwa

MAPA ORIENTACYJNA

Rodzaj OPINIA
opracowania GEOTECHNICZNA

data:
VI 2021

skala
1:10 000

Autor oprac.: mgrinz. L. Libera

zal. nr 1




® OTWORY BADAWCZE

A PUNKT DOWIAZANIA
NIWELACJI

Przedsigbiorstwo Geologiczno Geodezyjne, sp. z 0.0.
A< | 'GEOPROJEKT SLASK" 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
[032] 2584-980, fax 2585-292

Przebudowa ul. Generata Madalinskiego
w miejscowosci Piotrowka,
gminie Jemielnica

Nazwa
tematu

Nazwa
zatgcznika MAPA DOKUMENTACYJNA

data:
Rodzaj OPINIA VI 2021
opracowania GEOTECHNICZNA skala

1:500

Autor oprac.: mgrinz. L. Libera zatf. nr 2




é I'GEDFROJEKT SLASK"

Przedsigbiorstwo Geologiczno Geodezyjne, sp. z 0.0.
40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
[032] 2584-980, fax 2585-292

Przebudowa ul. Generata Madaliriskiego

Nazwa ., o
W miejscowosci Piotréwka,
tematu ., -
gminie Jemielnica
Nazwa KARTY DOKUMENTACYJNE
zafgcznika OTWOROW BADAWCZYCH
data:
Rodzaj OPINIA VI 2021
opracowania GEOTECHNICZNA Skala
1:50

Autor oprac.: mgrinz. L. Libera zal. nr 3




“GEOPROJEKT SLASK”
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Powiat: strzelecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1
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Zat.nr: 3.1
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATOR YIJNYCH

Przebudowa ul. Generafa Madalisnkiego w miejscowosci Piotréwka minie , - .
Temat: Jemfsliica g / ’ g Zestawit: inz. Rafat Ledworowski nrarch. 15669b/21
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Temat: Przebudowa ul. Generata Madalinskiego w miejscowosci Piotréowka,
P - . “GEOPROJEKT SLASK"
gminie Jemielnica

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
wartos¢ charakterystyczna x *ustalone metoda badari laboratoryjnych i polowych
wspofczynnik materiatowy y **grunt nawodniony
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3 Stan gruntu 2 0] - :,1
& ~ 2 -1 g S
© B . symbol gruntu wg  PN-86/B-02480 s |88 8¢ g g & @ £ ) e g
g | 5z S s | 85|88 s g s £ s | § ] §
-~ - a0 hel
g 8 §, Opis litologiczno- genetyczno- stratygraficzny § = @ § a9 N (q:» b~y g ] % g
g (\2 §. o E N Q x 3
@ = s 5, |, w, p Co | ¢, | Mo M Eo E
% tm”® kPa | ° | mMPa | mPa | MPa | wmPa
E%‘ R I ] | - x(f)
nasypy niebudowlane g £ 1 nN (Ps,Pd,k) N N R S R R R | rm
5% x®
I R L7192 1304 | 620 | 770 | 460 | 575 | x o
Q piaski $rednie i grube w lla1 Ps//Pg, Pr/ G 0% | | 16,0-24,0 | 09 | | 09 | o I N I
o zaglinione § 1,59-1,73* 27.4 x®
X § 2 1,85-2,00* 330 950 | 1050 | 80,0 | 89,0 | x™
S ) I A LIS ) [ 350 950 [ 71050 | 80,0 | o
E 9 piaski Srednie, grube i pospotki @ a2 Ps, Pr (+Z), Po // Pg 1050 | | 14,0-22, o~ 09 | {09 | N 7 m
g 2 zaglinione 3 1,67-1,80* 29,7 x"
=
N N 217 17,0 | 14,8 | 290 | 490 | 210 | 350 | x®
Q -t &’/ [170]1748] 290 | 490 | 2 .. _
gliny piaszczyste & b1 Gp //Ps C [ [o02]| 140 | 09 109109 | N I .
% 1,95 153 | 13,3 x"
E 2,11 11,9 | 124 | 21,0 35,0 15,0 250 | x(n)
5 ) -t &l 11,91 724) 21,0 | 350 | 150 | (
gliny piaszczyste lIb2 Gp // Ps (+Z) c | 1035 165 | 09 |09 | 69 | | | ol rw
1,90 10,7 | 11,2 x(r)

Zat. nr 5




EEI “GEOPROJEKT SLASK"

OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW BADAWCZYCH

Podziat gruntow budowlanych wg normy PN-86/B-02480

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW SYMBOLE DODATKOWE
1 -nr wiercenia (otworu)
NASYPOWE _) grunty skaliste a) symbole stratygraficzno- 220,25  -rzgdna wiercenia(terenu) m npm
nN nasyp niekontrolowany skafta lita genetyczne (wg PN-79/G-0901 0) Oprébowanie
nB nasyp budowlany MS Skata mafo spekana Qp Czwartorzed - holocen otwo konane aktualnie i otwory archiwalne
HG-hatda gérnicza Ss  skata srednio spekana Q p  Czwartorzed - plejstocen -prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Bs  skata bardzo spekana T Trias [ -prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
RODZIME MINERALNE Tr  Trzeciorzed -prébka wody gruntowej (WG)
a) grunty skaliste b) _grunty niespoiste c Karbon Oznaczenie wody w wierceniu
ST skata twarda In  juziny K Kreda 33501" -swobodny poziom wody gruntowej
SM Skata miekka SZg  Srednio zageszczony -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
b)nieskaliste Zg  zageszczony b). symbole petrograficzne skat ustalony w czasie wiercenia, gleboko$é w m ppt
w zwietrzelina g sw siwak \'w  wapier
KWg  zwietrzelina < ¢) grunty spoiste pc  piaskowiec \ gt granit -nawiercony poziom wody gruntowej
Wg 2zwietrzelina gliniasta § pt. plynny mc mufowiec \ 2zl zlepieniec glebokos¢ w m ppt
KWg  zwietrzelina gliniasta = mpl migkkoplastyczny m  margiel \d dolomit -grunt nawodniony
KR rumosz Pl plastyczny ic itowiec \em  cement -grunt mokry
KRg rumosz gliniasty tpl twardoplastyczny It ifotupek ~~~2,0 -sqczenia wody
KO otoczaki PzZwW  pérwarty i tupek ilasty Oznaczenie rodzaju badari i sondowari
Z 2wir ) ZW  zwarty f fupek X -Scinarka obrotowa (TN)
Zg 2wir gliniasty 2 ;‘Z’ o tupek piaszczysty IJ -sonda cylindryczna (SPT)
Po pospéika S d) _wilgotnosé gruntéw F
Pog pospéika gliniasta N Su  suchy Rodzaj sondowania_
Pr piasek gruby B o mw  matowilgotny ITB-ZW -udarowo-obrotowa
Ps piasek $redni § § W wilgotny SL - lekka wbijana
Pd piasek drobny 5% nw  nawodniony ¢) symbole gruntéw antropogenicznych SC -cigzka whijana
Pr piasek pylasty A . iinnych sktadnikéw nasypow ST - wkrecana
Pg piasek gliniasty \ ORGANICZNE- RODZIME B- beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawafki drewna,
X twk - fupek weglowy, wk - okruchy wegla, mw- mut
1Ip pyt piaszczysty H  grunt prochniczny 29%<1om<5% weglowy, pwk- pyt weglowy, pc-okruchy piaskowca, k- | Charakter wysadzinowosci gruntu
n pyt g Nm  namut - 5%<lom<30% kamienie, kp-kamieri piecowy, ok. -dpady komunalne, sm
Gp glina piaszczysta 2 T torf - 30% <iom smofa, sph-spieki hutnicze, sp- spieki, szm - szmaty, GN grunt niewysadzinowy
G glina :;- Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5% Szk-szklo, szl-szlaka, $m-smieci, 2l -zuzel, Zo- GW grunt watpliwy
i <2 | i : zelazo, cm-cement, st - elementy stalowe .
Gr glina pylasta ‘é’ WK wegiel kamienny | WB  wegiel brunatny GMW grunt mato wysadzinowy
Gpz glina piaszczysta zwigzta 3 GBW grunt bardzo wysadzinowy
Gz glina zwiezta § Inne
Gz  giina pylasta zwiezla g N nawierzchnia Kp kostka piaskowcowa Inne oznaczenia Rodzaj $widra
Ip it piaszczysty S P podbudowa Kb kostka betonowa 2/2  ilo$¢ waleczkowar Sz Swider rurowy do wiercenia okretnego
! it Tr trylinka Kg kostka granitowa + domieszki szl $wider rurowy do wierceri udarowych
Iz it pylasty J Bc  beton cementowy Kk kostka klinkierowa /  grunt na pograniczu df diuto
Bs  beton smotowy Kba kostka bazaltowa // przewarstwienie SRd swider rdzeniowy
Ba beton asfaltowy p.p. przecigcie z przekrojem SS $wider spiralny
Kr kruszywo ] nr warstwy geotechnicznej k _koronka wiertnicza za ’- nr 6




