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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem studni chlonnych odwodnienia ul. Madalinskiego-boczna w m.
Piotrowka .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstaw¢ opracowania dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem studni chfonnych, ktére stosuje si¢ w terenie rowninnym, gdy istniejg trudnosci odprowadzenia
wody rowami, a pod wierzchnig nieprzepuszczalng lub czesciowo przepuszczalng warstwa gruntu znajduje si¢
grunt przepuszczalny o dostatecznej chtonnosci.

Przyjeto studnie chtonne wykonane si¢ z kregéw betonowych o $rednicy wew. 1,20 m,

Studni¢ chtonng wypetia si¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z
thucznia 1 zwiréw) polozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) potozonych u gory. Gorng warstwe
piasku okresowo wymienia si¢, po jej zamuleniu, r¢cznie lub mechanicznie.

Zaprojektowano ponizsze konstrukcje warstw w dnie studni chtonne; :

a) warstwa filtracyjna — jako piasek gruboziarnisty o grubosci warstwy 20,0 cm ,
b) warstwa posrednia — jako zwir plukany granulacji 8,0-32,0 mm i grubo$ci warstwy min. 20,0 cm ,

¢) warstwa podtrzymujaca — jako podbudowa z thucznia kamiennego /bazaltowego/ granulacji 31,50-63,0 mm i

grubosci warstwy min. 20,0 cm ,
Niniejsze ST dotycza studni chtonnych z kregéw betonowych lub Zelbetowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdéw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wchianiania jej przez podtoze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych w studniach chlonnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:
a) dla studni z kregdéw - kregi betonowe lub zelbetowe i materiaty filtracyjne.

2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypuje si¢ studni¢ chtonna, stosuje si¢ thuczen i zwir o frakcjach od
2do4,0d4do8,0d8dol6,0d16do31,5,0d31,5do 63 mmwg PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-
B-02480 [2].

Wskaznik wodoprzepuszczalnoscei piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, wg PN-B-04492

[3].
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 %
masy, wg PN-B-06714-28 [5].
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2.4. Kregi betonowe i Zelbetowe

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 [7]
i podanym w tablicach 11 2.

Tablica 1. Wymiary kregdw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica L
wewnetrzna wysokos¢ krggu grubos¢ $rednicy | wysokos$ci | grubosci
kregu betono- zelbeto- $cianki
wego wego
500 | 500-1000 [500-1000 50-80
800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 5
1200 lub 120
1400 i 600 120 +5
wigcej

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregdw betonowych i zelbetowych studni

chtonnych
Ubytek betonu na powierzchni
: . Rysy wloskowate | .
Srednica SkUrCZOWe na Jednegq eler'nen'tu .z'lqcza - | pozostatej - nie wiecej niz
wewnetrzna dowolnej nie wigcej niz 5 uszkodzen
kregu, mm powierzchni 3 uszkodzenia
o glebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wiekszej niz cm?
500 8-10 80-100
800 10 100
1000 . . . 12 125
1200 nie ogranicza si¢ 15 150
1400 i 18 175
wigcej

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi zelbetowe B 20.

Kregi przeznaczone na studnie, do ktorej wprowadza si¢ wode powierzchniowa ze studzienek
sciekowych powinny by¢ ,,typu II”” z gniazdami na stopnie ztazowe .

Powierzchnie kregéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, pgkni¢¢, ubytkow i rozwarstwien.
Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowaé jako
ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zlacza sg
niedopuszczalne.

Prostopadto$¢ czota mierzona rdznicg wysokosci kregu powinna wynosi¢ + 5 mm.

Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przecieckow wody. Dopuszcza si¢
zawilgocenie zewngtrznej powierzchni krggu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregow powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Skladowanie na wyré6wnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na
grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem stateczno$ci, w pozycji
wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozycji wbudowania
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czgsciowo rgcznie i czgsciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprz¢tem dowolnego typu,
pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,
¢) innym, jak: kolowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska, ubijakami
rgcznymi, sprzetem do transportu krggow 1 materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chlonnej

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ ukladane, przy zachowaniu warunkow
uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gorna warstwa kregdw nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportowego o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chlonnej

Studnie chtonng nalezy wykona¢, gdyz :

— warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chtonnosci, znajduje si¢ na glebokosci od 1 do 5 m ponizej
terenu,

— poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si¢ na gleboko$ci zapewniajacej moznosé
wchionigcia wody ze studni,

— nie wystgpuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

— nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia sptywoéw z drogi do gruntu.

Wykop pod studni¢ chtonng powinien by¢ wykonany w sposob dostosowany do glebokosci, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu recznie do gleboko$ci nie wigkszej niz 2
m. Studnia powinna by¢ zaglebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé przy studni oraz przy
rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego
gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich
spadkow lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chlonnej z kregéw

Studnie chtonne z kregow betonowych lub Zelbetowych nalezy zagtebi¢ w gruncie poprzez wykonanie
wykopu i opuszczenie do niego krggow.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregdw zaklada wykonanie wykopu
w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna bylo przystapi¢ do ustawiania kregow.

Wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia
skarp powinny wynosic:
— w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych - 2:1,
— w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.
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Zaprojektowano wykonanie podbudéw studni z thuczenia kamiennego /bazaltowego/ frakcji 0,0-63,00 mm i o
grubosci warstwy po zageszczeniu 50,00 cm dla studni chtonnych .

Ustawienie kregéw na podbudowie w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia o udzwigu do 4 t lub
innym sposobem uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczegoélnych
kregow ze ztagczami prawidtowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny nalezy utozy¢ w studni w mys$l zasad podanych w punkcie 5.3 , warstwami
podanymi w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji .

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania
powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypywanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczania
gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [6] powinien wynosi¢ 0,98 — 1,00 . Nasypywanie warstwy gruntu i ich
zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia kregow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Kregi betonowe powinny posiada¢ swiadectwo jako$ci, wydane przez producenta, wedlug zasad
ustalonych w BN-86/8971-08 [7].
Materiat filtracyjny (thuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:
— sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],
— zawartos$ci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],
— wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug zasad podanych w p. 5.3,
¢) prawidtowo$¢ utozenia podbudowy i warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 1.3 1 5.3,
d) poprawnosc¢ zasypki wykopu wokot studni z kregdw, zgodnie z p. 5.3,
e) chlonnos$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu, wedlug zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg studni chlonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk calkowicie wykonanych studni chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:
—wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest posadowione/zaglebione co najmniej 0,5 m w
warstwie gruntu przepuszczalnego),
—wykonana podbudowa studni z thuczenia kamiennego /bazaltowego/,
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—ustawione kregi ,
—zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

— wyznaczenie studni,

— dostarczenie materiatow,

— wykopanie studni z opuszczeniem kregéw , z ewentualnym umocnieniem $cian i wykonaniem podbudowy ,

— wypehienie studni warstwami materialem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczna,

— rozplantowanie gruntu z wykopu wzdluz krawedzi studni albo odwiezienie gruntu na odklad wraz z
rozplantowaniem,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania  wlasno$ci  fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

1 zelbetowe.
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