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Studzienka z PVC @600
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ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

Vu=30m?>

RZEDNA TERENU/POSADZKI § g g. g;

RZEDNA SPODU RURY § § g g

ZAGYEBIENIE SPODU RURY 8 = 8 3
SREDNICA 3160 8160 200

SPADEK 1,00% 1,00% 1,00%

DrUGOSC L=6,50m L=49,41m L=9,70m

ODLEGLOSC g 3 2 2

PUNKTY 5 5 g 8

LEGENDA:

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

kD1 STUDNIE KANALIZACYJUNE
KS#160/1=1,0% SREDNICE /SPADK]
m P R O B U D Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nr umowy:
"KZN-Bydgoski" Sp. z 0.0. DI.SIM.2.3.2022.BA
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA i -
oL Studzienna 12/14 Data opracowania:
71-468 Szczecin, Ul. Sosnowa 612, tel ffax. (91) 453-67-07 CZERWIEC 2023
Nazwa inwestycji: Stadium: Branza:

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng PTW  |SANITARNA
na terenie dziatki 27/10 oraz 27/11w m. Krotoszyn, gm. Barcin

ke Skala: Nr rys.:
Obiekt: npn
BUDYNEK "B BRAK |is/PrROF./3.3)
Tytut rysunku: PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZ.3
PROJEKTANT: mgr inz. Marek Kubacki N otaIGw oot
SPRAWDZIL: mgr inz. Janusz Madry 03 Fodes
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz tukowski FodPis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

je oraz ie inne formy wy y ia projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepiséow

wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




