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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/15
Remont pomieszcaevewntrz budynku Wydziatu Geodezji, Kartografii, KatastrNieruchoméci
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llos¢
1 Wewmtrz budynku
1.1 Parter
1.1.1 Pomieszczenie nr1i 2 (zaséb)
1 KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(12,9*2+3,73*2)*3 m2 99,780
(6,4*2+6,0*2)*3,0 m2 74,400
razem| m2 174,18(
2 KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
174,18*0,3 m2 52,254
razem| m2 52,254
3 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
174,18 m2 174,180
razem| m2 174,18(
4 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
174,18 m2 174,180
razem| m2 174,18(
5 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
174,18 m2 174,180
razem| m2 174,18(
6 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznych sufitow
1204/01
12,9*3,73 m2 48,117
6,4*6,0 m2 38,400
razem| m2 86,517
7 KNKRB 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdseianach z ceghjciany na zaprawie: wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
30*0,03*0,03 m3 0,027
razem| m3 0,027
8 KNNR 5 Uktadanie przewodow wtynkowych gcznym przekrojuwyt do 7,5mm2 na betonie
0204/01
30 m 30,000
razem m 30,000
9 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod ospra instalacyjny - mocowanie osgta na zaprawie cementowe|
0301/11 lub gipsowej z wykonanierglepych otworéw w cegle
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
10 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyahealnicy do 60mm
0302/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
11 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego
0306/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
12 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych przelotowych
0308/03 podwajnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
13 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
22 kpl 22,000
razem| kpl 22,000
1.1.2 Pomieszczenie nr 3 (zas6b)
14 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclarwculonie
0504/06
4,95%6,0 m2 29,700
razem| m2 29,700
15 | KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowyclzliejonych o grubii do 15cm
0212/01
29,7*0,08 m3 2,376
razem| m3 2,376
16 KNR 2-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorindlodlegié¢ do 10m
0307/02
29,7*0,3 m3 8,910
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razem| m3 8,910
17 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrofny rozbiérka elementéw studni
0212/03 kanalizacyjnych
0,12 m3 0,120
razem| m3 0,120
18 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na pagdigruntowym
1101/07
9 m3 9,000
razem| m3 9,000
19 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym
1101/01
24 m3 2,400
razem| m3 2,400
20 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykorgme na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 pierwsza warstwa
29,7 m2 29,700
razem| m2 29,700
21 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanyraisucho -
0613/03 jedna warstwa gr. 8 ¢
29,7 m2 29,700
razem| m2 29,700
22 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
29,7 m2 29,700
razem| m2 29,700
23 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
29,7 m2 29,700
razem| m2 29,700
24 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnacsé= 6)
29,7 m2 29,700
razem| m2 29,700
25 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
29,7 m2 29,700
razem| m2 29,700
26 KNR 2-02 Posadzki z plytek PCW bez warstwy izolacyjnej samizka antypiizgowa
1112/07
29,7 m2 29,700
razem| m2 29,700
27 KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06
4,95*2+6,0*2 m 21,900
razem m 21,900
28 KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(4,95*2+6,0%2)*3,0 m2 65,700
razem| m2 65,700
29 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
65,7*0,3 m2 19,710
razem| m2 19,710
30 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
65,7 m2 65,700
razem| m2 65,700
31 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
4,95%6,0 m2 29,700
razem| m2 29,700
32 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
65,7 m2 65,700
razem| m2 65,700
33 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychik§w wewretrznych sufitow
1204/01
4,95%6,0 m2 29,700
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razem| m2 29,700
34 KNKRB 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdseianach z ceghjciany na zaprawie: wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
30*0,03*0,03 m3 0,027
razem| m3 0,027
35 KNNR 5 Uktadanie przewodow wtynkowych gcznym przekrojuwyt do 7,5mm2 na betonie
0204/01
30 m 30,000
razem m 30,000
36 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod ospra instalacyjny - mocowanie osgta na zaprawie cementowe|
0301/11 lub gipsowej z wykonanierglepych otworéw w cegle
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
37 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyaheanicy do 60mm
0302/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
38 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego
0306/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
39 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych przelotowych
0308/03 podwajnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
40 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
1.1.3 Pomieszczenie nr 4 (korytarz)
41 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
2,323 m2 5,290
razem| m2 5,290
42 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanycklepmetod zwykla - posadzka
1118/08 antypdlizgowa
5,29 m2 5,290
razem| m2 5,290
43 KNR 2-02 Cokoliki o0 wysokdci 15cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarabk3cm ukladane
1120/05 metod, zwykla z przecinaniem plytek
2,3*4 m 9,200
razem m 9,200
44 KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(2,3*2+2,3*2)*3,0 m2 27,600
razem| m2 27,600
45 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
27,6*0,3 m2 8,280
razem| m2 8,280
46 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
27,6 m2 27,600
razem| m2 27,600
47 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
5,29 m2 5,290
razem| m2 5,290
48 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
27,6 m2 27,600
razem| m2 27,600
49 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznych sufitow
1204/01
2,323 m2 5,290
razem| m2 5,290
50 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
1 kpl 1,000
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razem| kpl 1,000Q
1.1.4 Pomieszczenie nr 6 (obstuga interesantéw)
51 KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(6,2*2+3,6%2)*3 m2 58,800
razem| m2 58,800
52 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
58,8*0,3 m2 17,640
razem| m2 17,640
53 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
58,8 m2 58,800
razem| m2 58,800
54 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
6,2*3,6 m2 22,320
razem| m2 22,320
55 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
(6,2*2+3,6*2)*1,2 m2 23,520
razem| m2 23,520
56 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychik§w wewretrznych sufitow
1204/01
22,32 m2 22,320
razem| m2 22,320
57 KNKRB 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdseianach z ceghjciany na zaprawie: wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
30%*0,03*0,03 m3 0,027
razem| m3 0,027
58 KNNR 5 Uktadanie przewodow wtynkowych gcznym przekrojuwyt do 7,5mm2 na betonie
0204/01
30 m 30,000
razem m 30,000
59 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod ospra instalacyjny - mocowanie osgta na zaprawie cementowe|
0301/11 lub gipsowej z wykonanierglepych otworéw w cegle
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
60 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyahealnicy do 60mm
0302/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
61 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego
0306/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
62 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych przelotowych
0308/03 podwajnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
63 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
5 kpl 5,000
razem| kpl 5,000
64 | KNR BC-01 Tynki grubdgici 10mm nascianach jednowarstwowe wewtrene uniwersalne o powierzchniach
0301/04 strukturalnych, naktadane maszynowo
(6,2*2+3,6*2)*1,8 m2 35,280
razem| m2 35,280
1.1.5 Pomieszczenie nr 7 (pracownia kameralna)
65 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclarweulonie
0504/06
12,24 m2 12,240
razem| m2 12,240
66 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb@80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
12,24 m2 12,240
razem| m2 12,240
67 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
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(Krotnasé= 6)
12,24 m2 12,240
razem| m2 12,240
68 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
12,24 m2 12,240
razem| m2 12,240
69 KNR 2-02 Posadzki z plytek PCW bez warstwy izolacyjnej samizka antypiizgowa
1112/07
12,24 m2 12,240
razem| m2 12,240
70 KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06
3,6%2+3,4*2 m 14,000
razem m 14,000
71 KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(3,6*2+3,4*2)*3,0 m2 42,000
razem| m2 42,000
72 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
42,0%0,3 m2 12,600
razem| m2 12,600
73 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
74 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
3,6%3,4 m2 12,240
razem| m2 12,240
75 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
76 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznych sufitow
1204/01
12,24 m2 12,240
razem| m2 12,240
77 KNKRB 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdseianach z ceghjciany na zaprawie: wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
30%*0,03*0,03 m3 0,027
razem| m3 0,027
78 KNNR 5 Uktadanie przewodow wtynkowych gcznym przekrojuwyt do 7,5mm2 na betonie
0204/01
30 m 30,000
razem m 30,000
79 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod ospra instalacyjny - mocowanie osgta na zaprawie cementowe|
0301/11 lub gipsowej z wykonanierglepych otworéw w cegle
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
80 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyaheanicy do 60mm
0302/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
81 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego
0306/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
82 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych przelotowych
0308/03 podwajnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
83 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
1.1.6 Pomieszczenie nr 8 (geodeta powiatowy)
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84 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclarwculonie
0504/06
3,1*3,4 m2 10,540
razem| m2 10,540
85 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb@80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
10,54 m2 10,540
razem| m2 10,540
86 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 6)
10,54 m2 10,540
razem| m2 10,540
87 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
10,54 m2 10,540
razem| m2 10,540
88 KNR 2-02 Posadzki z plytek PCW bez warstwy izolacyjnej samizka antypiizgowa
1112/07
10,54 m2 10,540
razem| m2 10,540
89 KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06
3,1*2+3,4*2 m 13,000
razem m 13,000
90 KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(3,1*2+3,4*2)*3,0 m2 39,000
razem| m2 39,000
91 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
39,0%0,3 m2 11,700
razem| m2 11,700
92 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
39 m2 39,000
razem| m2 39,000
93 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
10,54 m2 10,540
razem| m2 10,540
94 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
39 m2 39,000
razem| m2 39,000
95 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznych sufitow
1204/01
10,54 m2 10,540
razem| m2 10,540
1.1.7 Pomieszczenie nr 9 (pracownia mapz numerzagjn
96 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclanwculonie
0504/06
4,58*3,45 m2 15,801
razem| m2 15,801
97 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
15,801 m2 15,801
razem| m2 15,801
98 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 6)
15,801 m2 15,801
razem| m2 15,801
99 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
15,801 m2 15,801
razem| m2 15,801
100 | KNR 2-02 Posadzki z plytek PCW bez warstwy izolacyjnej samizka antypiizgowa
1112/07
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15,801 m2 15,801
razem| m2 15,801
101 | KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06
4,58*2+3,45*2 m 16,060
razem m 16,060
102 | KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(4,58*2+3,45*2)*3,0 m2 48,180
razem| m2 48,180
103 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
48,18*0,3 m2 14,454
razem| m2 14,454
104 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
48,18 m2 48,180
razem| m2 48,180
105 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
15,801 m2 15,801
razem| m2 15,801
106 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
48,18 m2 48,180
razem| m2 48,180
107 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychik§w wewretrznych sufitow
1204/01
15,801 m2 15,801
razem| m2 15,801
108 | KNKRB 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdseianach z ceghjciany na zaprawie: wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
30%*0,03*0,03 m3 0,027
razem| m3 0,027
109 KNNR 5 Uktadanie przewodow wtynkowych gcznym przekrojuwyt do 7,5mm2 na betonie
0204/01
30 m 30,000
razem m 30,000
110 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny - mocowanie osgta na zaprawie cementowe|
0301/11 lub gipsowej z wykonanierglepych otworéw w cegle
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
111 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyaheanicy do 60mm
0302/01
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
112 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego
0306/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
113 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych przelotowych
0308/03 podwajnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
1.1.8 Pomieszczenie nr 10 (serwerownia)
114 | KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(1,8*2+3,45*2)*3,0 m2 31,500
razem| m2 31,500
115 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
31,5%0,3 m2 9,450
razem| m2 9,45(Q
116 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
31,5 m2 31,500
razem| m2 31,500
117 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 9/15
Remont pomieszchewvewrgtrz budynku Wydziatu Geodezji, Kartografii, KatastrNieruchoméci
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
9,45 m2 9,450
razem| m2 9,45(Q
118 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
31,5 m2 31,500
razem| m2 31,500
119 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznych sufitow
1204/01
9,45 m2 9,450
razem| m2 9,45(Q
120 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000Q
1.1.9 Pomieszczenie nr 11 )pom. socjalne)
121 | KNR-W 4-01 Rozebranie oktadzinciennej
0820/08
24 m2 2,400
razem| m2 2,400
122 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
2,3*3,1 m2 7,130
razem| m2 7,130
123 | KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowyclzliejonych o grubii do 15cm
0212/01
7,13*0,08 m3 0,570
razem| m3 0,570
124 | KNR 2-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorindlodlegié¢ do 10m
0307/02
7,13*0,3 m3 2,139
razem| m3 2,139
125 | KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrofny rozbiérka elementéw studni
0212/03 kanalizacyjnych
0,12 m3 0,120
razem| m3 0,120
126 | KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym
1101/07
2,2 m3 2,200
razem| m3 2,200
127 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01
0,6 m3 0,600
razem| m3 0,600
128 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykorame na zimno z roztworu asfaltowega
0602/09 pierwsza warstwa
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
129 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanyraisucho -
0613/03 jedna warstwa gr. 8 ¢
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
130 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
131 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb@80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
132 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 6)
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
133 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
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Tabela przedmiaru rob6t

Remont pomieszchewvewrgtrz budynku Wydziatu Geodezji, Kartografii, KatastrNieruchoméci
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
134 | KNR 2-02 Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm uktadanycklepmetod zwykls - posadzka
1118/08 antypdlizgowa
prace zwazane z likwidacj barier 7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
135 | KNR 2-02 Cokoliki o0 wysokdci 15cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarabx3cm ukladane
1120/05 metod, zwykla z przecinaniem plytek
2,3%2+3,1*2 m 10,800
razem m 10,800
136 | KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(2,3*2+3,1*2)*3,0 m2 32,400
razem| m2 32,400
137 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
65,7*0,3 m2 19,710
razem| m2 19,710
138 | KNR 2-02 Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metasvykia
0829/06
24 m2 2,400
razem| m2 2,400
139 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grunrgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
19,71 m2 19,710
razem| m2 19,710
140 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
141 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
(2,3*2+3,1*2)*1,2 m2 12,960
razem| m2 12,960
142 | KNR BC-01 Tynki grubdgici 10mm nascianach jednowarstwowe wewtrene uniwersalne o powierzchniach
0301/04 strukturalnych, naktadane maszynowo
(2,3*2+3,1*2)*1,8 m2 19,440
razem| m2 19,440
143 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznych sufitow
1204/01
7,13 m2 7,130
razem| m2 7,130
144 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
145 | KNR 4-02 Wymiana podegia z rur PCWsrednicy 50mmaczonego metagklejenia
0212/03
1 miejsce 1,000
razem| miejsce 1,000
1.1.10 Klatka schodowa
146 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
(2,2+4,6%2)*3,0 m2 34,200
razem| m2 34,200
147 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
34,2 m2 34,200
razem| m2 34,200
148 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
2,2%6,2 m2 13,640
razem| m2 13,640
149 | KNR 7-12 analogia. Malowaniegalzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnypurcyz stalowzch
0209/02
3,4%1,2*2 m2 8,160
razem| m2 8,160
150 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
(2,2+4,6%2)*1,2 m2 13,680
razem| m2 13,680
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151 | KNR BC-01 Tynki grubdgici 10mm nascianach jednowarstwowe wewtrene uniwersalne o powierzchniach
0301/04 strukturalnych, naktadane maszynowo
(2,2+4,6*2)*1,8 m2 20,520
razem| m2 20,520
152 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznych sufitow
1204/01
13,64 m2 13,640
razem| m2 13,640
153 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
1.2 Petro
1.2.1 Pomieszczenie nr 15 (naczelnik wydziatu)
154 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclarwculonie
0504/06
3,1*3,6 m2 11,160
razem| m2 11,160
155 | KNR 4-01 Przetarcie istnigpych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapget
0713/01 scianach
(3,1*2+3,6*2)*3,0 m2 40,200
razem| m2 40,200
156 | KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai
1003/07
40,2*0,3 m2 12,060
razem| m2 12,060
157 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
40,2 m2 40,200
razem| m2 40,200
158 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
11,16 m2 11,160
razem| m2 11,160
159 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
40,2 m2 40,200
razem| m2 40,200
160 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychik§w wewretrznych sufitow
1204/01
11,16 m2 11,160
razem| m2 11,160
161 | KNR 2-02 Posadzki z plytek PCW bez warstwy izolacyjnej samirka antypiizgowa
1112/07
11,16 m2 11,160
razem| m2 11,160
162 | KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06
3,1*2+3,6*2 m 13,400
razem m 13,400
163 KNNR 5 Montaz opraw dwietleniowychswietlowkowych do 2x40W przykcanych (zwyklych)
0502/03
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
1.3 Transport gruzu
164 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodentaloszym na odlegkd 1km przy gcznym
1101/03 zatadowaniu i wytadowaniu
prace zwazane z likwidacj barier 8,0 m3 8,000
razem| m3 8,000
165 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodentaloszym na odlegkd 1km przy gcznym
1101/06 zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetaég na kady dalszy rozpocgy km odlegtdci
ponad 1km samochodem dostawczym
prace zwazane z likwidacj barier 8,0 m3 8,000
razem| m3 8,000




Rodos 6.

8.12.8 [1028

Spis dziatéw przedmiaru robét
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Nr

Opis rob6t

1

Wewnatrz budynku

1.1

Parter

1.1.1

Pomieszczenie nr 1i 2 (zaséb)

1.1.2

Pomieszczenie nr 3 (zasbb)

1.1.3

Pomieszczenie nr 4 (korytarz)

1.1.4

Pomieszczenie nr 6 (obstuga interesantow)

1.1.5

Pomieszczenie nr 7 (pracownia kameralna)

1.1.6

Pomieszczenie nr 8 (geodeta powiatowy)

1.1.7

Pomieszczenie nr 9 (pracownia mapz numerzcynej)

1.1.8

Pomieszczenie nr 10 (serwerownia)

1.1.9

Pomieszczenie nr 11 )pom. socjalne)

1.1.10

Klatka schodowa

1.2

Pietro

1.2.1

Pomieszczenie nr 15 (naczelnik wydziatu)

1.3

Transport gruzu
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Zestawienie robocizny

Remont pomieszcaewvewrgtrz budynku Wydziatu Geodezji, Kartografii, KatastrNieruchoméci
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 41,687
2 |Dekarze gr.ll r-g 40,418
3 |Malarze gr.ll r-g 89,276
4 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 0,350
5 |Posadzkarze gr.ll r-g 51,376
6 |Posadzkarze gr.lll r-g 14,790
7 |Robotnicy gr.l r-g 289,732
8 |Robotnicy gr.lI r-g 22,382
9 |Robotnicy r-g 132,744
10 |Tynkarze gr.ll r-g 139,89C
Razen 822,644




Rodos 6.8.12.8 [1028

Zestawienie materiatow
Remont pomieszchewvewrgtrz budynku Wydziatu Geodezji, Kartografii, KatastrNieruchoméci

Strona 14/15

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Beton zwykly m3 3,090
2 |Cegta budowlana petna szt 28,080
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,119
4 |Drewno opatowe kg 9,049
5 |Farba emulsyjna nawierzchniowa westvana dm3 214,986
6 |Farba olejna nawierzchniowa, ogélnego stosowania dm3 1,061
7 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 134,689
8 |Gips budowlany szpachlowy kg 63,617
9 |Gips budowlany szpachlowy t 0,783
10 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 10,200
11 |Klej butadienowo-styrenowy, lateksowy kg 63,553
12 |Klej kauczukowy Butapren B kg 3,134
13 |Ksztaltki z PCW szt 2,000
14 |Lepik asfaltowy na gaco kg 6,629
15 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu m 83,845
16 |taczniki instalacyjne szt 5,100
17 |Masa asfaltowa kg 5,279
18 |Oprawyswietléwkowe szt 47,000
19 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 41,618
20 |Pasta emulsyjna asfaltowa kg 128,905
21 |Pasta podiogowa kg 7,944
22 |Piasek do zapraw m3 2,798
23 |Plytki ceramiczne podtogowe 30x30cm m2 15,818
24 |Plytki ceramicznécienne 20x20cm m2 2,448
25 |Plytki podtogowe z PCW m2 83,413
26 |Plyty z welny mineralnej m2 38,672
27 |Pospétka 0-63mm m3 12,096
28 |Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 193,24(
29 |Przewod YDYt 500V do 7,5mm2 m 156,000
30 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedynczérednicy do 60mm szt 5,100
31 |Roztwor asfaltowy kg 23,939
32 |Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCWrednicy 50mm m 1,100
33 |Swietléwki szt 97,76(
34 |Tynk uniwersalny kg 902,88(
35 |Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW szt 3,000
36 |Wapno gaszone (ciasto) m3 1,231
37 |Woda m3 3,581
38 |Zaptonniki szt 94,000
39 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 6,304
40 |Zaprawa klejca kg 84,795
41 |Zaprawa spoinara kg 8,808
42 |Zaprawa m3 0,046
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Zestawienie sprztu

Remont pomieszcaewvewrgtrz budynku Wydziatu Geodezji, Kartografii, KatastrNieruchoméci
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat tynkarski m-g 2,257
2 [Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,004
3 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,004
4 |Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 10,528
5 |Srodek transportowy (1) m-g 3,526
6 |Srodek transportowy m-g 1,606
7 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5,596
8 |Wyciag m-g 13,832
Razen 37,353




