Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Os6b
Niepeinosprawnych

Zatacznik nr 7 do SWzZ
RI.272.18.2022.DA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Przystosowanie tfazienki do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia w budynku Wydziatu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomosciami”

Opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokument pomocniczy do przedmiaréw stanowigcych zatgczniki
do zamdwienia

Dokumentacja dla robdt towarzyszacych w budynku Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Sztumie, znajdujgcego sie przy ul. Mickiewicza 39B, 82-
400 Sztum przewiduje miedzy innymi wykonanie nastepujgcego zakresu robét budowlanych:
Szczegbtowe rozmieszczenie pomieszczen zawierajg zatgczniki — rzut parteru i | pietra

l. Parter
1) tazienka

Ze wzgledu na potrzebe wykonania remontu tazienki wraz z przystosowaniem jej do potrzeb osdb z
niepetnosprawnoscig przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

1.1) prace rozbidrkowe polegajace na:
—  Woykuciu oscieznic drzwiowych wraz z poszerzeniem istniejgcych otwordéw drzwiowych;
— Rozebraniu scianek dziatowych;
— Rozebranie posadzek;
— Rozebranie oktadziny $ciennej;
— Rozebranie warstw podposadzkowych w celu demontazu rurociggu kanalizacji sanitarnej;
— Demontaz pionu oraz podejsé kanalizacyjnych;
— Demontaz urzadzen sanitarnych — umywalki oraz ustepu;
— Demontaz gniazd oraz opraw zarowych

1.2) prace wtasciwe polegajace na:
— Woykonaniu warstw podposadzkowych wraz z izolacjg w pomieszczeniu fazienki;
— Woykonaniu instalacji kanalizacyjnej wraz z wpustem podtogowym oraz instalacji
wodociggowej;
— Woykonaniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu;
— Woykonanie posadzek antyposlizgowych wraz z likwidacjg progéw;
— Wykonanie posadzek z ptytek o wymiarach 30x30cm
— Montaz stolarki drzwiowej (Skrzydta drzwiowe 90 cm)
— Woykonanie licowania $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,1 m;
— Gruntowanie oraz malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniu;
— Obsadzenie uchwytow dla osdb niepetnosprawnych;
— Montaz urzadzen sanitarnych — umywalki, ustepu oraz pisuaru;
— Montaz gniazd wtykowych oraz opraw oswietleniowych.

Szczegdtowy opis zawiera projekt wykonawczy toaleta.

Uwaga opisane w projekcie wykonawczym prace obejmujg réwniez pomieszczenia: pomieszczenie nr
6 (obstuga interesantéw) oraz pomieszczenie nr 4 (korytarz).
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2) Pomieszczenie nr 1, 2 (zasob)

Opis robot Jm | llosé
Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2 | 174,180
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 | 52,254
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 | 174,180
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 | 174,180
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 | 174,180
Scian
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 | 86,517
sufitow
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, $ciany na m2 | 0,027
zaprawie: wapiennej i cementowo-wapiennej
Uktadanie przewoddw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na m 30,000
betonie
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt | 2,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordéw w cegle
Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do szt | 1,000
60mm
Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tgcznika Swiecznikowego szt | 1,000
Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt | 2,000
podtynkowych przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W przykrecanych kpl | 22,000
(zwyktych) - energooszczednych

3) Pomieszczenie nr 3 (zasdb)
Opis robot Jm llos¢
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m?2 29,700
Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3 2,376
grubosci do 15cm
Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Ill na odlegto$é do 10m m3 8,910
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych — rozbiérka m3 0,120
elementdw studni kanalizacyjnych oraz instalacji kanalizacyjnej
Wykonanie podkfadu z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 9,000
Wykonanie podktadéw betonowych na podtozu gruntowym m3 2,400
Wykonanie izolacji przeciwwilgociwej powtokowej poziomej wykonywane na | m2 29,700
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe poziomej ptytami z wetny m?2 29,700
mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej przeciwwilgociowej i m?2 29,700
przeciwwodne;j z folii polietylenowej szerokiej
Wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej grubosci 20mm | m2 29,700
pod posadzki zatarte na ostro
Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki - dodatek lub potracenie m?2 29,700
za zmiane grubosci o 10mm (Krotnosé= 6)
Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej przeciwwilgociowej i m?2 29,700
przeciwwodne;j z folii polietylenowej szerokiej
Wykonanie posadzki z ptytek PCW bez warstwy izolacyjnej - posadzka m?2 29,700
antyposlizgowa
Wykonanie listw przysciennych z polichlorku winylu klejone m 21,900
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Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2 65,700
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 19,710
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 65,700
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 29,700
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2 65,700
wewnetrznych scian
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 29,700
wewnetrznych sufitow
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, Sciany m3 0,027
na zaprawie: wapiennej i cementowo-wapiennej
Uktadanie przewoddw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 30,000
na betonie
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt 2,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do szt 1,000
60mm
Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika swiecznikowego szt 1,000
Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 2,000
podtynkowych przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 6,000
przykrecanych (zwyktych)

- montaz gniazda sieciowego do ksero wraz z przewodami.

4) Pomieszczenie nr 4 (korytarz)
Opis robot Jm llos¢
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 5,290
Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m?2 5,290
zwyktg - posadzka antyposlizgowa
Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m 9,200
30x30cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2 27,600
zdzieraniem tapet na $cianach
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m?2 8,280
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 27,600
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 5,290
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2 27,600
wewnetrznych scian
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2 5,290
wewnetrznych sufitow
Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 1,000
przykrecanych (zwyktych)

5) Pomieszczenie nr 6 (obstuga interesantow)
Opis robot Jm llos¢
Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2 58,800
zdzieraniem tapet na $cianach
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m?2 17,640
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 58,800
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Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 22,320
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 23,520
wewnetrznych scian

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 22,320
wewnetrznych sufitow

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegtly, sciany m3 0,027
na zaprawie: wapiennej i cementowo-wapiennej

Uktadanie przewoddéw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 30,000
na betonie

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt 2,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle

Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do szt 1,000
60mm

Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tgcznika swiecznikowego szt 1,000
Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 2,000
podtynkowych przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 5,000
przykrecanych (zwyktych)

Tynki grubosci 10mm na scianach jednowarstwowe wewnetrzne m?2 39,49
uniwersalne o powierzchniach strukturalnych, naktadane maszynowo

Pozostate prace w tym pomieszczeniu zostaty opisane w projekcie wykonawczym toaleta.

S3 to miedzy innymi prace zwigzane z rozbidrkg studni i instalacji kanalizacyjnej wewnatrz
pomieszczenia

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Rozebranie oktadziny Sciennej;

Rozebranie warstw podposadzkowych w celu demontazu rurociggu kanalizacji sanitarnej;
Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii lll na odlegtosé do 10m

Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych — rozbidrka elementéw studni
kanalizacyjnych oraz instalacji kanalizacyjnej

Demontaz pionu oraz podejs¢ kanalizacyjnych;

Wykonanie podkfadu z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

Wykonanie izolacji przeciwwilgociwej powtokowej poziomej wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe poziomej ptytami z wetny mineralnej
uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm

Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowe]j przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii
polietylenowej szerokiej

Wykonanie warstw wyrdéwnawczych z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki
zatarte na ostro

Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci
0 10mm (Krotnos$¢= 6)

Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii
polietylenowej szerokiej

Wykonaniu warstw podposadzkowych wraz z izolacjg w pomieszczeniu

Wykonaniu instalacji kanalizacyjnej

Wykonaniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu;

Wykonanie posadzek antyposlizgowych wraz z likwidacjg progéw;

Wykonanie listw przysciennych z polichlorku winylu klejone

6) Pomieszczenie nr 7 (Pracownia kameralna)

Opis robot Jm llos¢
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Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 12,240
Wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej grubosci 20mm | m2 12,240
pod posadzki zatarte na ostro

Wykonanie warstw wyrdwnawczych pod posadzki - dodatek lub potrgcenie m2 12,240
za zmiane grubosci o 10mm (Krotnosc= 6)

Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowe] przeciwwilgociowej i m?2 12,240
przeciwwodne;j z folii polietylenowej szerokiej

Wykonanie posadzek z ptytek PCW bez warstwy izolacyjnej - posadzka m?2 12,240
antyposlizgowa

Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m 14,000
Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2 42,000
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m?2 12,600
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 42,000
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 12,240
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2 42,000
wewnetrznych scian

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2 12,240
wewnetrznych sufitow

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany m3 0,027
na zaprawie: wapiennej i cementowo-wapiennej

Uktadanie przewoddéw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 30,000
na betonie

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt 2,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw w cegle

Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 1,000
60mm

Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tgcznika Swiecznikowego szt 1,000
Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 2,000
podtynkowych przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 2,000
przykrecanych (zwyktych)

- likwidacja progéw pomiedzy pomieszczeniem 6 7,

- inne prace nieprzewidziane zwigzane z likwidacjg starej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie pod
posadzka,

7) Pomieszczenie nr 8 (Geodeta Powiatowy)

Opis robot Jm llos¢
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m?2 10,540
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m2 10,540
posadzki zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za m2 10,540
zmiane grubosci o 10mm (Krotnos$é= 6)

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 10,540
folii polietylenowej szerokiej

Posadzki z ptytek PCW bez warstwy izolacyjnej - posadzka m2 10,540
antyposlizgowa

Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m 13,000
Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2 39,000
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Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 11,700
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 39,000
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 10,540
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdéw m?2 39,000
wewnetrznych scian

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2 10,540
wewnetrznych sufitow

Uktadanie przewoddéw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 30,000
na betonie

likwidacja progdw pomiedzy pomieszczeniem Szt 1,00

Inne prace nieprzewidziane zwigzane z likwidacjg starej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie pod
posadzka.

8) Pomieszczenie nr 9 (Pracownia mapy numerycznej)

Opis robot Jm llos¢
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 15,801
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m?2 15,801
posadzki zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za m?2 15,801
zmiane grubosci o 10mm (Krotnos$é= 6)

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m?2 15,801
folii polietylenowej szerokiej

Posadzki z ptytek PCW bez warstwy izolacyjnej - posadzka m?2 15,801
antyposlizgowa

Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m 16,060
Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2 48,180
zdzieraniem tapet na $cianach

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m?2 14,454
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2 48,180
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2 15,801
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2 48,180
wewnetrznych scian

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2 15,801
wewnetrznych sufitow

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany m3 0,027
na zaprawie: wapiennej i cementowo-wapiennej

Uktadanie przewoddéw wtynkowych o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 30,000
na betonie

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na szt 2,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle

Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 1,000
60mm

Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tgcznika Swiecznikowego szt 1,000
Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 2,000
podtynkowych przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 2,000
przykrecanych (zwyktych)

likwidacja progow pomiedzy pomieszczeniem Szt 1,00
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inne prace nieprzewidziane zwigzane z likwidacjg starej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie pod
posadzka,

9) Pomieszczenie nr 10 (serwerownia)

Opis robot Jm llos¢
Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2 31,500
zdzieraniem tapet na $cianach

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m?2 9,450
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 31,50
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m 9,450
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2 31,500
wewnetrznych scian

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 9,450
wewnetrznych sufitow

Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 1,000
przykrecanych (zwyktych)

inne prace nieprzewidziane zwigzane z likwidacjg starej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie pod
posadzka.

10) Pomieszczenie nr 11 (pomieszczenie socjalne)

Opis robot Jm llos¢
Rozebranie oktadziny Sciennej m?2 2,400
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 7,130
Rozebranie ptytek ceramicznych ze $cian m?2 2,400
Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 0,570
o grubosci do 15cm

Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Ill na odlegto$é do 10m m3 2,139
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka m3 0,120
elementow studni kanalizacyjnych

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 2,200
Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,600
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z m?2 7,130
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny m?2 7,130
mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m?2 7,130
polietylenowej szerokiej

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m?2 7,130
posadzki zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za m?2 7,130
zmiane grubosci o 10mm (Krotnos$c= 6)

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m?2 7,130
polietylenowej szerokiej

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m?2 7,130
zwyktg - posadzka antyposlizgowa

Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m 10,800
30x30cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek

Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2 32,400
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Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepeinosprawnych

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 19,710
Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwyktg m2 2,400
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 19,710
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 7,130
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 12,960
wewnetrznych scian
Tynki grubosci 10mm na $cianach jednowarstwowe wewnetrzne m?2 19,440
uniwersalne o powierzchniach strukturalnych, naktadane maszynowo
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 7,130
wewnetrznych sufitow
Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 6,000
przykrecanych (zwyktych)
Wymiana podejscia z rur PCW srednicy 50mm fgczonego metoda miejs | 1,000
klejenia ce

ll. | pietro

11) Pomieszczenie 15 (naczelnik Wydziatu)
Opis robot Jm llos¢
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m?2 11,160
Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2 40,200
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 12,060
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 40,200
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 11,160
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2 40,200
wewnetrznych scian
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2 11,160
wewnetrznych sufitow
Posadzki z ptytek PCW bez warstwy izolacyjnej - posadzka m?2 11,160
antyposlizgowa
Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m 13,400
Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 2x40W kpl 2,000
przykrecanych (zwyktych)

- Sprawdzenie i naprawa wentylacji odpowietrzajacej kanalizacje sanitarna.

12) Klatka schodowa
Opis robot Jm llos¢
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci m?2 34,200
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2 34,20
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2 13,64
analogia. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2 8,16
olejnymi poreczy stalowych
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2 13,68

$cian
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Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepeinosprawnych

Tynki grubosci 10mm na $cianach jednowarstwowe wewnetrzne

(zwyktych)

m2 20,52
uniwersalne o powierzchniach
strukturalnych, naktadane maszynowo
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 13,64
sufitow
Montaz opraw oswietleniowych swietldéwkowych do 2x40W przykrecanych kpl 2
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