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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2622D relacji (Prusice) — gr. pow. — Sichow
o dtugosci ok. 0,5km oraz drogi powiatowej nr 2190D relacji (Krajow)
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Kod CPV Opis

450000007 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie ferenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty  budowlane w  zakresie  budowy  rurociggéw, lini  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynieryjni projektowej w zakresie lgdowej i wodnej
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogodiny przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem  zamoéwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie  decyzji
o0 pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych wraz z zaswiadczeniem
O nie wniesieniu sprzeciwu przez wtasciwy organ oraz readlizacja zadania
pt.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2622D relacji (Prusice) — gr. pow. — Sichow
o dtugosci ok. 0,5km oraz drogi powiatowej nr 2190D relacji (Krajow) — gr. pow.

- Sichdwek - Sichéw o dtugosci ok. 3,0 km™.

Zadanie bedzie realizowane w dwoéch etapach:

I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdét budowlanych dla zadania
pt .. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2622D relacji (Prusice) — gr. pow. — Sichow
o dtugosci ok. 0,5km oraz drogi powiatowej nr 2190D relacji (Krajow) — gr. pow.
— Sichéwek - Sichéw o dtugosci ok. 3,0 km”

Il - wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjetq przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenie zakonczenia robdét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje dwa odcinki drég:
- DP2622D - gr. powiatu - Sichdw - ok. 500m
- DP2190D - gr. powiatu — Sichéwek - Sichdw — ok. 3,0km

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentaciji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnieh, opini i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
oraz uzyskaniu w imieniu Zamawigjgcego decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt budowlanych wraz z zaswiadczeniem o nie

whiesieniu sprzeciwu przez wtasciwy organ.
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b) wykonanie map do celdéw projektowych wraz z ustaleniem/wznowieniem/
/rozgraniczeniem granic dziatek nr 287/3, 307/1 (gm. Mecinka, ob. nr 11
Sichdow) oraz 120/1, 120/2 (gm. Mecinka, ob. nr 12 Sichéwek).
c) Wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq
w oparciu o dokumentacje projektowqg wykonang przez Projektanta wraz ze
Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

» Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowq,

* Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres robdt jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2. Opis stanu istniejgcego objetego zadaniem
Zakres inwestycji obejmuje dwa odcinki drog:
DP2622D - gr. powiatu - Sichéw

Przyjety odcinek inwestycji drogi powiatowej nr 2622D obejmuje odcinek drogi
o dtugosci ok. 500m od granicy powiatu do poczgtku miejscowosci Sichéw. Droga
przebiega poza obszarem zabudowanym. Klasa drogi: Z. Wzdtuz przedmiotowego
odcinka nawierzchnia jezdni o szerokosci 50m wykonana jest z masy bitumicznej.
Pobocza wykonane sg z nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia na przedmiotowym
odcinku jest w ztym stanie technicznym. Na powierzchni drogi wystepujqg liczne
spekania siatkowe, taty po remontach czgstkowych oraz ubytki ziaren i lepiszcza
oraz zatamana jest krawedz jezdni. W obrebie pasa drogowego odbywa sie ruch
kotowy oraz niewielki ruch pieszych. Odwodnienie nawierzchni odbywa sie

powierzchniowo do pobliskich rowdw.

DP2190D - gr. powiatu — Sichdwek — Sichow

Przyjety odcinek inwestycji obejmuje na catej dtugosci droge powiatowq nr
2190D od skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 382 w m. Sichdéw przez m. Sichowek
az do granicy powiatu o tgcznej dtugosci ok. 3,00km. Przez obszar zabudowany
przebiega w sumie ok. 600m drogi. Klasa drogi: Z. Nawierzchnia jezdni na dtuzszym
odcinku drogi wykonana jest z masy bitumicznej, a w m. Sichdwek ok 150m jezdni
wykonanej jest z kostki kamiennej. Szerokosc jezdni wynosi ok. 5,0-5,5m. Pobocza sqg
wykonane z nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia na przedmiotowym odcinku jest
w ztym stanie technicznym. Na powierzchni drogi wystepujg liczne spekania

siatkowe, taty po remontach czgstkowych oraz ubytki ziaren i lepiszcza oraz
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zatamana jest krawedz jezdni. W obrebie pasa drogowego odbywa sie ruch kotowy

oraz niewielki ruch pieszych. Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo

do pobliskich rowow.

1.3. Projektowany zakres dokumentaciji i robét budowlanych

W ramach zaakceptowane] kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowac i

wykonac¢ w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

w m. Sichdwek rozebra¢ nawierzchnie z kostki kamiennej oraz wykonac nowg
konstrukcje jezdni, na pozostatych odcinkach opracowania nalezy wykonac
naktadke z masy bitumicznej wraz z geosiatkq,

budowa chodnika na dtugosci ok. 320m z kostki betonowej w m. Sichdw,
budowa chodnika na dtugosci ok. 460m z kostki betonowej w m. Sichéwek,
budowa miejsc postojowych koto cmentarza z kostki betonowej,

scinka i umocnienie poboczy kruszywem tamanym,

przebudowa zjazddw do posesji oraz na pola z masy bitumicznej,

wycinka 3 drzew,

na skrzyzowaniach z drogami publicznymi nalezy wykonac frezowanie oraz
utozenie nowych warstw konstrukcji nawierzchni w  granicach pasa
drogowego,

nalezy dokonac inwentaryzacji istniejgcego systemu odwodnienia, w tym w
szczegolnosci istniejgcych rowdw, przepustow pod drogg powiatowq,
przepustéw pod zjazdami, wpustdw deszczowych oraz dokona¢ oceny ich
stanu technicznego. Nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejgcego systemu
odwodnienia 1j. oczyszczenie, profilowanie, ucigglenie istniejgcych rowdw
przydroznych, wymiane przepustow

opracowac projekt kanalizacji deszczowej w m. Sichéwek oraz w m. Sichéw
wzdtuz projektowanego chodnika i miejsc postojowych,

wykona¢ mape do celdéw projektowych wraz z ustaleniem/wznowieniem/
/rozgraniczeniem granic dziatek nr 287/3, 307/1 (gm. Mecinka, ob. nr 11
Sichdéw) oraz 120/1, 120/2 (gm. Mecinka, ob. nr 12 Sichowek).

w razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty

kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
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e uzyska¢ wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia w tym: Decyzie o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie/zgtoszenie wodnoprawne
(jesli zajdzie taka potrzeba),

e wykonac projekt czasowej organizaciji ruchu,

e wykonac¢ projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy zmiany w
oznakowaniu pionowym oraz poziomym,

e wymieni¢ uszkodzone oznakowanie pionowe,

e uzgodnienia z zarzgdcami drég publicznych  oraz  witascicielami
nieruchomos$ci w zakresie przywrocenia drég oraz  nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz

przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowac ww. zobowigzania.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres wielkos¢ obiektu i

skale robot
Przyjete parametry techniczne dla przebudowy drogi powiatowej nr 2622D:
klasa drogi Z
kategoria ruchu KR 1
liczba jezdni 1
liczba pasdw ruchu 2
szeroko$¢ nawierzchni jezdni 5,0m (na tukach poszerzenie normatywne)
dtugo$¢ remontowanego odcinka ok. 500,0m
szerokos¢ poboczy 0,75m
szerokoS$c¢ zjazdow min. 3,50m

pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi nalezy zaprojektowac w  sposéb

zapewniagjgcy sprawne odwodnienie i bezpieczenstwo ruchu pojazdow,

Zestawienie nawierzchni
Powierzchnie jezdni — 2500,0m?

Powierzchnie zjazddw z masy bitumicznej — 30,5m?2

Przyjete parametry techniczne dla przebudowy drogi powiatowej nr 2190D:

klasa drogi VA
kategoria ruchu KR 1
liczba jezdni 1
liczba pasdw ruchu 2
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szeroko$¢ nawierzchni jezdni 5,0-5,5m (na tukach poszerzenie
normatywne)

dtugos¢ remontowanego odcinka ok. 3000,0m

szeroko$¢ poboczy 0,75m

szerokosc¢ zjazdow min. 3,50m

pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi nalezy zaprojektowac w  sposoéb

zapewniagjgcy sprawne odwodnienie i bezpieczehstwo ruchu pojazddw,

Lestawienie nawierzchni

Powierzchnie jezdni— 16 375,0m?

Powierzchnia zjazddw z masy bitumicznej — 1 050,0m?2

Powierzchnia zjazddw i miejsc postojowych z kostki betonowej — 570,0m?2

Powierzchnia chodnika — 1 350,0m?2

Dla przebudowy projektowanych robdt niwelete drogi nalezy dostosowac do

istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem usytuowania istniejgcych zjazddw.

1.5. Wymagania dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych
1.5.1. Jezdnia
Przewidywana technologia wzmocnienia konstrukcji nawierzchni DP2622D:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -3 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W —4 cm
e geosiatka Rmin=120kN

e warstwa wyrownawcza w ilosci 100kg/m?2 - ok. 3-4 cm

Przewidywana technologia wzmochnienia konstrukcji nawierzchni DP2190D:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -3 cm
¢ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT16W —4 cm
e geosiatka Rmin=120kN

e warstwa wyrownawcza w ilosci 100 kg/m2 - ok. 3-4 cm

Przewidywana technologia nowej konstrukcji nawierzchni DP2190D:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W —8cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5-20cm



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY Przebudowa drogi powiatowej nr 2622D relacii
(Prusice) — gr. pow. — Sichéw o dtugosci ok. 0,5km
oraz drogi powiatowej nr 2190D relacji (Krajow)

— gr. pow. — Sichdwek - Sichdw o dtugosci ok. 3,0 km

e warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa - 22cm C3/4 < 6,0MPa

Na przebudowywanym odcinku, droga powiatowa krzyzuje sie z drogg wojewoddzkg
i z drogami gminnymi. Nalezy przewidzie¢ frezowanie i utozenie nowej warstwy
Scieralnej w granicach pasa drogowego.
1.5.2. Chodnik
Przewidywana konstrukcja chodnika:
e 4cm —kostka betonowa szara
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
e 10cm - warstwa odsgczajgca z pospofki
1.5.3. Odwodnienie
Nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia tj.
oczyszczenie, profilowanie, ucigglenie istniejgcych rowdw przydroznych, wymiane
przepustow oraz zaprojektowanie nowego odwodnienia w m. Sichéwek oraz wzdtuz
projektowanego chodnika w m. Sichow.
Odwodnienie realizowane poprzez spadki podtuzne i pochylenia poprzeczne
nawierzchni do istniejgcych rowdw.
1.5.3.1. Rowy przydrozne
Przewiduje sie oczyszczenie/udroznienie/ucigglenie istniejgcych rowdw
przydroznych na catej dtugosci drog powiatowych.
1.5.3.2. $cieki fréjkgtne, odwodnienie liniowe, krawezniki
W miejscach gdzie moze nastgpi¢ naptyw wody powierzchniowej z jedni na
przylegte posesje nalezy przewidzie¢ nowe elementy odwodnienia.
1.5.3.3. Przepusty pod drogq i zjazdami
W ramach przebudowy drogi powiatowej nalezy oczyscic oraz dokonac
oceny technicznej przepustow zlokalizowane pod drogqg i zjazdami. Uszkodzone
przepusty nalezy wymieni¢. W miejscach wymiany przepustéw pod droga
powiatowq nalezy przewidzie¢ nowq konstrukcje nawierzchni.
Przepusty nalezy projektowaé i wykonywaé z materiatu PP lub PEHD. Scianki
czotowe wykonac jako brukowane z pochyleniem Sciecia rury przepustu o skosie 1:1.

Rodzaj konstrukcji przepustu oraz umocnienia nalezy uzgodnic z



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY Przebudowa drogi powiatowej nr 2622D relacii
(Prusice) — gr. pow. — Sichéw o dtugosci ok. 0,5km
oraz drogi powiatowej nr 2190D relacji (Krajow)

— gr. pow. — Sichdwek - Sichdw o dtugosci ok. 3,0 km

Zamawiajgcym.
1.5.3.4. Kanadlizacja deszczowa
W m. Sichéwek oraz w m. Sichéw wzdtuz projektowanego chodnika, nalezy
zaprojektowac nowq kanalizacje deszczowq ztozong z wpustdw ulicznych, studni
rewizyjnych i rurociggu.
1.5.4. Pobocza
Wzdtuz omawianych odcinkéw drogi przewiduje sie profilowanie poboczy
polegajagce na Scieciu poboczy na catej dtugosci na gtebokoS¢ 10 cm wraz z
uzupetnieniem na szerokosci 0,75 m i gr. do 10 cm kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem spadku poprzecznego
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Za poboczem z kruszywa, teren nalezy
wypoziomowac gruntem rodzimym lub kruszywem, aby unikngé mocnych uskokdw i
spadkdw.
1.5.5. Zjazdy
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej przewiduje sie przebudowe
zjazddw do nieruchomosci.
Przewidywana konstrukcja zjazdoéw z masy bitumicznej:
e 3cm - warstwa $cieralna AC 118§ 50/70
e 4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70
e 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63,5
e 10cm - warstwa odsgczajgca z pospofki
Przewidywana konstrukcja zjazdow z kostki kamiennej:
e 8cm - kostka betonowa szara
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
e 10cm - warstwa odsgczajgca z pospofki
Przyjete parametry geometryczne zjazdéw powinny umozliwiac¢ przejozd pojazdu
miarodajnego oraz uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z ruchu pieszych, osdb
poruszajgcych sie przy uzyciu urzgdzenia wspomagajgcego ruch. Parametry zjazdéw
nalezy przyjgc¢ z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy)
szerokos¢ zjazdu nalezy do niego dowigzac.

Nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejgcych zjazddw przewidzianych do
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przebudowy. Doktadng lokalizacje zjazddw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
1.5.6. Miejsca postojowe
Na przebudowywanym odcinku drogi w rejonie cmentarza, projektuje sie
miejsca postojowe.
Przewidywana konstrukcja miejsc postojowych:
e 8cm - kostka betonowa szara
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
e 10cm - warstwa odsgczajgca z pospofki
1.5.7. Urzqdzenia ochrony srodowiska

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na
srodowisko powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
okreslenia rodzajéw inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi
albo moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz wymagan, jokim powinny
odpowiadac oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycii.

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskac¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia — ktérej zapisy nalezy bezwzglednie spetnic
podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

W rejonie przebudowywanej drogi powiatowej znajdujg sie rowy melioracyjne
oraz cieki wodne, ktére stanowiq odbiorniki woéd opadowych i roztopowych
odprowadzanych z rowdw przydroznych. Nalezy je oczysci¢, umozliwi¢ poprawny
odptyw wody. Uktad odwodnienia jako powierzchniowy pozostaje bez zmian. Wody
opadowe z jezdni i chodnikdw wprowadzane do odbiornikdw powinny by
oczyszczone zgodnie z decyzjg Srodowiskowq. Skarpy i dna odbiornikdw wod
opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ zgodnie z decyzjg Srodowiskowq lub
innymi uwarunkowaniami.

1.5.8. Kanat technologiczny
Nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego.

1.6. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt czasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot.
- projekt statej organizaciji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt musi by¢ uzgodniony z
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Zamawiajgcym i zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Starostq

Powiatu w Jaworze. Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje

montaz oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie

wykonania robét oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.
Projekt statej organizacji ruchu powinien uwzglednic¢ zmiany w oznakowaniu
pionowym oraz nowe oznakowanie poziomego grubowarstwowego.

Uszkodzone oznakowanie pionowe nalezy uwzgledni¢ do wymiany.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdét dla potrzeby sporzgdzenia oferty
nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami pomiardw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego PFU,

e ogodlnodostepnymi  materiatami, dokumentami, danymi z oSrodkéw

geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreSlone w PFU
i przedmiocie zamdwienia sq orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe.

Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzgdzania projektéw budowlanego i
wykonawczego mogqg ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz
nie bedq skutkowaty wydtuzeniem terminu realizaciji.

Imiany ilosci lub parametrow, zawarte w  Opisie Ogdlnym Przedmiotu
Zamowienia, jakie mogg wystgpic w trakcie opracowywania przez Wykonawce
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz z uwzglednieniem
postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia oraz
umowy, nie bedqg powodowaty zmiany warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je fraktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy,
odnosnie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogq byc

podstawg dochodzenia roszczenh ze strony Wykonawcy, w szczegdolnosci w zakresie
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zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” bqdz
Lpowinny” sq tozsame i mogqg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty
uzyte, uznagje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany stosowac zrédta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.
Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktdre wejdg
w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania
Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie
internetowe.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw
statych i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzenh budowlanych oraz ruch
samochoddw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez
powodoéw realizacja inwestycji moze zaktdcic tryb zycia mieszkancow pobliskich
budynkdw oraz bedzie czasowo wptywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedqg miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci
duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robdét oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Laktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa parametréw przebudowywanych drég powiatowych,

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuvj i

wybuduj” bedzie naleiato (niezaleznie od danych zalgczonych w czesci

informacyjnej PFU):

e Pozyskanie wszystkich istotnych informaciji niezbednych do projektowania, w

tym wynikajgcych z dokumentow planistycznych gmin, zasobdw zarzgdcow i
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administratorow obiektdw i urzgdzen, archiwdw i innych jednostek moggcych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,
Wznowienie/rozgraniczenie/ustalenie granic dziatek drogowych nr 287/3,
307/1 (gm. Mecinka, ob. nr 11 Sichéw) oraz 120/1, 120/2 (gm. Mecinka, ob. nr
12 Sichdwek)

Sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW

Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania
pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robdt budowlanych wraz z
zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu przez wtasciwy organ,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii (min. decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenia/zgtoszenia wodno-prawnego - jesli zajdzie
taka potrzeba)

Sporzgdzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robdt  budowlanych, w tym skompletowanie  wszystkich
zatgcznikdw,

Sporzgdzenie dokumentacji projektowej i wykonawcze] umozliwiajgcej
realizacje zadania,

Sporzgdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robdt i placu
budowy, gospodarkg odpadami,

Sporzgdzenie projektu statej i czasowej organizacii ruchu,

Sporzgdzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,
Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewziec

zwigzanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robdt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego
winno uwzglednia¢ koniecznos$¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na

czas wykonawstwa,
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie
czasowej organizacji ruchu w trakcie wytqgczenia skrzyzowan lub odcinkéw

drég wskazat konieczne objazdy.

2.1. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celéw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu

wykonawczego powinna byc¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w

dokumentach powotanych w czesci informacyjnej PFU.

Na etapie sporzgdzania map do celdw projektowych nalezy dokonac

ustalenia/wznowienia/rozgraniczenia granic dziatek drogowych nr 287/3, 307/1 (gm.

Mecinka, ob. nr 11 Sichdw) oraz 120/1, 120/2 (gm. Mecinka, ob. nr 12 Sichéwek).

Zamawiajgcy wymaga, aby mapa do celéw projektowych zawierata:

Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkow,
uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenie robdt budowlanych,

Dane sytuacyjno-wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna
uwaza za wystarczajgcy do odwzorowania terenu na cele projektowania
drég i obiektéw zwigzanych,

Lokalizacje punktéw referencyjnych drog,

Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego drog,

Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikdéw, zjazddw i placow,
Oznaczenia Swiatet istniejgcych obiektdw inzynierskich, w szczegdlnosci
przepustow,

Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

Oznaczenia uzytkdw gruntowych,

Granice obrebdw geodezyjnych,

Granice jednostek administracyjnych,

Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzgdzi mape do celdw projektowych w nastepujgcej formie i

liczbie egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
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niezbednych decyzji.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia
stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy
prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i
uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz
realizacje robdt budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie
w cenie ofertowe.

4. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewnic lub wskazac alternatywne mozliwosci prowadzenia
ruchu pieszego i zwigzanego z obstugqg terendw przylegtych, a takze zapewnic
dostep do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane
urzgdzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym niekorzysthnym oddziatywaniem nie
powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

W  programie  funkcjonalno-uzytkowym  zaproponowano  konstrukcje
nawierzchni dla poszczegdlnych drog przewidzianych do modernizacii.

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w
przypadku polepszenia:
- frwatosci nawierzchni;
- parametréw uzytkowych;
- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
1) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonac¢ z
uwzglednieniem wytycznych dotyczgcymi drdég, ktdére zostaty wydane przez
Ministerstwo Infrastruktury i obowigzujg od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63);
2) W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni
nalezy zawrze¢ wymog wykonania warstwy scieralnej catg szerokoscig jezdni bez
szwu technologicznego;

e wymaog, aby odbierana warstwa Scieralna byta jednorodna, bez miejscowych

napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;
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e Grubos¢ poszczegdinych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z
dokumentacjq projektowq;

e Krawedz kazde] warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigc

(formowanie skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o

jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnic wyzej potozong krawedz

boczng.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnié przydatnosé
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikbw ruchu oraz odcinkowo
ograniczenia hatasu od ruchu pojazddw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu
stawia wymagania dla warstwy $cieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i scieranie.
b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej
przekroczy 5% powierzchni, nalezy wykonac¢ wymiane warstwy scieralne;.
c) Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego - zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.1. Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym
od wad i usterek przebudowywany odcinek drogi powiatowe] na podstawie
dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzone] przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem.
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU
oraz dokumentdw, do ktérych PFU sie odwotuje.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do
budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robdt. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
teren w obrebie pasa drogowego.

W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w
teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania
kosztow czasowego wejscia w teren niebedqgcy pasem drogowym ustali do swoich
potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony

przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada
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minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikdw terendw bezposrednio
przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z
zaakceptowang technologiq i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen
obcych na wtasny koszt i ponieS¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w
trakcie wykonywania robot ich elementdw. Przed wejsciem z robotami sporzqgdzic
inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.
4.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawigjgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:
e podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego i ruchu drogowego,
e polepszenie warunkdw ruchu,
e zmniejszenie dla mieszkancoéw i Srodowiska ucigzliwosci spowodowanych
ruchem.
A w szczegdlnosci:
e Podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow
poprzez budowe ciggdw pieszych,
e Uporzgdkowanie ciggdw ruchu pieszych dla poprawy bezpieczenstwa,
e Zwiekszenie przepustowosci drogi powiatowe;j,
e Poprawa komfortu pieszych i jazdy,
e /mnigjszenie czasu migracji i przejazdu.
5. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

5.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych
W zakresie dokumentacii projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

¢  Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania
zapisane w PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu
oraz zgodnie z wiedzqg technicznag.

¢ Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie Decyzji o) pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdét budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

e Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w

jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
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bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

e Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem  opracowan  projektowych.  Wszelkie  straty,  koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

e  Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badan i innych prac projektowych.

e Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentaciji
projektowej projektantéw  posiadajgcych  odpowiednie  uprawnienia
budowlane oraz przynaleznych do izby inzynieréw budownictwa.

e  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacii projektowej
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynalezne do izby inzynierdbw budownictwa.

e Opracowania projektowe powinny by¢é wykonane z odpowiednig
szczegdtowoscig (doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos$E dotyczy
istniejgcych i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektow
wchodzgcych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci
zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania.
UscisSlenie pojecia ,odpowiednia szczegdotowos¢” w  odniesieniu  do
konkrethego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.
Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach  projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnieh i pozwoleh powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci
projektowanego zadania inwestycyjnego.

e Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
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formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ot  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego — w
szczegoInosci:
o zapewnic¢ czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosc fresci,

czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe

o

opracowujgcqg

o jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i
wytycznych

o rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

o kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego oraz podpisem osoby opracowujgce;,

e Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami dla poszczegdlnych stadidéw, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okresSlonymi przez Zamawiajgcego w trakcie
realizaciji,

¢ Wykonawca - zgodnie z Ustawqg Prawo budowlane - jest zobowigzany
sprawowac¢ nadzér autorski w  czasie realizacji robdét budowlanych na
podstawie dokumentacji projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejsza
Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

o opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i
zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacii
projektowe;j,

o niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnienh w dokumentaciji
projektowe;.

e Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce
podlegac bedq weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich
zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU,

e Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do

weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow.
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Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie
zakonczony jego zatwierdzeniem,

e Wykonawca nie bedzie modogt przystgpic do odpowiednich robdt bez
akceptacji przez Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu
dokumentaciji projektowe;,

e Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamadwienia.

e Zamawiqjgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych / rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz
bez zadnych ograniczen czasowych iilosciowych w nastepujgcym zakresie:

o rozporzgdzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na
wtasne poftrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w
szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej
czesci, takze ich kopii:

* innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego
do wykonania innych opracowan projektowych,

* innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych,

» stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

o wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do
prezentacji oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym
udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

o wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci
komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i
stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

o zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng

technikq.

Ponadto Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamodwienia

zobowigzany bedzie do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:
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Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi)
niezbedny do utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdt, Wykonawca
pozyska wtasnym staraniem,
Wykonawca winien opracowac¢ dokumentacje w sposéb zapewnigjgcy
ciggtosc przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych,

Sporzgdzenia aktualnej mapy do celdw projektowych.

Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji przedmiotu zamodwienia réwniez

zobowigzany bedzie do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

kazde rozwigzanie projektowe, ktdére na etapie wykonawstwa projektu i robdt
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego
winno uwzglednia¢ koniecznos$¢ sporzgdzenia projektu organizacji ruchu na
czas wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe |
lokalizacyjne istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatdw
drogowych lub urzgdzen bezpieczenstwa wymagajg sporzgdzenia projektu
state] organizacji ruchu uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania
wymagajqg kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem
odcinkdw wtgczen tqcznie z kompletnosciqg informaciji kierunkowe;,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie
tymczasowej organizaciji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy
skrzyzowan z drogami istniejgcymi, lub odcinkéw drég wskazat konieczne
objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas

trwania zajecia ciggéw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania

dokumentaciji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub

podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspdtpracowadc w sprawach merytorycznych i formalnych,

ktére wystgpig w trakcie realizacji zamdowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich

statych przedstawicieli.

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne

rozwigzania projektowe, ktére powinny by¢ podstawqg prac projektowych

prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizie w terenie dla
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doktadnego sprawdzenia materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze
stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie
wyklucza w frakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt
rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych
rozwiqzan projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych
prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji zezwalajgcej na readlizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje analizy przedstawionych w
PFU rozwigzan ogdinych w odniesieniu do:

e koordynaciji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

e kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

e mozliwosci odwodnienia drogi,

e obstugi terendw przylegtych,

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona
koncepcja wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczgcym zmian i
uszczegotowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego
akceptacji do dalszych prac projektowych.

5.2. Szczegoétowe wymagania dla wykonania opracowaé projektowych

5.2.1. Projekt budowlany (PB)
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci

powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia
dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow robdét budowlanych,
ktérych wykonanie jest niezbedne dla readlizacji przedsiewziecia. W tym celu
Wykonawca sporzgdzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowe] budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i rozbiérce

obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi
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tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacije projektowqg budowlang
wraz ze wszystkimi  opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem.

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czescirysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,

- Czescirysunkowej;

3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowial),

4, Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewodw) — (jesli zajdzie taka potrzeba).

5.2.2. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W
zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, kanalizacja deszczowa,
ewentualnie inne jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza
powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzgdzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawqg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdinych branz.
Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzgdzi dodatkowe projekty, ktére umozliwig
prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy
powinien zawierac¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robdt budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki
obejmujgce wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajqcy

uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byty potrzebne do

uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i czasowej organizacii ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i

decyzjq zatwierdzajgcq wydang przez zarzqgdzajgcego ruchem,
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4, Cze$¢ przedmiarowa zawierajgca przedmiary robdt dla wszystkich branz i

wszystkich robot objetych dokumentacjq projektowq,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Wykonawca przekaze  Zmawigjgcemu dokumentacje projektowq
wykonawczg wraz ze wszystkimi  opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi.

5.2.3. llos¢é egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujgcej liczbie
egzemplarzy:

e mapa do celdw projektowych — 1 egz.

e materiaty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt
budowlanych — 2 egz. dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy zalezna od
liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem uzyskania niezbednych
decyzji,

e materiaty do wuzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne f1j. operat
wodnoprawny — 2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw
opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

e projekt budowlany - 2 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji,

e informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

e projekt wykonawczy - 2 egz.

e projekt statej i czasowej organizacji ruchu - 2 egz. + liczba egzemplarzy
zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem uzyskania
zatwierdzen,

e przedmiarrobot -1 egz.

e kosztorys inwestorski— 1 egz.

e szczegotowe specyfikacje techniczne - 2 egz.

e materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba
egzemplarzy (1 komplet uzgodnien nalezy przekazac Zamawiajgcemu).

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww.
opracowan projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajgcej opinie,
uzgodnienia, decyzie w zatqgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne
wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym.
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5.2.4. Dokumentacja w formie elekironicznej
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan

projektowych w wersji elektronicznej na nosnikach CD w formacie .pdf.

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z
wersja papierowq.

5.2.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac
projektowych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac
budowlanych nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajgcej na

realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

e zobowigzah Zamawiajgcego okresSlonych w zawartych porozumieniach i
umowach,

e warunkéw umowy,

e mozliwosci Wykonawcy,

e wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy
dokumentaciji projektowej i robdt budowlanych,

e terminy wykonania, uzgodnienia, konftroli i przedtozenia do akceptacii
poszczegolnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z
terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,

e czas na weryfikacje elementow dokumentacii projektowej,

e rezerwy CzAsSOWE NaA prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na

polecenie Zamawiajgcego.

6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

6.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym

prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych

(STWIORB) Wykonawce obowiqzujg nastepujgce wymagania:

musi

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt,

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne
warunki i wymagania dotyczgce materiatdw, robdt, badan, itd. zawarte w
niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie
opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w
OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania
czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancii,
ograniczania zakreséw readlizacji odcinkéw  prébnych, usuwania lub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych
nalezy kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég
Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzieh opracowania STWIORB,
Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do
zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w
STWIORB wymagania, ktére majqg spetni¢c materiaty, sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie
najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm,
przepisdw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robdét Wykonawca opracuje
STWIORB opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich
braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robdt
i zwigzanych z nimi badan.

6.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkdbw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére

by zgodne 1z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i

uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe

nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot,
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a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég

otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt nalezy do

Wykonawcy robét.

6.3. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéow

W  przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow
przylegtych, ze wzgleddéw technologicznych, transportu technologicznego i innego
zwigzanego z budowqg a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejgcej infrastruktury technicznej jak
rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawq czy rekultywacjg gruntéow
ponosi Wykonawca.

6.4. Roboty budowlane

6.4.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

e prowadzenie robdét w sposéb niestanowiqcy zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

e oznakowanie wjazddw i wyjazddw z budowy oraz zapewnienie nie
zanieczyszczonych drég publicznych materiatami na kotach pojazdow
wyjezdzajgcych z budowy,

e zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie roboét,

e Oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

e ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do roboft,

e dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
oznakowania zwigzanego z Czasowqg organizacjg ruchu oraz tablic
informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

e organizacja zaplecza budowy,

e utrzymanie przejezdnoéci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu
nieruchomosci w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

e przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym ufrzymywania

sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,
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e Uzywanie materiatdw, ktére nie sq szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone
wytgcznie pod warunkiem przestrzegania wymagan fechnologicznych
wbudowania,

e Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i
ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
roboét rozbidrkowych,

e zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na
czas realizacji inwestycji,

e ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych,
naziemnych i podziemnych,

e minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkahcow,

e stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczeh na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o§ i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie
wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnieh w tym zakresie,

e przestrzeganie przepisdéw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
dziatanie zgodnie z Planem BIOZ

e znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzgcych w
zycie ich zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych
przepisdw, regulamindw, wytycznych (w zakresie, w jakim sqg dla Wykonawcy
wigzgce), ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami,

e przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot,

e odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty

budowlane,
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e oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu i uwzgledniac¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie
poziome czasowe nawierzchni  bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie tfrwania robdt nalezy do Wykonawcy robdt,
e Jednoczes$nie nalezy odtworzyc/przenie$C ujawnione w ewidencji punkty
graniczne, ktére w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.
e Sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem

do zmiany uzytkdw w ewidencji gruntow.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszeniem robdt budowlanych oraz zatwierdzong nig dokumentacjg
projektowq budowlanqg, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjqg
projektowq wykonawczqg, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce
projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania,
Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i
normy (w tym powotane w PFU), a takze doSwiadczenie i wiedze techniczng. W razie
ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdét Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z
nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania roboét.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowej, a majq istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania
dokumentaciji projektowej i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu
i etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe] Wykonawca realizuje na wtasny
koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, o
ktérych mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z pdzn.
zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreSlone w umowie

dodatkowe.
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6.4.2. Wymagania w zakresie kontroli robot
Wszystkie wykonane roboty bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq (w tym

STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizaciji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozonq jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Przed
zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okresSlone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedqg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego w STWIORB przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjqg projektowqg Ilub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét
zostang usuniete przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robdt lub  wyznaczenia wysokosSci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia elementéw
robot bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych
dokumentach wigzgcych dla Wykonawcy a powotanych w  PFU. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatdéw i robdt.

6.4.3. Odbiér robot

Poszczegdlne etapy odbioru robdt w sposdb szczegdtowy zostang okreslone

w momencie podpisania umowy z przysztym Wykonawcg. Dotyczy¢ one bedg:

1) odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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2) odbiorow czesciowych

3) odbioru kohcowego

6.4.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania
Rozliczenie zadania, ptatnosci i terminy wykonania zadania zostang okreslone

na etapie podpisania umowy z przysztym Wykonawcg,.

6.4.5. Terminy redlizacji zadania
Terminy realizacji zadania zostang okresSlone na etapie podpisania umowy

Z przysztym Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA PFU
Dysponowanie nieruchomosciq na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie we

wspotpracy  z  Zamawiajgcym  osSwiadczen o prawie do  dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowana przebudowa miesci sie w pasie drogowym drogi powiatowe;.

2.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projekiowaniem i zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdot budowlanych okreSlonych  w  programie funkcjonalno-
uzytkowym,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
Wytyczne rekomendowane dotyczgce drég, opracowane przez Ministerstwo
Infrastruktury (WR-D),
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Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowiaq,
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca
2021r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow,
Inne ustawy i rozporzgdzenia,
Polskie Normy.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

Zatgczniki:

1.
2.
3.

Plan orientacyjny —rys. nr 1.0
Koncepcja przebudowy drogi—rys. nr2.1, 3.1 - 3.5

Szacunkowy przedmiar
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2622D relacji
(Prusice) — gr. pow. — Sichéw o dtugosci ok. 0,5km
oraz drogi powiatowej nr 2190D relaciji (Krajéw)

- gr. pow. - Sichdwek - Sichéw o dtugosci ok. 3,0 km

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. CZESC RYSUNKOWA
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