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Zał. nr 1a do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 51 szt. komputerów typu AIO (All in One)wraz z systemem operacyjnym równoważnym do wymienionego spełniające wymagania, jak niżej:

	Nazwa
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE


	Typ
	Komputer stacjonarny. Typu AIO, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora. (wymagana karta produktu).

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji dedykowanych, aplikacji bazodanowych, systemów dziedzinowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, do zarządzania aplikacjami i stronami www oraz jako lokalna baza danych i stacja programistyczna.

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark, w kategorii Average
wynik min. 10,200 (10200) punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), wprowadzony do sprzedaży jako nowy nie wcześniej niż przed rokiem 2020, wyposażony w instrukcje bezpieczeństwa TPM 2.0.
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	Pamięć RAM
	SO-DIMM16GB DDR (min 2666MHz) z możliwością rozbudowy do 32GB.

	Pamięć masowa
	M.2 512GB SSD PCIe NVMe
Możliwość instalacji dodatkowego dysku SSD (NVMe lub SSD 2,5’)

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem, współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z VRAM.

	Matryca
	Rozmiar matrycy / plamki: min. 23,8’’ / max. 0,275
Rozdzielczość: FHD (1920x1080)
Jasność: min. 250 cd/m2
Kąty widzenia: min. 170/170
Rodzaj matrycy: matowa IPS
Dotyk: nie

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane w obudowę  monitor głośniki stereo. Wbudowana w obudowę monitora cyfrowa kamera min. 1MP. z mikrofonem.

	Obudowa
	Typu AIO (All in One)  zintegrowana z monitorem min. 24”. 
Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.

Podstawa komputera musi umożliwiać regulację pochyłu pionowego w zakresie min. od -5 do 30 stopni.

	Zgodność z systemami i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z posiadanymi przez zamawiającego programami i systemami serwerowymi 
System w wersji 64bit, równoważny w systemem MS Windows 10PRO/11PRO ze względu na wymóg zgodności z systemami i programami posiadanymi przez zamawiającego. 
Klucz licencji systemu operacyjnego powinien być zapisany w BIOS urządzenia.

	Bezpieczeństwo
	Płyta główna zawierająca układ sprzętowy TPM 2.0 
Procesor powinien wspierać instrukcje TPM 2.0

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu.

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy. (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).
Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji:
wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, obsadzenie kości w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa prędkość, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3) , pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych MAC adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, kontroler audio.
Informacje dostępne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego.
Możliwość, ustawienia haseł zawierających małe litery, duże litery, znaki specjalne, cyfry na poziomie:
administratora (hasło nadrzędne)
użytkownika/systemowego (hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać zmian ustawień BIOS), rozruch systemu operacyjnego (hasło blokuje start systemu operacyjnego).
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,
Możliwość wyłączania portów USB w szczególności pojedynczo w dowolnej kombinacja.
BIOS musi nanosić automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczące w szczególności: pamięci, procesora,
dysku.

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności CE 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB.

	System Operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny równoważny Windows 10 Professional(z możliwością aktualizacji do Windows 11PRO), wersja 64bit, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, musi umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty:
Min.
2 x USB 3.2, 
2 x USB 2.0
Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się stosowania dodatkowych, zewnętrznych hub’ów USB. Wszystkie porty dostępne dla użytkownika w najniższej możliwej regulacji wysokości.
Min. jeden z portów USB powinien się znajdować z boku obudowy monitora.

1x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,
1 x RJ-45 1000 Mbps,
1x Karta Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 
1x Zasilacz: min 90W. (wbudowany),
1xHDMI out

Włącznik komputera wbudowany w obudowę monitora

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO-DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącza M.2 NVme dla dysku twardego lub dodatkowo SATA.
· ZESTAW AIO musi zawierać:
Bezprzewodowa klawiatura USB w układzie polski programisty z wydzielonym blokiem numerycznym.
Bezprzewodowa mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:
· aktualizacje i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,
· sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi
· dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika aplikacji
· dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera,


	Warunki gwarancji 
Wsparcie techniczne
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu wsparcie, zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku odzyskiwania systemu operacyjnego)
Min. 2-letnia gwarancja producenta.



Ponadto sprzęt komputerowy musi być nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. pochodzący z oficjalnej polskiej dystrybucji.
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