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Serwer poczty ZIMBRA

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań serwera dla systemu poczty elektronicznej

	Obudowa
	Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, wyposażona w zestaw ułatwiający wyprowadzenie przewodów z tyłu serwera.

	Procesor
	Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – 155W. Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 16. Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien przekraczać  308 punktów baseline  w teście SPECrate®2017_int_base opublikowanym na stronie www.spec.org. Podany wynik dla konfiguracji dwuprocesorowej.

	Liczba procesorów 
	Min. 1

	Płyta główna
	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania minimum dwóch  procesorów wykonujących instrukcje 64-bitowe. Obsługa procesorów do 64 rdzeni oraz TDP do 280W.

	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane 128 GB pamięci RAM, w modułach min. 32GB.
Minimum 32 sloty na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM do 8TB.
Pamięć o częstotliwości min. 3200MHz. 

	Zabezpieczenie pamięci
	ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair

	Procesor Graficzny
	Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci, osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz.
Port VGA. 

	Rozbudowa dysków
	Serwer musi umożliwiać instalację  min. 8 zatok na dyski Hot-Swap, umożliwiających instalację dysków SATA/SAS. Możliwość instalacji dysków SED. Możliwość zastosowania w serwerze backplane’u umożliwiającego instalację zarówno dysków SATA/SAS jak i NVMe w tych samych zatokach z tym samym backplane zamiennie.

	Dyski 
	Zainstalowanych 8 dysków, każdy 4TB SSD SATA III, 6 Gb/s, odczyt losowy min. 94 tys. IOPS, zapis losowy min. 81 tys. IOPS, TBW min. 2400 TB, MTTF min. 1,9 mln godzin.

	Kontroler dyskowy
	Zintegrowany na płycie kontroler SATA .
Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obsługą RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Minimum 4 GB pamięci cache.

	Zasilacz
	Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z certyfikatem minimum Platinum. Oferowane zasilacze muszą być nowe, oryginalne, zgodne z dokładnym modelem urządzenia, objęte gwarancją producenta.

	Interfejsy sieciowe
	Zainstalowane w dedykowanym slocie min.2 porty typu 10/25GbE. Interfejsy te nie mogą wpływać na ilość dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie Dodatkowe porty I/O.
Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej.

	Dodatkowe sloty I/O
	Minimum 3 sloty PCIe 4.0 x16 LP.

	Dodatkowe porty
	· z przodu obudowy: min. 1x USB 3.1, min. 1x USB 2.0, opcja dodatkowego portu video
· z tyłu obudowy: min. 3x USB 3.1, min. 1x DB-15 
· wewnątrz 1x USB 3.1

	Chłodzenie
	Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1

	Zarządzanie
	· Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania
· Monitoring statusu i zdrowia systemu
· Logowanie zdarzeń
· Umożliwiający Update systemowego firmware
· Umożliwiający zdalną konfigurację serwera
· Monitoring 
· Zdalne włączanie/wyłączanie/restart 
· Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 
· Zdalny dostęp do serwera
· Możliwość  mapowania HDD, CD, DVD, USB flash drive, obrazów plików
· Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników 
· Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, REST API

	Funkcje zabezpieczeń
	Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM. Czujnik otwarcia obudowy.
Opcjonalny zamykany panel przedni serwera. 

	Urządzenia hot swap
	Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory

	Obsługa
	Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz tzw. Backplane’y dysków twardych do celów serwisowych bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych.

	Diagnostyka
	Możliwość przewidywania awarii min. dla regulatorów napięcia, pamięci, wentylatorów, zasilaczy.

	Systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux 7.6-7.9, 8.1-8.7, 9.0, 9.1;  SUSE Linux Enterprise Server 12, 15 (SP1, SP2, SP3, SP4); Ubuntu 22; VMware vSphere ESXi 6.7 U3, 7.0 (U1-U3), 8.0, 8.0 U1

	Wyposażenie dodatkowe
	Min. dwa moduły SFP+ SR

	Gwarancja
	Serwer, karty sieciowe i moduły SFP muszą być objęte gwarancją producenta przez okres min. 36 miesięcy. Serwis będzie świadczony w miejscu instalacji. Gwarantowany czas naprawy do 24 godzin od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24/7. Uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego. 

	Usługi
	Zamawiający wymaga instalacji serwera w wskazanej szafie rack, konfiguracji kart sieciowych do pracy w infrastrukturze Zamawiającego. Aktualizacji firmware do najnowszej dostępnej, stabilnej wersji. Instalacji, konfiguracji hypervizora ESXI, migracji systemu pocztowego ZIMBRA na nowy serwer. Usługi muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać ciągłości pracy sewera poczty oraz pozostałych kluczowych systemów Zamawiającego. 
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