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1. WSTEP
Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia (OPZ) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z punktowym remontem i utrzymaniem drég lesnych w
Nadlesnictwie Etk (dostarczenie punktowo kruszywa drogowego 0-31,5).

Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gruntowych i zakladowych. Zaleca sie wykorzystanie
OPZ przy zlecaniu rob6t na drogach lesnych.

Zakres roboét objetych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem punktowego remontu nawierzchni zwirowej i gruntowe;j.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
jezdna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa' (droge) albo jego czesé¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukc;ji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

2. MATERIALY

Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa 0-31,5 powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1.
Kruszywo uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy: PN-S-06102, PN-
B-11111, PN-B-11112, PN-B-11113



Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

PN-S-06102:1997 3

2.3 Materialy nia (rysunek 1) i powinny odpowiadaé wymaganym pa-

rametrom podanym w tablicy 1.

2.3.1 Kruszywa . s
Wymagania dotyczace pozostalych wlasciwosei kruszy-
wa podane s3 w nastgpujacych normach:

Kruszywa przeznaczone na podbudowg wykonywang ~ kruszywa lamane wg PN-B-11112:1996,

metodg stabilizacji mechanicznej powinny mieé¢ uziar- - zwir i mieszanki wg PN-B-11111:1996,

nienie ciggle mieszczace sie pomigdzy granicznymi - kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawalkowego
krzywymi podanymi na wykresie pol dobrego uziarnie- wg PN-B-23004:1988 (PN-88/B-23004).
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Bok oczka sita, mm
1 -2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gérna warstwg) lub podbudowg jednowarstwowg
1 -3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)

Rysunck 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej



3. SPRZET
Sprzet do wykonania dostawy kruszywa

Wykonawca przystepujgcy do wykonania dostawy kruszywa powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Samochodu samowytadowczego do transportu mieszanki zwirowej

4. TRANSPORT KRUSZYWA

1) Kruszywo mozna przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem (samochody samowytadowcze).

2) Dostawa odbywac sie bedzie drogami lesnymi. W przypadku uszkodzenia drég
dojazdowych na miejsce dostawy Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzeh
na wiasny koszt.

3) Planowane wielkosci dostawy:

a) mieszanka drogowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 - 4875 ton.
b) mieszanka drogowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 (50% zawarto$ci ziaren
przetamanych mechanicznie) — 4500 ton.

5. WYKONANIE | ODBIOR DOSTAWY

Materiat kazdorazowo zostanie dowieziony do miejsca dostawy wskazanego przez
Zamawiajgcego i tam roztadowany, w celu wbudowania go w droge. Przedstawiciel
Zamawiajgcego po stwierdzeniu zgodnosci materiatu z zamowieniem potwierdzi odbior towaru
podpisem na dokumencie WZ. Kazdorazowo Wykonawca przedstawi kwit z wazenia kruszywa
ze zZwirowni.

Istnieje mozliwos¢ zamiany ilosci zamawianego materiatu w stosunku do ilosci okreslonych
powyzej, jednak w granicach nie przekraczajgcych catkowitej warto$ci umowy. Rozliczenie
nastgpi na podstawie cen jednostkowych danego rodzaju kruszywa.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

- cena 1 tony mieszanki zwirowej [ w cenie zawarty jest tez koszt transportu tadunkul]
Planowane jest w ramach zamoéwienia okoto 450 transportéw po co najmniej 20 ton kazdy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzgdzenie nr 16 DGLP z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenie do stosowania w
jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych ,, Wytycznych prowadzenia robot drogowych
w lasach”



