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Przyjete obcigZenie ruchem drogowym
Do celéw obliczeniowych przyjeto obcigzenie ruchem drogowym KR1
Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gériczej

W poblizu brak terenéw eksploatacji gérniczej, nie projektuje sie szczegélnych rozwiazari
technicznych.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Warstwy nawierzchni projektuje sie: :
—  lezdnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej w kolorze naturalnego
kamienia ( jasny szary, w cieptym odcieniu o niejednolitym ubarwieniu) grubosci
8 cm zgodnie z zaleceniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatury w Konin Ko.Wa.5152.1189.1.2022 z dnia 20.05.2022 r.
- podsypka cem. piaskowa (1:1) gr. 5 cm
- podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem
RM-2,5 MPa gr. 15 cm
Chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm bezfazowej koloru szarego
- podsypka cem. piaskowa (1:1) gr. 5 cm
- podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm
- podbudowa piasek $rednioziarnisty gr. 10 cm
Zjazdy projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm koloru grafitowego.
- podsypka cem. piaskowa (1:1) gr. 5 cm
- podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 10 cm
- warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem
RM-2,5 MPa gr. 15 cm

Na podbudowe przyjeto beton C8/10 posiadajace niezbedne atesty i deklaracje wiasciwosci
uzytkowych.

Elementy betonowe :
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm ,15x30.22x100 cm, 12x30 x 100 ¢cm na fawie
betonowej z oporem C12/15
-obrzeza betonowe 8x30x100 m na tawie betonowej z oporem C 12/15
-studnie wodosciekowe z elementéw betonowych @ 500 z przykanalikami PVC @ 200
- studnie rewizyjne z elementéw betonowych @ 1000



POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCT [m3) ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000, 00 0,02 3,30 0,00
25,00 0,29 97,34 0,29 97,05

0+025, 00 0,00 4,48 97,05
25,00 0,00 104,55 0,00 104,55

0+050, 00 0,00 3,88 201,59
25,00 0,00 92,35 0,00 92,35

0+075, 00 0,00 3,51 293,94
25,00 0,50 77743 0,50 76,92

0+100, 00 0,04 2,69 370,86
25,00 1,35 66,40 1,35 65,05

0+125,00 0.0 2,63 435,91
25,00 1,791 57,98 1,47, 56,26

0+150, 00 0,07 2,01 492,18
25,00 0,87 69,96 0,87 69,09

0+175, 00 0,00 3,59 561,27
6,42 027 20,90 0,27 20,63

0+181,42 0,08 2,93 581, 90

RAZEM 5,00 586, 90 5,00

Nadmiar WYKOP 581, 90m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét i kolejnosé realizacji

Planowany do wykonania zakres i rodzaj robot zwigzanych z ,,Budowa ulicy Nowej w m.
Ktodawa” sklasyfikowany jest w § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 1.
W sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé  do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. ze
zm.). ;
wBudowa ulicy Nowej w m. Klodawa” ma na celu poprawe bezpieczefstwa pieszych i
pojazdow oraz estetyke i wiasciwoéei uzytkowe ulicy.

Zakres prac drogowych obejmuie:

1) roboty pomiarowe,

2) roboty ziemne,

3) wykonanie konstrukeji jezdni ulicy, chodnika
4) wykonanie konstrukeji zjazdow,

5) wykonanie odwodnienia

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie realizowanych robét zlokalizowana jest:
» sie¢ energetyczna niskiego napigcia doziemna i napowietrzna
» sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
» wodociag
» kanalizacja sanitarna,
»

kanalizacja deszczowa.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, moggcym stwarza¢ zagrozenie bezpicczenstwa i
zdrowia ludzi jest droga, na ktérej odbywa si¢ ruch pojazdow mechanicznych (samochody
osobowe i cigzarowe). W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru koficowego.

Droga przebiega przez teren wiejski o zabudowie jednorodzinnej i rolnicze;.

Przedmiotowe przedsigwzigeie nie ingeruje poza teren, do ktorego Inwestor posiada tytul
prawny. Przedsigwzigcie nie narusza istniejgcych standardéw ochrony srodowiska w otoczeniu

drogi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych

Podczas realizacji robot przewiduje si¢ wystapienie zagrozen zwigzanych z:

e wykonywaniem robot budowlanych i prac montazowych w drogach, gdzie odbywa sig
otwarty ruch kolowy,

° niebezpieczefistwem porazenia pradem w przypadku braku zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w
przypadku uszkodzenia podczas robot kabla energetycznego,

* niebezpieczefistwem porazenia pragdem w przypadku rozladunku materialéw pod linig

energetyczna,
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Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany iuzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Materialy latwopalne bedy skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robét.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Materialy, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia w czasie robdt, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagain technologicznych wbudowania.

Wszelkie materialy uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materiatow i wyrobow,

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w
harmonogramic rezerwg czasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia
urzgdzen i instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do obowigzujacych ograniczen obeigzen osi pojazdow podezas
transportu materiatow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. W razie
koniecznosci uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wiadz, co do
przekroczenia nietypowych wagowo ladunkéw. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenia osiowe, nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy.

Wykonawca poniesie calkowita odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia spowodowane pojazdami
ponadnormatywnymi poruszajgcymi si¢ po placu budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

» obshugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosei do wykonywania
po jej zakofczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢é ubrane w
odziez ochronng o barwie pomaraficzowej z elementami odblaskowymi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbgdne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzied i w nocy dla tych
urzadzen.

Wykonawca bedzie stosowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigeia tego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpicczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kicrownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Ochrona i utrzymanie robét

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publiczniec w sposéb uzgodniony z

Inwestorem. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy,

urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia zakoficzenia robot,

Utrzymanie placu budowy powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaijej

clementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Ponadto nalezy:

» o prowadzonych robotach nalezy powiadomi¢ stosowne urzedy, zarzadee urzgdzen nad i
podziemnych oraz osoby fizyczne — wlagcicieli dziatek,

» prowadzi¢ roboty zgodnie ze sztuka budowlana, pod kierownictwem i nadzorem osob
posiadajacych, wymagane przepisami, stosowne do rodzaju robét, uprawnienia budowlane i
doswiadczenie zawodowe,

» wykonywac prace niebezpieczne w zespolach 2-3 osobowych,

» zapewni¢ pracownikom dostep do telefonu, w celu umozliwienia powiadomienia stuzb
ratowniczych lub administratoréw urzgdzen infrastruktury technicznej o zaistnialych
zagrozeniach i niebezpieczenstwach.
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