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Rodzaj obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskie]
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z pézn. zm.):

Sekcja: 2 OBIEKTY INZYNIERI| LADOWEJ | WODNEJ

Dziat: 1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Grupa: 1 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate

Klasa: 2 Ulice i drogi pozostate

Klasyfikacja obiektu budowlanego: 2112

Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie Zatacznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020
r. poz. 1333 z péin. zm.):

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe k-1.w-1,0
IV-"elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych , jak : skrzyzowania
i wezty \wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy k-5,0 w-1,0

Zamierzony sposéb uzytkowania

Obiekt po oddaniu do uzytku bedzie ogélnodostepny, jako element infrastruktury
komunikacyjnej, publicznej.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnie:

~ jezdnia 929,0 m?

- chodniki -558,0 m?

- zjazdy indywidualne - 166,0 m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 240.0 m?
- studnie wodosciekowe 4 szt,

Diugoéé ulicy 181,42,0,
szeroko$¢ jezdnia 5,0 m
szerokos¢ chodnika 2,0 m .,
szerokos¢ zjazddw 5,0 m

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni wykonana na podtozu niewysadzinowym grupa nosnoéci G1
Z wynikéw opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo — wodne :
ustalono warstwa | grunty spoiste twardoplastyczne . Brak wody gruntowej do gtebokosci

3,0m p.p.t
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