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Spis tresci

CZESC OPISOWA

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych do projektowania
Kopia decyzji o nadaniu sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych do proj.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
sprawdzajgcego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Oéwiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia uzbrojenia terenu

Uksztaltowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Informacja, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
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Podpls jest pragliciowy

LioloB A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-V9A-I9E-QWK *

Pan Janusz Stacherski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4675/01

adres zamieszkania ul. Storczykowa 12, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LGE-HDE-23U *

Pan Artur Marcin Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0467/05

adres zamieszkania ul. Koniriska 74, 62-570 Rychwat k Konina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Konin, dnia 10.06.2022 ¢,

OSWIADCZENIE

O opracowaniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

o$wiadczam, Ze projekt budowlany inwestycji pn.:

»Budowa ul. Nowej w miejscowosci Klodawa "

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Klodawa
ul. Dabska 17
62-650 KELODAWA

zostal opracowany zgodnie z obowiazujgcym prawem ,przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

1nagz ::'L. !ﬁnslr.-inZynicr.
¢ gakrasie diog nr upr. UAN B346/11/32/88
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Konin, dnia 10.06.2022 ¢,

OSWIADCZENIE

O sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestyciji pn.:
wBudowa ul. Nowej w miejscowosci Klodawa "
opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Klodawa
ul. Dabska 17
62-650 KEODAWA

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem ,przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy

inZ. Artur Szymczak

inz. Artur Sgyniczak
Uprawnienia bouc . viar
; dowlanymi
bez ograniczert w spaainosei drogowe]

WKE065/HWOD/05



Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu , Budowa ul. Nowej w m. Klodawa".
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu kolskiego, w gminie Klodawa, miejscowosci
Ktodawa.

Projektowana budowa ulicy Nowej polega na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego poprawa
odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni chodnika. Zrealizowanie budowy ulicy wptynie na
poprawe bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych .

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Ktodawa w oparciu o:

° Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 741 z pdin. zm.),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t). D2V, 22021+

poz. 1990),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (G Dz, U, 22021 1,

poz. 1973),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poin.zm,

® Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwieri publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r.

poz. 1129 z pdin. zm.),

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z péin.zm.).,

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r, poz.1213),

° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2 2013 . poz.
1129),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.),

® Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestyciji,

® Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

*  Wizja w terenie i pomiary terenowe,

e Normy projektowania,

® Plan orientacyjny

e Aktualng mape do celdw projektowych w skali 1:500.

(]

[+]
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Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na projektowanym odcinku ulica Nowa przebiega w terenie miejskim pomiedzy ulicami
Targowq iKrotky . Nawierzchnia jezdni ulicy Nowej gruntowa .
Pas drogowy obustronnie ograniczony zabudowa ogrodzeniami.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe ulicy o szerokosci 5,0 m z chodnikami z obu stron jezdni o szerokosci
2,0 m strony jezdni . Odwodnienie wgfebne do istniejacego kolektora deszczowego za po-
mocg studzienek wodosciekowych.

1.Projektowane parametry techniczne:
- klasa drogi: D - dojazdowa
= predkos¢ projektowa: 30 km/h,
—  szeroko$¢ Jezdni : 5,0 m
= Przekrdj daszkowy z 2% spadkiem
—  szerokos¢ chodnika 2,0 m ze spadkiem poprzecznym 2%
—  szerokosc zjazdéw do posesji 5,0 m

—  studzienki wodosciekow e betonowe @ 500

2.Przekréj normalny jezdni :

= betonowa kostka w kolorze naturalnego kamienia ( jasny szary, w cieptym odcieniu
o niejednolitym ubarwieniu ) grubosci 8 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gruboéci 3-5 cm,

— podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 20 cm,

— warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem RM-2,5 MPa gr. 15 cm,

3.Przekrdj normalny chodnika :

— betonowa kostka brukowa bezfazowa w kolorze naturalnego kamienia ( jasny szary,
w cieptym odcieniu o niejednolitym ubarwieniu ) grubosci 6 cm,

= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3-5 cm,

— podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 10 cm,

— podbudowa piasek srednioziarnisty grubosci 10 cm.
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4.Przekr6j normalny na zjazdach indywidualnych:

— betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego grubosci 8 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gruboéci 3-5 cm,

— podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubosci 20 cm,

— warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem RM-2,5 MPa gr.i1l5cm

Urzgdzenia uzbrojenia terenu

sie¢ energetyczna niskiego napiecia doziemna, napowietrzna
sie¢ telekomunikacyjna doziemna,

wodocigg

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa.

YV VYV

Uksztattowanie terenu
Istniejgcy teren, po ktérym biegnie droga jest rowninny.
Ukfad zieleni
Na projektowanym odcinku drogi zieleri po lewej stronie ulicy pomiedzy chodnikiem i ogro-
dzeniem.
Zestawienie powierzchni:
jezdnia—929,0 m?
zjazdy indywidualne — 166,0 m?
—  chodnik — 558,0 m?
— powierzchnia biologicznie czynna (zieler) — 240,0 m?,
—  studnie wodosciekowe - 4 szt .

Informacja, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budow-
lany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane zlokali-
zowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze , ktéry podlega ochronie prawnej o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami poniewaz znajduje sie w strefie prawnej
ochrony konserwatorskiej

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierze-
nia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatki w czesci objetej niniejszym projektem nie lezg na terenie gérniczym.

10
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Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych za-
grozeri dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uizytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami od-
rebnymi

Projektowana budowa ulicy nie bedzie ujemnie Wpiywaia na Srodowisko oraz higiene i zdro-
wie jego uzytkownikdw.
Dziatania w zakresie ochrony $rodowiska

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony $rodo-
wiska oraz z zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie
z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu w $ro-
dowisku. Inwestor obowigzany jest uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac (w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztalto-
wania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopusz-
cza sig wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycjg. Zasto-
sowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
"B", atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym. Na terenie inwestycji nie przewiduije sie skla-
dowania materialéw niebezpiecznych. Planowana inwestycja nie spowoduje pod-
niesienia poziomu hatasu. Realizowana inwestycja w sposéb przewidziany w pro-
jekcie nie pogorszy stanu srodowiska.

Ochrona powietrz , gleby i wody

Przewiduje sig zastosowanie wylgcznie materialdw budowlanych posiadajacych
certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budow-
lane , sprzet i srodki transportu takze bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty do-
puszczajace je do uzycia.

Ochrona przed hatasem , emisjq spalinami, drgan

Przewiduje sig jednozmianowy cykl pracy .Szczegoélng uwage zwracaé nalezy na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw : maszyny i sprzet beda wigczone tylko
na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajadzie potrzeba jej uzycia.
Wszelkie materialy sypkie niezbgdne do realizacji inwestycji ( np. kruszywo, pia-
sek .beton ) bedg przewoZzone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu ( przed osuwaniem ) na czas fransportu poprzez przykrycie go np.
plandeka. Z uwagi na fakt iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza
spetnia¢ standardy w zakresie ochrony srodowiska ( m.in. posiada¢ aktualne
przeglady techniczne , posiadac katalizatory) ilo$¢ zanieczyszczen substancjami
ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych odpowiednimi przepi-
sami w zakresie ochrony srodowiska tj. 100mg/dm? zawiesin ogélnych oraz 15
mg/dm? substancji ropopochodnych.

11



el Lo Y

Roboty budowlane bedg realizowane w godzinach, gdy wiekszo$é mieszkancow
przebywac bedzie poza domami , czyli od godziny ok. 6.00 do 18.00 aby zmini-
malizowa¢ ucigzliwosé dla mieszkancow zwiazane z emisja spalin i hatasu od
pracujgeych maszyn i urzadzeri budowlanych ktdre jednak ustapig natychmiast
po zakonczeniu rob6t budowlanych. '

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet , $rodki transportu bedg posia-
daly aktualne przeglady techniczne.. Poziom hatasu i drgait w chwili obecnej
ani po przebudowie drég nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwe-
stycji nie jest objety zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie
przewiduje sig dodatkowej ochrony przed halasem.

Rozwigzanie probleméw odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy
odpadach etap budowy
Budowa spowoduje nastepujgce rodzaje odpadéw :

-gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych ( lokalnie ograniczonych ), pochodza-
cych z wykopow,-gruntéw skalistych — kostki brukowej , kraweznikéw betono-

wych, gruzu-frezowanego betonu asfaltowego

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do

odpaddw niebezpiecznych ( Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw Dz. U. Nr 1122.poz.1296);

17 01 81 - odpady z remontéw i przebudowy drdg

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzyw sztucznych

17 05 04 - gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje sig , ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich

odzyskowi , a jezeli z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych jest on nie

mozliwy lub nie jest uzasadniony, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb

zgodny z wymaganiami srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.Przewi-

duje si¢ magazynowanie odpadéw w wyznaczonym w szczelnym zamknigtym

kontenerze na placu budowy a nastepnie wywoz w celu poddania ich odzyskowi

lub bezposredniego ponownego wykorzystania w budownictwie lub ich wywéz na

wskazane przez gming wysypiska, zgodnie zgminnym programem gospodarki

odpadowe;.

Etap eksploatacji

Grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni. Bgdg one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do nie-
bezpiecznych.

Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy dzia-
tek o nastepujacych numerach ewidencyjnych:
arkusz mapy nr 1, obreb KLODAWA

dziatka numer: 504, 573/7, 573/4,572,556
jednostka ewidencyjna: Miasto Klodawa, obreb: 0001 Kfodawa mgr InZ. JanusyStachersk

UPR/ NLAL

r./inzynier,
N B246/11132/88
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P.P.BB.H. PROMARK-BIS

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

BUDOWA UL. NOWEJ

temat:
W M. KLODAWA
lokalizacja:
inwestor: MIASTO | GMINA KtODAWA
— PLAN ORIENTACYINY rysor |
branza: DROGOWA skala 1:25000
stadium: PROJEKT BUDOWLANY 052042 r.
| mgr ind Jarnusz Stacherski UANBILE/I/32/88 Spec.
o konstrikeyna-inZynieryjng) w 2akr, drogi
3 | inz. Artur Szymezak  WKP/0085/PW0D/05 A )
sprawdzalacy: Specjalnssci drogowef
opracowal: |/inz Radostaw Karbowy %\/




