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—2 — Burmistrz Klodawy

62 - 650 Ktodawa, ul. Dabska 17

tel. 63 27 30 622, Fax 632730 688
www.bip.klodawa.wlkp.pl www. klodawa.eu
e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl

UAP: /0sfw9ak28m/skrytka

Ktodawa, dnia 04.04.2022 r.

Pelnomocnictwo

Burmistrz Ktodawy upowaznia Pana Janusza Stacherskiego legitymujgcego
si¢ dowodem osobistym seria AUT nr 082483, zamieszkatego w Koninie,
62-510 Konin ul. Storczykowa 12 , przedstawiciela firmy PPBH ,PROMARK-
BIS” z siedzibg w Koninie ul. Bydgoska 10/9, 62-510 Konin do reprezentowania
Gminy Kiodawa w sprawach zwigzanych z wykonaniem nizej wymienionych
dokumentaciji projektowych:
> Budowa ulicy Strazackiej w m. Ktodawa
> Budowa ulicy Nowej w m. Ktodawa,

w tym do skiadania pism i wnioskéw, uzyskania i odbioru wymaganych
warunkow technicznych, opinii i uzgodnien oraz wszelkich decyzji
administracyjnych, ktére beda konieczne do przygotowania dokumentacji.

Niniejsze upowaznienie jest wazne na czas realizacji wyzej wymienionych zadan.

mgr in. Janu Stacherski
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IAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KEODAWIE, UL. BIERZWIENSKA 134,
62-650 KLODAWA, TEL/FAX. 63 273 07 61,6327316 41

Ktodawa, dn. 06.06.2022 r.

PPBH ,,PROMARK BIS"
Ul. Bydgoska 10/9 Konin
IW.KR.4.40.61 62-510 Konin

Dotyczy: Uzgodnienié- planu zagospodarowania terenu w zakresie infrastruktury kanalizacji dészéiﬁﬂfe? ‘plan-owm'
przebudowy ul. Nowej w msc. Ktodawa, zgodnie z zalaczonym do pisma z dnia 12.05.2022r. Planem zagospodarowania
terenu.

Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji w Ktodawie wyraza zgode na odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej ulicy
Nowej i w zatgczeniu przekazuje uzgodniony plany zagospodarowania terenu przebudowy drogi w m. Klodawa, ul. Nowa z
nastgpujgcymi uwagami:
» W przypadku jakichkolwiek awarii podczas wykonywania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych projektowanej
nawierzchni zabrania sie samodzielnego zamykania zasuw stanowigcych uzbrojenie sieci wodociggowe;j.
>  Woysokosci istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej naleiy regulowaé poprzez stosowanie

pierécieni regulacyjnych. Wystepujace stare regulacje poprzez np. cegly, kostki brukowe nalezy zdemontowa¢ i

wykonaé regulacje pierécieniami regulacyjnymi.

» Nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej istniejacych skrzynek sieci wodociggowej do nowych projektowanych
rzednych terenu.

»  Wszelkie prace zwigzane z koniecznoscia wymiany skrzynek ulicznych/ kluczy/ teleskopu oraz naprawy szkéd
wyniklych na sieci/ przytaczach wodociggowych w catosci obcigzajg Wykonawce prac.

> Rozpoczecie prac zgtosi¢ do ZWiK 7 dni przed planowanym wejsciem na plac budowy.

> ZWIK zastrzega osobisty odbidr regulacji ( sposéb ich wykonania) zgloszony przez potencjalnego Wykonawce celem
spisania protokotu odbioru prawidtowo wykonanych prac.

> lIstniejaca sie¢ wodociggowa posadowiona jest 2,0 — 1,50 p.p.t. istniejacego, co nie powinno kolidowaé z robotami
ziemnymi przewidzianymi w przedmiotowej inwestycji.

»  Wpusty uliczne nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych, z osadnikiem o
$rednicy DN 450+500 mm. Wysokos¢ przestrzeni osadnikowej min. 0,50 m. Maksymalna gteboko$¢ wpustu ulicznego
z osadnikiem nie moze przekraczaé 3,5 m.

»  Minimalna predko$¢ przeptywu 0,8 m/s, maksymalng predko$é przeptywu nalezy przyja¢ w zaleznoéci od rodzaju
materiatu kanatu tak, aby nie nastepowato jego niszczenie.

» Spadek kanatu musi zabezpieczaé uzyskanie minimalnej predkosci zapewniajacej samooczyszczanie kanatu i nie
przekracza¢ maksymalnej. Najmniejsze spadki kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z

zaleznosci:
i=1000/D gdzie:
i — spadek kanatu (%o)

D - érednica kanatu (mm).

Minimalne spadki przykanalikéw kanalizacji deszczowej:
°DN 200 mm - 0,5 %

°DN 250 mm - 0,4 %.

»  Minimalna $rednica wewnetrzna rur stosowanych dla przykanalikéw wpustu ulicznego powinna wynosi¢ 200 mm.
Wiaczenie przykanalika do studzienki musi by¢ wykonane za pomoca przejicia szczelnego whudowanego w element /
rury (studzienki) wpustu.

> Nad przykanalikami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze bragzowym z wktadka mezta}kciné. sNose

=)
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» Minimalne zaglebienie przykanalika uwarunkowane jest przemarzaniem gruntu. Dla przedmiotowej strefy
klimatycznej, przyjmuje sie minimalne przykrycie kanatu gruntem, wynoszace 1,20 m. W indywidualnych przypadkach,
wymagane jest dokonania obliczert (obcigzert statycznych i dynamicznych - obcigzenie ruchem kotowym)
wytrzymatosciowych i zaprojektowania odpowiedniego zabezpieczenia przykanalika przed zniszczeniem i
przemarzaniem ( dla tz = -200C i v = 5,0 m/s predkosci wiatru). Grubos¢ izolacji (tubki ze styropianu twardego lub
innego materiatu nienasigkliwego, w uzgodnieniu z ZWiK ) nie moze by¢ mniejsza niz 30 mm.

» Wiaczenie do istniejgcych studni nalezy dokonaé poprzez wywiercenie w niej otworu za pomoca specjalnego
urzadzenia wiercacego i zastosowanie wtasciwych, szczelnych ksztattek przytaczeniowych, dostepnych w handlu w
formie gotowych zestawdw {m.in. uszczelki). W katalogach firmowych spotyka sie réine typy i nazwy np. system
szczelnych przytaczy.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢ w katalogu danej firmy do jakich $rednic i rodzajéw studni dane ksztattki sg
przeznaczone. Ksztattki przetaczne i stosowane do ich montazu zywice epoksydowe, powinny by¢ skfadowane
w miejscu suchym, w temperaturze powyzej +50 C. ZABRANIA SIE WYKUWANIA OTWOROW W STUDNI W
CELU WPIECIA PRZYKANALIKA.

> Na istniejacym kanale stosowaé studnie betonowe. Nadbudowe studni DN1000 na istniejagcym kanale @250mm,
wykonaé poprzez wylanie podstawy studni na mokro, $cianki studni wymurowac do wierzchu istniejacego kanatu
bloczkami betonowymi. Po wybudowaniu studni nalezy odcigé wierzch istniejacej rury do osi oraz zala¢ dno studni
betonem do wysokosci odcietej rury ze spadkiem w jej kierunku tworzac kinete. Stosowac beton min. C 35/45 ( beton
dobrany przez projektanta w oparciu o analize warunkéw s$rodowiska, w ktérym beda pracowac - dotyczy to
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych — w celu uniknigcia zjawiska spekari i odpryskow co $wiadczy o ztym,
uzytym materiale)

» Wpusty uliczne nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych, z osadnikiem o
$rednicy DN 450+500 mm. Wysoko$¢ przestrzeni osadnikowej min. 0,95 m. Maksymalna gtgboko$¢ wpustu ulicznego
z osadnikiem nie moze przekracza¢ 3,5 m. Nalezy stosowaé wpusty $ciekowe kraweznikowe badz krawgznikowo-
jezdniowe. W przypadku braku mozliwosci zamontowania ww. wpustéw stosowaé wpusty uliczne kotnierzowe, z
rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo.

» Inwestycja uwzgledniaé powinna wymagania zageszczenia gruntu przy wykonywanych pracach sanitarnych oraz
kontrole prac nad jakodcia materialowg oraz wykonania ( przede wszystkim badania zageszczen przy
wymienianych/wbudowywanych wpustach deszczowych).

» W pasie drogowym moga znajdowad sie niezinwentaryzowane sieci: wodociggowa, kanalizacja deszczowa, w

przypadku wystapienia rob4t w tym terenie, nalezy je wykonac recznie pod nadzorem gestorow sieci.
> Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz regulacja wysokosciowa pozostatej

infrastruktury Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Zaktad Wodociagdw celem odbioru wykonanych prac i
uzyskania protokotu odbioru.
» Niniejsze warunki techniczne waine sg 2 lata.

UWAGI:
» W projekcie technicznym Projektant winien zawrze¢ informacje tabelaryczna o powierzchni terenu utwardzonego i

nieutwardzonego oraz okresli¢ zlewnie i iloé¢ woéd odprowadzang z projektowanej ulicy ( Qroczne).

» Zakfad pod analize projektanta oddaje zagadnienie zwigzane z posadowieniem dodatkowych dwdch wpustow w km.
0+010, gdyz kierunek sptywu kanalizacji deszczowej jest w kierunku ul. Targowej. Zakladowi nie zostaty przedstawione
profile podtuzne drogi i ich spadki w zwiazku z powyzszym w celu uniknigcia sptywu wdd z obszaru od wpustow K1,K2
na skrzyzowanie ulic Targowej/Nowa prosimy o analize zastosowania dodatkowych wpustéw.

» W km 0+150 przy budynku Ul. Nowa 1 istnieje studzienka kanalizacji deszczowej, ktérg obowigzkowo nalezy wymienic¢

na projektowang S2 ze wzgledu na zty stan techniczny.

s
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g mgr inz. Janusz Stacherski

Z powaianiem:
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Miasto i Gmina Klodawa

Dotyczy: budowy ul. Nowej w miejscowoéci Klodawa, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 504, 573/7, 573/4, 572 i 556

obrgb 0001 Kiodawa, gmina Klodawa, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie

W odpowiedzi na pismo z dnia  12.052022 r, data wplywu
13.05.2022 r., nadestane przez Miasto i Gmine Klodawa, dzialajace przez pelmomocnika
Pana  Janusza  Stacherskiego PPBH  ,PROMARK-BIS”  Konin (petnomocnictwo
z dnia 04.042022 r), w sprawie zaopiniowania inwestycji polegajacej na budowie
ul. Nowej w miejscowosci Klodawa, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 504, 573/7, 573/4, 572
- 1556_ obrgb 0001 Klodawa, gmina Klodawa, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie, Kierownik

Delegatury w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu uprzejmie informuje,
ze ze planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze, ktéry podlega ochronie prawnej na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 1 it b i pkt 3 lit a oraz art. 7 pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840), poniewaz znajduje sie w strefach prawnej ochrony
konserwatorskiej:

1. ukladu urbanistycznego miasta Kilodawy, wpisanego do rejestru  zabytkow
pod numerem 407/Wlkp/A decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

z dnia 01.09.2007 r.,
2. stanowiska archeologicznego: st. 20 w miejscowosci Klodawa, ob. AZP 56-46/120

(nawarstwienia kulturowe zatozenia urbanistycznego), ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.

W zwigzku z powyzszym: -

1. Na planowane roboty — budowa ul. Nowej w Klodawie — nalezy uzyskaé, zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenie Kierownika
Delegatury w Koninie Wojewddzkiego urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu na prowadzenie prac
na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

Ponadto wszelkie materialy nawierzchniowe, w tym sposob ulozenia kostki, jej kolor i rozmiar
na obszarach podlegajacych ochronie konserwatorskiej nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Delegatury
w Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, w trybie roboczym, na etapie
opracowania projektu budowlanego

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas robdt ziemnych,
w obrgbie wykopéw budowlanych na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej, wymagane jest
zabezpieczenie badai archeologicznych, na prowadzenig) ktorych nalezy uzyskaé, zgodnie z art. 36
ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad z4pytkami, pozwolenie Kierownika Delegatury
w Koninie Wojewodzkiego urzedu Ochrony Zabytkéw ani

Niniejsza opinia posiada_sylgcznie charakte}
w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 ie 7§
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Granice dziatek

Proj. kraweznik 15x30

Proj. kraweznik wjazdowy 15x22
Proj. kraweznik obnizony 12x30
Projekfowana jezdnia
Projektowane zjazdy z kostki bet.
Projektowany chodnik

Projektowane rury ostonowe

Studzienka wodnoS$ciekowa do
likwidacji

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Janusz Stacherski

P.P.BBH PROMARK-BIS

UL. BYDGOSKA 10/
62-510 KONIN

temat:

BUDOWA UL. NOWEJ

W M. KLODAWA
lokalizacja:
inwestor. MIASTO | GMINA KLtODAWA
— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2
' TERENU Fys:r
branza: DROGOWA skala 1:500
stadium: PROJEKT BUDOWLANY 05.20'2.. r.
ktant: | ™ inZ, Japusz Stacherski UAN8346/1/32/88 Spec. § 1
projektant: konstrukcyno-inZynieryinef w zakr. drogi ( ity
| inZ Artur Szgmezak  WKP/0085/PHOD/05
sprawdzajacy:

Specjatnodei drogovej

opracowat:

ind. Radostaw Karbowy




Fiberhost.
WTINEA -7033 Wysogotowo, 23.05.2022 r.
PPBH ,PROMARK - BIS”
ul. Bydgoska 10/9
62-510 Konin
Dotyczy: Budowa ulicy Nowej w miejscowosci Klodawa.

Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje  w  odpowiedzi na  Pafstwa wiadomo$¢ z dnia  22.05.2022 .,
ze na dzien 23.05.2022 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia Fiberhost S. A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié Fiberhost S. A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

.ffi,‘hl:'-;'t e Acoibok

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnieri:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.cam




WTWSS-8515 Wysogotowo, 23.05.2022 r.

Do:

PPBH ,PROMARK - BIS”
ul. Bydgoska 10/9
62-510 Konin

Temat: Budowa ulicy Nowej w miejscowosci Ktodawa.
w odpowiedzi na Paristwa wiadomosé 2 dnia 22.05.2022 r
Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przemierowo informuje,
iz na dziert 23.05.2022 r., nu projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca
w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzqdzeri telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé¢ i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS 5.A.
z wyrazami szacunku
ff('tu‘ﬁuuuz. ’n{-alxc.@'x;l?/
ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN
Operator W8S Sp. z 0.0.
Wiysogetowo, ul. Wierzbowa 84
G2-081 Przeimerown
NIP: 7781460006, REGON 3010072569
KRS 0000321206
- LA
Sprawe prowadzi: Z(
Adrianna Kowalak ach
mgr inz.

Tel: 732 448 372
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl




T+48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90
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Energa

operator
Od  Marek Augustowski Do P.P.B.H. ,Promark-Bis"

Dzial Dokumentacji Energetyczne; Janusz Stacherski

w Kole ul. Bydgoska 10/9

62-510 Konin

T 62 500 25 93
Znak EOP-47MMD-000691-2022 Kolo, 06 czerwiec 2022 roku
Dot.  Uzgodnienie projektowanej budowy ulicy Nowej

w m. Klodawa

W zwiazku z otrzymanym zleceniem dotyczacym uzgodnienia projektowanej budowy ulicy
Nowej w m. Klodawa, Energa-Operator SA, Oddziat w Kaliszu Dziat Dokumentacji Energetycznej
w Kole informuje, Ze w obrebie (poblizu) planowanych prac przebiega energetyczna linia kablowa SN-
15kV, linie kablowe oraz napowietrzne nN-04kV nalezace do ENERGA-OPERATOR SA, ktore
wprowadzajg okreslone ograniczenia przy w/w inwestycji na w/w obszarze.

W zwigzku z powyzszym dopuszcza si¢ budowe ulicy Nowej w m. Klodawa zgodnie ze
zafgczonym planem pod warunkiem:

1. Przy pracach na przedmiotowym terenie nalezy zachowa¢ wymagania norm (m.in. PN-E-
05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-004, N SEP-E-003, PN-EN-50341-1-2013 przepisow
np. w zakresie obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej ). Nalezy réwniez
uwzglednic przepisy w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych (Dz. U.
Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, nie mnigjszej niz 3m dla linii nN-
0,4kV i nie przekraczjacej napigcia 1kV.

3. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi, koparek lub urzadzen
zaladowczo-wytadowczych zachowaé odleglosci o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem. Wiw urzadzenia w przypadku gdy mogq
zblizy¢ sig na odleglo$¢ niebezpieczna do linii napowietrznych powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napigcia.

4. Przy wykonywaniu robt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
w poblizu linii kablowej SN-15kV oraz lininii napowietrznych i kablowych nN-04kV, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pozniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, po zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest skladowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odleglosci liczac
w poziomie od skrajnych przewodéw, nie mniejszej niz 2m dla linii o napieciu},zggrpio Wy
0,4kV i nie przekraczjacym napigcia 1kV. > otf iNALEM
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6. Prowadzenie prac przy skrzyzowaniach, w poblizu linii kablowych i napowietrznych moze by¢
wykonywane tylko przy wylaczonych spod napiecia urzadzeniach elektroenergetycznych.
W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic do Rejonu Dystrybucji w Kole,
ul. Torunska nr 96 o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wyltaczenia linii
elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien si¢ liczy¢ z poniesieniem kosztow
wyltaczenia istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych.

7. Na skrzyzowania budowanej drogi z linia kablowa SN-15kV zabudowa¢ rury dwdzielne Arot
o srednicy 160 (czerwone) a na skrzyzowaniach i wjazdach budowanej drogi z linig kablowa
nN-0,4kV zabudowa¢ rury dwudzielne Arot o $rednicy 110 (niebieskie ). Wykonanie prac
podlego sprawdzeniu przez RD Kolo.

8. Na zatgczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjna trase
istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych.

9. Ewentualna zmiana przedstawionego na zalaczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu,
Dzial Dokumentacji Energetycznej w Kole.

10. W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robét, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy, oraz utraconych korzysci majatkowych przez
RD Koto .

11. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych bedg w calosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest do dnia 06.06.2023 roku
Z powazaniem:

Kigfawnik Dziaty”
Dokumgntzcii Energetyczne]
w lole .
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