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Ptonsk, 03.03.2020
Oswiadczenie projektantow

projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej - wymog art 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.)

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE

obejmujacy swym zakresem dziatki o numerach ewidencyjnych:

ulica Sosnowa w Legionowie pow. Legionowski woj. mazowieckie
Dz. nr ew. 142/10, 142/9, 141/17, 141/14, 141/16, 141/15, 141/13, 141/12, 141/11,
141/10, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 141/3, 141/2, 141/1, 133/6, 133/7,
obr. 3;74/7,70/3,70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 70/9, 70/7, 70/8, 70/11, 70/12, 70/13,
70/17,70/10, 70/14, 70/15, 70/16, obr. 2 Legionowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Jednoczesnie oswiadczam, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest
przeznaczony. Projekt ze wzgledu na swojg ztozonos¢ nie wymaga projektanta

sprawdzajgcego.
ﬂ Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis H
Projektant specjalnosci Sergi
) pec) eretusz. KUP/0134/PWOD/12
drogowej: Makowski
Projektant specjalnosci Marcin Ktos LUB/0045/PWBE/16
elektrycznej
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A. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.4 Zatozenia projektowe i ustalenia z Inwestorem.

2) PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania  jest projekt BUDOWLANY dla zadania
pn.:. BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
ULICZNEGO. W ramach zadania zostanie wykonana budowa drogi gminnej wewnetrznej w
zakresie budowy jezdni, chodnika, zjazdéw, pobocza, odwodnienia oraz przebudowg
oswietlenia ulicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 142/10, 142/9, 141/17, 141/14, 141/16,
141/15, 141/13, 141/12, 141/11, 141/10, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 141/3,
141/2, 141/1, 133/6, 133/7 obr. 3; 74/7, 70/3, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 70/9, 70/7, 70/8,
70/11,70/12, 70/13, 70/17, 70/10, 70/14, 70/15, 70/16, obr. 2 Legionowo.

3) ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja znajduje sie w zakresie istniejgcego pasa drogowego. Obecnie droga
posiada nawierzchnie gruntowg bedacg w ztym stanie technicznym. Réwniez pobocza
gruntowe sg w ztym stanie technicznym. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest
powierzchniowo. Miejscowo zlokalizowane sg zjazdy.

Celem inwestycji jest polepszenie waloréw jezdnych drogi, bezpieczenstwa
i widoczno$ci na jezdni, usprawnienie obstugi komunikacyjnej, zmniejszenie hatasu
i zapylenia, usprawnienie odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych. Roboty drogowe
zawierajg sie w pasie drogowym ulicy.

W  granicy inwestycji  znajduje sie sie¢  gazowa, telekomunikacyjna
i elektryczna oraz kanalizacja sanitarna.

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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4) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Budowa ul. Sosnowej wigze sie z budowg jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,5 m
wraz z jednostronnym chodnikiem szer. 2m z kostki betonowej. Zastosowane beda
krawezniki 15x30 cm ograniczajgce nawierzchnie jezdni. Chodnik od zewnetrznej strony
zostat ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Po przeciwnej stronie zlokalizowano
pobocze o szerokosci 0,75m z kruszywo tamanego 31,5/63mm. Zjazdy indywidualne bedg
posiadac¢ szerokos¢ jezdni 4,0 m z dwustronnym poboczem 2x0,5m. W ramach inwestycji
zostanie przebudowane oswietlenie uliczne. Istniejgce oprawy zostang zdemontowane i
zastgpione nowymi w lokalizacjach zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Przebudowana zostanie sie¢ oswietlenia ulicznego poprzez wymiane istniejgcych opraw
oraz zamontowanie dodatkowych. Stupy oswietleniowe pozostajg bez zmian.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana za pomocg spadkdw poprzecznych
i podtuznych na powierzchnie chtonng gdzie zlokalizowano sgczek chtonny (drenaz
francuski). Dodatkowo zostanie wykonany zestaw rozsaczajgcy sktadajgcy sie z wpustu,
studni rewizyjnej oraz skrzynek rozsgczajgcych. Caty uktad potgczona jest przykanalikiem.
Zgtoszenie wodnoprawne stanowi zatgcznik.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. 2018 poz. 2268 z pdzA. zm.
wody opadowe i roztopowe nie sg sciekami w zwigzku z tym nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne na ich odprowadzenie w grunt. Wody opadowa i roztopowa bedzie
rozsgczona w granicach dziatki Inwestora i definiowana jest jako zwykte korzystanie z wod.
Saczek chtonny zastosowany niniejszym opracowaniu nie wptywa na ksztattowanie zasobow
wod podziemnych. Dotychczasowa gospodarka wodna nie ulega zmianie.

Planowana inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Plan zagospodarowania zieleni
stanowi zatgcznik do projektu.

Projekt zaktada nastepujgce roboty:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie odwodnienia
- wykonanie kraweznikéw i obrzezy
- regulacja wysokos$ciowa infrastruktury
- wykonanie konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdéw
- montaz elementodw statej organizacji ruchu
- uporzadkowanie otoczenia drogi

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

ULICA SOSNOWA
e Kategoria ruchu KR2
e Klasa drogi: wewnetrzna
e Predkos¢ projektowana: 40 km/h
e Szerokos¢ jezdni: 5,50m
e Szerokos¢ chodnika 2,0m
e Spadki poprzeczne 2%
e Spadki podfuzne zgodnie z rys. 3

5) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI:
A. PROJEKTOWANE

Powierzchnia:

- Jezdnia 3719,28

- Chodnik 1317,02

- Zjazd indywidualny 377,85

- Pobocze 470,72

- Zieleniec 2228,76
Dtugoscé:

- Kraweznik betonowy [15x30 [cm] wyniesiony 593,85 [mb.]
- Kraweznik betonowy [15x30 [cm] wtopiony 1094,77 [mb.]
- Obrzeze betonowe 8x30 [cm] 693,94 [mb.]
- Drenaz francuski (sgczek chtonny) 444,23 [m.b.]
llosci:

- wpusty deszczowe 1 szt.

- studnia rewizyjna 1szt.

- zestaw rozsaczajgcy 1 zestaw

- oprawy o$wietleniowe 19 szt.

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
6

[m2]
[m2]
[m2]
[m2]
[m2]


mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski

G M A Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk

e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

B. PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Powierzchnia:

- nawierzchnia jezdni do rozbidrki 33,70 [m2]
- nawierzchnia chodnik 45,50 [m2]
Dtugosci:

- kraweznik 25,00 [mb]
- obrzeza 15,00 [mb]
llosci:

- oprawa os$wietleniowa 19 szt.

6) DANE INFORMUJACE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP.

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkédw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN, ZNAJDUJACY SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego,
znajduje sie poza granicami terenu gérniczego

8) INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Brak cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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9) INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Brak
10) INFORMACJE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach o ptytkim zaleganiu wdd
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gdrskich lub objetych ochrong, w tym strefie
ochronnej uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod s$rédlagdowych, obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, ani obszarach przylegtych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Planowana lokalizacja zlokalizowana jest poza granicami obszarow podlegajgcych ochronie
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dodatkowo stwierdzono, ze
zuwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania bedg miaty charakter lokalny (bez
transgranicznego oddziatywania), mato znaczacy i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowane] inwestycji nie wystgpi
mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko
emisji, wystepowania innych ucigzliwosci czy wystepowania powaznej awarii przemystowej
bedzie zerowe.

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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11) INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (Zgodnie z art.3 pkt.20
Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie ma obszar
oddziatywania zamykajacy sie w granicach opracowania .

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zZrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. - Sergiusz
specjalnosci ) KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowej:

Projektant specjalnosci

elektrycznej Marcin Ktos LUB/0045/PWBE/16

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

1) ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWLANY dla zadania pn.: BUDOWA ULICY
SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO. W ramach
zadania zostanie wykonana budowa drogi gminnej wewnetrznej w zakresie budowy jezdni,
chodnika, zjazddw, pobocza, odwodnienia oraz przebudowg oswietlenia ulicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 142/10, 142/9, 141/17, 141/14, 141/16,
141/15, 141/13, 141/12, 141/11, 141/10, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 141/3,
141/2,141/1, 133/6, 133/7 obr. 3; 74/7,70/3, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 70/9, 70/7, 70/8,
70/11, 70/12,70/13, 70/17, 70/10, 70/14, 70/15, 70/16, obr. 2 Legionowo.

2) PARAMETRY TECHNICZNE

ULICA SOSNOWA
e Kategoria ruchu KR2
e Klasa drogi: wewnetrzna
e Predkos¢ projektowana: 40 km/h
e Szerokos¢ jezdni: 5,5m
e Szerokos¢ chodnika 2,0m
e Spadki poprzeczne 2%
e Spadki podtuzne zgodnie z rys. 3

3) PLAN SYTUACYINY

Budowa ul. Sosnowej wigze sie z budowa jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,5 m
wraz z jednostronnym chodnikiem szer. 2m z kostki betonowej. Zastosowane beda
krawezniki 15x30 cm ograniczajgce nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych. Chodnik od
zewnetrznej strony zostat ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Po przeciwnej stronie
zlokalizowano pobocze o szerokosci 0,75m z kruszywo tamanego 31,5/63mm. Zjazdy
indywidualne bedy posiadac¢ szerokos¢ jezdni 4,0 m z dwustronnym poboczem 2x0,5m.
W ramach inwestycji zostanie przebudowane oswietlenie uliczne. Istniejgce oprawy zostang
zdemontowane i zastgpione nowymi w nowych lokalizacjach zgodnie z czes$cig rysunkowg
projektu.

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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4) PRZEKROJ PODLUZNY DORGI
Uksztattowanie wysokosciowe jezdni dostosowano do istniejgcej niwelety. Rysunek
nr 3 dokumentacji zawiera szczegdtowy profil podtuzny.

5) PRZEKROJ TYPOWY

Jako przekrdj typowy przyjeto przekrdj szlakowy ze spadkiem jednostronnym 2%,
w kierunku zgodnym z rysunkami technicznymi.

6) OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Stwierdzono wystepowanie piaskdw rzecznych o dobrej wodoprzepuszczalnosci
o klasie nosnosci G1. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Piaski podtoza sg
chtonne. Zwierciadto wody wystepuje ponizej 2,0m. Zgodnie z Dz.U. Poz. 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektdw budowlanych, ze wzgledu na
charakter planowanego obiektu, jak i na proste warunki gruntowe wystepuje | kategoria
geotechniczna. W przypadku przewarstwien gruntu, podtoze nalezy wzmocni¢ do grupy
nosnosci G1.

7) NAWIERZCHNIE

JEZDNIA:

8 cm —kostka brukowa betonowa szara

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
15 cm — pospédtka zwirowa

Razem: 46cm

CHODNIK:

6 cm —kostka brukowa betonowa szara

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
Razem: 19cm

ZJAZD INDYWIDUALNY:
8 cm —kostka brukowa betonowa szara

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Razem: 31cm

POBOCZE:
10 cm — kruszywo tamane

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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UWAGI:

e W miejscu przejs¢ dla pieszych nalezy utozyé dwa rzedy ptyt betonowych 35x35cm
z wypustkami w kolorze z6ttym

e Dopuszcza sie rezygnacje z utozenia kraweznika w bramie poses;ji jesli jest mozliwos¢
powigzania zjazdu z nawierzchnia wykonang wczesniej na nieruchomosci osdéb
fizycznych. Dopuszcza sie tez inne utozenie kraweznika w bramie wjazdowej.

e Ponadto projektu sie dojscia do furtek zaréwno po prawej jak i lewej stronie drogi.
W przedmiarze robdt uwzgledniono wykonanie wszystkich dojs¢ z materiatéw
i w technologii dotyczacej chodnikéw.

8) KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm (15x22cm obnizony) na ftawie betonowej
C12/15 z oporem. Zgodnie z rysunkami szczegdtéw konstrukcyjnych.

8.2 OBRZEZA BETONOWE

Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Zgodnie
z rysunkami szczegotow konstrukcyjnych.

9) ODWODNIENIE.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana za pomocy spadkow
poprzecznych i podfuznych na powierzchnie chtonng gdzie zlokalizowano sgczek chtonny
(drenaz francuski). Dodatkowo zostanie wykonany zestaw rozsgczajacy sktadajgcy sie
z wpustu, studni rewizyjnej oraz  skrzynek rozsgczajgcych. Cato$¢ pofaczona jest
przykanalikiem. Zgtoszenie wodnoprawne stanowi zatacznik.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. 2018 poz. 2268 z pdzA.
zm. wody opadowe i roztopowe nie sg sciekami w zwigzku z tym nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne na ich odprowadzenie w grunt. Wody opadowa i roztopowa
bedzie rozsgczona w granicach dziatki Inwestora i definiowana jest jako zwykte korzystanie z
wod. Sgczek chtonny zastosowany niniejszym opracowaniu nie wptywa na ksztattowanie
zasobow wdd podziemnych. Dotychczasowa gospodarka wodna nie ulega zmianie.

10) ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,Roboty ziemne,
wymagania i badania”

Szczegblng ostroznos¢ zachowac podczas korytowania w okolicach przewodéw
z mediami. W rejonie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywa¢ recznie pod nadzorem gestoréw medidw.

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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11) URZADZENIA INFRASTRYKTURY SANITARNEJ, ENERGETYCZNEJ | MEDIOW

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczng, teletechniczng i gazocigg. Nalezy dokonac regulacji studzienek i skrzynek
wodociggowych do rzednych projektowanych zgodnie z profilem podtuznym.

11.1. REGULACJA SKRZYNEK ZAWOROW WODOCIAGOWYCH.

Regulacja skrzynek zawordw gazowych polega na:

- rozebraniu nawierzchni wokét skrzynki zaworu,

- demontazu skrzynki,

- przedtuzeniu lub skréceniu klucza wraz z obudowg,

- montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacjg wysokos$ciowg,
- montazu skrzynki.

W przedmiarze robdt bedzie uwzgledniona regulacja zasuw wodociggowych:

Nr Rzedna zasuwy regulacja

Zasuwy | istniejgca | projektowana | podwyzszenie | obnizenie
/D1 78,82 78,83 0,01 -
ZD2 78,8 78,81 0,01 -
ZD3 78,86 78,94 0,08 -
/D4 78,71 78,65 - -0,06
ZD5 78,87 78,66 - -0,21
ZD6 78,94 78,67 - -0,27
D7 79,07 79,35 0,28 -
ZD8 79,04 79,36 0,32 -

11.2. REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH.

Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych polega na:

- rozbiérce nawierzchni wokoét studni,

- demontazu wtazu zeliwnego ciezkiego,

- demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej,

- obcieciu komina studni (do 0,50 m) lub uzupetnieniu kregéw (do 0,50 m),

- montazu ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

- montazu witazu zeliwnego (z demontazu lub nowego w przypadku ztego stanu
technicznego) na

zaprawie szybkowigzace;j.

Rzedna wtazu regulacja

Nr
studni | jstniejaca | projektowana | podwyzszenie | obnizenie

S1 78,64 78,40 - -0,24

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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S2 78,58 78,40 - -0,18
S3 78,54 78,48 - -0,06
S4 78,34 78,48 0,14 -
S5 78,19 78,48 0,29 -
S6 78,15 78,49 0,34 -
S7 78,15 78,50 0,35 -
S8 78,09 78,51 0,42 -
S9 79,08 78,51 - -0,57
S10 78,20 78,42 0,22 -
S11 78,37 78,50 0,13 -
S12 78,74 78,58 - -0,16
S13 78,45 78,63 0,18 -
S14 78,57 78,65 0,08 -
S15 78,72 78,77 0,05 -
S16 78,71 78,78 0,07 -
S17 78,90 78,87 - -0,03
S18 78,66 78,77 0,11 -
S19 78,66 78,79 0,13 -
S20 78,50 78,87 0,37 -
S21 78,50 78,87 0,37 -
S22 79,39 78,88 - -0,51
S23 78,42 78,74 0,32 -
S24 78,73 78,91 0,18 -
S25 78,50 76,68 - -1,82
S26 79,07 79,02 - -0,05
S27 78,75 78,70 - -0,05
S28 78,78 78,73 - -0,05
S29 78,67 78,73 0,06 -
S30 78,73 78,90 0,17 -
S31 79,19 79,13 - -0,06
S32 79,09 79,13 0,04 -

12) STAtA ORGANIZACJA RUCHU
Stata organizacja ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
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13) UWAGI KONCOWE

-Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunkéw zabudowy, nie
znajdujg sie w obszarze objetym prawng ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow;
-Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego,
znajduje sie poza granicami terenu gorniczego;

-Brak cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

-Charakter inwestycji nie wptywa na ksztattowanie fadu przestrzennego.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. - Sergiusz
specjalnosci KUP/0134/PWOD/12

. Makowski
drogowej:
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
1) ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWLANY dla zadania pn.: BUDOWA ULICY
SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO. W ramach
zadania zostanie wykonana budowa drogi gminnej wewnetrznej w zakresie budowy jezdni,
chodnika, zjazddw, pobocza, odwodnienia oraz przebudowg oswietlenia ulicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 142/10, 142/9, 141/17, 141/14, 141/16,
141/15, 141/13, 141/12, 141/11, 141/10, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 141/3,
141/2,141/1, 133/6, 133/7 obr. 3; 74/7,70/3, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 70/9, 70/7, 70/8,
70/11, 70/12, 70/13, 70/17, 70/10, 70/14, 70/15, 70/16, obr. 2 Legionowo.

2) ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Dane energetyczne:

o Zasilanie o napieciu 230/400V;

) Miejsce zasilania istniejgca siec

o Uktad sieci TN-C;

o Oprawy typu LED, moc 67; 33 wat;

) Obliczenia fotometryczne wykonano na podstawie danych fabrycznych oprawy,

na podstawie programu DIALux;
3) OPRAWY OSWIETLENIOWE

3.1 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

e Wnhnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

e Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

e Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -
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100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry
zamykajace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch
niezaleznych zatrzaskdw. Prawidlowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dZzwiekiem

e 0 natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

e Masa oprawy <7,5kg

e W przypadku braku potfgczenia pomiedzy oprawami nalezy je pofgczyé kablem
naziemnym dostosowanym do mocy uktadu.

3.2 PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

J Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

) Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV
typu 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci

przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$s¢ posiadania dodatkowych wejs¢
dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen w obrebie
urzgdzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze
diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia

J Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie
J Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami:

TYP1: 67W; TYP2: 33W

3.3 PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

J Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

J Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych

o Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewngatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

J Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

J Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

J Minimalny strumien Swietlny panelu LED:

TYP1: 9600Im; TYP2: 5300Im

J Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz

Sredniej mocy

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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. Temperatura barwowa zrédet Swiatfa: 3000K +10%

J Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumag strumieni poszczegdélnych soczewek

J Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych”

J Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego
do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

J Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

J oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

) oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

J oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

) Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé¢ sprawdzajgce
obliczenia  fotometryczne w  ogdlnodostepnych  oswietleniowych  programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)

L1 L5
L4

L2

L3

15:00 tl t2 t3 t4 10:00
t1:]21:30 t2: | 00:00 t3:|102:00 t4: | 03:00
L1: | 100% L2:| 70% L3: | 50% L4:| 70% L5: | 100%
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PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A [mm] 604
Al[mm] | 528
B [mm] 352
C [mm] 94

C1 [mm] 173

A
Cc
E
Al
C1
B M
1057 105°
a0 207
75° 75°
B0 B0°
~—
45° 400 457
500
600
30" 15 o 15° 30"
cd/klm n= 85%
= C0-C180 = C80-C270
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Funkcja: Imie i nazwisko:

Nr upr. bud.:

Podpis

Projektant specjalnosci

. Marcin Ktos
elektrycznej

LUB/0045/PWBE/16
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B. CZESC RYSUNKOWA

RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY

RYSUNEK NR 2.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK NR 2.2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK NR 3 - PROFIL PODLUZNY

RYSUNEK NR 4 — PRZEKROJ NORMALNY

RYSUNEK NR 5 - SZCZEGOt KONSRUKCYJNY

RYSUNEK NR 6 - SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK NR 7 - SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYINY
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RYSUNEK NR 2.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYSUNEK NR 2.2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYSUNEK NR 3 - PROFIL PODLUZNY
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1. INFORMACJA BIOZ

BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W LEGIONOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

ulica Sosnowa w Legionowie pow. Legionowski woj. mazowieckie
Dz. nr ew. 142/10, 142/9, 141/17, 141/14, 141/16, 141/15, 141/13,
141/12, 141/11, 141/10, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 141/3,

Lokalizacja: 141/2, 141/1, 133/6, 133/7, obr. 3; 74/7, 70/3, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5,
70/e, 70/9, 70/7,70/8, 70/11, 70/12, 70/13, 70/17, 70/10, 70/14, 70/15,
70/16, obr. 2 Legionowo
Gmina Miejska Legionowo - Urzagd Miasta
Inwestor: Legionowo
ul. J6zefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. - Sergiusz
specjalnosci ) KUP/0134/PWOD/12
] Makowski
drogowej:

Ptonsk, 03.03.2020
EGZ. NR:
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Inwestycja znajduje sie w zakresie pasa drogowego.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach o charakterze jednorodzinnym i ustugowym.
W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sieé teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania ziemig, uderzenia
elementow konstrukgji.

Cato$¢ wykonania robo6t winna by¢ zgodna PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen -elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych.

Po zakoniczeniu robét ziemnych, teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych z
demontazem, montazem i podtgczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych ZEW-T S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddéw oswietleniowych i nalezy wykonac w
stanie bez napieciowym.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Potracenie samochodem | - bezposrednie otoczenie | - drogowe roboty Zagrozenie dla robotnikéw
remontowanej drogi remontowe budowlanych.
Przycisniecie Scinanym - bezposrednie otoczenie | - drogowe roboty Zagrozenie dla robotnikéw
drzewem remontowanej drogi remontowe budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny
by¢ prowadzone przez osobe posiadajagcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosé
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczyc
wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do
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programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych w
punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne
rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé
pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do
obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zgtaszania takich zdarzen
kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac¢ dla zapewnienia bezpieczedstwa robdt
nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczeristwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak
pracujacych na budowie jak i ewentualnych osdéb postronnych sg minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkéw
ochrony,

- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

- zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez
osoby nieupowaznione, etc.).

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. L. Sergiusz
specjalnosci ) KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowej:
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

i KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
t Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski bl

Otrzymuja:

1. Pan Sergiusz Michat Makowski

ul. Kaliska 83/63

87-800 Wioctawek

Okregowa Rada Izby -
Gioéwny Inspektor < v\
Nadzoru Budowlanego \ i
.ala

w N

H
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Szczegbtowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej , /
/
mgr inz. Jacek Kotodziej ... /L\/
1
inz. Wojciech Klatecki /' !

inz. Franciszek Szyplinski
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DECYZJA

Fa aadsrawie an. 2d ouse |opkt I owstawy 2 ocng IS awss A e o senamchel spvedoweeh  avhivckito ame
ol udvone i we 103 e 1 e M m par, TS 10, 12 00l 203, 500 12 nat, 4o pht 3, art. 14 use, 1 pke de wsmwy z doiz
T lipzs 19N r Pogwo bedoabae oL 3 Dz Lo 2000 = poe 1499 2o xmd, § 10 1§ 14 ust 8 reporpdreniz Miniszo ofremndouny
¥ Rozwujn cdnie 11 wravinis 2014 row sompes: Jrizzych Junkydi eechnicanyeh w badawniceone S Tr 1 200, 1228, 00 stnen s, 22
zastaty spelnices warunki w zakresie poxypocowania zeacdowego are zladeny szeemine 8 wpawiiwn budvvbzs = emckiva
peeytywuy n

-
Pan Marcin KLOS
magister inzynies
wredzows 19 [ubego 1988 . w Tomasawie | ubeldkim
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0045/PWBE/16

do projektowania i Kerowania robotami budowlanymi bez vgraniczen
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3. ZASWIADCZENIE Z MOIIB PROJEKTANTOW

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QK5-ZUJ-GVL *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumar2e we ryfikazyjry m:

MAZ-TXX-PY7-5MQ *

Pan MARCIN KtOS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/D344/16

adres zamieszkania ul. LESZETYCKIEGO 10/3, 20-861 LUBLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2012-07-01 do 2020-06-30.

Zalwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-08-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 18 wi2ednia 2001 1. o podpiske e kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w pastacl

elektronwang) opatizone bezprcamym podpisem elektio iy m weryfikawany m pray pomocy waznego hwalfikowansego cartyfikatu =3
idwenanvazng podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamivdasnorgcanymi.|

* weryfikacys poprawnodzl dame hw ninlegaym 2xdwiadaeniu mozna sprawdzi 2a pomoacy numeruweryfikazy nego 2adwiaduenia na

stronke Polskie) by In2ynierdey Budow nictwa wiwwe. prib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wladznve) Okiggowe) by In2ynierdw
Budowy nitva.
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4. UZGODNIENIA | OPINIE
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