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e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com
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WRAZ Z OSWIETLENIEM ULICZNYM
Dz. nr ew. 142/10, 142/9, 141/17, 141/14, 141/16, 141/15, 141/13, 141/12, 141/11, 141/10, 141/9, 141/8,
141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 141/3, 141/2, 141/1, 133/6, 133/7, obr. 3; 74/7, 70/3, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5,
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70/6, 70/9, 70/7, 70/8, 70/11, 70/12, 70/13, 70/17, 70/10, 70/14, 70/15, 70/16, obr. 2 Legionowo
— — 15x30 cm kraweznik betonowy 15x30 cm kraweznik betonowy K
155X30 Cf(T; kra;/vezmk bettonowy — 8 cm - warstwa $cieralna; betolnowa kostka brukowa 155X30 Cf;l krallNeank bitﬂnow}' — 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 8 cm - warstwa $cieralna: betopowa kostka brukowa 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Nazwa rysunku: ) ]
Cm podsypKa cementowo-piaskowa 1: 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 M podsypxa cementowo-piaskowa 1: 10 om lawa z betonu C12/15 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10 om tawa z betonu C12/15 SZCZEGOt ZJAZDOW

10 cm fawa z betonu C12/15 8 cm - podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 10 cm fawa z betonu C12/15 8 cm - podbudowa pomocnicza: kruszywo famane Funkcja: Specjalnosé: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

stabilizowane mechanicznie (0/31,5 mm) stabilizowane mechanicznie (0/31,5 mm) : : i : :
12.cm- podpqdowa pomocnicga: Kruszywo tamane 12cm - podb_gdowa pomocnicga: k_ruszywo famane Projektant Drogowa Sergiusz Makowski KUP/0134/PWOD/12

stabilizowane mechanicznie (31,5/63 mm) stabilizowane mechanicznie (31,5/63 mm)

Opracowat Mateusz Sikorski
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