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. OPIS TECHNICZNY:
. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu instalacji elektrycznej wewngtrznej w

budynku remizy OSP w Chotowej;

Obowiazujace przepisy i Polskie Normy a w szczegdlnosci:

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pozn.
zm.)

v Zbiér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

v Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2019r. poz. 1065 z p6zn. zm),

Uzgodnienia z inwestorem,

Szkice i pomiary w terenie,

Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wewngtrzna w budynku remizy OSP w

Chotowe;.

3.

OPIS WYKONAWSTWA:

3.1. Stan istniejgcy:

Etap projektowy.

3.2. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng do zasilania budynku remizy OSP w

Chotowe;j.



3.3. Instalacja elektryczna wewnetrzna:

Instalacje elektryczng wewnetrzng gniazd wtykowych i1 o$wietlenia nalezy wykona¢ jako
podtynkowa (przewody uktadane bezposrednio w tynku) w uktadzie TN-S. Od istniejace;j
rozdzielni RG budynku z wolnych pdl po zamontowaniu wyzwalaczy nadpradowych nalezy
wyprowadza¢ poszczegolne obwody instalacji przewodami typu YDYp o przekrojach
odpowiednio 3 x 2,5mm? dla obwodu jednofazowych gniazd, 3 x 1,5mm? dla obwodu
o$wietleniowego i 5 x 4mm? dla obwodu sitowego uktadajac przewody prowadzone po
$cianach przygotowane do przykrycia tynkiem na typowych uchwytach USMP dobranych do
przekroju przewodu.

Przewody elektryczne umieszczone samodzielnie pod pokryciami $cian w tynku, pod tynkiem

powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szeroko$ci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma goérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnig podtogi)
lub bezposrednio pod posadzka, ale wtedy nalezy stosowaé przewody YDY
prowadzone na catej dlugosci w rurach ochronnych sztywnych RL.

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig
podiogi) — dotyczy pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na
$cianach.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu
$cian w narozach).

Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu S$ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z
podioga. Przy oknach i1 drzwiach dwuskrzydlowych oraz duzych wnekach drzwiowych
pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody
elektryczne nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie przy czym w razie koniecznos$ci
prowadzenia przewodow w posadzkach i w miejscach przej$cia przez $ciany, stropy,
fundamenty przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych sztywnych z PCV typ RL
stosujac w miejscach polaczenia poszczegdlnych rur oraz zalamania trasy zlaczki sztywne.
Laczenie przewodéw nalezy wykonywaé¢ wylacznie w  puszkach instalacyjnych

podtynkowych montowanych w wywierconych w $cianach otworach. Do aczenia przewodow



stosowa¢ typowe zaciski instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach. Instalacja

gniazd wtykowych oraz o§wietlenia pokazana jest na rysunkach E-01, E-02.

3.4. Aparatura i legenda oznaczen zastosowanych w projekcie instalacji:

Rodzaje aparatow, urzadzen, osprzetu elektrycznego oraz opraw o$wietleniowych pokazane
sa w legendzie znajdujacej si¢ na poszczegolnych rysunkach instalacji. W przypadku gdy nie
zostal okreslony konkretny typ urzadzenia do zabudowy nalezy dobra¢ urzadzenia spetniajgce
minimalne wymagania podane na schematach i rysunkach instalacji z ogélnie dostgpnych na
rynku. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikow pod warunkiem spelnienia minimalnych

parametréw technicznych okreslonych w projekcie.

3.5. Ochrona przeciwporaZeniowa:

Projektowana instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S. Ochrona przy dotyku posrednim
zrealizowana jest poprzez zastosowanie urzadzen wykonanych w Il-klasie ochronnosci
izolacji oraz jako samoczynne dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania przy zastosowaniu
wyzwalaczy elektromagnetycznych typu S zastosowanych w instalacji o odpowiednio
dobranych charakterystykach czasowo-pradowych. Jako ochrone¢ uzupelniajaca nalezy
zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-pragdowe I - 40A, Al — 30mA.

Przewod ochronny PE nalezy doprowadzi¢ do wszystkich bolcow ochronnych gniazd 1-
fazowych oraz stykow ochronnych gniazd tréjfazowych oraz innych czgs$ci metalowych
urzadzen 1 aparatow elektrycznych w tym opraw os$wietleniowych, ktore na skutek
uszkodzenia izolacji ochronnej przewodow moga znalez¢ si¢ pod napigciem. Przekrdj

przewodu PE powinien by¢ nie mniejszy niz przewodow fazowych.

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Istniejgca w rozdzielni RG.

4. UWAGI KONCOWE:
Po wykonaniu wewngtrznej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary ciaggtosci zyt oraz
stanu izolacji przewodow. Po podaniu napig¢cia na instalacje¢ sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

od porazen. Z powyzszych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.



