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Dokumenty formalno - prawne

1. Uzgodnienia

Koscierzyna dnia 30.11.2021 r.

Urzad Gminy Koscierzyna
ul. Strzelecka 9

83-400 Koscierzyna

Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie udziela Gminie Koscierzyna prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowalne zwigzane z przebudowg skrzyZzowania

drogi powiatowej 2201G z droga gminng — ul. Le$na dla dziatek o nr 35 i 17 potozonych

w obrebie geodezyjnym Maty Klincz.
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Il Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych wykonana w skali
1:500,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124)

— Ustawa PRAWO BUDOWLANE tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)

— wizja i pomiary wtasne w terenie,

— uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.
Akacjowej, Rzemieslniczej oraz Lesnej w miejscowosci Maly Klincz Gmina
Koscierzyna.

Lakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdt. (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d
Ustawy Prawo Budowlane)

Zakres inwestycji obejmuje:
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roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy,
koryto pod konstrukcje jezdni

roboty zwigzane z odwodnieniem drogi — wtgczenie do istniejgcego
kanatu deszczowego

utozenie obramowania jezdni drogi gminnej z kraweznika betonowego
oraz opornika betonowego wtopionego

wykonanie podbudowy pod odcinek drogi, chodnik oraz zjazdy
wykonanie nawierzchni zjazddw i chodnika

wykonanie nawierzchni drogi

przebudowe skrzyzowania z drogqg powiatowq 2201G

humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i poboczy

wykonanie odwodnienia drogi

wykonanie przytgczy wod.-kan.

wykonanie o$wietlenia odcinka drogi

wykonanie kanatu technologicznego



3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiegajg odcinek drogi gminnej stanowi pas drogowy
drogi gminnej (Dz. Nr 46/23, 46/39) oraz pas drogowy drogi powiatowej 2201G
(Dz. nr 147, 35). Otoczenie pasa drogowego to dziatki budowlane przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe, ustugowe oraz tereny lesne.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci kabli
energetycznych, teletechnicznych, wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowe.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem
tamanym o szerokosci okoto 4,50 m. Odprowadzenie wdd opadowych odbywa
sie powierzchniowo na istniejgce pobocza.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowe odcinkéw drég
gminnych na drogi o nawierzchni z betonu asfaltfowego.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni wynosi od 5,00 m.b. W granicy pasa
drogowego zaprojektowano zjazdy na posesje z kostki betonowe.

Niwelete jezdni drogi dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych
zjazdow na posesje oraz do pofrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w osi
drogi i pokazano w czesci rysunkowe.

5. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki
sgsiednie

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych o numerach
46/23, 46/39, 17, 35 potozonych w obrebie Maty Klincz. W zawigzku z
planowanymi robotami nie przewiduje sie ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

6. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Klasa drogi D (dojazdowa)
Dtugosc¢ tgczna 966,62 m.b.
Predko$¢ projektowa Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Nawierzchnia drogi: beton asfaltowy
Nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa
Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa



Spadek poprzeczny: jednostronny i daszkowy o wartosci od 2%

7. Geotechniczne warunki posadowienia, kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
zdnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog
w prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycji,
pierwszqg kategorie geotechniczng.

8. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni drogi:

— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11§

- 5.cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

- 22 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Cso/30

— 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cj 572

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej:
— 8 cm kostka betonowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 22 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C Cso/30

Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowej:
— 6 cm kostka betonowa
— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
- 15 cm warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C Cso/30

Obramowane jezdni drogi zaprojektowano z kraweznika betonowego
15x30x100 oraz 22x15x100 utozonych na tawie betonowej oporem z betonu C-
12/15. Zakonczenie nawierzchni nalezy wykona¢ z opornika betonowego
12x25x100 lub kraweznika 15x30x100 utozonego na ptasko.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
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Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowaq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowe] powinno wynosi¢é 4 cm., na
zjazdach 3 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Uwaga: Na tukach poziomych nalezy zastosowaé krawezniki tukowe.

Podbudowq przewidziang do wykonania poszerzen oraz nawierzchni
chodnikdw i zjazddéw jest podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszycC.

Obramowanie zjazddw zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100
utozonego na tawie piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawe) nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie tawa
piaskowo - cementowaq, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wodqg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub

zaprawg cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
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oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

Na nawierzchnie chodnika zastosowac kostke betonowqg o grubosci 6 cm,
na nawierzchnie zjazddw zastosowac kostke betonowq o grubosci 8 cm. Wjazdy
do bram wykonac¢ z kostki grafitowej. Kostke betonowq nalezy utozy¢ w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg 0,5%. Roznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac 1 cm. SzerokoS¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy
trawnikiem.

9. Przekrdj poprzeczny i profil podtuzny

Przekrdj poprzeczny drogi zaprojektowano jako jednostronny i daszkowy z
2% spadkiem w kierunku linii sptywu wod opadowych.

Profil podtuzny drogi sporzgdzono w oparciu o rzedne isthiejgce zawarte
W opracowaniu geodezyjnym elektronicznym.

10.Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac bedqg na wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni,
i Zjazdow.

Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy sprawdzic
zageszczenie podtoza. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci
optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia powianiem by<c 20,97. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wymaganej wartosci Is.



Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by<¢ osiggnieta przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sq okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Tabele Robot Ziemnych:

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000, 00 0,00 2,28 0,00
4,32 0,00 10,41 0,00 10,41
0+004, 32 0,00 2,54 10,41
6,62 0,00 18,49 0,00 18,49
04010, 94 0,00 3,04 28,90
4,57 0,00 14,15 0,00 14,15
0+015,51 0,00 3,15 43,05
4,36 0,00 11,86 0,00 11,86
04019, 87 0,00 2,29 54,91
4,53 0,33 9,29 0,33 8,97
0+024,40 0,14 1,81 63,87
4,29 0,81 7,41 0,81 6,61
04028, 69 0,23 1,64 70,48
4,53 0,61 9,33 0,61 8,71
0+033,22 0,04 2,48 79,19
4,90 0,10 14,77 0,10 14,68
0+038,12 0,00 3,55 93,87
9,23 0,00 31,18 0,00 31,18
0+047, 35 0,00 3,20 125,05
6,62 0,00 22,62 0,00 22,62
04053, 97 0,00 3,63 147,67
15,81 0,11 51,34 0,11 51,23
0+069,78 0,01 2,86 198,90
9,52 0,14 26,94 0,14 26,80
0+079, 30 0,02 2,80 225,71
19,09 0,15 51,03 0,15 50,88
0+098, 39 0,00 2,55 276,58
4,33 0,00 11,30 0,00 11,30
0+102,72 0,00 2,67 287,89
25,27 0,00 72,07 0,00 72,07
0+127,99 0,00 3,03 359,96
18,34 0,00 56,66 0,00 56,66
0+146,33 0,00 3,15 416,62
13,38 0,00 42,52 0,00 42,52
0+159,71 0,00 3,21 459,14
14,57 0,33 41,21 0,33 40,88
0+174,28 0,05 2,45 500,02
4,44 0,17 10,77 0,17 10,60
0+178,72 0,03 2,40 510,62
9,22 0,45 23,08 0,45 22,63
0+187,94 0,07 2,60 533,24
7,17 0,28 20,95 0,28 20,67
0+195,11 0,01 3,24 553,91
9,80 0,14 29,90 0,14 29,76
0+204,91 0,01 2,86 583,67
11,48 0,08 33,66 0,08 33,58
0+216,39 0,00 3,00 617,25
10,42 0,00 32,10 0,00 32,10
0+226, 81 0,00 3,16 649,35
13,14 0,00 42,05 0,00 42,05
04239, 95 0,00 3,24 691,39
8,12 0,00 24,51 0,00 24,51
0+248,07 0,00 2,80 715,90
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0+266,04 0,00 2,50 763,54
4,20 0,00 10,91 0,00 10,91

0+270,24 0,00 2,69 774,45
6,77 0,00 18,54 0,00 18,54

0+277,01 0,00 2,79 792,99
13,94 0,00 40,35 0,00 40,35

0+290, 95 0,00 3,00 833,34
22,22 0,62 63,76 0,62 63,14

0+313,17 0,06 2,74 896,48
24,63 5,38 52,55 5,38 47,18

0+337,80 0,38 1,53 943,66
8,56 1,63 13,56 1,63 11,93

0+346,36 0,00 1,64 955,59
4,15 0,00 8,10 0,00 8,10

0+350,51 0,00 2,26 963,69

RAZEM 11,32 975,01 11,32

Nadmiar WYKOP 963, 69m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGELOSC OBJETOSCT [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000, 00 0,00 2,36 0,00
7,17 0,23 15,79 0,23 15,56
0+007,17 0,06 2,04 15,56
20,10 0,83 44,45 0,83 43,63
0+027,27 0,02 2,38 59,19
4,08 0,04 9,83 0,04 9,80
04031, 35 0,00 2,44 68,98
10,85 0,00 27,87 0,00 27,87
0+042,20 0,00 2,70 96,85
9,53 0,00 23,97 0,00 23,97
0+051,73 0,00 2,33 120,82
6,75 0,00 17,65 0,00 17,65
0+058,48 0,00 2,90 138,47
9,46 0,00 27,67 0,00 27,67
04067, 94 0,00 2,95 166,14
11,10 0,00 34,82 0,00 34,82
0+079,04 0,00 3,32 200,95
6,20 0,00 20, 68 0,00 20,68
0+085,24 0,00 3,35 221,63
6,04 0,00 20,06 0,00 20,06
0+091,28 0,00 3,29 241,70
11,16 0,00 36,83 0,00 36,83
0+102,44 0,00 3,31 278,53
10,72 0,00 32,77 0,00 32,77
0+113,16 0,00 2,81 311,30
9,60 0,00 26,53 0,00 26,53
0+122,76 0,00 2,72 337,83
8,04 0,00 22,12 0,00 22,12
0+130, 80 0,00 2,78 359,95
14,00 0,00 42,74 0,00 42,74
0+144,80 0,00 3,32 402,69
6,58 0,00 21,68 0,00 21,68
0+151, 38 0,00 3,26 424,37
5,43 0,00 17,66 0,00 17,66
0+156,81 0,00 3,24 442,02
21,89 0,43 61,40 0,43 60,98
0+178,70 0,04 2,37 503,00
9,95 0,38 24,25 0,38 23,86
0+188, 65 0,04 2,50 526,86
9,52 0,41 25,02 0,41 24,60
0+198,17 0,05 2,75 551,47
6,56 0,30 18,91 0,30 18,61
04204,73 0,04 3,01 570,08
15,21 0,47 45,05 0,47 44,58

0+219,94 0,02 2,91 614,66



0+231,93
0+243,67
0+260,00
0+284,94
0+296,24
0+302,21
0+318,88
0+325,01
0+329, 96
0+337,90
0+343,27

0+350,08

11,99 0,30 29,69

29,39
24,47
35,66
63,94
34,87
19,20
49,84
16,31
11,87
17,88
11,65

15,59

644,05
668,52
704,18
768,12
802,99
822,18
872,03
888,33
900,20
918,08
929,73

945,32

Nadmiar WYKOP

0,03 2,04
11,74 0,54 25,01

0,06 2,22
16,33 1,10 36,76

0,08 2,28
24,94 0,94 64,88

0,00 2,92
11,30 0,00 34,87

0,00 3,25
5,97 0,00 19,20

0,00 3,18
16,67 0,00 49,84

0,00 2,80
6,13 0,00 16,31

0,00 2,52
4,95 0,00 11,87

0,00 2,27
7,94 0,24 18,12

0,06 2,29
5,37 0,40 12,05

0,09 2,20
6,81 0,38 15,97

0,02 2,49
6,99 952,31

945, 32m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

BILANS

0+000,00
0+010,58
0+015,69
0+019,94
0+032,20
0+042,94
0+058, 95
0+065,88
0+081,17
0+085, 65
0+091, 38
0+102,01
0+113,25
0+116,87
0+136,84
0+161,22
0+181,97

0+185,75

NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP

0,00 2,34
10,58 0,50 22,11

0,09 1,84
5,11 1,12 8,02

0,35 1,30
4,25 1,81 4,53

0,51 0,83
12,26 5,82 11,75

0,44 1,08
10,74 2,48 21,52

0,02 2,92
16,01 0,17 48,82

0,00 3,18
6,93 0,40 21,22

0,12 2,95
15,29 1,99 41,39

0,14 2,47
4,48 0,32 12,63

0,00 3,17
5,73 0,00 18,25

0,00 3,20
10,63 0,22 32,74

0,04 2,96
11,24 2,22 30,03

0,35 2,38
3,62 1,68 7,94

0,57 2,00
19,97 7,46 45,79

0,17 2,58
24,38 3,85 64,81

0,14 2,73
20,75 1,93 53,94

0,04 2,46
3,78 0,08 9,33

0,00 2,47

21,61
28,50
31,22
37,15
56,19

104,85

125,67

165,07

177,38

195,63

228,16

255,96

262,22

300,55

361,50

413,51

422,76
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RAZEM 32,06 454,81 32,06

Nadmiar WYKOP 422,76m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

11.Urzgdzenia obce

Na podstawie aktualnie wykonanego podktadu geodezyjnego stwierdza
sie  wystepowanie  nastepujgcego  uzbrojenia:  kable  energetyczne,
teletechniczne, wodociqg i kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Przypomina sie, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodow
podziemnych nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzgdzen poprzez wykopy probne.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia z
elementami projekfowanymi, nalezy zgtosic do poszczegdinych wtascicieli
uzbrojenia terenu zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem min. 7 dni.

12.Ewidencja zieleni

W ramach realizaciji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

13.0dwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym. Przewiduje sie wykonanie studni
rewizyjnych oraz  wpustow ulicznych pokazanych na projekcie
zagospodarowania terenu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe:

— 24 wpustdw deszczowych zeliwnych na studzienkach betonowych,
— 13 studni rewizyjnych betonowych,

Do wykonania odcinkéw sieci KD nalezy zastosowac rury kanalizacyjne
Dn200x5,9 mm Do wykonania przykanalikdw nalezy zastosowad rury
kanalizacyjne Dn160x5,9mm wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/,
tgczone na kielichy z uszczelkg gumowa,.

W ciggu sieci KD projektuje sie montaz studni betonowych DN1200mm,
nalezy je zaopatrzy¢é we wtazy zeliwne D400 typu ciezkiego. Dla studni
posadowionych w pasach droég nalezy zastosowac betonowe pierscienie
odcigzajgce. Wpusty deszczowe wykonac z rur betonowych fi500 z osadnikiem
h=0,8m, na zwienczeniu wykonac¢ wpust uliczny najazdowy typu ciezkiego D400.

WYKONYWANIE ROBOT
Roboty ziemne
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Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i studnie, nalezy wykonywac, jako otwarte:
o Scianach pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym. Wykopy otwarte
dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dla wszystkich robdt liniowych (sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna) przewiduje
sie wykopy mechaniczne w 90% (reczne w 10%) waqskoprzestrzenne, obustronnie
deskowane z rozporami.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow, przy uktadaniu kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej, dochodzgcych do 3,70 m p.p.t. projektuje sie zastosowanie
umocnien wykopdw petnym umocnieniem Scian przy uzyciu systemu Scian
stalowych. Metoda ta polega na zastosowaniu do obtozenia scian wykopu ptyt
stalowych z dolng ptytqg skrawajgcq iich rozparciu za pomocq rozpor.

Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy
pomocy recznych odkrywek zlokalizowac wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia
podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie, w
granicach lokalnych mozliwosci, czy nie wystepujg — na trasie projektowane;j
kanalizaciji - sieci i urzgdzenia podziemne niezainwentaryzowane na mapach.

Wykop pod kanat grawitacyjny nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Ewentualng ziemie roslinng — humus, po
odspojeniu, nalezy sktadowac w osobnej hatdzie.

Szeroko$¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest  zewnetrznymi
wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,40m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Szeroko$¢ wykopu
pionowego umochionego dla kanatu kanalizacji deszczowej z rur PVC Dn160 -
1,00m.

Deskowanie $cian — petne lub azurowe, nalezy prowadzic w miare jego
gtebienia. Ziemia z wykopdw powinna by¢ zasadniczo sktadowana obok
wykopow. Wydobywang ziemie ,na odktad” nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi
wykopu — w odlegtosci 1,0m, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejscie
takie trzeba stale oczyszczac z gromadzgcej sie ziemi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3,0cm dla gruntow zwieztych, +£5,0cm gruntéw wymagajgcych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5,0cm.

W warstwie naturalnie wystepujgcego piasku rury kanalizacji deszczowej
mozna uktadac na wyrdwnanym dnie wykopu bez kamieni i innych czesci

statych. W przeciwnym wypadku stosowac zageszczong podsypke piaskowq;
14



- grubosci 10cm pod przewody kanalizacyjne grawitacyjne

- grubos¢ podsypki pod studnie kanalizacyjne — 15cm.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej lub z opaddw — do
odwodnienia powierzchniowego stosowac pompy osadzane w studzienkach
zbiorczych — w dnie wykopu. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Lasypke wykopdw - czeSciowqg dokonywac po  sukcesywnym,
odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzaciji, powykonawczej - geodezyjne;.

Kanaty sciekowe zasypywac piaskiem, ubijajgc warstwami co 15+20cm, do
wysokosci minimum 0,2m nad projektowany przewdd grawitacyjny.

Pozostaty wykop zasypywac ziemig wydobytg z wykopow - jezeli sq to
naturalnie wystepujgce; piaski drobne, piaski Srednie, piaski z domieszkami
piaskow gliniastych lub piaski gliniaste.

W obrebie pasdéw drogowych - wykopdw nie zasypywac urobkiem w
postaci; gliny i gliny piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym.

Wskaznik zageszczenia zasypanych wykopdw, w obrebie pasa drogowego
powinien wynosic >1.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzqdzi¢ protokdt i dotgczyc
wyniki pomiaru stopnia zageszczenia (PN-86/B-02480).

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw mozna przystgpi¢ do korytowania
pasa jezdnego drogi szerokosci i uktadania warstwy odsqczajgcej z piasku i
podbudowy z kruszywa kamiennego —tamanego 0-32.

Nadmiar gruntu; pozostatego po wykopach i nienadajgcego sie do
zasypywania wykopdw oraz z korytowania pasa jezdnego drogi — wywiez¢ poza
teren placu budowy i ztozyC w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rejon prac w pasie drogowym, a szczegdlnie przy wykonywanych
wykopach i przejsciach specjalnych trzeba zabezpieczyC i oznakowac zgodnie z
+Instrukcjg Oznakowania Robdt Prowadzonych w Pasie Drogowym” (zat. Nr 1 do
Zarzgdzenia Min. Transportu i Gosp. Morskiej oraz Min. Spraw Wewnetrznych z dn.
06.06.1990r. —= M.P. nr 24 z 1990r.).

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopow i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatdw
kanalizacyjnych grawitacyjnych, studni rewizyjnych powinny spetniac parametry
—-rzedne, okreslone w Planie Sytuacyjnym.

Rury kanatowe i przewody w wykopie

Wymagania ogdine

Do budowy kanatdbw w wykopie otwartym mozna przystgpic po
czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmnie;j
30m. Kanaty uktadac zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
stosowania rur kanalizacyjnych PVC i przewodow z PE.
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Do wykopu rury kanalizacyjne nalezy opuszczal recznie — za pomocqg
jednej lub dwaodch lin. Rury kielichowe nalezy zawsze uktadac kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Po zakonczeniu prac montazowych, w danym dniu, nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
zamuleniem wodqg gruntowq lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywq — zaslepkg.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw kanalizacyjnych i
badaniu szczelnosci nalezy kanaty lub przewody zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanaty z rur PVC

Rury kanalizacyjne, PVC, kielichowe - tqgczone na uszczelke uktada sie
zgodnie z ,,Instrukcjg stosowania rur kanalizacyjnych, wykonanych z PVC™.

Kanaty z rur betonowych

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osdb upowaznionych,
zgodnie z ,,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
przepisami BHP.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.

Badanie szczelnosci kanatdw i studni kanalizacyjnych powinno byc
prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W).
Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodqg — do poziomu wtazu studni
kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta  wody. Prébe  szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujgcej dang siec.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza

0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatow wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40l/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do
wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

tuki, trojniki, zaslepki czy zasuwy muszg byC odkryte podczas proby. Zasuwy
hydrantowe montowane na odgatezieniu, podczas préby - nalezy zamkngc.
Probe nalezy przeprowadzic po catkowitym zakonczeniu montazu sieci i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen.

L kazdej proby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokot.

Izolacje

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczyC przed przenikaniem
wody specjalnym preparatem wodoodpornym oraz przez posmarowanie z
zewnatrz izolacjg bitumiczng.

16



14.Przytqcza wod.-kan.

Do dziatek 293 i 294 zaprojektowano przytgcza wodociggowe z rur PE100
DN40 (40x2,4 mm SDR 17).

Wtqgczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcego
wodociggu @90 wykonac nalezy przy uzyciu nawiertki wodociggowej z zasuwqg
odcinajgcqg typu NWZ/PE DO RUR PVC | PE FI 90/40 N16. Nawiertke wyposazyé w
obudowe i skrzynke zeliwng. Oznakowac w terenie. Przytgcze zakonczy< korkiem
i zaslepkg PE 40.

Do dziatek 293 i 294 projektuje sie przytqgcza kanalizacji sanitarnej z rury
PVC-U DN160 klasy ,,S” (160x4,7mm SDR34).

Przytgcza kanalizacji sanitarnej wtqczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacii
sanitarnej za pomocq projektowanego tréjnika 200/160/200 lub bezposrednio do
istniejgcej studzienki rewizyjnej. Przytgcza zakonczyc Korekiem zaslepkg PP DN
160.

15.0znakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

16.Kanat Technologiczny
Lakres robot

Kanat technologiczny -979 m.b.
Studnia SK-1 — 24 szt
Projektowany kanat

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu:

- rura ostonowa 1 x @110mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, w ziemi),
Rurocigg nalezy uktadac zgodnie z frasg wyznaczong na rys. nr 2-4. Rurocigg powinien
byc utozony na gtebokosci 0,8 m. Na koncach odcinka projektuje sie studnie kablowe.
Na skrzyzowaniach rurociggdéw z drogami, rowami i urzgdzeniami uzbrojenia terenu
projektuje sie rury ochronne RHDPE fi160mm/9,1Tmm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi).
Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie
bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowanym rowie.
Rurocigg kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny byc¢ zasypywane
najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad
powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociqgi te posiadaty falowanie w poziomie
od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych.
W okresie letnim 1j., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego

17



powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie
24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie
rurociggu.

Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie
koniecznosci prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewnic
odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

17.Sprawy formalno-prawne
Wykonawca robdt  winien uzgodni¢ sposdb  prowadzenia robodt

z wiascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczy¢ do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia roboét.

18.0swietlenie uliczne

Oswietlenie uliczne wykonac¢ wg projektu branzy elektrycznej.
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Czesé graficzna
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Rys. nr 1 Plaﬁfgri‘entacyjny
' ~ Skala 1:15000

— e —




z—

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu opracowano
na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych

o$wietlenia ulicznego typu LED

projektowany stup z oprawg
projektowane zasilanie
o$wietlenia ulicznego
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PROJEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej,
Rzemieslniczej oraz Lesnej w miejscowosci '
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INWESTOR: Gmina Koscierzyna DATA
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Zagtebienie dna kanatu [m] & & S X Zagtebienie dna kanatu [m] ! I I I © o I
Odlegtosci [m] 27,60 65,30 54,70 Odlegtosci [m] S 8 § e & S
Srednice, materiat 200)(5’9 200)(5;9 Srednice, materiat %lj\ %ljg %ga\g S %/yo\g 3,
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PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mar inz. KAZIMERZ SARNOWSKI 4457/6d/90 1:100/500
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 sanitarna
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
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1:100

1:500

Poziom porownawczy 165,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

173,24 (174,99 | 174,99 | Studnia bet. 1200 mm

174,42 1176.,35 | 176,35 | Studnia bet.1200 mm

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,75

1,93

211 1175.67 [177.78 | 177.78 | Studnia bet.&1200 mm

Odlegtosci [m]

47,00

50,00

Srednice, materiat

PVC-U_SDR34 |

Spadek | 250x 25,0 %o
Dtugos$¢ trasy [m] 3 § §
S4 S5 S6

Whpust uliczny

175,4(]

175,49

174,99 [ 174,99 Studnia bet.1200 mm

174,10

173,98

1,30

[[,01

2,20

R34 |
7

0,00
PVC
2,2054,51

/e

_stn. kan. san. 2200

Whpust uliczny

176,34

176,35 [ 176,35 Studnia bet.d1200 mm

176,34

174,79

175,04

IL,56

1,30

0,00

3,4079,4 %o

S5

Wpust uliczny

176,39

176,39

176,35 [ 176,35 Studnia bet.1200 mm

_dstn. kan. san. 2200

Whpust uliczny

177,8

177.78 | 177,78 Studnia bet.1200 mm

177,81

176,22

176,51

56

I

1,30

0,00

3,5082,9 %o

S6

Whpust uliczny

17781

177,81

177.78 | 177,78 Studnia bet.1200 mm

S6

PROJEKT:  Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowe],
RzemiesIniczej oraz Le$nej w miejscowosci
Maty Klincz Gmina Koscierzyna

INWESTOR: Gmina Koscierzyna

S
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mar inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457,/Gd/90 1:100/500
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 sanitarna
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
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GReSATly

1:100

1:500

1705
170,6
171.20

istn. kabel energ. NN Ro
istn. kabel energ. NN Ro
istn. kan. san. 160 Rd

istn. kan. san

dstn. kan. san. @200
Whpust uliczny
dstn. kan. san. @200

Whpust uliczny
Whpust uliczny

Poziom poréwnawczy 165,00 m n.p.m.

Whpust uliczny
Whpust uliczny
Whpust uliczny

171,62
l71,62|
173,37|
1754

175,41

Rzedna terenu projektowanego

171,62
171,62
173,37
175,41
175,41

Rzedna terenu istniejgcego

171,59 [171,59 Studnia bet.&d1200 mm
171,59 [171,59 Studnia bet. 31200 mm
173,28 [ 173,28 Studnia bet.&d1200 mm
173,28 [ 173,28 Studnia bet.&d1200 mm
175,39 [ 175,39 Studnia bet.&d1200 mm
175,39 [ 175,39 Studnia bet. 31200 mm

170,33
172,07
174,11
174,11

Rzedna dna kanatu

170,04 (171,13 | 171,13 | Studnia bet. 1200 mm
170.15 171,59 | 171,59 | Studnia bet. 31200 mm
171,39 [ 173,28 | 173,28 | Studnia bet. 1200 mm
173,14 1 175,39 | 175,39 | Studnia bet. 1200 mm

172,07 173,37 [173,37

170,11
170,15
170,29
171,75

170,15
171,91
173,82
173,97

1,29

33
1,30
1,30
1,30

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,09
1.44
1,89
2,25
1,53
1,30

a2
.44
37

57
L4z

Odlegtosci [m] 21,80 49,70 58,40

3,60
4,00
2,00
3,50
1,70

R34_| 1,80

Srednice, materiat PVC-U_SDR341|PVC-U_SDR34 | PVC-U_SDR34 |
Spadek , 5,0 %o | 200x5, 25,0 %o | 200x 30,0 %o

SDR34_|
x4,7

0,0 %o
VCH_SDR34._|
0x4,7

80,0 %o

VC|

R34 |
2,0080;01
P SDR34_|
x4.7
3,5082.9 %o
R34 |
4 %+

PVC
3,6050,
e
1,84

0,00

0,00

=P
4,00
0,00

0,00
13,40
21,80
71,50

129,90
0,00
0,00

P
0,00

PROJEKT:  Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej, ﬁ

Dtugosc trasy [m]
RzemiesIniczej oraz Le$nej w miejscowosci
Si2 S10 @ S12 S10 S12 @ Maty Klincz Gmina Koscierzyna

INWESTOR: Gmina Koscierzyna DATA

®
|
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ul. Strzelecka 9; 83-400 Koscierzyna 03 2021
) PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA

mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:100/500

&)
E(8
3
3
&)

OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 sanitarna

NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Profil podtuzny Kanat Deszczowy — Arkusz 4 5@




k
£

Poziom porownawczy 165,00 m n.p.m. é g
Rzedna terenu projektowanego g
Rzedna terenu istniejgcego g
Rzedna dna kanatu ;
Zagtebienie dna kanatu [m] 2
Odlegtosci [m] 2
Spadek g

Dtugosc¢ trasy [m] §§
S13

3

Poziom poréwnawczy 165,00 m n.p.m.

L

Whpust uliczny

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

170,7

Rzedna dna kanatu

169,89 |170,85 | 170,85 | Studnia bet.1200 mm

169,9

Zagtebienie dna kanatu [m]

0,96

0,8

Odlegtosci [m]

Srednice, materiat
Spadek

Dtugosc¢ trasy [m]

0,00

1,00p80us0r34 | 1,00
60,7

PROJEKT:  Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej,
Rzemieslniczej oraz Lesnej w miejscowosci
Maty Klincz Gmina Ko$cierzyna

INWESTOR: Gmina Koscierzyna
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ul. Strzelecka 9; 83-400 Koscierzyna o:?AzTgm
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mar inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:100/500
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0WOD/12 sanitarna
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
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