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1.WIADOMOSCI OGOLNE.

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oswietlenie drogowe tematu:
,,Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej, Rzemieslniczej oraz Le$nej
w miejscowosci Maly Klincz Gmina Koscierzyna”

1.2. Inwestor

Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest :
Gmina Koscierzyna

ul. Strzelecka 9

83-400 Koscierzyna

1.3. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,

* Podktad geodezyjny terenu-mapa do celow projektowych,

* (Obowigzujace normy i przepisy.

* Katalogi wyrobow: opraw oswietleniowych, zrodet Swiatta, stupow.

1.4. Zakres opracowania

W zakresie oswietlenia drogowego projekt obejmuje:

-budowa linii oswietleniowej kablowej nn 0,4kV

-montaz stupéw oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych ulicznych typu
LED.

-ostonigcie odcinkdw kabli, ktore beda pod ulicami lub wjazdami na posesje
poprzez zatozenie rur ostonowych do kabli.

2.0PIS TECHNICZNY.

2.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej na :

- na fragmencie odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej, Rzemie$lniczej oraz
Lesnej objetej opracowaniem istniejg dwa stupy oswietlenia ulicznego.

2.2 Wymagania dotyczace poziomow natezenia oSwietlenia i luminacji
Oswietlenie drogowe jest regulowane przez ,,PKN-CEN/TR
13201-1:2016-02E Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas oswietlenia”

2.3 Wybér zrédia Swiatla i typu oprawy oSwietleniowej
Do celow projektowych wybrano oprawe oswietlenia ulicznego z zrodiem



swiatta LED.

Oprawa oswietlenia ulicznego typu:

LED, 8400Im 740, IP66, 11 k1., IK09,4000K, SP10kV (76 W),RM7- optyka
uliczna

Dopuszcza si¢ zastosowania materiatdow rOwnowaznych, wskazane w
dokumentacji nazwy materialbw majg charakter przyktadowy. Zostaly one
bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrOw i wymogow
techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia.

2.4 Zasilanie oswietlenia ulicznego

Projektowane obwody oswietlenia ulicznego nalezy zasili€ z istniejacych
stupow oswietleniowych (zlokalizowanych na dz. 46/23)

Projektowane odcinki kabli, ktére beda pod ulicami lub wjazdami na posesje
oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu ostoni¢ poprzez zalozenie
rur ostonowych do kabli.

3.0OBLICZENIA.

3.1 Obliczenia oswietlenia

Przyjeto nastgpujace klasy oswietleniowe:

- jezdnia: M5

- chodniki: min. P4

Obliczenia nate¢zenia oswietlenia wykonano z wykorzystanie programu Dialux.
na bazie opraw:

Oprawa oswietlenia ulicznego typu:

LED, 8400Im 740, P66, 11 k1., IK09,4000K, SP10kV (76 W),RM7- optyka
uliczna w/w oprawy nalezy traktowac jako przyktadowe wyznaczajace
standard.

3.2 Doboér kabli i przewodow

Dla linii zasilajacej oswietlenie uliczne :

Dla linii kablowej zasilania opraw oswietleniowych dobieram kabel ziemny
typu YAKY4x25mm?2 o obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej [;3=90A.

Dobrany kabel linii zasilajacej pozwoli w przysztosci na ewentualng rozbudowe
instalacji o$wietlenia ulicznego.

4.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

4.1 Linia kablowa

Nowo projektowany odcinek linii kablowej oswietleniowej wykona¢ kablem
typu YAKY 4x25mm?2 ulozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m, zgodnie z
przepisami wykonawstwa na podsypce z piasku. Z kablem uktada¢ w samym
rowie kablowym bednarke Fe/Zn 25x4. Nad kablem 1 pretem utozy¢ folie



kalandrowang PCV niebieska.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z aktualng normg ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Na poczatku 1 koncu kabli, w miejscach skrzyzowan i zataman oraz na cate;j
trasie co 10m nalezy zatozy¢ opaski opisowe. Przejscia przez drogi wykona¢ w
rurze ostonowej. Przepusty rurowe zabezpieczy¢ przed wodg i1 zamuleniem.

4.2 Stupy, wysiegniki i oprawy oswietleniowe

Projektuje si¢ stup oswietleniowy stalowy typu stup stalowy z dedykowanym
wysiegnikiem.(wysokos¢ stupa razem z wysi¢gnikiem 8m, wysiegnik o dtugosci
1,5m). Posadowienie stupéw na prefabrykowanych fundamentach. Stup nalezy
ustawic przy drodze z tabliczkg bezpiecznikowo-zaciskowg w pionowym
uktadzie srub.

Na tabliczce stupowej zyty kabla uktadac¢ na tzw. choinke. Stup ustawic na
fundamencie posadowionym na wysokosci Scm nad docelowy poziom terenu, a
sruby mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Stup nalezy ustawic
wneka z przeciwnej strony od kierunku ruchu pojazdéw. Fundament i trzon
stupéw do wysokosci 30 cm nad poziom terenu malowac abizolem lub farbg do
powierzchni ocynkowych.

Polaczenia uziemienia stupa wykonac pretem stalowym ocynkowym wewnatrz
stupow 1aczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Uziemienie stupa
wykona¢ przewodem typu LgY 10mm?. Zasilanie opraw o$wietleniowych od
tabliczek bezpiecznikowych wykona¢ przewodem YKY 3x2,5mm?2/750V.
Wszelkie potaczenia Srubowe nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling
techniczng bezkwasow3.

4.3 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Wszelkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami 1 przepisami og0lnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie
naruszanie korzeni drzew, krzewow 1 przywrocenie do stanu pierwotnego).

4.4 Badania podloza gruntowego

Zgodnie z ,,ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych” dla planowanej inwestycji przyjmuje si¢ pierwsza kategori¢
geotechniczng ktora obeymuj¢ posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jakosciowych badan
geotechnicznych.



4.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami ze szczegOlnym zachowaniem zasad BHP oraz zgodnie z PN-IEC
60364-4-43, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci izolacji linii kablowej,

- uziemienia koncowych stupéw linii,

- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar powykonawczy natezenia osSwietlenia

Teren po pracach ziemnych przywroci¢ do pierwotnego stanu i wygladu.

Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu nalezy nanies¢ na dokumentacje¢ 1 przekaza¢ Inwestorowi
jako dokumentacj¢ powykonawczg.

Wszystkie napotkane kable uwazaé za czynne i pod napieciem




INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ponizej przedstawiono informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji robot oswietlenia ulicznego tematu: ,,Przebudowa odcinka
drogi gminnej ul. Akacjowej, Rzemie$lniczej oraz Lesnej w miejscowosci Maty
Klincz Gmina Koscierzyna”

1.Zakres robot i kolejnosci realizacji

a)Budowa o$wietlenia ulicznego linig kablowa typu YAKY 4x25mm?2 od istnie-
jacych stupow do poszczegdlnych projektowanych stupow oswietleniowych:
-wykonanie wykopow

-ulozenie FeZn25x4 na dnie rowu kablowego

-wykonanie 10cm podsypki piaskowe;j

-ustawienie prefabrykowanych fundamentow

-ulozenie kabla na dnie rowu kablowego — na skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem i1 wjazdami na posesj¢ — w przepustach kablowych oraz wciagnig-
cie w fundamenty latarn z zapasem do przylaczenia do tabliczek bezpieczniko-
wych w stupach

-etapowy odbior kabla

-zasypywanie kabla 10cm warstwg piasku 1 Scm gruntu rodzimego,

-utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego,

-zasypanie catkowite rowu kablowego z warstwowym ubijaniem ziemi,
-ustawienie 1 umocowanie stupow latarn na fundamentach, wysiegnikOw na stu-
pach oraz opraw na wysiegnikach,

-wciagniecie przewodow od opraw do tabliczek bezpiecznikowych w stupach,
przylaczenie przewodow i kabli do tabliczek bezpiecznikowych,

-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla,
-wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

d)Po polaczeniu elementdéw sieci — kompleksowe wykonanie pomiarow rezy-
stancji uziemien, izolacji kabli 1 pomiar6éw skutecznosci ochrony przeciwporaze-
niowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robdt istniejgcg nastepujace obiekty:
-linia kablowa energetyczna (kablowa)
-sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna 1 telekomunikacyjna



3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktérym budowane bedzie oswietlenie
ulic stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sa:

-czynna sie¢ energetyczna

-ulica — uzytkowana publicznie

-rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowu

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak gaz, wodociagi , ka-
nalizacje )

Skala zagrozenia | Rodzaj zagroze- | Miejsce Czas wystgpienia
nia
NISKA Wpadnigcie do Na trasie wyko- | Od rozpoczgcia
rowu kablowego | péw dla kabla wykopow
SREDNIA Potracenie pojaz- | Ulice 1 drogi Caty okres reali-
dem mechanicz- zacji zadania
nym
WYSOKA Porazenie pragdem | Istniejaca linia J.w. 1 podczas
elektrycznym kablowa nn- montazu zasilania
0,4kV ztacza kablowego
1 opraw na stu-
pach

5.Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji za-
dania

Koniecznie jest poinformowanie 1 pouczenie pracownikow, jak nalezy wykony-
wac rowy kablowe w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wyko-
pOw. Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury zwigzane z koniecznoscig podia-
czenia do istniejgcej linii kablowej oswietlenia ulicznego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla uniknigcia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunika-
cji w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

-zapoznac¢ pracownikow z ,,Instrukcjg” wykonania prac pod napi¢ciem w liniach
kablowych

-teren robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego , zawie-
szong na wysokosci 0,6-0,8m na poziomem terenu



-przy pracach w poblizu wyznaczonych objazdéw nalezy wyznaczy¢ pracowni-
kow do kierowania ruchem

-robot nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub stabej widocznosci
-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jena z uprawnieniami do
wykonywania pomiarOw

-po zakonczeniu rob6t nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.



