KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewodzkiej 233 w m. Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika
wzdluz ul. Gdanskiej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni

- .. Jednostka . .
Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Nazwa Tlose Cena jedn. Wartos¢
1 2 _ 3 _ 4 5 6 7
BUDOWA CHODNIKA
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 |Obsluga geodezyjna.
1 Wiytyczenie krawedzi drogi wojewddzkiej nr 233 km 0,327

D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow

2 Karczowanie krzewow m?2 73,700

D.01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Zdjecie warstwy humusu grubosci 60 cm. razem z odwiezieniem

3 na odktad Wykonawcy i utylizacja m2 1594
D.01.02.04 |Rozbidérki elementow drog.

Rozbiorka nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki betonowe;j

4 grubosci 6-8 cm. wraz z oczyszczeniem i paletowaniem oraz m2 37
odwiezieniem prefabrykatow na sktadowisko Zamawiajacego
Rozbiodrka zjazdu o nawierzchni bitumicznej grubosci 8 cm. wraz

S . . . m2 236
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
Rozbiodrka podbudowy z kruszywa grubosci sredniej 20 cm. wraz

6 z wywozem gruzy na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja m2 273
Rozbiorka podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

7 grubos$ci 10 cm. wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m2 273

utylizacia.

Rozbidrka przepustu pod zjazdami wraz z wywozem materialu z
rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.

Przygotowanie krawedzi jezdni do ustawienia kraweznika (mate

; rozbidrki, naprawy podbudowy itp.) m 41

10 Rozbiorka ktadki przez réw o konstrukcji drewnianej wraz kpl 1
wywozem materiatu z robiorki na sktadowisko Wykonawcy i

1 Rozbiorka stupkéw do znakéw drogowych wraz z wywozem na ot )
sktadowisko Zamawijacego )

12 Zdjecie tarcz znakow drogowych wraz z wywozem na ot )

sktadowisko Zamawiajacego

D.02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE




D.02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach I - V kat.

13

Wykonanie wykopow w gruncie kat. [-IV wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

m3

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

14

Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu Wykonawcy (wraz
z zakupem gruntu)

m3

631

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01.

Kanalizacja deszczowa

15

Whpust desczowy fi 500

kpl

16

Studzienka betonowa fi 1200

kpl

17

Studzienka betonowa fi 1500

kpl

18

Osadnike w rowie KPED 01.14

kpl

19

Rura fi 200 PVC lita SN8

mb

20

Rura fi 315PVC lita SN8

mb

21

Rura stalowa dwudzielna skrecana na $ruby fi 159

22

Rura stalowa dwudzielna skrecana na $ruby fi 273

mb

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.04.02.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw
niezwiazanych zageszczanych mechanicznie

23

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego (C90/3) gr. 15 cm.
(pobocza) obcigzona ruchem KR-1

m2

247

24

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego (C50/30)
obcigzona ruchem KR1-2 gr. 10 cm. (chodniki)

m2

329

25

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego (C90/3)
obcigzona ruchem KR1-2 or. 20 cm. (zjazdy)

m2

272

D.04.05.01

Mieszanki zwiazane cementem wg PN-EN 14227-1

26

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
(CBGM) o klasie wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 15 cm.
(zjazdy)

m2

272

27

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
(CBGM) o klasie wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 15 cm.
(chodniki)

m2

329

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

28

Nawierzchnia drég z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm. wraz z regulacja wysokosciowa
wlazow urzadzen podziemnych (zjazdy, wyspa)

m2

272

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe humusem

29

D.06.01.01a

Umocnienie powierzchni niezabudowanych warstwa humusu gr.
10 cm (wraz z zakupem humusu ) wraz z regulacja
wysokos$ciowa wlazdw urzadzen podziemnych

m2

1017




Umocnienie skarp i dna rowu plytami azurowymi 40x60 gr. 10

30 | D.06.01.01b om m2 161
D.06.02.01 |Przepusty pod zjazdami
31 Utozenie przepustéw rurowych typu wipro o srednicy 50 cm. pod m 82
zjazdami wraz z umocnieniem wlotu/wylotu
D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 [Oznakowanie poziome
32 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 20
33 Likwidacja lini P-7d zgodnie z zatwierdzeniem DiF- mb 12
DR.8022.276.2021 z dnia 10.05.2021r.
D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe —
34 Przymocowanie tarcz znakow $rednich Szt. 2
35 Ustawienie stupkow stalowych do znakoéw Szt. 2
36 Czasowa organizacja ruchu rycz. 1
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
37 Ustawienie barier rurowych przy chodnikach - zgodnie z m 30
zatwierdzeniem DiF-DR.8022.276.2021 z dnia 10.05.2021r.
D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. |Krawezniki betonowe —
38 Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem m 40,50
39 Oporniki betonowe 12x25 na fawie betonowej bez oporu m 242
D-08.02.02. |Chodniki z kostki betonowej —
Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. na podsypce
40 cementowo-piaskowej gr. 3 cm. wraz z regulacja wysokosciowa m2 328,50
wlazow urzadzen podziemnych
D-08.03.01. [Obrzeza betonowe —
41 Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej m 381

Poprawa stanu nawierzchni DW 233 na odcinku od km 11+050 do km 11+570

42 | D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna km 0,52
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-
3 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 30 km
jezdnia

43 | D-05.03.11 [km 11+050 - 11+570 szer. 6,2m = 3224 m2 m? 3682,00
zatoki -128+130=258 m2
zjazdy - 200 m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg

44 | D-04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni bitumicznej pod warstwe wigzaca; m? 3682,00

zuzycie emulsji 0,5 kg/m2




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
45 | D-05.03.05 [wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8S o $r. gr. 4cm m? 3 682,00
jezdnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
46 | D-04.03.01 [nawierzchni bitumicznej pod warstwe $cieralng; zuzycie emulsji m? 3 682,00
0,5 ka/m2
47 | D-05.03.26 Siatka do'z.brOJenla warstw nawierzchni asfaltowych pod o 3 682,00
warstwe Scieralna
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
48 | D-05.03.05b _scwra_lna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. S5cm - 3 820,00
jazdnia- 3224 m2
zjazdy i zatoki = 595 m2
Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych
49 [ D-07.01.01 (cigglych na jezdni farbg chlorokauczukows oznakowanie m? 110,00
grubowarstwowe
50 | D-02.01.01 |Zdjecie humusu z poboczy wraz z wywozemi utylizacja m? 670,00
51 | D-06.03.01 Wykonanie poboczy z pozyskanego destruktu 12cm, szer. 1,0 m m? 670,00
52 | D-06.01.02 |Poglebianie rowu przydroznego mb 150,00
53 | D-01.02.01 Mechamczr‘le kgrczowgme sredmg g@stosm krzewow 1 podszycia mo 35000
wraz z utylizacja materialu z wycinki

RAZEM CENA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM CENA BRUTTO

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym




